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7.3 Ustugi inzynieryjne
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45.31 Roboty instalacyjne elektryczne

45.32 Roboty izolacyjne

4533 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45.41 Tynkowanie

45.42 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45.44 Roboty malarskie i szklarskie

45.45 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

71.22 Ustugi projektowania architektonicznego

.24 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71.25 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
71.31 Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane

71.31 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Kategoria robét

45111 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

4511.3 Roboty na placu budowy

45.26.1 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45.26.2  Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45.31.1 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45.31.3 Instalowanie wind i ruchomych schodéw

45.31.4 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45.31.5 Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i sprzetu elektrycznego w budynkach

45.31.6 Instalowanie systeméw oswietleniowych i sygnalizacyjnych

45317 Inne instalacje elektryczne

45.32.1 Izolacja cieplna

4532.4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej

45.33.1 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

4533.2 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45.41.0  Tynkowanie
45.42.1 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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71.32.1 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych
71.32.6 Dodatkowe ustugi budowlane
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. Czes¢ opisowa

Wstep

Gtownym celem przedsiewziecia jest poprawa efektywnosci energetycznej obiektu
uzytecznosci publicznej - budynku Urzedu Miasta i Gminy w Magnuszewie poprzez wykonania
termomodernizacji opisanej w niniejszym programie, a w efekcie zmniejszenie ilosci oraz
kosztow zuzycia energii oraz redukcja emisji szkodliwych gazow do atmosfery, a przez to
zmniejszeniu zapotrzebowania na energie oraz zwiekszenie wykorzystania energii
odnawialnej w wyniku montazu pompy ciepta oraz instalacji fotowoltaicznej.. Zarowno efekt
ekonomiczny, jak i ekologiczny mozliwy jest do uzyskania dzieki zmniejszeniu
zapotrzebowania na energie pierwotng oraz zwiekszenie wykorzystania energii odnawialnej
w wyniku montazu pompy ciepta oraz instalacji fotowoltaiczne,;.

Podstawa niniejszego opracowania jest audyt energetyczny, dostepna dokumentacja
techniczna, oraz przeprowadzona wizja lokalna. Wszystkie zataczone dokumenty i
opracowania stanowig integralng czes¢ Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

Ilekro¢ w programie funkcjonalno-uzytkowym zawarto wymagania termomodernizacyjne
nalezy przyjmowaé rozwigzania opisane w PFU, oraz audycie w celu osiggniecia
maksymalnych uzyskow efektywnosci energetycznej termomodernizowanego obiektu.

Projekt dazy do dostosowania obiektu do obowigzujgcych standardéw techniczno-
funkcjonalnych oraz uzytkowych. Realizacja przedmiotowego projektu spowoduje
ograniczenie zapotrzebowania na energie budynku uzytecznosci publicznej, poprzez
wykonanie odpowiednich usprawnien termomodernizacyjnych.

Planowana termomodernizacja budynku Urzedu Miasta i Gminy w Magnhuszewie umozliwi:

zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie 0 83,26%,

zmniejszenie kosztow eksploatacji budynku uzytecznosci publicznej (koszty ogrzewania i
przygotowywania cieptej wody uzytkowej), zmniejszajace wydatki budzetowe o ok. 30 148,
60 zt/rok (wartos¢ wyliczona wedtug stawek optat za energie na dzien sporzadzania
dokumentu) tj.69,97% ;

zmniejszenie wskaznika rocznego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynku z
153,39 kWh/rok do 21,15 kWh/rok

zwigkszenie udziatu odnawialnych zrddet energii do 54,9 %
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DEFINICJE

Ilekro¢ jest mowa w niniejszym PFU o:

Jnwestorze” lub ,Zamawiajgcym” - nalezy przez to rozumie¢ Gmine Magnuszew, ul.
Saperow 24, 26-910 Magnuszew

,Modernizacji” - nalezy przez to rozumie¢ przebudowe na potrzeby procesu
termomodernizacji w ujeciu zgodnym z art. 3 ust. 7a ustawy Prawo budowlane, to jest
wykonywanie rob6t budowlanych w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow
uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem
charakterystycznych parametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢, dtugosgé,
szerokos¢ badz liczba kondygnaciji.

,Obiekt” - nalezy przez to rozumie¢ budynek uzytecznosci publicznej w Magnuszewie - tu
budynek Urzedu Miasta i Gminy z jednostkami w budynku

,Rozporzadzeniu” - nalezy przez to rozumie¢ wtasciwe dla obszaru dziatania:

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

,Dokumentacji Projektowej” - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje opracowang zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w ,Rozporzadzeniu”

,Dokumentacji” - nalezy przez to rozumie¢ ogot dokumentacji opisanej w niniejszym PFU
,Ustawie PZP” lub ,PZP" - nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 22 czerwca 2016 r. o
zmianie ustawy - Prawo Zamowien Publicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2016 nr
0 poz. 1020 2016.07.28)

,Warunki techniczne” lub ,WT2021" - nalezy przez to rozumie¢ rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

,Programie”, ,PFU”, ,Opracowaniu” - nalezy przez to rozumieé¢ niniejszy Program
funkcjonalno uzytkowy opracowany zgodnie z ,Rozporzadzeniem”

,Przepisach” (w tym o ,Obowigzujgcych przepisach” oraz o ,Przepisach szczegdlnych”)-
nalezy przez to rozumiec aktualne, ogdlnie obowigzujace naterenie RP przepisy prawne oraz
przepisy prawa miejscowego obowigzujgce na obszarze prowadzonej inwestycji.

,Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez
Polski Komitet Normalizacyjny.

,Obiekt budowlany” - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.

,Budynek” - obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty i dach.
,0dbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu” - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegajg zakryciu.
Jnspektor Nadzoru” - oznacza osobe(y) wyznaczong(e) przez Zamawiajgcego i
reprezentujgce Zamawiajgcego dziatajgce w ramach udzielonych petnomocnictw oraz zgodnie
z art. 17 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
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1. Opis ogadlny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich
niezbednych zezwolen (o ile bedg wymagane) oraz wykonanie robdt budowlanych,
instalacyjnych i elektrycznych w zakresie termomodernizacji wraz z pozostatymi robotami
towarzyszacymi budynku Urzedu Miasta i Gminy w Magnuszewie pow. kozienicki woj.
mazowieckie

Wykonawca powinien rowniez uzyska¢ wszelkie niezbedne pozwolenia, uzgodnienia,
pozwolenia itp. certyfikaty itp., wynikajgce z wykonywanej dokumentacji oraz prowadzonych
robot.

W ramach zakresu rzeczowego przewidziano:

1.  Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej, Specyfikacji Technicznych
zgodnej z ,Rozporzadzeniem”

2. Modernizacja systemu ogrzewczego - montaz pomp ciepta pracujacych w kaskadzie
o mocy 90 KW powietrze/woda, jako dodatkowego zrddta ciepta dla systemu
ogrzewczego, wspomagaj kottownia

3. wymiana instalacji centralnego ogrzewania, w tym wymiana grzejnikow na grzejniki
z zaworami termostatycznymi

4. Modernizacja systemu przygotowania c.w.u. - wymiana podgrzewaczy elektrycznych

na nowe pojemnosciowe

Ocieplenie scian zewnetrznych nadziemia wraz z robotami towarzyszacymi

Ocieplenie stropodachu i dachu

Wymiana okien w pomieszczeniach ogrzewanych na okna z nawiewnikami

Wymiana okien w piwnicy na okna z nawiewnikami

Montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 35,00 kWp.

10. Ocieplenie stropéw wraz z modernizacjg pokrycia dachowego

© ® N oo

1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia

Parametry techniczne opisanych prac zawarte s3 w audycie termomodernizacyjnym
bedacym zatacznikiem do niniejszej dokumentacji oraz PFU.

Wartosci wskaznikow do zalecanych do osiggniecia poprzez przeprowadzong
termomodernizacje to:

Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane [W/(m?K)]:

1. Sciany zewnetrzne nadziemia - 0.200 W/(m?K)
2. Stropodach - 0.150 W/(m?K)
3. Stropy - 0.150 W/(m?*K)
4. Drzwi zewnetrzne - 1.300 W/(m?K)
5. Okna w pomieszczeniach ogrzewanych - 0.900 W/(m?*K)
6. Okna w piwnicy - 0.900 W/(m*K)
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Uwagallll
Zamawiajacy zaleca przeprowadzania wizji lokalnej celem indywidualnej oceny zakresu prac
i stanu technicznego jak i wymagan Zamawiajgcego na etapie sporzadzania oferty.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Uwarunkowania techniczne

Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Urzedu Miasta i Gminy w
Magnuszewie zlokalizowanego przy ul. Saperow 24, 26-910 Magnuszew dz. nr ew. 271/1, 273,
274,292,293, 311 obr. 0005/ Dziatka bazowa 271/1 o powierzchni 2 300,00 m?

Charakterystyka obiektu.

Budynek Urzedu Miasta i Gminy Magnuszew jest obiektem o zrdznicowanej formie
przestrzennej i bryle w ksztatcie regularnych prostokatow wzajemnie do siebie
przylegajgcych. Obiekt w czesci dwu, w czesci 3 kondygnacyjny oraz w czesci parterowy.
Zrdoznicowana forma przestrzenna wynika z dokonywanej w latach rozbudowy o kolejne
skrzydta i kondygnacje. Budynek dzieli sie na czes¢ ,starg” dwukondygnacyjng (parter i
pietro) - czesc frontowa budynku o przyblizonych wymiarach 23,65 x 11,05 m oraz cze$¢ nowa
zabudowang budynkiem dwukondygnacyjnym z uzytkowym przyziemiem (2+1) oraz czescia
parterowg w ktérej w wyniku rozbudowy zlokalizowano sale konferencyjng oraz taczniki i
korytarze. Powierzchnia zabudowy wynosi tacznie okoto 660 m?. W obiekcie zlokalizowane s3
pomieszczenia administracyjno - biurowe obstugi Urzedu Miasta i Gminy oraz jednostki
gminne tj. 0srodek pomocy Spotecznej oraz w przyziemiu biblioteka. Budynek wykonano w
technologii tradycyjnej. Budynek czesci starej przykryty stropodachem wentylowanym

pokrytym papa.
Opis techniczny podstawowych istniejgcych elementéw budynku

o Sciany nadziemia zewnetrzne czesci ,starej” - warstwowe ocieplone styropianem 6
cm w wyprawg z tynku strukturalnego; grubosé catej przegrody z tynkiem
wewnetrznym 54 cm

o Sciany nadziemia - cokotowe zewnetrzne czesci ,starej” - warstwowe nieocieplone z
wyprawg z tynku mozaikowego oraz czesciowo z oktadzing z ptytek klinkierowych;
grubos¢ catej przegrody z tynkiem wewnetrznym 46 cm

e Sciany nadziemia i cokotowe zewnetrzne czeéci ,nowej pietrowej’ - warstwowe
ocieplone styropianem 10 cm w wyprawg z tynku strukturalnego; grubosé catej
przegrody z tynkiem wewnetrznym 38 cm, cze$¢ cokotowa z wyprawa z tynku
mozaikowego

e Sciany nadziemia zewnetrzne czeéci ,nowej parterowej” - warstwowe ocieplone
styropianem 6 cm w wyprawg z tynku strukturalnego; grubosé catej przegrody z
tynkiem wewnetrznym 38 cm,
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o Sciany nadziemia - cokotowe zewnetrzne czesci ,nowej parterowej” - nieocieplone, z
oktadzing z cegty klinkierowej na zaprawie cementowej; grubos¢ catej przegrody 25
cm,

Dach / stropodach

e Nad czescig ,starg” wystepuje stropodach, noszacy znamiona stropodachu
wentylowanego, jednak w wyniku braku nalezytej konserwacji, zaslepienia otworow
nie mozna zlokalizowa¢ przestrzeni stropodachu - przyjeto jako przestrzen
nieuzytkowa z brakiem mozliwosci docieplenia. Stropodach pokryty kilkoma
warstwami papy.

e Czes¢ ,nowa dwukondygnacyjna” - drewniana konstrukcja wiezby dachowej,
dwuspadowa wraz z pokryciem z blachodachéwki. Przestrzen strychowa
nieuzytkowa, wentylowana z mozliwoscig docieplenia wewnatrz

e Czes¢ ,nowa parterowa” - drewniana konstrukcja kratownicy drewnianej tzw. bindry
dla nadania spadku pokrycia. Pokrycie jednospadowe z blachy dachéwkowej oraz
blachy trapezowej. Przyjeto jako przestrzen nieuzytkowa z mozliwoscig docieplenia
na stropie po zdemontowaniu pokrycia i przebudowie.

Stolarka otworowa

o Drzwi zewnetrzne drewniane, ocieplone, wykonane z wykorzystaniem nowych
technologii. Uzytkowane okoto 3 lat. Grubos¢ drzwi okoto 8 cm. Szacuje sie U = 1,50
W/(m2K)

e Oknaw pomieszczeniach ogrzewanych wykonane z PCW. Okres uzytkowania okoto 20
lat. Szacuje sie U = 1,60 W/(m2K). W czesci pomieszczen (sala konferencyjna w czesci
,howej parterowej” okna wymienione na nowe trzyszybowe o wspétczynniku U = 0,90
W/(m2K)

e Okna w pomieszczeniach piwnicy wykonane z PCW. Okres uzytkowania okoto 20 lat.
Szacuje sig U = 1,60 W/(m2K).

e Drzwi wejsciowe do budynku (cze$¢ podziemia uzytkowego) - przegrody aluminiowe
/ PCW stanowigce Sciany ostonowe wiatrotapow Szacuje sie U = 1,50 W/(m2K).

Charakterystyka systemu grzewczego

Zrédtem ciepta dla systemu ogrzewczego jest lokalna kottownia olejowa. Zainstalowano dwa
kotty olejowe VIESSMAN z regulatorami VITOTRONIC 200 typ KW5 oraz VITOTRONIC 200 typ
KW2. Grzejniki ptytowe bez zaworow termostatycznych.

Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
Zrédtem ciepta dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej sa podgrzewacze
elektryczne.

Charakterystyka systemu wentylacji

W budynku zastosowano system wentylacji naturalnej - grawitacyjnej. Doptyw $wiezego
powietrza metodg kompensacyjng poprzez drzwi wejsciowe i otwieranie okien.
Odprowadzenie zuzytego powietrza poprzez kanaty wentylacyjne na dachy. W oknach brak
nawiewnikow, zapewniajgcych doptyw swiezego powietrza
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Podstawowe dane wielkosciowe budynku

Powierzchnia zabudowy - 660,00 m?
Powierzchnia uzytkowa - 1990,00 m?
Kubatura budynku - 5679,00 m®
Liczba kondygnacji - 3

Dokumentacja fotograficzna

Elewacja frontowa ,cze$¢ stara”

Elewacja tylna ,cze$é nowa wyzsza”
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Elewacja tylna ,cze$é nowa nizsza i wyzsza”
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Elewacja boczna ,cze$¢ nowa nizsza i wyzsza”
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Elewacja boczna ,cze$¢ stara”
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Elewacja boczna ,czeé¢ stara”

Elewacja boczna ,cze$¢ nowa nizsza”
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1.2.2. Komunikacja

Budynek Urzedu Miasta i Gminy w Magnuszewie umiejscowiony jest przy ul. Saperow 24,
26-910 Magnuszew dz. nr ew. 271/1, 292,293, 272,273 obr. 0005

Dziatka na ktorej zlokalizowany jest budynek o powierzchni 2300,00 m?
sklasyfikowana i oznaczono jako Bi - inne tereny zabudowane.

Bezposrednio do dziatki przylegajg dziatki 292,293 oraz 271 na ktdrych zlokalizowany jest
parking dla pracownikow i interesantow.

Budynek potozony przy utwardzonej drodze gminnej, w centrum miejscowosci, rownolegtej
do drogi krajowej DK 79. Dojazd do budynku od strony zachodniej i pétnocnej poprzez dziatke
271/1. Od strony pétnocno wschodniej na dziatkach 273,292,293 znajduje sie parking gminny,
dojazd od strony podtnocno wschodniej ulica wewnetrzng utwardzong ul. Bohaterow
Studzianek.

Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych.

Dostep dla 0s6b niepetnosprawnych do budynku zapewniony jest istniejagcymi pochylniami
dla 0sob poruszajacych sie na wozkach , do budynku urzedu poprzez pochylnie przylegajaca
do budynku w elewacji frontowej, do pomieszczen jednostek gminnych - GOPS poprzez
pochylnie wolnostojgca zlokalizowana w elewacji tylnej i bocznej, do pomieszczen biblioteki
w przyziemiu dojazd baz barier utwardzonym chodnikiem od strony elewacji tylnej
zlokalizowanym bezposrednio przy budynku.
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Zrédto: www.geoportal.gov.pl

W zwigzku z prowadzong inwestycjg nie przewiduje sie wiekszych zmian w uktadzie
komunikacyjnym. Mozliwe sg chwilowe ograniczenia i utrudnienia w komunikacji w zakresie
dojazdu i dojscia do budynku spowodowane dziataniem Wykonawcy w zakresie dostaw i
roztadunku materiatow. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienie droznosci uktadu
komunikacyjnego oraz utrzymania drdg, chodnikéw i tras komunikacyjnych w nalezytym
porzadku. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego zaniedban w tym obszarze
Zamawiajacy ma prawo do zlecenia wykonania uprzatnigcia terenu i drog komunikacyjnych
podmiotowi trzeciemu i obcigzeniu kosztami Wykonawcy.

1.2.3. Uwarunkowania gruntowe
Budynki istniejgce - nie wymagane sg badania gruntu dla potrzeb posadowienia.
1.2.4. Uwarunkowania organizacyjne

Istniejgce budynki Urzedu Miasta i Gminy oraz istniejgce w nich jednostki gminne zapewniaja
petng i skuteczng obstuge mieszkancéw m. Magnuszew oraz okolicznych miejscowosci w
zakresie zatatwiania spraw administracyjnych, pomocy spotecznej oraz kulturalnych.
Planowane przedsiewzigcie w zaden sposob nie zmienia rodzaju prowadzonej obstugi
administracyjnej mieszkancow, a przyjete rozwigzania i usprawnienia znacznie zwigksza
komfort uzytkowania budynku oraz poprawig jego estetyke
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Zamawiajacy zastrzega i informuje, ze obiekt bedzie funkcjonowat zgodnie ze swoim
przeznaczeniem w okresie wykonywania robot w godzinach zgodnych z praca urzedu i
znajdujacych sie w nim jednostek. Realizowane roboty nie mogg powodowac zaktocen lub
wytgczac pracy urzedu.

Uwarunkowania w zakresie czesci formalne;j
Zamawiajacy przyjmuje, a Wykonawca potwierdza, ze Wykonawca realizujgcy przedmiotowa
inwestycje

e posiada wszelka wiedze, sprzet oraz srodki niezbedne w ramach ustalonego
Wynagrodzenia do zrealizowania inwestycji oraz dysponuje odpowiednig liczba
nalezycie wyszkolonego Personelu Wykonawcy oraz posiada udokumentowane
doswiadczenie obejmujace nalezyte wykonanie inwestycji polegajgcych na wykonaniu
remontu elewacji budynkow

e potwierdza, ze zapoznat sie z wszelkyg dokumentacjg dotyczaca realizacji inwestycji i
wszelkimi materiatami udostepnionymi przez Zamawiajgcego oraz uzyskat wszystkie
informacje konieczne dla realizacji

o dokonat wizji lokalnej oraz inspekcji terenu objetego przedmiotem Umowy i akceptuje
panujace na nim warunki, a nadto iz posiadt wiedze o wszelkich lokalnych
uwarunkowaniach, uregulowaniach formalno-prawnych i innych wymaganiach,
ktorych uwzglednienie jest niezbedne do wykonania inwestyciji.

o skalkulowat Wynagrodzenie i jest ono wystarczajace dla realizacji inwestycji, w tym
optacenia wszelkich kosztéw oraz zapewnienia sprzetu, wykwalifikowanej kadry
pracowniczej, ubezpieczen, naleznosci publicznoprawnych, wydatkow ogdlnych i
wszystkich innych mozliwych obiektywnie do przewidzenia

e skalkulowat wszelkie ryzyka, ktore moga wystapi¢ przy realizacji inwestycji i
uwzglednit je w oferowanej cenie.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy Wykonawcy po podpisaniu umowy na
realizacje.

w zakresie jest rowniez uzyskanie wszelkich pozwolen oraz wykonanie rob6t budowlanych i
dostaw na podstawie w/w opracowan w tym ew. zgtoszenia robét lub pozwolenia na budowe.
Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych Wykonawca jest zobowigzany do
zatwierdzenia dokumentacji projektowej u Zamawiajgcego oraz wypetnienie innych wymagan
wynikajacych z Umowy.

Przed zgtoszeniem zakonczenia robot Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia:
dokumentacje powykonawczg wraz z obliczeniami przedstawiajacymi osiggniecie
efektu ekologicznego oraz ekonomicznego,
certyfikat energetyczny,

Audyt energetyczny powykonawczy oparty o dokumentacje techniczng oraz pomiary
parametrow charakterystycznych wykonane w termomodernizowanym obiekcie.
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1.2.5. Aktualne uwarunkowania wykonania robét budowlanych

1.2.5.1 Uwarunkowania ogélne realizacji

Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren budowy Wykonawcy po podpisaniu umowy na
realizacje.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng oraz
dokumentacje z badania kamerg termowizyjng stanu istniejagcego ze szczegdlnym
uwzglednieniem otwordéw okiennych i drzwiowych

e Przedmiotowy budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie lezy na terenie
strefy ochrony konserwatorskiej oraz nie jest objety planem miejscowym
zagospodarowania przestrzennego.

o Korzystanie z dostawy energii elektrycznej, wody i korzystanie z kanalizacji powinno
odbywac sie caty czas bez zaktécen. Zamawiajgcy wskaze zrodto poboru wody i
energii w budynku. Koszt adaptacji i wykonania wtasciwych i niezbednych uje¢ wody i
energii jest po stronie Wykonawcy. Zamawiajagcy wymaga wykonania przez
Wykonawce opomiarowania zuzycia mediow, Wykonawca zostanie obcigzony kwota
za uzyte media wg wskazan obliczonej na podstawie srednich stawek rachunkow za
media otrzymywanych przez Zamawiajacego.

e Przed przystgpieniem do wykonywania prac remontowych nalezy opracowac
dokumentacje techniczno-projektowa.

o Obiekt podczas wykonywania prac budowlanych bedzie uzytkowany. Zamawiajacy
wymaga od Wykonawcy, aby wszelkie prace wewnetrzne prowadzic¢ etapami

e Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien przedstawi¢ szczegotowg liste

e pracownikow jak bedzie prowadzita roboty.

Po wykonaniu robét a przed zgtoszeniem zakonczenia robot Wykonawca jest zobowigzany do
przedstawienia:
dokumentacje powykonawczg wraz z obliczeniami przedstawiajacymi osiggniecie
efektu ekologicznego
$wiadectwo charakterystyki energetycznej,
audyt energetyczny powykonawczy oparty o dokumentacje techniczng oraz pomiary
parametrow charakterystycznych wykonane w termomodernizowanym obiekcie.

1.2.5.2 Uwarunkowania ogélne - dokumentacja projektowa

Zaleca sig, aby przed ztozeniem oferty zarowno zespot projektowy jak i wykonawca prac
budowlanych dokonat wizji lokalnej na terenie obiektu i na wtasne ryzyko i koszt dokonat
realnej oceny zakresu prac koniecznych do zaprojektowania i wykonania zadania, dla
uzyskania efektu koncowego umozliwiajgcego prawidtowe funkcjonowanie przedmiotowego
obiektu zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

Oferta powinna obejmowac wszystkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszace do sporzadzenia dokumentacji projektowej, do uzyskania pozwolenia na
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budowe w warunkach lokalnych Zamawiajgcego oraz do prowadzenia robot budowlano-
montazowych.

Zapisy niniejszego opracowania nie zwalniajg Projektanta ani Wykonawcy prac budowlanych
z wyceny petnego zakresu prac jaki nalezy wykona¢ w celu realizacji przedmiotowej
inwestycji. PFU nie rosci sobie pretensji do miana wyczerpujgcego zakres zadania i
Wykonawca winien to wzigé¢ pod uwage przy sktadaniu oferty i realizacji przedmiotu
zamowienia.

Wymagania moga nie objagé wszystkich szczegétow niezbednych do opracowania
dokumentacji wymienionych w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
interpretaciji.

Dokumentacja projektowa musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ opracowana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami budowlanymi i polskimi normami.

Dokumentacje po zatwierdzeniu nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach i na
nosniku elektronicznym (CD/DVD lub pendrive).

w zakresie jest rowniez uzyskanie wszelkich pozwolen oraz wykonanie rob6t budowlanych
i dostaw na podstawie w/w opracowan w tym ew. zgtoszenia robét lub pozwolenia na budowe.
Przed przystapieniem do prac termomodernizacyjnych Wykonawca jest zobowigzany do
zatwierdzenia dokumentacji projektowej u Zamawiajgcego oraz wypetnienie innych wymagan
wynikajacych z Umowy.

W sktad dokumentacji wchodzg opracowania branzowe i dokumenty:

Przed rozpoczeciem robét:

o Projekt architektoniczna - budowlany oraz projekt techniczny z podziatem na
poszczegolne branze dla realizacji zadania sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego

o Projekt zagospodarowania terenu - dla realizacji zadania sporzadzony w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

e Opracowania w zakresie przedmiaru robot sporzadzonego w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego na
wykonanie zakresu rob6t wg danej branzy

e Opracowania w zakresie kosztorysu ofertowego sporzadzonego w cenach
jednostkowych do wartosci ztozonej oferty na wykonanie zakresu robét wg danej
branzy,

e Opracowania w zakresie Specyfikacje Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt
oddzielnie dla kazdej branzy sporzadzonej w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego - oddzielnie dla kazdej branzy
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Harmonogram rzeczowo - finansowy wykonany w zakresie prowadzenia robot w
uktadzie tygodniowym, w zakresie zaawansowania finansowego w uktadzie
miesiecznym

Opracowanie w zakresie dokumentacji fotograficznej oraz badania kamerg
termowizyjng z uwzglednieniem otwordw okiennych dokumentujgce stan przed
rozpoczeciem robot

Po zakonczeniu robot:

Dokumentacja powykonawcza - projekt techniczny wykonany po wykonaniu zadania
z naniesionymi zmianami nieistotnymi w formule ,red correct” powstatymi w trakcie
realizacji zadania

Dokumentacja - audyt ,ex - post” - stanowi dokument sporzadzony przez audytora
energetycznego, w ktérych wykonuje sie analize efektow przedsiewziecia
zrealizowanego w zakresie modernizacji energetycznej przeprowadzonej na
podstawie audytu ex-ante.

$wiadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku opracowane na podstawie i
wg wzoru w oparciu o Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce
energetycznej budynkdéw; Ustawa z dnia 7 pazdziernika 2022 r. w sprawie zmiany
ustawy o charakterystyce energetycznej budynkow i ustawy - Prawo budowlane;
Rozporzadzenie okreslajgce wzory s$wiadectw charakterystyki energetycznej
obowiagzujace od 28 kwietnia 2023 r.

Dokumentacja projektowa zostanie opracowana zgodnie z:

Ustawga z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. nr 2016r., poz. 290) oraz
aktami wykonawczymi do tej ustawy,
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2015 poz. 1422). Wszystkie przyjmowane wspotczynniki przenika ciepta U,
przyjmowane s3 zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innymi wymaganiami
zwigzanymi z oszczednoscig energii wedtug normy WT2021.
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117),
Innymi obowigzujgcymi przepisami

yA

Dokumentacja projektowa winna zawierac:

Optymalne rozwigzania technologiczne, konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe oraz
wszystkie niezbedne zestawienia (np. stolarki okiennej, drzwiowej, grzejnikow,
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zastosowanych technologii energetyki odnawialnej), rysunki szczegotow i detali wraz z
doktadnym opisem i podaniem wszystkich niezbednych parametrow pozwalajacych na
identyfikacje materiatu, urzadzenig;

Rodzaj i szacowang ilos¢ odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg inwestycji (ilosé
w tonach) oraz sposob ich utylizacji;

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami technicznymi, wiedzg techniczng oraz powinna byc
opatrzona klauzulg o kompletnosci i przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢, tj. wykonania termomodernizacji budynkéw zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego w formie PFU;

Dokumentacja powinna by¢ spdjna i skoordynowana we wszystkich branzach;
Zamawiajacy wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobe posiadajaca
wymagane uprawnienia. Kazdy egzemplarz dokumentacji ma byé podpisany przez
projektanta i sprawdzajacego;

W zakresie dokumentacji wykonawczej nalezy ujg¢ wszystkie roboty niezbedne do
wykonawstwa robdt oraz obliczenia i inne szczegdotowe dane pozwalajagce na
sprawdzenie poprawnosci jej wykonania. Dokumentacje nalezy opracowaé¢ w sposob
czytelny, opisy pismem maszynowym.

Zamawiajgcy wymaga, jezeli bedzie to wynikato z przepisow aby dokumentacja - projekt
budowlany byt uzgodniony z wtasciwymi rzeczoznawcami ds. zabezpieczen ppoz oraz
higieniczno - sanitarnym

W przypadku koniecznosci Wykonawca sporzadzi wszelkie pozostate opracowania
wymagane przez wtasciwe organy dla przeprowadzenia realizacji przedmiotu zamdwienia
oraz pozyska w imieniu i z upowaznienia Zamawiajacego wszelkie niezbedne stosowne
dokumenty np. w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji Srodowiskowej, wykonania
inwentaryzacji ornitologicznej itp.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw na wniosek Wykonawcy do
reprezentowania w procesie projektowania oraz uzyskania niezbednych zezwolen i
uzgodnien.

1.2.5.2.1 Wymagania dla projektu branzy architektoniczna - konstrukcyjnej

Projekt architektoniczna - budowlany oraz projekt techniczny, projekt zagospodarowania
terenu poza wymogami prawnymi musi zawierac rozwigzania w zakresie:

w czesci ogolnobudowlanej
e inwentaryzacji budynku w zakresie niezbednym dla pokazania i opisania zakresu
robot
e zaznaczenie na rzutach i elewac;ji stolarki okiennej pozostajacej, przewidzianej do
wymiany, zestawienia stolarki przewidzianej do wymiany
e zagospodarowanie terenu w zakresie zagospodarowania - renowacji istniejgcych
terendw zielonych i biologicznie czynnych, przebudowy uktadu komunikacyjnego
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e przebudowy i dostosowania do obowigzujacych przepisow istniejgcej pochylni dla
niepetnosprawnych z wymiang balustrad pochylni i schodéw gtdwnych na nowa
wykonang ze stali nierdzewnej.

e docieplenia scian zewnetrznych, detali ocieplenia, kolorystyki budynku ze
szczegolnym uwzglednieniem materiatow wykonczeniowych w klasie premium” w
systemie bezpoinowego systemu ocieplen tj. tzw. deski elewacyjnej, imitacji
oktadzin kamiennych, cegty recznie formowanej, ptyt betonu architektonicznego
itd. Itp.

e docieplenie stropow budynkéw z pokazaniem wybranej technologii docieplenia,
przebudowa i wymiany czesci pokrycia jednospadowego z blachy

e zagospodarowania terenu poprzez wymiane istniejgcych nasadzenia na terenach
biologicznie czynnych, przebudowe uktadu komunikacyjnego chodnikow

e budowe na dziatce nr 272,273 stalowej wiaty - carportu - w korelacji z
wymaganymi przepisami dla miejsc parkingowych, na carporcie zlokalizowane
beda panele PV o mocy min 35 kWp. Nalezy zaprojektowac carport - wiate w
konstrukcji stalowej zabezpieczonej korozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe i
malowanie, modularng z mozliwoscig rozbudowy, trwale zwigzang z gruntem z
uwzglednieniem zadaszenia miejsc postojowych oraz powierzchni zadaszenia
zapewniajgcego przestrzen do montaz ogniw PV z zachowaniem petnego modutu
miejsca parkingowego.

e zapewnienia komunikacji wewnetrznej dla osob niepetnosprawnych poprzez
instalacje systemu przywotawczego i dostawe schodotazu akumulatorowego.

1.2.5.2.2 Wymagania dla projektu branzy elektrycznej

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidtowego wykonania
instalacji elektrycznej i uktadu automatyki instalacji paneli PV.

Zaprojektowany uktad sterowania/monitorowania powinien zapewniac:

- Kontrolowanie procesu przekazywania energii pomiedzy obiegami AC i DC,

- Pomiar energii wyprodukowanej w danym dniu oraz sumarycznej od momentu
uruchomienia instalacji modutow PV,

- Archiwizacje danych pomiarowych oraz ich wyswietlania na stanowisku
komputerowego sterowania i wizualizacji,

- wyswietla¢ dane z wybranych pomiaréw na portalu internetowym.

Wizualizacja parametrow i uzyskanych danych podczas pracy powinna byé mozliwa do
odczytania zaréwno na stronie www jak i za pomoca dedykowanej aplikacji mobilnej. Ponadto
dla instalacji PV dla ktérych bedzie realizowany monitoring wymagany jest ciggty zdalny
nadzér on-line nad instalacja.

Projekt projekt techniczny w czesci elektrycznej poza wymogami prawnymi musi zawierac

rozwigzania w zakresie:

e obliczenia i doboru wielkosciowego paneli PV z uwzglednieniem wielkosci
podkonstrukcji carportu

o wykonania przytgczenia PV do budynku oraz sieci energetycznej

o wykonanie nowej instalacji odgromowej dla catego budynku - zwody pionowe i
poziome
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e rozwigzania z zakresu doprowadzenia zasilania do urzadzen odbiorczych
e projekt pod$wietlonej reklamy - napisu URZAD MIASTA | GMINY W MAGNUSZEWIE

1.2.5.2.3 Wymagania dla projektu branzy sanitarnej

Projekt projekt techniczny w czesci sanitarnej poza wymogami prawnymi musi zawierac
rozwigzania w zakresie:

e obliczenia i doboru wielkosciowego pomp ciepta pracujgcych w kaskadzie

e schematy podtaczen i uruchomienia instalacji pomp ciepta

e obliczenia i doboru wielkosciowego grzejnikow ptytowych do wymiany

e obliczenia i doboru nastaw zawordéw termostatycznych grzejnikdw ptytowych

e obliczenia i doboru wielkosciowego urzadzen do lokalnego ogrzewania cieptej wody
e obliczenia i doboru wielkosciowego urzadzen klimatyzacji 7 pomieszczen

1.2.5.2.4 Wymagania dla Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Specyfikacje Technicznej Wykonania i Odbioru Robot nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej
branzy sporzadzonej w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego . Zapisy w Specyfikacji powinny by¢ spojne z przedmiarem robot
oraz dokumentacjg projektowa. Materiaty i ich parametry opisane w Specyfikacjach
Technicznych musza odpowiadac¢ materiatom rzeczywiscie zastosowanym oraz przyjetymi w
projektach technicznych.

1.2.5.2.5 Wymagania dla Przedmiaru Robot

Przedmiar robdt nalezy sporzadzi¢é w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego na wykonanie zakresu robot wg danej branzy. W
przedmiarze robot nalezy poza robotami podstawowymi ujgé rowniez wszelkie prace
towarzyszace zapewniajgce estetyke wykonania i uzytkowania tj. zamurowania, wykucia i
zaprawienie bruzd, obudowy GK, malowanie, naprawy osciezy, przebicia. Pominigcie tych
rob6t w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy z ich wykonania. Przedmiar robdt musi
wzajemnie korelowac z kosztorysem ofertowym, a pozycje przedmiaru robét odnosic sie do
danej specyfikacji technicznej.

1.2.5.2.6 Wymagania dla Kosztorysu ofertowego

Kosztorys ofertowy do kwoty wartosci oferty nalezy sporzadzi¢ w z podziatem na branze
robét. Zakres robot objety kosztorysem ofertowym musi obejmowac wszystkie rodzaju robot
podstawowych i uzupetniajgcych towarzyszacych i by¢ pochodng ilosci robot do wykonania
przyjetych w przedmiarze robot. Pominiecie robot, zmiany ilosSciowe robot nie zwalniajg
Wykonawcy z ich wykonania.
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1.2.5.2.6 Wymagania dla harmonogramu rzeczowo - finansowego

W ramach dokumentacji Wykonawca harmonogram rzeczowo - finansowy dla realizacji
zadania. Harmonogram sporzadzony zostanie z podziatem na poszczegdlne zintegrowane
rodzaje robot w kazdej branzy. Harmonogram nalezy sporzadzi¢ dla czasu realizacji robot w
podziatem na projektowanie i wykonywanie robdt. Zamawiajagcy wymaga opracowania
harmonogramu rzeczowo - finansowego w uktadzie tygodniowym dla przyjetego okresu
realizacji robot oraz w uktadzie miesigcznym dla zaawansowania finansowego robot.
Harmonogram rzeczowo - finansowy zostanie zaktualizowany przez Wykonawce w
przypadku zmian w realizacji powyzej 30 dni.

Dokumentacja podlegata bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

Zasady oceny i zatwierdzeniu dokumentacji przez Zamawiajacego:

- w procesie projektowania Wykonawca bedzie uzgadniat z Zamawiajgcym lub jego
wyznaczonymi przedstawicielami sposob realizacji zagospodarowania terenu w zakresie
zagospodarowania terendw zielonych, przebudowy uktadu komunikacyjnego oraz
kolorystyki i sposobu wykonczenia elewacji czesci reprezentacyjnej budynku Urzedu.
Uzgodnienia powinny mie¢ forme pisemna.

- po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego w zakresie rozwigzan jw. Wykonawca opracuje
komplet wymaganej dokumentacji i przekaze po 1 egzemplarzu do akceptacji
Zamawiajacego.

- Zamawiajacy dokona analizy dokumentacji w okresie 7 dni . W przypadku uwag zostanga
one wniesione na pismie do Wykonawcy. Wykonawca w dokumentacji dokona stosownych
korekt . Po zaakceptowaniu dokumentacji zostanie sporzadzony protokot z wykazem
zatwierdzonej dokumentaciji.

- Wykonawca ztozy komplet dokumentacji w liczbie wymaganych egzemplarzy oraz na
nosniku elektronicznym

1.2.5.2.7 Wymagania dla dokumentacji powykonawczej

Po zakonczeniu robot minimum 7 dni przed planowanym zgtoszeniem zakonczenia robot
Zamawiajacemu Wykonawca przedstawi do akceptacji Dokumentacje powykonawcza
obejmujaca:

o Projekt powykonawczy wykonany po wykonaniu zadania z naniesionymi zmianami
nieistotnymi w formule ,red correct” powstatymi w trakcie realizacji zadania z
podpisami kierownika budowy, projektanta i Inspektora Nadzoru na rysunkach gdzie
wystapity zmiany nieistotne zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

o Dokumentacje Techniczno Ruchowg, instrukcje obstugi, karty gwarancyjne na
dostarczone i wbudowane urzadzenia

e Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdt, ich kompletnosci i
doprowadzeniu terenu do stanu zaprojektowanego

e Oswiadczenie kierownikow robot w danej branzy o wykonaniu robo6t zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami prawa, projektem technicznym i normami wykonania

o Audyt ,ex - post” - stanowi dokument sporzadzony przez audytora energetycznego,
w ktorych wykonuje sie analize efektow przedsiewziecia zrealizowanego w zakresie
modernizacji energetycznej przeprowadzonej na podstawie audytu ex-ante.
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Swiadectwo charakterystyki energetycznej dla budynku sporzadzone przez osobe
uprawniong na druku wymaganym odrebnymi przepisami.

Decyzje - Pozwolenie na uzytkowanie wydane przez odpowiedni organ - wtasciwy
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (jezeli bedzie wymagany)

Deklaracje wtasciwosci uzytkowych, atesty, aprobaty, dopuszczenia z adnotacjg
,materiat wbudowano w ....(nazwa budynku)”

Protokoty z prob, badan, uruchomienia, rozruchu

Protokoty z pomiardw instalacji odgromowej

Protokoty z pomiaréw instalacji elektrycznej realizowanej w zakresie
przedmiotowego zadania

Dziennik budowy

Inwentaryzacja geodezyjng zarejestrowang bez uwag w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Kopie decyzji i stanowisk organdéw dokonujgcych i dopuszczajgcych obiekt do
uzytkowania

Pozostatg dokumentacje powstatg w czasie realizacji zadania

Dokumentacja powykonawcza podlegac bedzie ocenie i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajgcego odbywac sie bedzie w ciggu 7 dni od daty
dostarczenia Zamawiajagcemu. Zatwierdzenie bedzie potwierdzone protokotem z ocyny i
zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej.

1.2.6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

w procesie projektowania Wykonawca bedzie uzgadniat z Zamawiajagcym lub jego
wyznaczonymi przedstawicielami sposob realizacji zagospodarowania terenu w
zakresie zagospodarowania terenow zielonych, przebudowy uktadu komunikacyjnego
oraz kolorystyki i sposobu wykonczenia elewacji czesci reprezentacyjnej budynku
Urzedu. Uzgodnienia powinny mie¢ forme pisemna.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych petnomocnictw na wniosek Wykonawcy
do reprezentowania w procesie projektowania oraz uzyskania niezbednych zezwolen
i uzgodnien.

Koszty naprawy ewentualnych uszkodzen istniejagcych drog, zieleni ponosi
Wykonawca i powinien uwzgledni¢ je w cenie oferty;

Wszystkie prace powinny byé wykonywane w taki sposdb, aby zminimalizowac
zaktdcenia podczas funkcjonowania budynku;

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg prac, w tym
prace zabezpieczeniowe, porzadkowe, systematyczny wywoéz gruzu, odpadow
budowlanych;

Zaleca sie dokonac ogledzin i wizji lokalnej w budynku w celu uzyskania niezbednej
informacji do dokonania prawidtowej wyceny. Ryzyko rezygnacji z ogledzin obiektu
obcigza Wykonawce sktadajgcego oferte;

Wszystkie szkody powstate w wyniku dziatan Wykonawcy podczas realizacji
niniejszego zadania Wykonawca jest zobowigzany usungé na wtasny koszt.
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1.2.6.1 Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Budynek jest budynkiem uzytecznosci publicznej - Urzad Miasta i Gminy.

Poza

pomieszczeniami administracyjnymi urzedu w budynku znajdujg sie instytucje gminne -
biblioteka oraz Osrodek Pomocy Spoteczne;.
Uzytkowany przez okoto 20 osdb. Obiekt eksploatowany jest przez caty rok. Instalacje
wewnetrzne eksploatowane beda w zakresie zabezpieczenia potrzeb grzewczych
poszczegdlnych pomieszczen - instalacja c.o. oraz w zakresie uzupetnienia potrzeb
energetycznych obiektu w energie elektryczng na potrzeby oswietlenia.

1.2.6.2. Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Stan po
, Stan przed o
Dane ogolne . termomodernizacji
termomodernizacja
1 Konstrukcja/technologia budynk
onstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2 Liczba kondygnacji nadziemnych 9 9
3 Kubatura czesci ogrzewanej [m?] 5200.94 5200.94
4 Powierzchnia netto budynku [m?] 1989.84 1989.84
5 Powierzchnia ogrzewana czesci mieszkalnej [m?] nie dotyczy nie dotyczy
6 Powierzchnia ogrzewana lokali uzytkowych oraz innych
pomieszczen niemieszkalnych [m?] 1750.88 1750.88
7 Liczba lokali mieszkalnych nie dotyczy nie dotyczy
8 Liczba o0s6b uzytkujacych budynek 20 20

1.2.6.1 Podstawowy zakres robot

Zakres rzeczowy inwestycji budynku Urzedu Miasta i Gminy w Magnuszewie

Nazwa

Zakres prac

modernizacja systemu
przygotowania c.w.u

Planuje sie modernizacje systemu przygotowania c.w.u. -
wymiana podgrzewaczy elektrycznych na nowe pojemnosciowe i
przeptywowe

ocieplenia dachow
stropodachéw

Ocieplenie pokrycia dachu ,czesci stare]” pokrytej papa
styropianem lub styropapg gr 22 cm A = 0,038 (W/m*K)
Ocieplenie pokrycia dachu ,czesci nowej” pokrytej blacha
dachowkowg ptytami z wetny mineralnej gr 16 cm A = 0,045
(W/m*K)

Pokrycie dachow

Dach ,czesc¢ stara” przebudowa krawedziowa, wymiana obrébek
i odwodnienia, pokrycia 2 x papa zgrzewalna

Dach jednospadowy ,cze$¢ nowa” przebudowa konstrukcji
spadku, wykonanie nowego pokrycia z blachy o zblizonej
kolorystyce , wykonanie nowych obrdbek blacharskich i
odwodnienia
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Dach dwuspadowy ,cze$¢ nowa” bez zmian, wymiana dostepnych
obrobek blacharskich i odwodnienia

ociepleniai remont Scian
zewnetrznych

Ocieplenie scian zewnetrznych ,czesci starej’, styropian o
podwyzszonej izolacyjnosci termicznej (A = 0.036[W/(m-K)]) o
Grubosci 14 cm. Wykonczenie w czesci frontowej
wysokojakosciowym  tynkiem  strukturalnymi  imitujgcym
materiaty wykonczeniowe typu kamien, beton architektoniczny,
itp.

$cian zewnetrzne ,czesci nowej” - remont kapitalny poprzez
wykonanie natozenia na istniejgcym tynku strukturalnym siatki
zbrojacej, oraz wykonanie nowej wyprawy z tynku strukturalnego

wymiany okien

Wymiana okien na nowe PCW wraz z parapetami wewnetrznymi i
zewnetrznymi . Okna z nawiewnikami. Pozostajg jedynie okna w
Sali konferencyjnej ,czesci nowej”

modernizacja systemu
ogrzewczego

Planuje sie modernizacje systemu ogrzewczego - montaz 3 szt
pomp ciepta powietrze/woda pracujacych w kaskadzie o tacznej
mocy 90 kW, jako gtéwnego zrddta ciepta dla systemu
ogrzewczego, ponadto planuje sie wymiane grzejnikdw na
grzejniki ptytowe z zaworami termostatycznymi

Wentylacja i klimatyzacja

Montaz uktadu klimatyzacji w 7 pomieszczeniach
Zapewnienie doptywu Swiezego powietrza poprzez zastosowanie
nawiewnikow w oknach

wymiana okien w piwnicy na
okna z nawiewnikami

Wymiana okien w piwnicy na okna z nawiewnikami

0ZE

Projektuje sie montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy 35,00
[kWp]. posadowionych na konstrukcji stalowej - carportach
stanowigcych zadaszenia miejsc parkingowych.

Instalacja elektryczna

Wykonanie napisu $wietlnego zlokalizowanego na dachu elewacji
frontowej URZAD MIASTA | GMINY W MAGNUSZEWIE; wykonanie
zasilania do urzadzen odbiorczych

1.2.6.2 Szczegotowy zakres robot

Zakres rohot

Zakres prac

Roboty instalacji sanitarnych

modernizacja systemu
przygotowania c.w.u

e Montaz pojemnosciowych podgrzewaczy wody

e Montaz przeptywowych ogrzewaczy wody

o Doprowadzenie energii elektrycznej do zasilania
podgrzewaczy

e Roboty naprawcze - bruzdowanie, zaprawianie bruzd,
uzupetnienie glazury, malowanie

Wymiana grzejnikow

o Demontaz istniejgcych grzejnikow

e Roboty naprawcze s$cian - malowanie, uzupetnienie
tynkow i gtadzi

e oczyszczenie i regulacja istniejacych podtaczen

e montaz zaworow termostatycznych z nastawami

e przeprowadzenie proby ciSnieniowej

Montaz pomp ciepta

e Wykonanie fundamentéw lub ptyty betonowej dla
posadowienia pom ciepta
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o Doprowadzenie zasilania pomp ciepta z wykonaniem
rozdzielni dedykowanej

e Montaz, podtaczenie do instalacji pom ciepta pracujacych
w kaskadzie o tacznej mocy 90 kW

e Rozruchiregulacja pomp ciepta

e Wykonanie zadaszenia i ogrodzenia pomp ciepta

e przeprowadzenie préb - sprawdzenie skutecznosci
dziatania w korelacji z kottownig olejowag

e roboty naprawcze zwigzane z montazem pom ciepta -
obudowy GK, zamurowania, uzupetnienia tynkow,
malowania

Instalacja klimatyzacji

rozprowadzenie przewodow instalacji chtodniczej
montaz jednostek wewnetrznych

montaz jednostek zewnetrznych

wykonanie zasilania urzadzen

wykonanie odprowadzenia skroplin

roboty naprawcze zwigzane z montazem jednostek
obudowy GK, zamurowania, uzupetnienia tynkow,
malowania

Roboty instalacji elektrycznych

Instalacja odgromowa

e wyciecie bruzd w istniejgcym dociepleniu dla
poprowadzenie rur ochronnych

e utozenie rur przeznaczonych do uktadania przewodow
odprowadzajacych w instalacjach odgromowych
budynkdéw i budowli, spetniajgce wymogi normy PN-EN
62305-3.

e Wociagniecie przewoddw fi 10 ocynkowanych instalacji
odgromowej w utozone piony

e Wykonanie poziomow instalacji odgromowej na dachach

z pretow fi 10 ocynkowanych

Montaz puszek ztgcz kontrolnych w ociepleniu

Montaz bednarki

Wykonanie potaczen drut - drut, drut-bednarka

Wtaczenie w istniejacy uziom

Pomiary kontrolne

Zasilanie pomp ciepta

Wykonanie dedykowanej rozdzielni

Montaz instalacji zasilajgcej

Podtaczenie instalacji

Sprawdzenie poprawnosci dziatania

roboty naprawcze zwigzane z montazem jednostek
obudowy GK, zamurowania, uzupetnienia tynkow,
malowania

Zasilanie klimatyzatorow

e Wykonanie dedykowanej rozdzielni lub rozbudowa
istniejacej jezeli to bedzie mozliwe

Montaz instalacji zasilajgcej

Podtaczenie instalacji

Sprawdzenie poprawnosci dziatania

roboty naprawcze zwigzane z montazem jednostek
obudowy GK, zamurowania, uzupetnienia tynkow,
malowania

Zasilanie ogrzewaczy wody

e sprawdzenie i ewentualna rozbudowa istniejacej jezeli to
bedzie mozliwe

e Montaz instalacji zasilajacej

e Podtaczenie instalacji

e Sprawdzenie poprawnosci dziatania
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roboty naprawcze zwigzane z montazem jednostek
obudowy GK, zamurowania, uzupetnienia tynkow,
malowania

Litery swietlne

zaprojektowanie i wykonanie napisu URZAD MIASTA |
GMINY W MAGNUSZEWIE 1z przestrzennych liter
$wietlnych - lokalizacja elewacja frontowa

wykonanie zasilania i sterowania czasowego wtaczania i
wytaczania napisu

Instalacja PV 35 kWp na
carporcie

montaz paneli PV na carporcie
wykonanie odcinka ziemnego zasilania pomiedzy
instalacja PV a budynkiem

e montaz w budynku falownika i osprzetu instalacji PV
e wykonanie zgtoszen i odbioréw
e uruchomienie instalacji PV
Zagospodarowanie terenu
Zmiana uktadu e przebudowa istniejgcego chodnika
komunikacyjnego e wykonanie nowego chodnika tgczacego gtéwny ciag
pieszy z chodnikiem w elewacji bocznej - szer. 2,0 m ok.
40,0 m?
Zagospodarowanie terenu w e likwidacja istniejagcych nasadzen na powierzchni okoto
zakresie zieleni 350,0 m?
o dowiezienie, uprawa ziemi
e wykonanie nowych nasadzen drzew niskopiennych,
krzewow ozdobnych, bogatego kwiatostanu
e pielegnacja zieleni w okresie 3 miesiecy w czasie
rozwoju
Zadaszenia wejs¢ gtownych e Remont konstrukcji stalowej daszku wejscia gtdwnego i
wejscia bocznego poprzez oczyszczenie, likwidacje
ognisk korozji, malowanie antykorozyjne specjalistyczne
o Demontaz istniejgcego wypetnienia zadaszenia z
poliweglanu komorowego
e Montaz nowego zadaszenia z bezbarwnego poliweglanu
litego z systemowymi listwami i uszczelkami ok. 45 m?
e Roboty porzadkowe po wykonaniu robdét podstawowych
Roboty budowlane
Wymiana stolarki okiennej e Demontaz starych okien
e Demontaz parapetéw zewnetrznych
e Demontaz parapetéw wewnetrznych
e Osadzenie nowych okien z nawiewnikami
e Wykonanie obrébek osciezy - uzupetnienie tynkéw, gtadzi
e Osadzenie parapetow zewnetrznych z blachy stalowe;j

powlekanej

Osadzenie parapetow wewnetrznych z konglomeratu gr.
3 cm w kolorze biatym

Obrabki i uzupetnienie tynkow przy oknach i parapetach
Regulacja okien

Odmalowanie catej $ciany z oknami

Montaz nawiewnikow w
oknach istniejacych

Wykonanie frezowania w ramach okiennych
Montaz nawiewnikéw cisnieniowych
Sprawdzenie zadziatania

Docieplenie $cian czesci
,starej’

Przygotowanie podtoza pod docieplenie, demontaz na
czas robat tablic, opraw oswietlenia, uchwytéw na flagi i
innych elementow zawieszanych na elewacji

W przypadku koniecznos$ci wykonanie przedtuzenia
instalacji elektrycznej zasilajacej oprawy oswietlenia
zewnetrznego na budynku
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Docieplenie elewacji styropianem gr. 14 cm do poziomu
gruntu w systemie ETICS (BSO) wraz z obrobka osciezy
ok. 330 m?

Wykonanie wyprawy ozdobnej w systemie ETICS (BSO) -
nalezy przewidzie¢ na etapie projektowania w
uzgodnieniu z Zamawiajagcym materiaty imitujgce kamien,
beton architektoniczny, cegte itp.

Montaz uprzednio zdemontowanych z elewacji
elementow

Remont elewacji czesci
nowej

Przygotowanie podtoza, gruntowanie, naprawy ubytkow
oczyszczenie, demontaz na czas robot tablic, opraw
oswietlenia, uchwytéw na flagi i innych elementéw
zawieszanych na elewacji

W przypadku koniecznosci wykonanie przedtuzenia
instalacji elektrycznej zasilajacej oprawy oswietlenia
zewnetrznego na budynku

Montaz parapetow zewnetrznych z blachy powlekanej
Remont elewacji poprzez wykonanie siatki zbrojacej oraz
natozenie nowego tynku strukturalnego do poziomu
gruntu w systemie ETICS (BSO) wraz z obrobka osciezy
ok. 450 m?2

Montaz uprzednio zdemontowanych z elewac;ji
elementow

Docieplenie stropodachu e Oczyszczenie i przygotowanie podtoza
wetna (dach stalowy) ¢ Wykonanie paroizolacji
e Utozenie ptyt z wetny mineralnej ok. 360 m?
e Montaz kominkéw lub  zapewnienie  otwordw
wentylacyjnych
e Wymiana dostepnych mozliwych do demontazu obrébek
blacharskich na nowe z blachy stalowej powlekanej
e Wymiana rynien i rur spustowych na nowe z blachy
stalowej powlekanej
e Remont kominéw na dachu - uzupetnienie czapek
kominowych, docieplenie BSO, wyprawa lub malowanie
e Uprzatniecie po robotach
Docieplenie dachu e Zerwanie istniejgcej papy wraz z utylizacja
styropianem e Oczyszczenie i przygotowanie podtoza
e Wyrownanie istniejgcego podtoza
e Zagruntowanie podtoza
o Wykonanie paroizolacji z papy
e Montaz kantéwki zwienczajacej dach o wysokosci rowne;j
dociepleniu
o Docieplenie dachu styropianem dachowym w systemie
klejonym z domocowaniem mechanicznym (alernatywnie
dopuszcza sig stosowanie styropapy) ok. 285,0 m?
Wymiana pokrycia na o Rozebranie pokrycia z blachy
dachach krytych blachg e Wykonanie przebudowy dla ocieplenia stropodachu
jednospadowych konstrukcji - ustroju nosnego dla pokrycia dachu
o Warstwa ocieplenia
o Wiatroizolacja
e tatyi kontrtaty drewniane
e Pokrycie blacha trapezowg lub dachéwkowa o profilu

zapewniajacym swobodny odptyw wody opadowej gr. 0.7
mm

Wykonanie nowych obrobek z blachy stalowej
powlekanej
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o Wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy
stalowej powlekanej

e Remont kominéw na dachu - uzupetnienie czapek

kominowych, docieplenie BSO, wyprawa lub malowanie
Pokrycie dachu papa ,czes¢ e Utozenie na dociepleniu papy podktadowej
stara” samoprzylepnej /lub papy podktadowej z domocowaniem

mechanicznym/

o Utozenie papy nawierzchniowej zgrzewalnej gr min. 5,0
mm PYE P250 S5

e Remont kominéw na dachu - uzupetnienie czapek
kominowych, docieplenie BSO, wyprawa lub malowanie

e Wykonanie nowych obrobek =z blachy stalowe;j
powlekanej

o Wykonanie nowych rynien i rur spustowych z blachy
stalowej powlekanej

Zapewnienie dostepnosci dla e Rozbidrka istniejgcej pochylni

niepetnosprawnych o Wykonanie przebudowy istniejgcej w elewacji frontowej
pochylni z dostosowaniem do obowigzujgcych przepisow

o Wykonanie system przywotawczego przy drzwiach
wejsciowych (przycisk i dzwonek w pokoju)

e Dostawa, uruchomienie schodotazu dla transportu oséb
niepetnosprawnych

Wygrodzenie strefy wykonywania robot

Roboty rozbidorkowe i ziemne

Wykonanie fundamentéw

Zasypki fundamentow

Wykonanie nawierzchni dla miejsc postojowych
Montaz konstrukcji wiaty - carportu

Budowa wiat - carportow dla
instalacji PV

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamdwienia

Wykonawca wtasnym staraniem, przy udziale lub z upowaznienia Zamawiajacego,
zorganizuje przebieg procesu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
warunkami okreslonymi w niniejszym opracowaniu.
Wymagany jest ciggty nadzor kadry technicznej Wykonawcy nad prowadzonymi robotami
budowlano - montazowymi.
Ze wzgledu na fakt, iz podczas wykonywania robét objetych przedmiotem zamodwienia, w
obiekcie moze by¢ prowadzona normalna dziatalnos¢, Wykonawca zobowigzany jest do;
Zabezpieczenia terenu budowy w sposdb uniemozliwiajacy dostep osdob postronnych.
Uzgodnienie z Zamawiajgcym termindw i drog dostaw materiatow i urzadzen oraz wywozu
nieprzydatnych materiatow rozbiorkowych i gruzu.
W czasie transportu materiatow, urzadzen, gruzu nalezy zabezpieczyé wydzielony na ten
czas teren w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo przechodniom.
Terminy wykonania robat ucigzliwych muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

2.1. Wymagania dotyczace przygotowania terenu budowy

Lokalizacja zaplecza budowy nie powinna kolidowa¢ z drogami, Sciezkami dla pieszych.
Zamawiajacy nie stawia specjalnych wymagan w zakresie zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ma tak zorganizowac teren budowy aby miat mozliwos¢ korzystania ze
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wszystkich mediow. Zamawiajgcy wymaga uzgodnienia planu zagospodarowania budowy i
planu BIOZ.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ochrony terenu objetego placem budowy do
czasu jej zakonczenia a zwtaszcza zabezpieczenia istniejgcego budynku i znajdujacego sie
tam wyposazenia a takze sktadowanych wtasnych materiatow budowlanych i sprzetu. Koszt
zabezpieczenia terendw budowy i rob6t poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze bedzie wtgczony w cene ofertowga

W cene oferty wtaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegdlnych obiektow
zaplecza, drogi tymczasowej i montazowej oraz uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia
wszelkich czynnikow i mediéw energetycznych na placu budowy, takich jak m.in.: energia
elektryczna, gaz, woda, Scieki itp. W cene oferty winny by¢ wtgczone rowniez wszelkie optaty
wstepne, przesytowe i eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie
trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po
ukonczeniu Kontraktu. Zabezpieczenie Kkorzystania z w/w czynnikdow i mediow
energetycznych nalezy do obowigzkdéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszystkich warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien,
przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.

2.1.1. Oznakowanie terenu

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.2002 nr 108
poz. 953 oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniajagcym
w/w rozporzadzenie (Dz.U.2002 nr. 108 p0z.953) zobowigzany jest do oznakowania miejsca
budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww.
Rozporzadzeniem, a takze Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 pazdziernika 2015
zmieniajagcym w/w rozporzadzenia (Dz.U. 2015 poz. 1775).

2.1.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia
i wystawienia Protokotu Koncowego Odbioru Robot a w szczegadlnosci:

(a) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

(b) Zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdb nieupowaznionych.

(c) W czasie wykonywania Robdot Wykonawca na biezaco bedzie usuwaé wszelkie
zniszczenia i zanieczyszczenia z drog i ulic w obrebie Terenu Budowy.

(d) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakonczeniu Robot jest zobowigzany do likwidacji
Terenu Budowy jak rowniez do jego uporzadkowania. Wykonawca jest zobowigzany do
opracowania i uzgodnienia Zamawiajacym zagospodarowania Terenu Budowy w tym
terenu zaplecza. Wszystkie koszty wynikajagce z powyzszych wymagan zostang
uwzglednione w zatwierdzonej kwocie kontraktowej. Z chwilg przejecia Terenu Budowy
Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstate na tym i przylegtym terenie.
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2.1.3. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalna
Terenu Budowy, budynkdw, chodnikow itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robot
oraz terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktéry Roboty bedg w jakikolwiek sposdb
oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy zidentyfikowac,
opisac, sfotografowac i sfilmowac. Dokumentacje takg (w formie zdjeé, filmu i opisu) nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu w dwdch egzemplarzach oraz w wers;ji elektronicznej, przed
rozpoczeciem wszelkich Robadt na Terenie Budowy.

Wykonawca sporzadzi rowniez dokumentacje elementéw demontowanych podczas realizacji
prac termomodernizacyjnych na podstawie ktorych dokona odtworzenia stanu pierwotnego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sporzadzenia wtasnej dokumentacji stanu robot
przed rozpoczeciem prac. W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjami obowigzuje
dokumentacja Zamawiajacego.

2.1.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac na terenie budowy, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny
sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.1.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia, ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowania przy realizacji zamierzenia obowigzujacych
przepisow w zakresie ochrony srodowiska, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:
podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majgcych na celu stosowanie sie do
obowigzujgcych przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i
terenach przylegtych,
podejmowania wszelkich niezbednych dziatan majgcych na celu unikanie mozliwosci
powstania uszczerbku lub szkody w srodowisku,
unikania zbednych ucigzliwosci dla srodowiska, w tym dla zdrowia ludzi, majgcych zrddto
w sposobie jego dziatania,
zabezpieczeniaistniejgcej zielen niskiej i wysokiej przed nieuzasadnionymi uszkodzeniami
wynikajagcymi ze sposobu jego dziatania,
prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (po uzyskaniu odpowiednich
pozwolen) niezbednej wycinki drzew i krzewdw przeznaczonych do usunigcia,
prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami,
usuniecia wtasnym staraniem i na wtasny koszt powstatych w wyniku jego dziatania szkod
w srodowisku.
prowadzenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami gospodarki odpadami powstajgcymi w
wyniku prowadzonych robot.
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2.1.6. Ochrona wtasnosci i zabezpieczenie interesu osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci publicznej i prywatnej, ktéra moze by¢
naruszona na skutek prowadzonych przez niego prac budowlanych.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji znajdujacych sie na i pod powierzchnig ziemi
takich jak kable, rurociaggi itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie trwania budowy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za wszelkie spowodowane jego dziataniami uszkodzenia w/w instalacji
wykazanych w uzyskanych lub dostarczonych mu przez Zamawiajgcego dokumentach.
Wykonawca bedzie zobowigzany do poniesienia odpowiedzialnosci za skutki dziatalnosci w
zakresie:

Organizacji i wykonywania robo6t budowlanych, Zabezpieczenia interesow osob trzecich,

Ochrony $rodowiska,

Warunkow bezpieczenstwa pracy, Zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

Bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

Ochrony mienia zwigzanego z budowa.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan zapewnienia ochrony
interesow o0sob trzecich nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;.

2.1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r.
Nr 48 poz. 401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen.
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy.
Wykonawca w czasie trwania budowy winien zapewni¢ na placu budowy wtasciwe warunki
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

ograniczenia emisji hatasu,

ograniczenia wydzielania szkodliwych substancji do atmosfery,

nie dopuszczenie do zanieczyszczenia lub skazenia wod podziemnych,

nie dopuszczenie do zanieczyszczania nawierzchni drogi dojazdowej i drog wewnetrznych

przez pojazdy wyjezdzajgce z terenu budowy,

ochrony zieleni.

2.1.8. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca wtasnym staraniem i na swoj koszt zorganizuje i wyposazy i bedzie
utrzymywat zaplecze magazynowe, socjalne i biurowe budowy.
Zaplecze budowy Wykonawca urzadzi na terenie placu budowy lub w bezposrednim jego

poblizu po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego na jego lokalizacje.
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Wykonawca zapewni w niezbednym =zakresie odrebne pomieszczenie biurowe na
zwigzane z realizacjg zamowienia na potrzeby Zamawiajgcego na etapie wykonywania
robét budowlanych.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej
zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w ofercie przetargowe;j.

Podczas realizacji zamierzenia Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wtasnym staraniem i na
wtasny koszt wszelkich niezbednych srodkow zapewniajgcych bezpieczenstwo i higiene
pracy jak rowniez bezpieczenstwo pozarowe.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem ww. wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie
i powinny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowej.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy na potrzeby sktadowania materiatow i urzadzen czesc
terenu. Po zakonczeniu robdét Wykonawca zobowigzany jest do przywrdcenia stanu
pierwotnego zajety teren. Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania materiatow i
urzadzen zgodnie z odpowiednimi przepisami bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz w
sposob nie zagrazajacy pracownikom Wykonawcy oraz osobom postronnym.
Nieprzydatne materiaty rozbiorkowe i gruz majg by¢ sktadowane w kontenerze i
regularnie wywozone do najblizszego miejsca zbiérki odpadow odpowiedniego rodzaju.

2.2. Wymagania dotyczace architektury

Rozwigzania architektoniczne powinny nawigzywaé do istniejgcej zabudowy, oraz do
porzadku architektoniczno-przestrzennego otoczenia. Uzyte materiaty wykonczeniowe
powinny cechowac sie duzg trwatoscig uzytkowa.

Bezwzglednie wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego (Ustawa z
dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 867)),
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej
izolacyjnosci cieplnej przegrad.

Zamawiajagcy wymaga, aby przy wykonywaniu robot, stosowaé wyroby, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
(atesty higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny, aprobaty techniczne, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci itp.) natomiast $rodki chemiczne zabezpieczajace i biobdjcze musza
posiada¢ odpowiednie pozwolenia (wpis do rejestru lekéw i srodkéw biobdjczych) wydane
przez Ministra Zdrowia. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢é wykonane zgodnie z
obowigzujagcymi normami.

Wszystkie zastosowane elementy wykonczenia muszg spetnia¢ wymogi natozone prawem ze
szczegolnym uwzglednieniem wymagan przeciwpozarowych i uzytkowych.

2.3. Wymagania dotyczace konstrukgji

W czasie prowadzenia robot w zakresie termomodernizacji roboty towarzyszace nie mogg
narusza¢ bezpieczenstwa konstrukcji budynku. Zabrania sie wykonywania przewiertow,
przebi¢ oraz przewiertow w elementach konstrukcyjnych budynkéw typu belki, nadproza,
podciggi itp. W czasie projektowania oraz wykonywania posadowienia i czesci stalowej
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carportow parkingowych pokrytych instalacjag PV muszg spetnia¢ warunki bezpieczenstwa
konstrukcji okreslonej w WT 2021:

1.

2.

Budynki i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki
sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

e zniszczenia catosci lub czesci budynku;

e przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci;

e uszkodzenia czesci budynkow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementow konstrukcji;

e zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Konstrukcja budynku powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nieprzekroczenie stanow

granicznych nosnosci oraz stanow granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z

jego elementdw i w catej konstrukgji.

Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje

zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w budynku oraz w jego poblizu, a takze

zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia.

Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli

wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w

konstrukcji budynku nie mogg wystapic:

e lokalne uszkodzenia, w tym rowniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywaé na
przydatnosé uzytkowa, trwatosc i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przylegtych
do niej niekonstrukcyjnych czesci budynku;

o odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji i jej
przydatnosé uzytkowa, wtaczajgc w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen,
oraz uszkodzenia czesci niekonstrukcyjnych budynku i elementow wykonczenia;

e drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajgce jego uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji, o ktérych mowa w ust. 1, uznaje sie za spetnione,

jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania

konstrukcji.

Wzniesienie budynku w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze

powodowac zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego

przydatnosci do uzytkowania.

2.4. Wymagania dotyczace wykonania robo6t budowlanych

2.4.1 Wymagania dotyczace docieplenia dachu i remontu pokrycia dachu
2.4.1.1. Docieplenie dachdw ptaskich krytych papa

bitumiczny srodek do gruntowania pod pokrycie dachowe

o (Czas schniecia zaleznie od podtoza, ok. 30 min.

e Czas wyptywu w temperaturze (23 £ 0,5) °C, kubek nr 430150 s

o Temperatura zaptonu wg Pensky'ego Martensa - nie mniej niz 31 - 40°C
e Zawartos¢ wody nie wiecej niz 0,5% () m/m
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e Lepkosc (czas wyptywu, kubek wyptywowy I1SO @4 mm) (58 + 6) s

Podtoze przeznaczone do gruntowania powinno by¢ zwigzane, suche lub matowo-wilgotne,
wysezonowane, nosne. Podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie, usunac pyty, wszelkie luzne
warstwy, ostre wystajace krawedzie i zanieczyszczenia pogarszajgce przyczepnosc. Podtoze,
na jakich bedzie stosowany produkt, musi byc¢ ciggte. W przypadku wystepowania ubytkow w
podtozu, rakow, gniazd zwirowych i innych nierownosci, podtoze nalezy wyréwnac i naprawic,
ubytki wypetni¢. Gruntowanie podtoza: Doktadnie wymieszang mase naktada sie na
gruntowane powierzchnie szczotky dekarska, watkiem lub pedzlem. Na podtozach wilgotnych
grunt nalezy energicznie wcieraé. Zaleca sie wykonywanie prac w temperaturach dodatnich.
Na podtozach betonowych grunt schnie nawet ok. 30 minut. W przypadku podtozy z pap
asfaltowych czas schnigecia gruntu wynosi ok. 1 godziny. Nie ma przeciwwskazan do
stosowania styropianu na grunt po catkowitym odparowaniu rozpuszczalnika - ok. 48 godzin.

Papa paroizolacyjna

e Grubosé¢ (mm): 2,5 mm

e Osnowa: tkanina szklana

e Rodzaj asfaltu, gietkosé: mod. SBS, -10°C

e Sitarozciggajgca (N/50mm) (Wzdtuz/W poprzek): 1500 (+500)/2900 (+900)
e  Wydtuzenie (%) (Wzdtuz/W poprzek): 8 (x4)/8(x4)

Pape paroizolacyjng nalezy mocowaé¢ metodg zgrzewania do zagruntowanego podtoza
betonowego lub z blachy ocynkowanej. Papa moze by¢é rowniez zgrzewana do ptyt
warstwowych termoizolacyjnych w tym do ptyt styropianowych oklejonych papa. Podtoze
powinno by¢ wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen, ttustych plam czy wody.
Wskutek podgrzania palnikiem zaréwno podtoza, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka
folia z tworzywa sztucznego stapia sie, asfalt ulega nadtopieniu i papa rownomiernie sie,
asfalt ulega nadtopieniu i papa réwnomiernie rozwijana przykleja sie do podtoza. Papa moze
by¢ rowniez mocowana mechanicznie razem z warstwa termoizolacji lub bez termoizolacji,
do podtoza betonowego, drewnianego lub z blachy. Wowczas papa jest mocowana tacznikami
mechanicznymi na brzegu wstegi, a nastepnie jest zgrzewana na zaktadach. Przy stosowaniu
mocowania mechanicznego papy podktadowej i ptyt termoizolacyjnych do podtoza
rekomenduje sie uktadanie tej papy w pozycji odwrdconej, to jest spodnig strong, pokryta
mikrofolig, do gory, co utatwia sklejenie z papg wierzchniego krycia. Nalezy zachowa¢ zaktad
papy o szerokosci min. 8 cm wzdtuz wstegi papy i zaktad o szerokosci min. 12 cm na
potgczeniu prostopadtym o dtugosci wstegi papy. Pape mozna instalowa¢ w temperaturach
otoczenia powyzej 0°C. Wymog temperatury dotyczy pory dnia i nocy. W obnizonych
temperaturach otoczenia, papa powinna by¢ przed uzyciem przechowywana przez 24 godz.
w temperaturach nie nizszych niz +18°C

Styropian termoizolacyjny gr 22 cm A = 0,038 (W/m*K)

e Grubo$c¢ T2 +2 mm
e Dtugoscé L3+ 0,6 % lub £3 mm
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e Szerokos¢ W3 = 0,6 % lub £3 mm

e Prostokatnosé Sb5 x5 mm

e Ptaskos¢ P10 £10 mm

e Wytrzymatosc na zginanie BS150 2150 kPa

e Naprezenia sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)100 2100kPa

e Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laborat. DS(N)5 0,5 %

e Stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci (temp.70
0C, 48 h) DS(70,-)2<2 %

e Odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia Sciskajgcego i temperatury
DLT(1)5 <5% Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD 0,037 W/mK

e Klasa reakcji na ogien E

Klej bitumiczny do ptyt styropianowych

e Zawartos¢ wody nie wiecej niz 0,5% () m/m

e Sptywnosé w temperaturze (60 2 C ) - niedopuszczalne
- przy kacie nachylenia 45 w czasie 5 h ° - przesuniecie papy
- papy przyklejonej lepikiem asfaltowym i wyciek lepiku

e Gietkos¢ przy przeginaniu na walcu niedopuszczalne o srednicy 30 mm w
temperaturze -5°C powstawanie rys i peknig¢

o Temperatura zaptonu nie mniej niz 31- 40°C wg Pensky’ego - Martensa

e Zdolnosc klejenia papy do papy nie mniej niz 150 N

o (Czas schniecia: - hydroizolacja ok. 24 h - klejenie ptyt EPS, XPS 14 dni

Podtozem pod mase mogg by¢ podtoza mineralne i bitumiczne (rowniez papowe). Podtoze
przeznaczone do naktadania produktu powinno by¢ ciggte, zwigzane, wysezonowane i nosne.
Podtoze nalezy oczysci¢ mechanicznie, usungc pyty i naloty, wszelkie luzne fragmenty i
warstwy, ostre wystajgce krawedzie i zanieczyszczenia pogarszajgce przyczepnosc. W
przypadku wystepowania ubytkow, rakow, gniazd zwirowych i innych nieréwnosci, podtoze
nalezy wyrownac, wypetni¢ ubytki. W przypadku potrzeby wyréwnania podtozy mineralnych
stosowac zaprawy polimerowo-cementowe Przygotowane podtoze w przypadku ocieplania
materiatami wrazliwymi na rozpuszczalniki organiczne gruntowac roztworem bitumicznym.
Podtoza papowe przed klejeniem termoizolacji nalezy wczesniej naprawi¢, wyrownac,
usunac z powierzchni wszelkie zanieczyszczenia. Pecherze nacigé i podkleic, a wyrwy, ubytki
w papie uzupetni¢ szpachlg dekarska. Przyklejenie ptyt nanosic¢ na powierzchnie punktowo
(10-12 plackow na ptyte 0,5 m? 16 plackow na ptyte 1m?) lub paskami za pomocg szpachli
zebatej o szerokosci 8-10 cm w odstepach 15-20 cm w taki sposdb, aby ztgcza ptyt byty od
spodu przyklejone do powierzchni. Ptyte styropianu lub styropapy przytozy¢ w poblizu
planowanego miejsca jej utozenia i ruchem kolistym dociskamy do podtoza.

Papa podktadowa samoprzylepna

¢ Rodzaj osnowy: tkanina szklana

o Powtoka na stronie wierzchniej: folia z tworzywa sztucznego
e Rodzaj asfaltu i gietkos¢ papy: modyfikowany SBS, -20 °C

e Wady widoczne: brak wad widocznych
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e Dtugosc:210,0 m
e Szerokosc¢:=0,99 m
e Prostoliniowos¢: <20 mm na 10 m dtugosci rolki llos¢ na palecie: 20 rolek (200 m2)
e Grubosé: 3,0 0,2 mm
e Odpornosé na dziatanie ognia zewnetrznego*: Broof(t1)
e Reakcja na ogien: klasa E
e Wodoszczelnosé: wodoszczelna przy cisnieniu 2 kPa (metoda A) 10 kPa (metoda A)
200 kPa (metoda B)
e Wytrzymatosc¢ na rozcigganie: kierunek podtuzny: 1500 + 500 N/50 mm wydtuzenie: (12
+ 7) % kierunek poprzeczny: 2900 + 900 N/50 mm wydtuzenie: (12 + 7) %
e Odpornosé na obcigzenie statyczne: 2 5 kg (metoda B) Odpornosc na uderzenie: 21000
mm (metoda A)
e Wytrzymatosc na rozdzieranie: kierunek podtuzny: 600 + 300 N kierunek poprzeczny:
400 = 200 N
e Wytrzymatos¢ ztgcza: $cinanie: zaktad podtuzny: 1800 + 700 N/50 mm zaktad
poprzeczny: 1500 + 500 N/50 mm
e Trwatosc:
- wodoszczelna przy cisnieniu 2 kPa (metoda A):
- po sztucznym starzeniu -po dziataniu chemikaliow (zg. z zatagcznikiem A normy)
- zmiana oporu dyfuzyjnego pary wodnej nie wieksza niz = 50%:
- po sztucznym starzeniu
- po dziataniu chemikaliow (zg. z zatgcznikiem A normy)
e Gietkos¢ w niskiej temperaturze: < -20°C
e Odpornosé na sptywanie: 2100°C
e Przenikanie pary wodnej: Sd ~ 400 m
Wykonywanie izolacji z zastosowaniem papy samoprzylepnej powinno odbywaé sie
wedtug projektu technicznego, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami budowlanymi i
szczegotowymi wytycznymi do projektowania i wykonywania
Sposdb stosowania: Pape nalezy mocowac przez przyklejenie, z wykorzystaniem
wtasciwosci samoprzylepnych, do zagruntowanego podtoza betonowego lub z blachy
ocynkowanej. W izolacjach wodochronnych tarasow i dachéw moze by¢ przyklejana do
ptyt z polistyrenu ekstrudowanego badz styropianu, a takze do wetny mineralnej pod
warunkiem jej wczesniejszego zagruntowania srodkiem bitumicznym. Ostateczne sity
czepnosci do podtoza w tych przypadkach sg uzyskiwane po zgrzaniu nastepnej warstwy
papy na pape samoprzylepng. Powierzchnie, na ktorych bedzie klejona papa muszg by¢
suche. Po rozwinigciu rolki, nalezy ja doktadnie umiesci¢é w miejscu dla niej
przeznaczonym i w razie potrzeby odcig¢ odpowiedni odcinek papy. Nastepnie nalezy
usuwac folie zabezpieczajgca strone spodnig pociggajac jg jednoczesnie z dwoch stron
wstegi i w tym samym czasie dociskac i wyréwnaé powierzchnie papy po usunigciu foli.
W czasie rozwijania rolki nalezy nie dopusci¢ do przesuwania rozwinietej rolki papy.
Docisniecia klejonych powierzchni nalezy szczegdlnie starannie wykonaé na zaktadach
podtuznych o szerokosci min. 8 cm wzdtuz wstegi i min. 12 cm w poprzek. Pape nalezy
przykleja¢ w temperaturze powyzej +10°C, co umozliwi wtasciwe sklejenie. Wymag
temperatury dotyczy pory dnia i nocy. Papa moze by¢ rowniez mocowana mechanicznie
razem z warstwa termoizolacji, do podtoza betonowego lub z blachy. Wéwczas papa jest
przyklejana, mocowana tacznikami mechanicznymi na brzegu wstegi, a nastepnie
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przyklejana jest kolejna wstega papy, ktora tworzy zaktad. Nalezy zachowac zaktad papy
o0 szerokos$ci min. 8 cm wzdtuz wstegi papy i zaktad o szerokosci min. 10 cm na potgczeniu
prostopadtym do dtugosci wstegi papy. Sita czepnosci powierzchni samoprzylepnej jest
optymalna przy temperaturach otoczenia powyzej 10°C. Przy zgrzewaniu na tej papie
nastepnej warstwy papy efekt samoprzylepnosci jest najlepiej wykorzystany. W
obnizonych temperaturach otoczenia, papa powinna by¢ przed uzyciem przechowywana
przez 24 godz. w temperaturach nie nizszych niz +18°C. W miejscach przejscia papy z
powierzchni poziomej na pionowg, zaleca sie zastosowac klin styropianowy lub z wetny
mineralnej twardej, a pape samoprzylepng na wywinigciach pionowych nalezy pokryé
papa zgrzewalng wierzchniego krycia w jednym cyklu roboczym. Zaleca sie dodatkowe
podgrzewanie spodniej strony papy przy wykonywaniu obrébek pionowych.

Papa zgrzewalna nawierzchniowa

e Rodzaj osnowy: wtdknina poliestrowa wzmacniana wtéknami szklanymi

e Rodzaj posypki: gruboziarnista

e Rodzaj asfaltu, gietkos¢ papy: modyfikowany SBS, -5 °C

e Wady widoczne: brak wad widocznych

e Dtugosé:275m

e Szerokosc¢:=0,99 m

e Prostoliniowos¢: <15 mm na 7,5 m dtugosci rolki

e Gruboscé: 5,2 mm +10%

e Odpornosé na dziatanie ognia zewnetrznego: Broof (t1)

e Reakcja na ogien: klasa E

e Wodoszczelnosé: wodoszczelna przy cisnieniu 10 kPa (metoda A)

e Wytrzymato$s¢ na rozcigganie: kierunek podtuzny: 700 + 300; -250 N/50 mm
wydtuzenie: (20 +35, - 16) % kierunek poprzeczny: 500 + 300; - 250 N/50 mm
wydtuzenie: (20 +35, - 16) %

e Gietkos¢ w niskiej temperaturze: < -5 °C

e Trwatosc-odpornosé na sptywanie w podwyzszonej temperaturze: (90 +10) °C

e Stabilnos¢ wymiardow: < 0,5%

Pape zgrzewalng nawierzchniowg nalezy mocowaé metodg zgrzewania do uprzednio
zamocowanej papy asfaltowej podktadowej lub do zagruntowanego starego pokrycia z pap
asfaltowych. Podtoze powinno by¢é wytrzymate mechanicznie, bez luznych zanieczyszczen,
ttustych plam czy wody. Przed przystgpieniem do zgrzewania papy wierzchniego krycia
nalezy zwrdci¢ uwage, czy kolejna rozwijana rolka nie rozni sie odcieniem posypki. Posypka
jest surowcem naturalnym i moze rozni¢ sie odcieniem. Przed zgrzewaniem papy
zgrzewalnej nawierzchniowej zaleca sie zagruntowaé podtoze betonowe lub powierzchnie
starej papy s$rodkami asfaltowymi rozpuszczalnikowymi. Wskutek podgrzania palnikiem
zarowno podtoza, jak i spodniej strony papy, ochronna cienka folia z tworzywa sztucznego
stapia sig, asfalt ulega nadtopieniu i papa réwnomiernie rozwijana przykleja sie do podtoza.
Nalezy zachowaé zaktad papy o szerokosci min. 8 cm wzdtuz wstegi papy i zaktad o
szerokosci min. 12 cm na potgczeniu prostopadtym. do dtugosci wstegi papy. Wymagany jest
wyptyw masy asfaltowej o szerokosci ok. 0,5-1 cm na catej dtugosci zgrzewanego zaktadu.
Pape mozna instalowa¢ w temperaturach otoczenia powyzej 5°C. Wymdg temperatury
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dotyczy pory dnia i nocy. W obnizonych temperaturach otoczenia tj. ponizej +10° C, papa
zgrzewalna nawierzchniowa powinna by¢ przed uzyciem przechowywana przez 24 godz. w
temperaturach nie nizszych niz +18°C.

2.4.1.2. Docieplenie dachow krytych blacha

Folia paroizolacyjna
e Odpornosé na przesigkanie wody klasa W1
e 0Odpornosé na przesigkanie wody po sztucznym starzeniu klasa W1
e 0Odpornosé na promieniowanie UV do 1 miesigca
e Reakcja na ogien nierozprzestrzeniajgce ognia
e Przepuszczalnosc pary wodnej = 30 g/m2 /24h
e Masa powierzchniowa [g/m2 ] min. 100

Podczas ktadzenia folii paroizolacyjnej unika¢ tworzenia fatd i zagniecen, ktére mogtyby
wptynac na skutecznosé izolacji. Folie uktadaé na sucho lub mocowac jg za pomoca zszywek
lub zszywacza do folii, zapewniajac jej stabilne przytwierdzenie. Starannie przycigc folie, aby
idealnie pasowata do wybranej powierzchni. Uktadajac folie paroizolacyjne na $cianach lub
dachach, naktadac¢ kolejne pasy na siebie na minimalng szeroko$¢ 10-15 cm. Zapewnic
wystarczajgce pokrycie i zminimalizowaé ryzyko powstania nieszczelnosci. Poprawne
przytagczenia i uszczelnienia folii paroizolacyjnej odpowiadajg za skutecznosc izolacji
parowej. W miejscach, gdzie folia musi by¢ potaczona, zalecamy stosowanie specjalnych
tasm klejagcych do folii lub innych odpowiednich materiatow uszczelniajgcych. S one
zaprojektowane tak, aby zapewni¢ trwate i szczelne potgczenie miedzy poszczegdlnymi
elementami paroizolacji. Muszg doktadnie przylega¢ do powierzchni, nie pozostawiajac
zadnych szczelin, ktére spowodowatyby przenikanie pary wodnej. Po zatozeniu folii
paroizolacyjnej powinno sie przeprowadzi¢ kontrole jakosci, aby zweryfikowaé poprawnosé
natozenia folii. Sprawdzi¢, czy nie ma zadnych nieszczelnosci i uszkodzen. Zweryfikowac
przytaczenia oraz stan folii na catej powierzchni.

Wetna mineralna gr 16 cm A = max 0,039 (W/m*K)
o Maty ze skalnej wetny do izolacji termicznej
e Klasa reakcji na ogien Al
e Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta AD = 0,039 W/mK
e Dtugotrwata nasigkliwos¢é wodg WL(P) < 3 kg/m2
e Wspotczynnik oporu dyfuzyjnego MUT =1

Na betonowym stropie masywnym poddasza nieuzytkowego wetne skalng rozktada sie tak,
by szczelnie pokryta catg powierzchnie. Po utozeniu ocieplenia, nie wolno po nim chodzic.
Jezeli jest taka koniecznosé, to albo trzeba zbudowaé drewniany pomost, albo potozy¢ pas
twardych ptyt w miejscach produktow sprezystych.

2.4.1.3. Remont pokrycia dachu stalowego - wymiana poszycia jednospadowego

Blacha trapezowa
e samonosna
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e grubos$¢ min.0,7 mm

e wysokos¢ profilu - wg doboru projektowego

o powlekana poliestrem

e kolorystyka - w nawigzaniu do istniejgcego pokrycia z blachy dachéwkowej

Membrana wiatroizolacyjna

e Gramatura ca. 100 g/m?

e Paroprzepuszczalnosc 3000 g/m?/24h
e Wspotczynnik Sd ca. 0,02 m

e Odpornosé naUV 4 m-ce

e Wodoszczelnosé W3

W trakcie realizacji docieplenia nalezy dokonaé¢ wymiany poszycia dachowego istniejgcego z
blachodachéwki - czesci jednospadowe dachu na poszycie z blachy trapezowej. Po
zdemontowaniu istniejgcego poszycia nalezy dokonac w przypadku koniecznosci przebudowy
konstrukcji dachu, po wykonaniu ocieplenia na konstrukcji drewnianej utozy¢ taty i kontrtaty
oraz folie wiatroizolacyjna. Po przygotowaniu ptaszczyzny dachu do pokrycia nalezy utozyc
blache trapezowa.

Krycie dachu blachg trapezowg standardowo rozpocza¢ od sprawdzenia wymiaréw dachu,
jego kata nachylenia oraz geometrii. Przekatne prostokatnej (lub kwadratowej) potaci dachu
powinny by¢ rowne, a katy proste. Blacha trapezowa moze by¢ uktadana na dachach prawie
ptaskich, o nachyleniu wiekszym niz 9 stopni.

Wazny jest takze stan blachy, ktdra bedzie wykorzystana do wykonania pokrycia. Blachy
trapezowe muszg by¢ wtasciwie transportowane i przechowywane. Dzigki temu zapobiega
sie powstawaniu ewentualnych odksztatcen, zarysowan i uszkodzen mechanicznych powtok,
ktore moga wptywac na obnizenie trwatosci materiatu.

Utozenie FKW oraz tat i kontrtat

Uktadanie blachy trapezowej na budynkach rozpocza¢ od montazu na konstrukcji drewnianej
membrany wstepnego krycia, czyli folii paroprzepuszczalnej. Ochroni ona konstrukcje dachu
przed zawilgoceniem. Uktadanie folii wstepnego krycia rozpocza¢ od okapu i uktadaé
w kierunku do kalenicy. Kolejnym krokiem krycia dachu blachg trapezowa jest utozenie
konstrukcji z kontrtat i tat, ktore przewaznie sg wykonane z drewna. Rozstaw tat musi by¢
dostosowany do wymiaru konkretnego modelu blachy trapezowej izgodny z projektem
technicznym. Dzieki zastosowaniu rusztu powstaje przestrzen, ktéra umozliwia swobodng
wentylacje dachu. Przed utozeniem pokrycia konieczny jest montaz niektorych obrobek
blacharskich, w tym pasa podrynnowego z hakami rynnowymi. Montaz blachy trapezowej
rozpoczynamy od dolnej krawedzi dachu (okapu) w kierunku przeciwnym do kierunku
najczesciej wiejgcego wiatru. Kolejne arkusze uktadac rownolegle - od dotu (okapu) w strone
kalenicy. Uktadane arkusze muszg tworzy¢ kat prosty z okapem.

Arkusze blachy uktada¢ na zaktadke o szerokosci profilu i za pomoca powlekanych wkretéw
farmerskich mocowaé do rusztu. Jezeli projekt techniczny nie okresla liczby wkretow,
to wg normy PN-77/B-02011 w pasach krawedziowych rozmieszczenie wkretow powinno
wynosi¢ min. 8 szt / m2, natomiast w strefach srodkowych min. 5 szt / m2. Wazne jest, aby
kolejnos¢ uktadania itgczenia elementow pokrycia byta zawsze wykonywana zgodnie
z zaleceniami producenta blachy trapezowej
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2.4.1.5. Wymiana obrdbek blacharskich , rynien i rur spustowych

Blacha stalowa powlekana

e Blacha stalowa powlekana ptaska.

e Kolorystyka wg zatozen projektowych.

o Arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,50 mm obustronnie ocynkowanej i
lakierowanej.

e Cata powierzchnia blachy powinna by¢ zabezpieczona obustronnie powtoka farby
podktadowej i lakieru dekoracyjnego.

e Jakos¢ powtok malarskich musi by¢ zgodna norma PN-84/H-92126.

e Blacha musi posiadac¢ aktualng decyzje ITB o dopuszczeniu do stosowania i
pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

Rynny i rury spustowe

e wtasciwosci uzytkowe rynien dachowych z arkuszy metalowych oraz rur
spustowych wg PN-EN 612:2006:

o Typ St - blacha stalowa powlekana ogniowo i blacha powlekana z dodatkowa
powtoka organiczna

o Klasa DX52 + 7275 lub wyzsza

e Grubosc¢ 0,6mm;

e Powtoka organiczna HDS35/35

e Odpornosé na korozje RC4

Wszystkie obrobki blacharskie przewidziane w projekcie wykona¢ z blachy stalowe;j
ocynkowej gr. 0,50 powlekanej Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia. Obrdbki z blachy o grubosci powyzej 0,6 mm wykonywaé w temperaturze powyzej
+5°C. Elementy stalowe musza by¢ wykonane w taki sposob, aby nie uszkodzity papy na
przyktad ostrymi brzegami itp. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage przy mocowaniu obrobek
blacharskich aby zastosowane materiaty tgczace posiadaty odpowiednie zabezpieczenia przed
ingerencjg wody (kapturki, czapki, uszczelki itp.). Wysokos¢ wiatrownicy dostosowac nalezy
do poziomu grzbietu fali. Blacha obrobkowa musi znalez¢ sie na jej poziomie, Obrdbke
przykrecamy do wiatrownicy przy zachowaniu min. 60 mm, uszczelhionego masg zaktadu.

Na desce czotowej zaznaczy¢ potozenie leja spustowego. Po obu stronach osi leja, w
odlegtosci 60 cm, zamontowaé uchwyty rynnowe. Zamontowac¢ uchwyty rynnowe znajdujace
sie w potozeniu najbardziej oddalonym od leja. Spadek rynny w kierunku leja 0,3%(3 cm na 10
m). Zamontowa¢ na desce czotowej posrednie uchwyty rynnowe. Odlegtos¢ miedzy
uchwytami nie moze przekracza¢ 60 cm. Istnieje mozliwos¢ wykonania mocowan
bezposrednio do deski okapowej. W tym celu uchwyt rynnowy nalezy przykreci¢ do listwy
stalowe] odpowiednio wygietej do spadku dachu. Odlegtos¢ miedzy listwami nie moze
przekraczac 60 cm(spadek rynny 0,3%). Rozplanowac rozmieszczenie ztgczek i naroznikow.
Potrzebna dtugos¢ rynny odcigc za pomoca pitki do metalu, uwzgledniajac z obu stron rynny
zaktad rynny w ksztatcie: po 8 cm dla rynny 125 i 150 mm, oraz po 3 cm dla rynny 75 mm.
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Zamontowac rynny w uchwytach. W czotowe wywinigcie rynny wetknaé przedni nosek
uchwytu i obréci¢ rynne do tytu, az do zatrzasniecia jej na tylnym wystepie uchwytu. Jesli
uszczelki nie sg fabrycznie klejone, zamontowaé uszczelki w ksztattkach rynnowych i
doktadnie wcisngé w rowki. Uszczelki pokry¢ cienkg warstwg srodka poslizgowego. Zatozy¢
lej spustowy. Tylng krawedz leja zatozy¢ na tylne wywinigcie. Obrdcic lej do przodu, az do
zatrzasnigcia przedniego wywinigcia leja na czotowym wywinieciu rynny. Dtugos¢ zaktadu
rynny w leju wykona¢ zgodnie z oznakowaniem na ksztattce. Potgczyé odcinki rynien za
pomoca ztaczek. Ztagczke zatozy¢ na tylnym wywinieciu rynny i obracajgc jg do przodu
zacisnac na przednim wywinieciu rynny. Dtugosé zaktadu rynny w ztgczce wykonac zgodnie
z oznakowaniem. Jezeli dtugos¢ uchwytu od potaczenia jest wigeksza od 15 cm - nalezy
zamontowa¢ dodatkowy uchwyt. Zamontowac narozniki na rynnie. Wtozy¢ tylne wygiecie
rynny w gtab ksztattki i zatrzasnac jej przednie wywinigcie w czotowym wywinigciu ksztattki.
Mozliwy jest montaz naroznikow na ziemi i zawieszenie na uchwytach catego systemu.
Zamontowac denka prawe i lewe. Denko zmontowac przez wsunigcie tylnego wywinigcia
denka w tylne wywiniecie rynny, a nastepnie obrdci¢ denko, az do zatrzasnigcia na przednim
wywinieciu rynny. Denko uniwersalne pasuje do prawego i lewego zakonczenia rynny.
Przednie wywiniecie denka wsung¢ w przednie wywiniecie rynny i obréci¢ denko w gtab rynny
az do zatrzasniecia na tylnym wywinieciu rynny. Zamontowac rure spustowg taczac jg z lejem
spustowym za pomocg ztgczki rurowej. Obejmy rur mocowaé na przewezeniu mufy w
ztaczce. Obejmy mocowaé do Scian za pomocg hakow z wkretem. Rozstaw mocowan rury
spustowej do $cian budynku co 2 m. Odcinki rur tgczy¢ za pomocg ztgczek rurowych. Obejmy
mocowac na przewezeniu mufy w ztgczce. W tym celu nalezy zostawié¢ ok. 6 mm luzu w
potgczeniu rurg spustowa- ztgczka rurowa. Jezeli zachodzi koniecznos¢ zamontowania
obejmy rury spustowej bezposrednio na rurze spustowej, nalezy zamontowacé jg w ten
sposob, aby byta mozliwos¢ przesuwu rury w obejmie. Jezeli rura spustowa nie moze byc
zamontowana bezposrednio pod lejem spustowym (np.. przy wystajgcym okapie), to
potgczenie nalezy wykonac za pomoca dwdch kolanek i odcinka rury spustowej. Montujac
tréjnik lub rewizje, nalezy mocowac jg do scian budynku przy pomocy obejmy z hakiem.
Obejme zamontowac na przewezeniu mufy w ztgczce. Zapewnic¢ ok. 6mm luzu w potgczeniu.
Zamontowac kolanko jako wylot rury spustowej. Obejme zamontowac na przewezeniu mufy

2.4.2 Wymagania dotyczace wymiany stolarki okiennej

2.4.2.1. Montaz okien PCW

Okna PCW
e Okna z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym, posiadajace atesty ITB

dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.

e Profil min. szesciokomorowy w kolorze biatym klasy A (wg PN-EN 12608/2004) -
naturalnym, niefoliowane, szerokos¢ profilu minimum 60 mm

e lzolacyjnosc¢ cieplna kombinacji profili w oknie (o$cieznica + skrzydto + listwa
przyszybowa wraz ze wzmochnieniem) mniejsza lub rowna U=0,9 W (m2*K).

e Okna nie powinny wykazywac przeciekow wody przy zraszaniu ich powierzchni
woda w ilosci 120 1na h i 1 m2 przy réznicy cisnien “p> 150Pa

e lzolacyjnosé akustyczna - $rednie ttumienie, co najmniej Rw=32dB
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e Szyby zespolone komorowe ze szkta niskoemisyjnego

Montaz okien PCW
Usytuowanie okna w osciezy.

Okno nalezy sytuowaé w osciezy tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do
skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza, czyli
jak najblizej warstwy ocieplenia.

Zasady ustawienia okna w otworze

Ustawienie okien powinno zapewniac:

e luz (szczeling) pomiedzy otworem w S$cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiane
wymiarow okna pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji
budynku nieograniczajgca funkcjonalnosci okna / drzwi,

e miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.

Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji producenta) oraz
katowniki stalowe. Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe.
Klocki podporowe i dystansowe powinny byé tak rozmieszczone, aby byta zapewniona
mozliwos¢ odksztatcania sie ksztattownikow okien. Zamocowanie okien przy uzyciu tylko
kotkow rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania klockéw podporowych, jest
niewystarczajace do przenoszenia obcigzenia. Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia
pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy
natomiast usuwac klockéw podporowych.

Minimalne wymiary szczelin miedzy rama oscieznicy a o$ciezem umozliwiajgce konieczne
odksztatcanie sie ksztattownikdw okien powinny by¢ zgodnie podanymi w opracowaniu pt.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Cze$¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 6 ,Montaz okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB - 2006 rok.
Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznica okienng a osciezem nie powinien
przekracza¢ 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien
wynosi¢ maksymalnie 30 mm.

Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci elementu
do 3,0 m powinny wynosi¢ do 15 mm/m. Przy elementach o wigkszych wymiarach,
wystepujgce odchytki nie mogg mieé negatywnego wptywu na funkcjonalnosc¢ okien.

Zasady mocowania okna w osciezu.

Mocowanie powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia zewnetrzne
byty przenoszone za posrednictwem tgcznikow na konstrukcje budynku, a funkcjonalnosé
okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu byt ptynny.
Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy.

Do mocowania okien w scianie budynku - w zaleznosci od rodzaju $ciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe (dyble), kotwy i sruby/wkrety.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania okien, a
wytgcznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miedzy oknem a $ciana.

Sruby moga byé stosowane do mocowania oécieznic do betonu, cegty petnej, cegty
silikatowej, cegty dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowad sruby
dostosowane do materiatu osciezy.
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Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt
duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach scian
warstwowych.
Uszczelnienie i izolacja potgczenia okna ze sciang
Uszczelnienie powinno zabezpieczy¢ szczeliny miedzy oknem a osciezem przed wnikaniem
wody opadowej od strony zewnetrznej oraz pary wodnej od strony wewnetrznej. Przy
wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta
materiatow uszczelniajgcych, dotyczacych:

e zgodnosci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatow,

e oczyszczenia powierzchni przylegania,

e zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),

e wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
Szczelina migdzy oscieznicg a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji
termicznej.
Pianki stosowane do wypetnienia potaczen (zaleca sie pianki dwusktadnikowe o
kontrolowanym spienianiu) nie moga wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani tez wydzielaé
substancji szkodliwych. Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta. Dotyczy
to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktérej moga byé uzyte oraz czystosci
wypetnianej szczeliny. Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage na doktadne
wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia (deformacji)
ramy oscieznicy.

2.4.2.2. Montaz okiennych nawiewnikow

Nawiewniki okienne

e Nawiewnik cisnieniowy automatyczny

e ilos¢ dostarczanego powietrza ustawiana jest recznie za pomocga 3 przeston, ktore
mozna ustawi¢ w pozycjach posrednich

e mozliwos¢ catkowitego zamknigcia

e przepustowosc przeptywu powietrza - do 28,3m3/h przy 10Pa w oknie PCV

e Komplet sktada sie z dwoch czesci:
- regulator przeptywu powietrza - montowany wewnatrz pomieszczenia
- okap - montowany na zewnatrz pomieszczenia

Przeptyw powietrza 30 m'/h [Ap = 10 Pa)

Przephyw powietrza” 43 m’/h (Ap = 20 Pa)
kolocyjnoic akustyczna D, . (CiC,) = 32 (-1: 0} dB

nawiswnik chwarty

[rolacyjnoss akustycinag D. ., (C:C.) =34 (0:0) dB

nerwiEwnik zomkroaty

Fodcilnianie plRa

Montaz nawiewnikdw w stolarce z PCV:
e W przypadku watpliwosci, mozliwosé¢ montazu nawiewnika nalezy potwierdzi¢ z

producentem stolarki
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e Na czas prac nalezy zabezpieczy¢ elementy okna i nawiewnika przed uszkodzeniem
lub zabrudzeniem. Jakiekolwiek zanieczyszczenie lub uszkodzenie nawiewnika moze
spowodowac nieprawidtowg prace.

e Nawiewniki okienne mogg by¢ montowane w stolarce PCV, w gornych poziomych
ramiakach oscieznic (okap zewnetrzny) i gornych poziomych ramiakach skrzydet
(regulator), po wykonaniu w elementach konstrukcyjnych okien PCV szczelin
infiltracyjnych o wymiarach podanych w tabeli i geometrii zgodnej z rysunkiem dla
danego typu nawiewnika.

e Otwory infiltracyjne nalezy wyfrezowaé w przyldze ramiaka skrzydta i w przyldze
ramy okiennej zgodnie z dokumentacja.

e Nalezy uwazac, aby podczas wykonywania otworow nie uszkodzi¢ gniazd uszczelek,
oku¢ lub ramy okna.

e Otwory muszg by¢é wykonane bardzo starannie. W przypadku braku starannosci lub
wykonania zbyt matych otwordw, nawiewnik nie bedzie osiggat zatozonych
parametrow.

e Zniwelowac ostre krawedzie. Pozostatosci materiatu nalezy usunac.

e Po zewnetrznej stronie okna zamocowac za pomocy wkretow okap i tacznik
akustyczny (w przypadku modeli z tacznikiem).

e Po wewnetrznej stronie okna zamocowac za pomoca wkretéw regulator przeptywu.

e W przypadku uszkodzenia nawiewnika nalezy go wymienic.

2.4.2.3. Montaz parapetow wewnetrznych

Parapety wewnetrzne
e Wykonane z konglomeratu

e Grubosc¢ 3 cm

e Krawedzie delikatnie fazowane

o Kolor biaty

e Osadzenie ok. 1,5 cm poza obrysem otworu okiennego

2.4.3 Wymagania dotyczace docieplenia $cian zewngtrznych nadziemia

Styropian do docieplenia gr.
e Wspotczynnik przewodzenia ciepta AD 0,036 W/mK
e Klasa reakcji na ogien E
e Grubos¢Tl+1mm
e Dtugosciszerokos¢ L2, W2 + 2 mm
e Prostokatnosé Sh 5 = 5 mm/1000 mm
e Ptaskos¢ P55 mm
e Wytrzymatos¢ na zginanie BS125 2 125 kPa
e Naprezenie sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)80 = 80 kPa
e Obcigzenia uzytkowe < 2,4 t/m2
e Stabilno$¢ wymiarowa w statych normalnych warunkach laboratoryjnych DS(N)2 =
0,2%
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Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci DS(70,-)1 <
1%
Wytrzymatosé na rozcigganie prostopadte do powierzchni czotowych TR100 <100 kPa

Klej do siatki

Uziarnienie 0 - 0,5 mm

Przyczepnosc (Beton) = 0,25 MPa

Przyczepnos$c (Styropianu) = 0,08 MPa

Przyczepnos$c (Styropian grafitowy) = 0,08 MPa

Przyczepnos¢ (XPS) = 0,08 MPa

Gestosc objetosciowa: 1,55-1,70 g/cm?®

Zakres temperatury stosowania: od +5°C do +35°C

Czas zachowania wtasciwosci roboczych: 2,5 godziny

Czas schnigcia otwartego: 20 minut Korygowalnosé: 10 minut
Gruntowanie i naktadanie wyprawy tynkarskiej: po minimum 3 dniach
Przyczepnosc do betonu:

- w warunkach suchych po 28 dniach:

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia:

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: = 0,25 MPa = 0,08 MPa = 0,25
MPa

Przyczepnos¢ do styropianu:

- w warunkach suchych po 28 dniach:

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia:

- po 48 h zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia: = 0,08 MPa = 0,03 MPa = 0,08
MPa

Odpornosé na temperature: od -30°C do +90°C

Klej do styropianu

Uziarnienie 0 - 0,5 mm

Czas schniecia od 24 do 48 godzin

Czas obrobki>2-<3h

Czas obrobki - wskazowka czas gotowosci do uzycia uzalezniony jest od temperatury i
wilgotnosci powietrza

Gestosc nasypowa ok. 1,45 g/cm?

Grubos¢ warstwy 2 - 15 mm

Czas wiazania (przy ok. +20 °C) ok. 24 h
Zawartosc rozpuszczalnego chromu VI < 0,0002 %
Przyczepnosc¢ (Beton) 2 0,5 MPa

Przyczepnosc (Styropianu) = 0,8 MPa

Siatka do docieplen:

Rodzaj splotu: Gazejski
Waga: 150 (+ 5%) g/m2
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e Wielkosc¢ oczka: 3,6 x 4,3 £ 0,5 mm

e Odpornosé na alkalia: tak (zgodna z wymaganiami ETAG 004

e Sita zrywajgca wzdtuz osnowy i watku, wartos¢ srednia, N/mm, badana na prébkach:
e - w warunkach laboratoryjnych osnowa = 40 watek = 20

e - przechowywanych 28 dni w roztworze alkalicznym osnowa = 40 watek =20

Podktad gruntujacy pod tynk

e Gestosc objetosciowa (EN I1SO 2811-1): ok. 1,58 g/cm3

e Zawartosc ciat statych (EN ISO 3251): ok. 67 %

e Lepkosc Brookfield'a ok. 30.000 mPa:-s (wirnik 6 - 10 obr./min.

e Zawartosc lotnych zwigzkow organicznych w produkcie gotowym do uzycia, kolor
biaty (Dyrektywa Europejska 2004/42/CE): < 20 g/l

e Zawartosc lotnych zwigzkow organicznych w produkcie gotowym do uzycia,
barwionym (Dyrektywa Europejska 2004/42/CE): < 30 g/l

e Wspotczynnik przenikania pary wodnej i (EN 1SO 7783): 300

e Odpornosé na przenikanie pary wodnej, warstwy o grubosci 0,15 mm Sd (EN ISO
7783): 0,04 m

e Wspotczynnik podciggania kapilarnego wody W24 (EN 1062-3): 0,24 [kg/(m2-h0,5)

Tynki silikatowo silikonowy
e Gestosc objetosciowa: 1,72-1,86 g/cm3
e Zawartosc ciat statych: 80-84%
e Lepkos$c: 30-70 Pa-s (w zaleznosci od uziarnienia)
e Uziarnienie: 1,5 mm
e ENISO 7783 Przepuszczalnosé pary wodnej
- SD (m) 0,24
- zuzycie wyrazone jako SD (kg/m2) 2,4
- wynik/klasa V2 (0,14 < SD < 1,4)
e EN1062-3 Absorpcja wody
- W [kg/(m2-h0,5)] 0,23
- wynik/klasa [kg/(m2-h0,5)] W2 (0,1 < W < 0,5)
e EN 1542 Przyczepnosc
- przyczepnosc (N/mma2) 1,0
- rodzaj peknieciaC - C
- wynik/klasa zgodny (= 0,3 MPa)
e EN13687-3 Trwatos¢
- liczba cykli 20
- przyczepnosc koncowa (N/mm2) 2,1
- rodzaj pekniecia C
- zmiany nie
- wynik/klasa (MPa) zgodny (= 0,3 MPa)
e EN 1745 Wspétczynnik przewodzenia ciepta
- wynik/klasa 1,21 W/mK
e EN13501-1 Reakcja na ogien wynik/klasa C-s2, d0
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2.4.3.1. Docieplenie $cian budynku

Przed rozpoczeciem robot elewacyjnych nalezy zdemontowad istniejgce jednostki
zewnetrzne klimatyzatorow, elementy wiszace na elewacji typu oprawy oswietleniowe,
tablice informacyjne, a po wykonaniu elewacji elementy te ponownie zamontowac.
Przewiduje sie wykonanie docieplenia metodg ETICS $cian nadziemia w czesci ,starej” W
czesci nowej nalezy dokonac¢ remontu elewacji w przyjetym systemie bez docieplenia tj.
naprawy i uzupetnienia ubytkow, wklejenia fragmentow styropianu, wyréwnanie ptaszczyzny,
montaz siatki zbrojgcej oraz wykonanie nowej struktury z tynku silikonowo - silikatowego
lub tylko silikonowego. Poza budynkiem ,starym” na cokole nalezy wykonac wyprawe z tynku
mozaikowego. Czes¢ reprezentacyjng budynku tj. budynek ,stary” w elewacji frontowe;j i
elewacjach bocznych nalezy wykonczy¢ z zastosowaniem metody ETICS materiatami -
tynkami strukturalnymi imitujgcymi beton architektoniczny, deske elewacyjng, ptyty
kamienne wg rozwigzania podanego w projekcie.

Przyklejenie ptyt styropianowych

Warunki dotyczgce podktadu

Warstwa fakturowa $ciany, na ktorej musi by¢ przyklejony styropian, powinna by¢ trwale
zwigzana z podtozem. Odspojenie od powierzchni Sciany warstwy fakturowe lub uszkodzone
tynki powinny by¢ usuniete i wyréwnane zaprawg. Przyczepnos¢ tynku nalezy sprawdzac
poprzez opukiwanie-dzwiek przyttumiony $wiadczy, iz tynk odstaje od podtoza. W tym
wypadku tynk trzeba odbic¢ i wykonaé warstwe wyréwnawczg z zaprawy cementowej. Tynk
uszkodzony powierzchniowo powinien by¢ usuniety i wyrdwnany zaprawga. Powierzchnie
$ciany, na ktérej ma by¢ przyklejony styropian, nalezy doktadnie oczysci¢ z pytu i innych
zanieczyszczen. Jezeli powierzchnie $cian byty malowane lub pokryte wyprawa powtokowa
nalezy sprawdzi¢ ,czy przyczepnos¢ przyklejonego styropianu do takiego podtoza jest
wystarczajagca. Jezeli na powierzchni wystepujg nieréwnosci wieksze niz +/-10mm (np. na
stykach prefabrykatéw), to nalezy je wyréwnac zaprawg cementowa. Nie dopuszcza sie
przyklejenia styropianu do powierzchni $cian, na ktorych kruszy sie warstwa fakturowa albo
tynk badz tuszczg sie farby lub wyprawy powtokowe.

Przygotowanie podktadu

Powierzchnie scian z fakturg grysowg lub mozaiki szklanej nalezy oczysci¢ szczotka
druciang w celu oderwania ziaren kruszywa lub ptytek mozaiki nie zwigzanych trwale trwale
z podtozem oraz zmy¢ woda pod cisnieniem catg powierzchnie wraz z o$ciezami okiennymi i
drzwiowymi. Przygotowanie powierzchni $cian betonowych i murowanych otynkowanych
nalezy sprawdzic¢ i stwierdzi¢ przyczepnos¢ tynku przez opukanie. Tynk odstajgcy od podtoza
lub uszkodzony powierzchniowo nalezy usungé i wyréwnac zaprawa. Cata powierzchnia
$cian wraz z oscieznicami okiennymi i drzwiowymi powinna by¢ sptukana wodg pod
cisnieniem. Przyklejenie ptyt styropianowych mozna rozpoczaé po wyschnigciu powierzchni.
Proba przyczepnosci do podtoza Wykonanie proby przyklejenia styropianu jest obowigzkowe
przed przystapieniem do wykonania ocieplenia na danej cianie. Powierzchnie sciany nalezy
oczyscic z kurzu a takze z powtok i wypraw (jezeli ulegty one w spos6b widoczny ztuszczeniu)
i przyklei¢ w réznych miejscach 8-10 probek styropianu 10x10 cm. Do przyklejenia nalezy
stosowa¢ mase klejagcg systemowa dopuszczong do stosowania w budownictwie. Mase
klejaca nalezy natozy¢ na catg powierzchnie prébek styropianowych warstwa grubosci okoto
10 mm, a nastepnie przytozyc i docisngc¢ do wtasciwych miejsc na powierzchni scian. Po 4
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dniach nalezy wykonac prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢
podtoza i przyczepnosc Kleju jest wystarczajaca, jezeli ulegnie rozerwaniu styropian. Jezeli
podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma
wystarczajgcej przyczepnosci do podtoza lub wymaganej wytrzymatosci. W takim przypadku
trzeba powierzchnie $ciany doktadniej oczysci¢ lub usunaé wierzchnig warstwe i wykonac
ponownie probe przyklejenia.

Montaz ptyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na scianie listwy cokotowej. Utatwia
ona zachowanie réwnomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt
styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie dolhej krawedzi systemu. Powinno sie j3
mocowac na cokole budynku, nie nizej niz 30 cm nad poziomem gruntu. Ta odlegtosé
zapewnia ochrone systemu przed wptywem podciggania kapilarnego wilgoci, a takze chroni
wyprawe tynkarska przed zabrudzeniami - drobinkami btota - nanoszonymi przez krople
deszczu, odbijajgce sie od chodnika badz gruntu. Po zamocowaniu listwy cokotowej
przystapi¢ do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rzad ptyt mocowac opierajac go na
listwie startowej. Kolejne uktadamy stosujgc przewigzanie w tzw. cegietke. Takie
przesuniecie nalezy wykonaé zaréwno na powierzchni Sciany, jak i na narozach budynku.
Gtownym elementem mocujgcym styropian do podtoza jest zaprawa klejgca Naktada sie jg
na powierzchnig ptyty metodg ,pasmowo-punktowg”. Szerokos¢ pryzmy obwodowej utozonej
wzdtuz krawedzi ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatg powierzchnig nalezy
natozy¢ rownomiernie 6 plackow o srednicy 8+12 cm. Naniesiona na ptyte zaprawa powinna
obejmowac¢ co najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy
bezzwtocznie przytozy¢ do podtoza i docisngé. W niektérych sytuacjach nalezy stosowaé
dodatkowe mocowanie w postaci kotkow plastikowych w ilosci okoto 45 na 1m> Zalecane
jest ono w naroznikach budynku lub przy zastosowaniu styropianu o grubosci wiekszej niz 15
cm. Dodatkowe mocowanie mechaniczne wymagane jest przy ocieplaniu budynkéw o
wysokosci powyzej 12 metrow, a takze gdy no$nosc podtoza jest niska i trudna do okreslenia.
Szczegotowe dane o ilosci, rodzaju i dtugosci kotkdw oraz o sposobie ich rozmieszczenia
powinien zawierac projekt techniczny ocieplenia. Dodatkowe mocowanie mozna wykonywac
po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. Gtebokosé zakotwienia kotkow w warstwie
konstrukcyjnej sciany wykonanej z materiatdow petnych powinna wynosi¢ min. 6 cm. W
materiatach takich jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z betonu
komdrkowego, taczniki muszg byé zakotwione na gtebokosé min. 9 cm Przyklejenie siatki
tworzywowej Przyklejenie siatki na styropianie mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3
dniach od chwili przyklejenia styropianu. Do przyklejenia nalezy stosowaé¢ mase klejaca
systemowa. Mase klejgca nalezy nanosic¢ na powierzchnie przyklejonych ptyt styropianowych
ciggta warstwa o grubosci okoto 2 mm, rozpoczynajac od gory Sciany, pasami pionowymi
szerokosci siatki. Po natozeniu masy klejagcej nalezy natychmiast przyklei¢ siatke przez
wciskanie jej w te mase za pomoca packi stalowej lub drewnianej. Siatka powinna byc¢
odwijana z rolki stopniowo w miare przyklejania i catkowicie wcisnieta w mase klejaca.
Nastepnie nalezy na powierzchnie przyklejonej siatki nanies¢ druga warstwe masy klejace;j
grubosci okoto 1 mm w celu catkowitego przykrycia siatki klejem, tak aby byta ona
niewidoczna. Przy naktadaniu tej drugiej warstwy masy catg powierzchnie doktadnie
wyrownac przez zatarcie. Grubo$¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej siatce powinna wynosic
nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 6 mm. Naklejona siatka nie moze wykazywac sfatdowan i
powinna by¢ rownomiernie napieta. Sasiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejane na zaktad

PFU ,Termomodernizacja budynku Urzedu Miasta i Gminy w Magnuszewie”

49



nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. Szerokos$¢ siatki powinna tak by¢ dobrana,aby
mozliwe byto wklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki
otwordow okiennych i drzwiowych powinny byé wzmocnione przez naklejenie bezposrednio
na styropianie kawatkow siatki o wymiarach 20x35 cm. Siatka przyklejana na jednej Scianie
nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika lecz nalezy jg zagiagc¢ i natozy¢ na $ciane sasiednia
pasem o szer. okoto 15 cm. W celu zwigkszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na
uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach pionowych na parterze oraz na
naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i okien na wszystkich kondygnacjach nalezy przed
przyklejeniem siatki przyklei¢ perforowane katowniki aluminiowe.

Wyprawa z tynku mozaikowego Podtoze musi by¢ nosne, suche czyste oraz pozbawione
srodkow pogarszajgcych przyczepnosé kolejnych warstw. Nieréwnosci i ubytki w podtozach
mineralnych nalezy wyréwnac¢ lub uzupetni¢ np. przy pomocy odpowiedniej szpachlowki.
Stare powtoki malarskie o niskiej wytrzymatosci, tapety lub wszelkie zabrudzenia nalezy
usungcé. Podtoza nasigkliwe nalezy zagruntowaé preparatem wzmacniajgcym podtoze i
chtonnos¢ po minimum 2 godzinach - preparatem gruntujgcym w kolorze tynku. Zaleca sie
stosowanie w kolorze zblizonym do koloru tynku mozaikowego. Tynk mozna naktadac po
catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego Napor wilgoci od strony podtoza moze
spowodowac uszkodzenie wyprawy, dlatego nalezy upewni¢ sie czy w pomieszczeniach
(miejscach) narazonych na trwate zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy
uszczelniajgce Bezposrednio przed uzyciem przemiesza¢ zawartos¢ pojemnika wiertarka
wolnoobrotowg z mieszadtem koszykowym do momentu uzyskania jednorodnej konsystenciji.
Zbyt dtugie i intensywne mieszanie moze spowodowaé odbarwienie kruszywa i
napowietrzenie masy. Jesli potrzeba, mozna doda¢ niewielkg ilos¢ czystej wody (nie
przekraczajagc 250 ml na 25 kg tynku) ponownie wymieszaé. Zbyt duzy dodatek wody
uniemozliwia stosowanie materiatu. Mase tynkarska naktada¢ pacag ze stali nierdzewnej
rownomiernie warstwa o grubosci min. 1% razy grubszg niz grubos$c ziarna. Kolejne warstwy
naktada¢ metodg ,mokre na mokre” i wygtadzi¢ Nie skrapia¢ tynku wodg! Nie zaciera¢! Na
jednej ptaszczyznie pracowaé bez przerw technologicznych, zachowujgc jednakowg
konsystencje materiatu. W przypadku koniecznosci przerwania pracy, nalezy wzdtuz
wyznaczonej linii przyklei¢ samoprzylepng tasme, natozy¢ mase, wygtadzi¢, a nastepnie
zerwac tasme z resztkami swiezego materiatu. Po przerwie nalezy kontynuowac prace od
wyznaczonego miejsca. Krawedz natozonego wczesniej tynku mozna zabezpieczy¢ tasma
samoprzylepna. Narzedzia i $wieze zabrudzenia nalezy my¢ wodg, a stwardniate resztki
tynku usuwaé mechanicznie Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy
temperaturze powietrza i podtoza od +10°C do +25°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza
ponizej 80%. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +20°C oraz wilgotnosci wzglednej
powietrza 60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie
materiatu. Do czasu catkowitego stwardnienia nalezy chroni¢ wyprawe tynkarsky przed
wptywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych poprzez zastosowanie siatek
ochronnych lub plandek. Nie miesza¢ produktu z innymi zywicami, tynkami, barwnikami i
spoiwami. Swiezo po natozeniu tynk mozaikowy ma mleczna barwe, ktdra zanika w trakcie
wysychania. Przy dtugotrwatym kontakcie z wodg (np. w czasie intensywnych opadow),
,mlecznienie” moze czasowo powrodci¢, do momentu ponownego wyschnigcia powierzchni.
Nalezy unika¢ stosowania tynku mozaikowego w miejscach narazonych na dtugotrwate
zawilgocenie. Wyprawa z tynku silikonowo silikatowego Nieréwne i uszkodzone podtoza
nalezy wczesniej wyrownac¢ i naprawic. W przypadku tradycyjnych tynkéw i podtozy
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betonowych mozna zastosowacé szpachléwke. Istniejagce zabrudzenia, warstwy o niskiej
wytrzymatosci oraz powtoki malarskie z farb elastycznych, wapiennych i klejowych trzeba
catkowicie usungé. Podtoza nasigkliwe nalezy najpierw zagruntowaé preparatem
gruntujgcym, a po minimum 2 godzinach - preparatem gruntujgcym. Zaleca sie stosowanie
gruntu w kolorze zblizonym do koloru tynku. mozna naktadaé¢ po catkowitym wyschnieciu
preparatu gruntujgcego. Napor wilgoci od strony podtoza moze spowodowac uszkodzenie
tynku, dlatego nalezy upewnic sie czy w pomieszczeniach (miejscach) narazonych na trwate
zawilgocenie wykonano odpowiednie warstwy uszczelniajgce. Doktadnie wymieszac
zawartos¢ pojemnika. Jesli potrzeba dodac nie wiecej niz 1% czystej wody i wymieszac
ponownie. Nie uzywac rdzewiejgcych pojemnikow i narzedzi. Tynk rownomiernie nanosié¢ na
podtoze, na grubosé ziarna, za pomocg trzymanej pod katem stalowej pacy. Nastepnie,
kolistymi ruchami ptasko trzymanej packi plastikowej, nalezy nada¢ mu jednorodna fakture
gesto utozonych ziaren kruszywa. Nie skrapiac tynku wodg! Na jednej ptaszczyznie pracowac
bez przerw, zachowujgc jednakowg konsystencje materiatu. W przypadku koniecznosci
przerwania pracy, nalezy wzdtuz wyznaczonej linii przyklei¢ samoprzylepna tasme, natozy¢
tynk, nada¢ mu fakture, a nastepnie zerwac tasme z resztkami $wiezego materiatu. Po
przerwie nalezy kontynuowad prace od wyznaczonego miejsca. Krawedz wykonanej
wczesniej wyprawy mozna zabezpieczy¢ tasma samoprzylepna. Prace nalezy wykonywaé w
suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. Nie miesza¢ produktu z innymi tynkami,
barwnikami, zywicami i spoiwami. Nie nalezy naktadac tynku na $ciany silnie nastonecznione.
W czasie wykonywania prac ociepleniowych, bezwzglednie zaleca sie stosowanie oston na
rusztowaniach. Do czasu catkowitego wyschnigcia, wykonang wyprawe nalezy chroni¢ przed
bezposrednim nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem. Z uwagi na zawarte
wypetniacze naturalne, mogace powodowacé réznice w wygladzie oraz odcieniach tynku,
nalezy na jednej ptaszczyznie stosowac materiat o tym samym numerze szarzy produkcyjnej
umieszczonym na kazdym opakowaniu. W celu zapewnienia jednorodnej struktury tynku
nalezy zapewni¢ odpowiednig ilo$¢ pracownikow na poszczegdlnych poziomach rusztowan a
kolejne powierzchnie robocze tgczy¢ metodg ,mokre w mokre”. Napoczete opakowanie
nalezy doktadnie zamykac, a jego zawarto$¢ wykorzysta¢ w mozliwie najkrotszym czasie.

2.4.3.2. Montaz parapetow zewnetrznych

W czasie prowadzenia robdot nalezy uwzgledni¢ koniecznosé montazu parapetow
zewnetrznych z blachy powlekanej gr. min. 0,5 mm . Parapety wpuszczone okoto 1,5 do 2 cm
w oscieza.

Montaz

Parapety zewnetrzne muszg by¢ stabilne i szczelnie osadzone. Woda opadowa nie moze
dosta¢ sie pod okno, w warstwy muru lub ocieplenia. Parapety zewnetrzne mozna
zamontowaé jednoczesnie z ociepleniem s$cian. To utatwia doktadne dosunigcie ptyt
styropianu do ich bokéw. Zwykle jednak na budowach przygotowane do montazu parapety
mocuje sie przed wykonaniem dekoracyjnej warstwy tynku cienkowarstwowego. Parapety
powinny by¢ szczelnie potagczone z oscieznicg okna i o$ciezem, zeby w czasie deszczu woda
sptyneta po oknie i tynku na parapet, a potem dalej na ziemig, a nie pod okno Aby woda
Sciekata, parapet zewnetrzny nalezy zamontowac ze spadkiem 1-2% na zewnatrz. Musi
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on wystawac na 2,5-5 cm poza lico sciany. Wtedy sptywajgca po nim woda zostanie od niej
kilka centymetréw odsunigta. Parapet zewnetrzny powinien by¢ szerszy niz grubos$¢ warstwy
ocieplenia, na ktorej jest osadzany. Na koncu powinien mie¢ kapinos, czyli nadany taki ksztatt,
zeby krople wody nie podciekaty pod niego, ale w tym miejscu odrywaty sie od profilu i
skapywaty z dala od muru. W metalowych profilach parapetowych brzeg blachy jest
podwiniety Parapet uktada sie na ociepleniu i przytwierdza do okna poprzez wsuniecie w
szczeling instalacyjng w ramie okiennej. Szczeling pod parapetem trzeba wypetnic
niskorozprezng pianka poliuretanowa.

2.4.4 Wymagania dotyczace zapewnienia dostepnosci dla osdb niepetnosprawnych

2.4.4.1. Pochylnia dla niepetnosprawnych

Wymagania ogolne

Pochylnia przeznaczona dla 0s6b niepetnosprawnych powinna mie¢ szerokos¢ ptaszczyzny
ruchu 1,2 m, krawezniki o wysokosci co najmniej 0,07 m i obustronne porecze o, przy czym
odstep miedzy nimi powinien miescic sie w granicach od 1 m do 1,1 m. Balustrady przy pochylni
nie powinny mie¢ ostro zakonczonych elementéw, a ich konstrukcja powinna zapewniaé
przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej podstawowych
obcigzen technologicznych i montazowych. Wysokos¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych
powinny zapewnia¢ skuteczng ochrone przed wypadnieciem os6b. Szklane elementy
balustrad powinny by¢ wykonane ze szkta o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenia,
ttukacego sie na drobne, nieostre odtamki. Wysokosc¢ i przeswity lub otwory w wypetnieniu
balustrad powinny mie¢ wymiary: wysokos¢ 110 cm, przeswity 12 cm Przy balustradach lub
$cianach przylegtych do pochylni, przeznaczonych dla ruchu osob niepetnosprawnych, nalezy
zastosowac obustronne porecze, umieszczone na wysokosci 0,75 i 0,9 m od ptaszczyzny
ruchu Dtugosc¢ poziomej ptaszczyzny ruchu na poczatku i na kofncu pochylni powinna wynosic
co najmniej 1,5 m. Powierzchnia spocznika przy pochylni dla osdb niepetnosprawnych
poruszajacych sie na wdzkach inwalidzkich powinna mie¢ wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m
poza polem otwierania skrzydta drzwi wejsciowych do budynku

Wymagania szczegotowe

Istniejgcg pochylnie nalezy rozebraé i wybudowaé nowa wg rozwigzan projektowych.

Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbiérkowe, powinien by¢ ogrodzony i oznakowany
w sposob zabezpieczajgcy osoby nie zatrudnione na budowie przed wejsciem na teren
budowy. Teren rozbidrki wygrodzi¢ i oznaczy¢ znakami ostrzegawczymi (tasma, tablice
ostrzegawcze). Pracownicy muszg by¢ zapoznani z programem rozbidrki i poinstruowani o
bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Roboty powinny byé prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci i przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji. Nalezy stosowac potrzebne
szalunki i podparcia poszczegdlnych elementéw konstrukcji. Nie dopuszczalne jest
dokonywanie rozhidrki przez podcinanie konstrukcji od dotu. W czasie prowadzenia robot
rozbiorkowych zabrania sie przebywania w strefie niebezpiecznej - min. 6,0 m od obiektu,
ludzi i pracownikow. Stale segregowac materiat rozbidrkowy i oczyszczaé plac rozbiorki. W
celu zapewnienia bezpieczenstwa robot rozbiorkowych wszystkie przejscia pomosty i inne
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niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio umocowanymi barierami, a
pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne. Do robét rozbiorkowych dopuscic tylko pracownikow
przeszkolonych w zakresie BHP i znajomosci projektu rozhidrki, wyposazonych w srodki
asekuracyjne (kaski, rekawice, buty z zabezpieczeniem palcow, okulary ochronne). Roboty
rozbiorkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegdlnosci:
stosowac odpowiednie narzedzia i sprzet, stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,
stosowac srodki zabezpieczajgce pracownikow, zapewnié bezpieczenstwo publiczne.

W zakres robot konstrukcyjnych wchodzg nastepujace czynnosci:

- wykonanie podjazdu dla niepetnosprawnych

- wykonanie muru oporowego (jako fundamentu )

- wykonanie $cian fundamentowych dla pochylni

Wykopy - waskokoprzestrzenne do poziomu ok.100cm ponizej poziomu terenu nalezy
wykonaé w suchej porze roku i nie dopusci¢ do zawodnienia wykopow. Wykop wykonaé w
sposob reczny, bezposrednio przed potozeniem chudego betonu. Nalezy zwrdci¢ uwage na
wtasciwe odprowadzenie wod opadowych oraz wod gruntowych tak, aby nie przedostawaty
sie do wykopow budowlanych zaréwno w okresie budowy jak i eksploatacji. Ze wzgledu na
bliskos¢ istniejgcych fundamentow, w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy:

- nie zwigkszac obcigzen istniejgcych fundamentow ponad dopuszczalng wartosc

- nie podkopac istniejgcych fundamentow - nie rozwodni¢ gruntu w poziomie posadowienia,
- zabezpieczy¢ dylatacje przed zamakaniem Prawidtowo wykonane roboty ziemne i
fundamentowe nie naruszg statyki budynku jako catosci.

Nawierzchnia pochylni wykonana z kostki betonowej na podbudowie gr min. 6 cm. Wg
rozwigzan projektowych.

Mur oporowy przykryty czapka z kamienia - granitu dla zachowania waloréw estetyki z
istniejgcymi schodami - wejsciem gtownym. Dopuszcza sie wykorzystanie wtorne przekrycia
z ptyt kamiennych pod warunkiem zachowania jednolitosci wzgledem wymiardow, ksztattu,
kolorystyki, jednorodnosci, grubosci itd. na catej powierzchni przekrycia.

Z uwagi na zmiane katow nachylenia nalezy wykonaé nowg balustrade ze stali nierdzewnej
dla pochylni i schodéw wejscia gtdwnego z zachowaniem dotychczasowej formy. Dopuszcza
sie wykorzystanie zdemontowanych elementow i wbudowanie ich fragmentow w nowa
balustrade pod warunkiem zachowania jednorodnosci materiatu, wygladu itp.

2.4.4.2. System przywotawczy

Dla zapewnienie dobrej obstugi nalezy zamontowac system przywotawczy. System wykonany
jako przycisk ,dzwonek” zlokalizowany na podescie przy wejsciu gtdwnym do budynku. W
pokoju biurowym, gdzie bedzie pracowata osoba przeszkolona w zakresie asysty osoby
niepetnosprawnej zostanie umieszczony sygnalizator - np. dzwonek elektryczny. Po
wezwaniu przez osobe niepetnosprawnga - przycisnigcie przycisku przywotawczego asystent
osoby niepetnosprawnej odbiera sygnat (np. dzwiek dzwonka) wychodzi do wejscia gtdwnego
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oraz w dalszej kolejnosci podejmuje decyzje asysty i pomocy w celu zapewnienia obstugo.
Instalacje przywotawczg nalezy wykonaé¢ wedtug rozwigzan dokumentacji projektowej jako
instalacje elektryczng podtynkowa.

2.4.4.3. Schodotaz gasienicowy akumulatorowy

Dla zapewnienie komunikacji i dostepu dla osoby niepetnosprawnej do wyzszych kondygnacji
przewiduje sie dostawe i montaz schodotazu akumulatorowego gasienicowego .
Gtowne cechy schodotazu:

Sktadane uchwyty mocujace oparcie i kota wozka

Schodotaz posiada sktadane uchwyty, ktére umozliwiajg tatwe mocowanie i demontaz
wozka inwalidzkiego. Dzigki tej funkcji urzadzenie jest bardzo poreczne i wygodne w
obstudze, co sprawia, ze zajmuje mniej miejsca podczas przechowywania i
transportu.

Obstuga z poziomu sterowania

Wszystkie czynnosci zwigzane z zapinaniem i odpinaniem wozka inwalidzkiego mozna
wykona¢ z poziomu sterowania. Nie wymaga to zadnego wysitku ani schylania sie, co
znacznie podnosi komfort zaréwno pacjenta, jak i opiekuna.

Wysuwane koto manewrowe

Innowacyjne wysuwane koto manewrowe zapewnia najwyzsze bezpieczenstwo
pacjenta na wozku inwalidzkim. Dzieki tej funkcji nie ma ryzyka balansowania podczas
transportu po ptaskiej powierzchni, co gwarantuje stabilnosc i pewnos$c ruchu.

Pas bezpieczenstwa z klamrg samochodowg

Schodotaz jest wyposazony w standardowy pas bezpieczenstwa z klamra
samochodowg, zapewniajagcg optymalng stabilizacje i bezpieczenstwo pasazera.
Ten element dodatkowo chroni pacjenta przed ewentualnymi urazami podczas
transportu po schodach.

Regulowany zagtowek - Urzadzenie posiada regulowany zagtéwek, ktéry mozna
dostosowac do indywidualnych potrzeb uzytkownika Ta cecha zapewnia dodatkowy
komfort i wsparcie dla gtowy pacjenta podczas transportu.

Wskaznik bezpiecznego nachylenia schodow

Schodotaz wyposazony jest we wskaznik, ktory pokazuje bezpieczny kat nachylenia
schoddw, co zapobiega niebezpiecznym sytuacjom. Dzieki temu opiekun ma petna
kontrole nad bezpiecznym uzywaniem urzadzenia na roznych schodach.

Przycisk awaryjny ,STOP”

Urzadzenie posiada przycisk awaryjny ,STOP”, ktory umozliwia natychmiastowe
zatrzymanie schodotaza w razie potrzeby. Ta funkcja zwieksza bezpieczenstwo i
pozwala na optymalng kontrole trasy przejazdu.

masa catkowita wyrobu Ca. 58 kg +/- 10%

- masa modutu napedowego 46 kg +/- 10%

- masa dyszla 12 kg +/-10%

dopuszczalne obcigzenie 130 kg

moc silnika 300W

ledowy wskaznik swietlny wskaznik punktu réwnowagi
minimalna szerokos¢ klatki schodowej 77 cm
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minimalne wymiary podestu manewrowego (ksztatt

L")

minimalne wymiary podestu manewrowego (ksztatt

HU")
maksymalne nachylenie schodow

manewrowanie produktu

maksymalna predkosé (z natadowanym
akumulatorem)

parametry akumulatora

parametry zasilania tadowarki

$rednia wytrzymatos¢é natadowania baterii (dla

98 x 98 cm

98 x 170 cm

70% = (35°)

wysuwane elektrycznie kota utatwiajace
manewrowanie po ptaskim podtozu

15 (stopni /minute)

12V. 26 A/h
100+240V; 50-60Hz

pasazera o wadze 80 kg) 27 pigter
srednia wytrzymatos¢ natadowania baterii (dla 22 piet
pasazera o wadze 130 kg) pictra
zasieg, kiedy wskaznik natadowania akumulatora .

. 4 pietra
pokaze rezerwe
czas tadowania akumulatora 8 godzin
przedziat temperatury bezpiecznego uzytkowania od 0°C do +40°C
zmierzony poziom hatasu <70dB
wibracje na uchwytach <2,5 m/s2
wibracje na obudowie korpusu <0,5 m/s2

Dostarczony schodotaz nalezy uruchomic i przetestowa¢ w warunkach realnych w budynku
Urzedu oraz dokonac szkolenia wyznaczonych osdb. Ze szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokét
i dotgczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.

2.4.5 Wymagania dotyczgce budowy nowych obiektow - carportu

Przewiduje sie budowe wiaty stalowej, ktora bedzie stanowita zadaszenie otwartej
przestrzeni wydzielonych stanowisk parkingowych. Nalezy przewidzie¢ wykonanie wiaty w
systemie modutowym powtarzalnym. Powierzchnia wiaty zapewniajgca powierzchnie
swobodnego montazu paneli PV z zachowaniem petnego modutu miejsca parkingowego.
Zamawiajacy planuje rozbudowe instalacji PV w kolejnych etapach zatem modut wiaty musi
spetnia¢ wymogi przekrycia dla minimum dwodch stanowisk postojowych. Konstrukcja
stalowa wiaty ocynkowana i zabezpieczona antykorozyjnie farbg wedtug zatozen przyjetych
w projekcie.
Obiekt przystosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych poprzez zastosowanie jednego
miejsca postojowego przystosowanego dla 0s6b niepetnosprawnych
Wiata o konstrukcji stalowej opartej na zelbetowych stopach fundamentowych. W rzucie
prostokatna Ramy stalowe w rozstawie modutowym. Dach jednospadowy oparty na ptatwiach
stalowych, Na konstrukcji stalowej dachu przewiduje sie montaz paneli PV, Wiata bedzie
stanowic ostone miejsc parkingowych i jednoczesnie konstrukcje pod instalacje PV - carport.
Rozwigzania szczegotowe oraz obliczenia konstrukcji nalezy zawrze¢ w czesci projektu -
rysunki konstrukcyjne.
Metoda wznoszenia:

o stopy fundamentowe wylewane na mokro, monolityczne, zelbetowe

e wykonanie modutowej czesci stalowej, ze stupami i ptatwiami
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o wykonanie dachu o konstrukcji stalowej w systemie wedtug technologii tych
systemow

Stopy posadowi¢ na gtebokosci wg projektu fundamentow. Zachowaé minimalng gtebokosc.
posadowienia ponizej poziomu terenu projektowanego. Nalezy catkowicie wybra¢ z dna
wykopow cienkg warstwe nasypow niekontrolowanych oraz gruntéw prochniczych. W
przypadku wykopu w gruncie rodzimym nalezy uwazaé, aby nie nastgpito naruszenie
naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej podstawy fundamentu. Ostatnie 20cm gruntu
nalezy usung¢ recznie. Podczas wykonywania robdt ziemnych chroni¢ wykopy przed
zalewaniem wodami opadowymi. Po wykonaniu wiat - carportow nalezy odtworzyc
nawierzchnie miejsc postojowych z kostki.

2.5. Wymagania dotyczace instalacji

2.5.1. Wymagania dotyczace instalacji fotowoltaicznej
2.5.1.1. Moduty fotowoltaiczne

Przewiduje sie montaz instalacji PV o mocy 35 kWp

Modut monokrystaliczny o mocy min. 420 Wp, minimum 9 Busbary, rama aluminiowa

Panel powinien by¢ fabrycznie nowy , wolny od wad ukrytych. Powinien posiadac certyfikaty
wymagane dla produktow dopuszczonych do obrotu w Europie IEC 61215, IEC 61730-1oraz IEC
61730-2. Panel powinien by¢ wolny od czynnika powodujgcego wzmozong degradacje
wywotang réznicg potencjatow pomiedzy potprzewodnikami w ogniwach a rama aluminiowa,
systemem konstrukcji lub szktem solarnym , co powinno zosta¢ udokumentowane
certyfikatem zgodnie z normg 62804-1:2014. Powinien posiadac¢ réwniez certyfikat ze jest
wolny od degradacji wywotanej $wiattem zgodnie z norma 60904-11.

Wymaga sie, aby fabryka, w ktorej produkowane $a panele przeszta pozytywna inspekcje
fabryki przez akredytowang jednostke laboratoryjng potwierdzone certyfikatem od
producenta, co zapewni najwyzszg jakosc dostarczonych paneli. Wymaga sie aby panele byty
wyprodukowane nie wczesniej niz w 2024 roku, co zostanie udokumentowane przez
producenta modutéw fotowoltaicznych podczas dostawy.

Modut pokryty hartowanym szktem solarnym o niskiej zawartosci tlenkow zelaza i wysokiej
transmitacji o grubosci minimum 3,2 mm. Szkto solarne pokryte warstwg antyrefleksyjng z
przepuszczalnoscig $wiatta minimum 90,50 % potwierdzona os$wiadczeniem producenta
szkta. Wytrzymato$¢é modutu na obcigzenie minimum 5 400 kPa oraz kule gradowg o srednicy
minimum 25 mm potwierdzone certyfikatem producenta modutow

Wymaga sie aby panele posiadatu przynajmniej 25 letnig gwarancje wydajnosci na minimum
80 % i nie wiekszy spadek wydajnosci modutu po pierwszym roku dziatania instalacji niz 1%.
W celu weryfikacji wiarygodnosci dostarczonych modutéw fotowoltaicznych Zamawiajacy
moze zadac aby 1% , a jezeli 1 % nie jest rownowazny minimum 1 modutowi nalezy przyjaé
wartosc : 1 modut zostat przebadany za poocg dowolnego flashtestera w warunkach STC po
uptywie roku od uruchomienia instalacji wraz z dostarczeniem wynikow badan
Zamawiajacemu.
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Wymiary modutu:

Dtugosc: max. 2200 mm
Szerokosé: max. 1200 mm
Gruboscé: min. 30 mm
Lp. Opis wymagan Parametry wymagane
1 | Typ modutu Monokrystaliczny - max. 60 ogniw
2 | Minimalna moc Nie mniej niz 420 Wp 21.5%
3 | Sprawnosé Minimum 21.5%
4 | Gwarancja produktowa Nie mniej niz 25 lat
Max. 1% spadek po pierwszym roku uzytkowania,
5 | Gwarancja liniowa max 0,4% rocznie w kazdym nastepnym roku do 25
roku
6 | Odpornos¢ na snieg/wiatr Nie gorsze niz min. 5400Pa/2400 Pa
7 | Certyfikaty Obowigzkowe IEC 61215, IEC 61730
8 |Fill factor Nie mniejszy niz min. 77%
9 | Wspétczynnik temperaturowy Pmax | Nie gorszy niz -0,30%/°C
10 | Maksymalna waga Nie wieksza niz 26 kg
11 |Rama Minimum 30 mm, aluminiowa
12 | Powierzchnia modutu Nie wieksza niz 2 m?

Panele zostang zamontowane na dedykowanych konstrukcjach stalowo - aluminiowych
wiaty - carportu na terenie parkingu. Podziat i rozmieszczenie ogniw zostanie dokonane z
uwzglednieniem elementow zacieniajgcych i w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Montaz paneli
nalezy wykonac na systemowej podkonstrukcji dedykowanej dla modutow PV,

2.5.1.2. Optymalizator mocy

W przypadku instalacji naziemnych i na dachach ptaskich odstepy miedzy rzedami zaleca sie
dobrac tak, aby pierwszego dnia zimy linia cienia w potudnie stoneczne zatrzymywata sig na
dolnej krawedzi pierwszego rzedu modutow.

W przypadku instalacji naziemnych i na dachach ptaskich z uwagi na minimalizacje skutkow
zacienienia zaleca sie montaz modutdéw z krzemu krystalicznego w uktadzie poziomym a
modutow cienkowarstwowych w pionowo lub poziomo w zaleznosci od uktadu ogniw w
module trzymajac sie zasady prostopadtego ustawienia ogniw wzgledem ziemi.

W przypadku instalacji naziemnych i na dachach ptaskich jezeli nie jest zachowa zasada
okreslona w powyzej bezwzglednie odstepy miedzy rzedami muszg gwarantowac brak
zacienienia miedzy rzedami takze 1 dnia zimy.

W przypadku braku mozliwosci uniknigcia zacienienia na module PV z uwagi na lokalizacje
czy ograniczong przestrzen montazowa dopuszcza sie zacienienie o stopniu nie wigkszym
niz 4%.
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Stopien zacienienia powinien by¢ potwierdzony obliczeniami komputerowymi

W miejscach o stopniu zacienienia wigkszym niz 4% nalezy wykorzystaé optymalizatory mocy.
(optymalizatory mocy moga by¢ zintegrowane z modutami PV)

Ukierunkowanie elektrowni fotowoltaicznej nalezy uzalezni¢ od wczesniejszych pomiarow
profilu konsumpcji energii. Ukierunkowanie nalezy dobraé¢ i wykazac¢ obliczeniami badz
symulacjami produktywnosci do akceptacji zamawiajgcego z uwzglednieniem wyznaczenia %
wykorzystania energii na potrzeby wtasne

W instalacji nalezy zastosowac optymalizatory mocy , ktére wptyng na stabilizacje uzyskow
z instalacji. Projektant na etapie projektowania dokona doboru optymalizatorow
odpowiednich dla wykonywanej instalacji.

2.5.1.3. Inwerter

Najwazniejszg funkcjg inwertera jest zamiana pradu statego wytwarzanego przez moduty
fotowoltaiczne na prad zmienny o parametrach umozliwiajgcych zasilanie urzadzen
elektrycznych, a takze jego dostarczanie do sieci elektroenergetycznej. Ponadto inwerter
steruje praca systemu fotowoltaicznego co przektada sie na poprawne funkcjonowanie
instalacji. W przypadku awarii sieci elektroenergetycznej, czyli zaniku napiecia w sieci,
inwerter odtgcza system fotowoltaiczny i uniemozliwia dostarczanie wyprodukowanej energii
do sieci ze wzgledow bezpieczenstwa.

Inwerter powinien spetnia¢ minimum ponizsze wymogi:
« falowniki trojfazowe, - dobor zrealizowaé w taki sposob aby w trakcie cyklu zycia
modutow PV napigcie wejsciowe byto w tzw. zakresie napie¢ MPP,
» praca zgodnie z obowigzujacymi w miejscu montazu normami oraz zaleceniami
lokalnego operatora energetycznego (m.in. zgodnos¢ z aktualnymi normami NC RfG),
+ nie mniej niz dwa niezalezne wejscia MPPT dla falownikow 3 fazowych,
maksymalne napigcie wejsciowe min. 900V dla falownikow 3 fazowych,
pomiar izolacji DC: zintegrowany,
zachowanie przy przecigzeniu DC: przesuniecie punktu pracy, ogranicznik
mocy,
odtacznik DC: zintegrowany,
zabezpieczenie przed pracg wyspowa: zintegrowane,
zabezpieczenie przed btedng polaryzacja: zintegrowane,
« mozliwos¢ podtgczenia do internetu oraz wizualizacji pracy systemu fotowoltaicznego
(podtaczenie za pomocga Wifi lub LAN),
+ konstrukcja chtodzenia falownikéw 3 fazowych - aktywna (radiator + wentylator/y),
« dla falownikow 3 fazowych - Min. Sprawnos¢ Europejska 96,2%, Sprawnosc
maksymalna - min. 97,1%,
« stopien ochrony - IP65,
« mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania falownika za pomocg komputera i/lub USB
i/lub Internetu ,
« min. napigcie MPPT - nie wyzsze niz 150 V dla falownikow 3 fazowych, nie wyzsze niz
120V (nie dotyczy systemow z optymalizatorami mocy)

Wymagania co do wspétpracy falownika z siecia:
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» falownik automatycznie synchronizuje sie z publiczng siecig energetyczng,

» przy parametrach sieci odbiegajgcych od normy falownik natychmiast wstrzymuje
prace i odcina zasilanie do sieci elektrycznej (np. przy odtgczeniu sieci, przerwaniu
obwodu itp.).

Monitorowanie sieci odbywa sie przez monitorowanie napiecia, monitorowanie czestotliwosci
i monitorowanie synchronizacji falownika,

2.5.1.4. Konstrukcja wsporcza

System fotowoltaiczny przymocowany jest do dachu konstrukcji stalowej wiaty - carportu
za pomocg specjalnego systemu montazowego, ktorego wybor zalezny jest o rodzaju
powierzchni, na ktérej maja znalez¢ sie moduty fotowoltaiczne.

Elementy systemu montazowego wykonane sg najczesciej ze stali nierdzewnej i aluminium.
Wykonawca bezwzglednie winien dobra¢ system montazu do rodzaju przygotowane;j
konstrukcji stalowej dachu. Na dachach skosnych moduty montuje sie tak, aby przylegaty do
dachu. Odlegtosc ta powinna by¢ tylko taka, aby zapewni¢ prawidtowa wentylacje modutow
stonecznych i zagwarantowac brak mozliwosci uszkodzenia paneli przez wiatr. Nastepnym
etapem montazu jest zamontowanie szyn aluminiowych, w ktérych osadza sie moduty
stoneczne i przytwierdza sie je do tak powstatej aluminiowej ramy za pomocg uchwytow.
Zamontowanie 1kW mocy paneli fotowoltaicznych na dachu skosnym wymaga ok. 7 m2 wolnej
powierzchni natomiast na dachu ptaskim ok. 16 m2 wolnej powierzchni dachu. W przypadku
dachu ptaskiego wykorzystywane sg stelaze, na ktérych mozliwe jest ustawienie modutow
fotowoltaicznych pod odpowiednim katem. Elementy podstawy konstrukcji sg ze stali
cynkowanej ogniowo, szkieletowa konstrukcja na ktérej mocowane sg panele wykonana jest
z profili aluminiowych, natomiast do taczenia tych elementow wykorzystuje sie sruby ze stali
nierdzewnej. W konstrukcji nie ma zadnych potgczen spawanych, co minimalizuje ryzyko
korozji. Dodatkowo nalezy zastosowac izolacje pomiedzy stalg cynkowang a aluminium.
Szkieletowa konstrukcja z profili aluminiowych umozliwia montaz trzech lub czterech
rzedow paneli fotowoltaicznych, nachylonych do podtoza pod optymalnym katem.

2.5.1.5. Uktady zabezpieczen

Nalezy zaprojektowac i wykonac uktady zabezpieczen zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami prawa zaprojektowane do parametréw dobranej technologii zaréwno w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej jak i przepieciowej.

Strone DC generatora fotowoltaicznego nalezy zabezpieczy¢ przed skutkami wytadowan
atmosferycznych oraz przed powstaniem w tancuchach modutéw pradéw wstecznych. W
skrzynkach rozdzielczych DC nalezy zainstalowaé ochronniki przeciwprzepieciowe
chronigce moduty od skutkow wytadowan atmosferycznych oraz bezpieczniki roztgcznikowe
uniemozliwiajgce uszkodzenie tancuchéw modutéw w skutek przeptywu pradu wstecznego.
Dobor napiecia pracy ochronnikow PP oraz pradu bezpiecznikow powinien uwzgledniac
sposob potgczenia modutow oraz ich parametry elektryczne. Wszystkie zainstalowane
skrzynki zabezpieczen statopragdowych powinny posiada¢ klase ochronnosci przynajmniej
IP65 jak i byé odporne na dziatanie szkodliwych warunkéw atmosferycznych oraz
promieniowania UV.
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2.5.2. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznej
2.5.2.1. Instalacja odgromowa

puszki kontrolne ztgcza odgromowego
o dedykowane do montazu w ociepleniu do 15 cm
wykonane z tworzywa ABS
stopien ochrony min. IP 20
spetniajgca wymagania normy PN-EN 60670-22:2009
wyposazona w: biaty dekiel, wsuwki do mocowania bez demontazu ztacza

Rura do prowadzenia instalacji odgromowej w ociepleniu

e przebadana na odpornosc udarowa o napigciu 100 kV.
Klasa odpornosci na $ciskanie: Srednie (Klasa 3)
Materiat: PVC odporny na dziatanie UV
Odpornos¢ udarowa: Bardzo ciezkie (Klasa 5)
Podatnosc¢ na zginanie: Sztywny
Powtoka wewnetrzna poslizgowa: nie
Srednica wewnetrzna:12 -18 mm
Srednica zewnetrzna:20 - 28 mm
Wykonanie trudnopalne: tak

Na dachach nalezy utozy¢ zwody poziome z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn fi 10 mm
na wspornikach dachowych. Wsporniki te nie mogg dziurawi¢ dachu oraz powinny zapewnié
odstep min 2 cm od dachu. Wszystkie elementy wystajace ponad pokrycie dachowe nalezy
przytaczy¢ do najblizszego zwodu poziomego.

Prace nalezy rozpocza¢ od montazu puszek kontrolnych. W tym celu w istniejgcym
dociepleniu w istniejacych punktach pomiaru po zdemontowaniu starych puszek nalezy
osadzi¢ nowe puszki, w czesci nowo ocieplanej puszki osadzi¢ przed rozpoczeciem
docieplenia. Nastepnie na czesci nieocieplonej nalezy zdemontowac istniejgce piony instalacji
odgromowej. Na $cianach wytrasowac lokalizacje nowych rur, zamontowac rury instalacji
odgromowej na uchwyty dedykowane, wciggngé w rury przewody instalacji odgromowe;j.
Instalacje nalezy potgczy¢é ze soba stosujgc ztacza kontrolne, ztacza krzyzowe, ztgcza
rynnowe, ztgcza potgczeniowe drut - drut, ptaskownik - drut.

Sprawnos¢ catej instalacji potwierdzi¢ wykonaniem pomiarow. Zakres podstawowych prob
obejmuje: - pomiary rezystancji uziemien na ztgczach kontrolnych - pomiar ciggtosci
przewodow odprowadzajgcych.

2.5.2.2. Instalacja zasilania pomp ciepta

Instalacje elektryczng pod pompe ciepta i jej zabezpieczenia wykonuje elektryk z
odpowiednimi uprawnieniami, na podstawie wytycznych dostarczonych przez producenta
pompy ciepta oraz firmy zajmujgcej sie montazem tego typu urzadzen. Warto réwniez
sprawdzi¢ karte katalogowg urzadzenia Zalecenia te réznig sie w zaleznosci od mocy pompy
ciepta oraz wyposazenia hydraulicznego (zasobnik cieptej wody ulotkowej, bufor ciepta,
grzatka elektryczna wbudowana etc.). Najwazniejszg role odgrywa doprowadzenie zasilania
oraz odpowiednie zabezpieczenia.
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Najczesciej spotykane na rynku pompy ciepta to urzadzenia typu split, ktore ztozone sg z
jednostek zewnetrznych i wewnetrznych. Z uwagi na ten rozdziat, wymagajg one zasilania
ztozonego z dwdch obwodow:

zasilanie obwodu sprezarki w jednostce zewnetrznej,

zasilanie obwodu grzatek z zasobniku c.w.u. lub bufora ciepta.

Przekrdjiilos¢ zyt przewodow zasilajgcych oraz wymagane zabezpieczenie uzaleznione jest
od mocy pompy ciepta i rodzaju zasilania (tu 3 fazy). Zasilanie obwodu pompy ciepta powinno
by¢ wydzielone z rozdzielni gtownej jednym zbiorczym przewodem elektrycznej do
pomieszczenia kottowni. W rozdzielni powinien byé zainstalowany wytacznik nadpradowy,
ktory jest gtdwnym zabezpieczeniem pompy ciepta. Wazne, aby w tym obwodzie elektrycznym
nie byto innych odbiornikow pradu poza pompa ciepta.

Zasilanie obwodu pomy ciepta powinno wydzielone z rozdzielni gtdwnej jednym przewodem
elektrycznym do pomieszczenia kottowni. W rozdzielni powinien by¢ zamontowany wytgcznik
nadpradowy, ktory jest gtdwnym zabezpieczeniem pompy ciepta. Na obwodzie zasilajgcym
nie moze wystepowac zaden inny odbiornik pradu poza pompg ciepta

Linia zasilajgca na zewnatrz budynku musi by¢ prowadzona w przewodach ochronnych
domocowanych w sposdb trwaty

W pomieszczeniu kottowni wskazane jest wykonanie instalacji jako natynkowej krytej np. w
rurkach instalacyjnych.

Po wykonaniu zasilania wszelkie uszkodzenia substancji budowlanej nalezy odtworzy¢,
dokonaé stosownych napraw, uzupetnien tynkéw oraz malowania.

2.5.2.3. Zasilanie urzadzen odbiorczych

Do projektowanych urzadzen zasilanych pragdem zmiennym 230/400 V nalezy wykonac
instalacje zasilajace.

Zasilanie jednostek klimatyzacji - agregatu sprezarkowego - moc elektryczna wedtug
wytycznych producenta urzadzenia; Zasilanie jednostek wewnetrznych klimatyzacyjnych -
klimatyzatoréw w pomieszczeniach - moce elektryczne wedtug DTR producenta; Zasilanie
elementow sterowania uktadem klimatyzacji; Nalezy uziemi¢ wszystkie urzadzenia.

Zasilanie jednostek grzewczych dla potrzeb c.w.u - moc elektryczna wedtug wytycznych
producenta urzadzenia;

Nalezy przewidzie¢ o ile bedzie to konieczne rozbudowe istniejgcej lub montaz nowej
dedykowanej tablicy rozdzielczej z zabezpieczeniem dla poszczegdlnych obwodéw .
Przewody zasilajgce prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszonego w rurkach ostonowych
karbowanych. W przypadku braku mozliwosci przewody zasilajgce prowadzi¢ w bruzdach
sciennych. Po wykonaniu robot elektrycznych nalezy dokonaé stosowanych napraw w
zakresie zaprawiania bruzd, przejs¢ szczelnych ppoz. uzupetnien tynku, gtadzi,
przemalowania fragmentu sciany
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2.5.3 Wymagania dotyczace instalacji sanitarnej
2.5.3.1 Wymagania dotyczace instalacji pompy ciepta

Przewiduje sie montaz zestawu 3 pomp ciepta po 30 kW - tacznie 90 kW pracujacych w
uktadzie kaskadowym jako gtdwnego zradta ciepta, istniejgca kottownia olejowa pozostaje w
sprawnosci jako uzupetniajgce zrodto ciepta.

Wymagane minimalne parametry pompy ciepta

e minimalna temperatura zasilania - min. 60°C

e COP nie mniej niz 4,3 w punkcie ATW35 wg EN 14511

e Sprezarka ON/OFF spiralna typu ,Scroll”

o Klasa energetyczna minimum A+ dla klimatu umiarkowanego i parametru W35-
ogrzewanie niskotemperaturowe i W55 ogrzewanie wysokotemperaturowe)

e Skraplacz wykonany ze stali nierdzewnej

e Parownik lamelowy - miedziany z lamelami aluminiowymi, pokryty warstwa
hydrofobowa utrudniajgca przyleganie wody i zanieczyszczen.

e Modulowany wentylator

o Zintegrowany uktad wtaczania dodatkowej grzatki elektrycznej - minimalna moc
grzatki 7 kW

e Zintegrowany uktad automatyki pogodowej z czujnikiem zewnetrznym w standardzie

e Sterownik i menu oraz opis funkcji w jezyku polskim

e Sterownik urzadzenia z mozliwoscig sterowania pompami minimum dwoma obiegami
grzewczymi ustawienia harmonogramu jej pracy

e Zakres pracy urzadzenia (temperatury powietrza) od - 20 °C do + 30°C

e Zabudowany w urzadzeniu zawor czterodrogowy

e Automatyczny system odszraniania parownika przez odwrdcenie obiegu

e Czujnik kolejnosci i zaniku faz zabudowany w urzadzeniu

e Whbudowana w urzadzeniu elektroniczna pompa obiegowa gtéwnego zrodta

e Moc pompy 30 kW

e Zasilanie trojfazowe 400V

Zastosowane urzadzenia musza posiadac certyfikat potwierdzajgcy warto$¢ wspotczynnika
COP zmierzonego zgodnie z norma PN-En 14511 ,Klimatyzatory, ziebiarki cieczy i pompy ciepta
ze sprezarkami o napedzie elektrycznym do grzania i ziebienia” wydany przez akredytowang
jednostke certyfikujacg lub wtasciwe akredytowane laboratorium badawcze. Za jeden z
rownowaznych systemow certyfikacji uznaje sie certyfikat miedzynarodowego znaku jakosci
EHPAQ. Modut zewnetrzny pompy nalezy ustawi¢ na przygotowanym fundamencie - cokole i
przymocowac mocno do podtoza np. poprzez kotwy wklejane. Urzadzenia nalezy tak ustawic
aby dolna krawedz parownika byta na poziomie sredniej lokalnej wysokosci warstwy $niegu.
Podczas montazu nalezy zachowac ostroznosé, aby nie uszkodzi¢ pompy ciepta. Po montazu
catego zestawu pomp nalezy je technologicznie potgczyé do pracy w uktadzie kaskadowym.
Poniewaz kogg wystepowac duze ilosci skroplin oraz wody powstatej w wyniku odszraniania
w miejscu montazu nalezy zapewni¢ swobodny odptyw wody i upewni¢ sie , Zze w okresach
wystepowania ujemnych temperatur woda bedzie sptywaé w odpowiednim kierunku. Odptyw
wody zapewnic¢ przez wykonanie np. koryta odptywowego z prefabrykowanych elementéw
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betonowych, instalacji podziemnej kanalizacyjnej, lub poprzez liniowy drenaz z kamieni i
piasku w celu odebrania kondensatu z pompy.

Odlegtos¢ miedzy modutem zewnetrznym pompy ciepta a $ciang budynku powinna wynosic
co najmniej 40 cm, zapewniajgc swobodny dostep. Modutu zewnetrznego pompy ciepta nie
nalezy takze ustawia¢ w wietrznych miejscach , gdzie bedzie narazony na bezposrednie silne
podmuchy wiatru, ktére obnizg jego moc i zmniejszg wydajnos¢ i mogg wptynaé niekorzystnie
na funkcje odszraniania.

Zestaw pomp ciepta nalezy wygrodzi¢ uniemozliwi¢ bezposredni dostep osobom postronnym
oraz zadaszyc. Proponuje sie systemowe ogrodzenie z paneli zgrzewanych. Przestrzen
miedzy ogrodzeniem o modutami pomy musi zapewnia¢ swobodny dostep i nie ograniczac
przestrzeni ruchu celem dokonywania przegladow i napraw serwisowych.

2.5.3.2 Wymagania dotyczace wykonanie rob6t w pomieszczeniu kottowni

W pomieszczeniu kottowni nalezy zamontowac zbiornik buforowy o pojemnosci minimum 400
litrow dla magazynowania wody dla celow ogrzewania.
Wykonany z wysokogatunkowej blachy stalowej, pokrytej na zewnatrz powtoka
antykorozyjna. Ocieplenie zbiornika wykonane jest ze styropianu oraz flisu z wtdkien
poliestrowych o wysokich wtasciwosciach termoizolacyjnych. Ostone izolacji termicznej
stanowi ptaszcz wykonany z tworzywa sztucznego. Zbiorniki ma postac¢ cylindrycznego
korpusu z obudowa. Wyposazony jest w krdéce przytagczeniowe oraz krocce czujnika
temperatury umozliwiajgce montaz czujnika i pomiar temperatury na réznych poziomach w
zbiorniku. llos¢ i rozmieszczenie przytgczy pozwala na podtgczenie zbiornika w réznych
wariantach.

¢ Rodzaj montazu - wolnhostojacy

o Rodzaj ocieplenia polistyren - izolacja rozbieralna gr. min 100 mm

e Dedykowany do pomp ciepta

e Z mozliwoscig montazu grzatki

e Cisnienie max. pracy (MPa) 3

e Klasa efektywnosci energetycznej - C

e Straty postojowe (S) maks. 106,9 W

e Pojemnos¢ minimum 400 litrow (ostateczny dobor w projekcie technicznym)
Zbiornik buforowy nalezy montowac w pozycji pionowej, Zbiornik musi by¢ zamontowany w
suchym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed spadkiem temperatury ponizej 0°C, np. w
piwnicy, kottowni itp., w sposob umozliwiajgcy bezproblemowe przeprowadzenie czynnosci
konserwacyjnych i serwisowych. Zbiornik powinien byé ustawiony jak najblizej gtdwnego
zrodta ciepta, co pozwoli na unikngé niepotrzebnych strat energii cieplnej. Jednoczesnie
ustawienie zbiornika powinno umozliwiaé¢ racjonalne prowadzenie instalacji centralnego
ogrzewania. Przy wyborze miejsca ustawienia nalezy uwzgledni¢ ciezar napetnionego
zbiornika - powinien by¢ ustawiony na podtozu o odpowiedniej nosnosci.

Zbiorniki buforowe moga by¢ stosowane w uktadach centralnego wytgcznie w zamknigtej
instalacji grzewczej zgodnej z norma PN-EN 12828. Cisnienie w instalacji nie moze
przekracza¢ maksymalnego cisnienia pracy urzadzenia Zbiornik buforowy przeznaczony jest
do taczenia réznych zrodet ciepta z instalacjg grzewcza. Umozliwia potgczenie jednego lub
dwach zrodet oraz dodatkowo grzatki elektrycznej. Dzieki odpowiedniej pojemnosci zapewnia
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ptynna i efektywnga prace catej instalacji. Przeznaczony jest do zrodet ciepta takich jak: pompa
ciepta, kociot na paliwa state, kominek (ogrzewacz) z ptaszczem wodnym. Podtgczenie
zbiornika buforowego nalezy wykonywac zgodnie ze schematem instalacyjnym, pamietajac o
odpowiedniej armaturze zabezpieczajacej. Zbiornik buforowy pracujagcy w uktadzie
zamknietym nalezy bezwzglednie wyposazy¢ w odpowiednio dobrany zawor bezpieczenstwa
(najlepiej na powrocie czynnika grzewczego do zrodta ciepta) o ci$nieniu otwarcia nie
wyzszym niz max cisnienie pracy urzadzenia. Z zaworu bezpieczenstwa nawet podczas
normalnej eksploatacji moze wydobywaé sie czynnik grzewczy, dlatego tez zawor
bezpieczenstwa nalezy wyposazy¢ w przewod odptywowy bezpiecznie doprowadzony do
kanalizacji lub kratki $ciekowej. Przewod odptywowy zaworu bezpieczenstwa powinien by¢
zainstalowany ze spadkiem, zabezpieczony przed zamarzaniem i pozostawac otwarty do
atmosfery

W uktadach zamknietych konieczne jest zastosowanie zaworu bezpieczenstwa o cisnieniu
otwarcia nie wyzszym niz maksymalne cisnienie pracy zbiornika buforowego

Podczas nagrzewania czynnika grzewczego moze nastgpi¢ kapanie z zaworu
bezpieczenstwa. Jest to sytuacja normalna i nie wolno temu zapobiegaé, poniewaz
zablokowanie zaworu bezpieczenstwa moze doprowadzi¢ do zagrozenia bezpieczenstwa
uzytkownika

Montaz jakichkolwiek przewezen (np. reduktoréw, osadnikow zanieczyszczen, zaworow
odcinajgcych itp.) pomiedzy zaworem bezpieczenstwa a zbiornikiem buforowym jest
niedozwolony. Dopuszcza sie jedynie montaz trdjnika z zaworem spustowym oraz trdjnika z
naczyniem przeponowym.

Okresowo nalezy kontrolowaé dziatanie zaworu bezpieczenstwa w sposob podany przez
producenta zaworu w celu sprawdzenia, czy nie jest on zablokowany.

Po wtaczeniu zbiornika buforowego do zamknietego systemu centralnego ogrzewania, nalezy
zainstalowac dodatkowe lub zwiekszy¢ pojemnosc istniejgcego naczynia przeponowego

Po poprawnym podtaczeniu bufora nalezy.:

1) Napetnic¢ instalacje c.o. czynnikiem grzewczym.

2) Sprawdzic szczelnosé potaczen.

3)Po sprawdzeniu szczelnosci, doktadnie zaizolowac rurociagi tacznie z kréc¢cami zbiornika.
4) Dopetnic instalacje c.o. czynnikiem grzewczym zwracajgc uwage na jej odpowietrzenie.
Napetnienie zbiornika buforowego powinno odbywac sie bezposrednio z instalacji c.0. Po
napetnieniu instalacji zbiornik oraz instalacje c.0. nalezy odpowietrzyé. Po wykonaniu w/w.
czynnosci instalacja jest gotowa do pracy. Po uruchomieniu zrdodta ciepta i osiggnieciu
wymaganej temperatury czynnika grzewczego, mozna uzytkowac instalacje grzewcza
obiektu.

Eksploatacja zbiornika buforowego nie wymaga skomplikowanych czynnosci i sprowadza sie
do okresowej kontroli poprawnosci dziatania zaworu bezpieczenstwa. Kontrole nalezy
przeprowadza¢ przynajmniej raz w miesigcu oraz przed kazdym uruchomieniem po
wytaczeniu z eksploataciji.

W celu zminimalizowania strat energii cieplnej, po zamontowaniu urzadzenia i
przeprowadzeniu proby szczelnosci, nalezy doktadnie zaizolowaé wszelkie krdéce
przytaczeniowe, rurociggi oraz ostony czujnika temperatury. Do tego celu nalezy wykorzystac
izolacje termiczng o odpowiednio dobranej grubosci i odpowiednich parametrach
termoizolacyjnych. Uwagal Przed odpowietrzeniem zbiornika buforowego, nalezy wytaczyc
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urzadzenia grzewcze i odczeka¢ czas konieczny do catkowitego wystygniecia czynnika
grzewczego w instalacji c.o. Uwaga! Przed pierwszym nagrzaniem lub po dtuzszej przerwie
w eksploatacji, sprawdzic czy cata instalacja c.o. jest wypetniona czynnikiem grzewczym.
Pierwsze nagrzanie zbiornika powinno by¢ przeprowadzone w obecnosci instalatora w celu
sprawdzenia poprawnosci dziatania instalacji

Po zmontowaniu zbiornika nalezy potgczy¢ catg instalacje oraz dokonaé rozruchu prébnego.
Elementy systemu w kottowni wyposazy¢ w manometry i termometry do kontroli temperatury
i cisnienia oraz wszelka niezbedng armature, zaporowa, kontrolno pomiarowa, regulacyjng

W pomieszczeniu po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokonaé stosownych napraw
budowlanych tj. uzupetnien tynku, przemalowania s$cian, zabudowy GK jezeli bedzie
wymagana, wykonanie przej$c ppoz.

Nalezy uruchomic instalacje i przeprowadzi¢ probe dziatania ,na gorgco” Z wykonanej proby
nalezy sporzadzi¢ protokot z uruchomienia instalacji grzewczej z wykorzystanie zrodet
ciepta. Protokot bedzie stanowit zatgcznik do dokumentacji odbiorowe;.

Ponadto Zamawiajacy wymaga przeprowadzenia szkolenia z zakresu obstugi pomp ciepta
wyznaczonych pracownikdéw Zamawiajgcego. Ze szkolenia nalezy sporzadzi¢ odpowiedni

protokot. Protokot bedzie stanowit zatagcznik do dokumentacji odbiorowej.

Pierwsze uruchomienie pomp ciepta wymagane jest przy udziale autoryzowanego serwisanta
i powinno by¢ potwierdzone odpowiednim dokumentem.

2.5.3.3 Wymagania dotyczace instalacji centralnego ogrzewania

Grzejniki

Grzejniki ptytowe - zaworowy grzejnik ptytowy do systemow ogrzewania wodnego.
Temperatura maksymalna: 110 stopni C

Normy: EN442, EN10130

Wymiary przytaczy: 2xG %

Maks. cisnienie robocze: PN 10

Materiat: stal niskoweglowa walcowana na zimno
Kolor: biaty RAL 9016

Podtaczenie: boczne/dolne

Roboty demontazowe

Demontaz istniejgcych grzejnikow wykonywany bedzie z odzyskiem elementow. Materiaty
uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ na miejsce uzgodnione z Inwestorem.
Zdemontowane grzejniki stanowig wtasnos¢ Zamawiajacego.

Montaz grzejnikow

Po zdemontowaniu grzejnikow wneki oraz przestrzen zagrzejnikowa ptaszczyzne sciany
nalezy naprawic¢, wykona¢ uzupetnienia tynkow i gtadzi oraz przemalowaé. W przypadku
grzejnikow zlokalizowanych na $cianie w ciggu podokiennym nalezy dokona¢ przemalowania
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catej $ciany Grzejniki montowane przy scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosic
co najmniej 110 mm. Kolejnos¢ wykonywania robot: wyznaczenie miejsca zamontowania
uchwytow, wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow, zawieszenie grzejnika, podtgczenie
grzejnika z rurami przytagcznymi.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by
go osuszac, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone,
grzejnik nalezy w inny sposdb zabezpieczyé przed zabrudzeniem. Zaleca sig, aby opakowanie
byto zdejmowane dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. Gatgzki
grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek
w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne s3g dziatania mogace
powodowac deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

2.5.3.4 Wymagania dotyczace instalacji klimatyzacji

Przewiduje sie wykonanie instalacji klimatyzacji w 6 pomieszczeniach administracyjnych
oraz wymiane istniejgcego klimatyzatora w pomieszczeniu serwerowni ha nowe 0 mocy min.
5 kW typu Split
e Podstawowe parametry pomieszczen
e Pomieszczenie - pokdj burmistrza: powierzchnia 31,54 m2 kubatura 82,0 m3
o Pomieszczenie - sekretarz: powierzchnia 14,02 m2 kubatura 36,0 m3
e serwerownia - minimum 5 kW - demontaz starej i montaz nowej
e Proj. pokdj nr 13 po podziale pomieszczenia powierzchnia 28,52 m2 kubatura 84,0
m3
e Proj. pokoj nr 13 po podziale pomieszczenia powierzchnia 28,50 m2 kubatura 84,0
m3
o Pomieszczenie skarbnik: powierzchnia 11,95 m2 kubatura 29,0 m3
e Pomieszczenie nr 6 na parterze - powierzchnia 19,30 m2 kubatura 57,0 m3

Klimatyzatory

a) Wydajnos¢ chtodzenia (nominalna) - wedtug obliczen zawartych w projekcie

b) Klasa energetyczna (chtodzenie) - min. A,

c) Zasilanie 220/240 V, ~1, 50 Hz,

d) Poziom hatasu :

- jednostka wewnetrzna < 45 dB (przy maksymalnej wydajnosci chtodzenia)

- jednostka zewnetrzna < 50 dB (przy maksymalnej wydajnosci chtodzenia)

e) W trybie chtodzenia praca klimatyzatora przy temperaturze zewnetrznej co najmniej do -
20°C,

f) Funkcje i wyposazenie:

= autodiagnostyka (informacja o usterkach i nieprawidtowosciach w pracy urzadzenia)
= przewodowy pilot zdalnego sterowania,

= pompowe odprowadzenie skroplin,

= funkcja szybkiego schtadzania,

= funkcja auto-restartu (samoczynne wtaczania klimatyzatora po powrocie napigcia),
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= funkcja osuszania powietrza,

= funkcja automatycznego i recznego sterowania wydajnoscig klimatyzacji (agregat
sprezarkowo-skraplajgcy z ptynng regulacjg wydajnosci w catym zakresie),

= technologia oczyszczania powietrza (minimum: usuwanie czasteczek kurzu,
powstrzymywanie rozwoju bakterii i wirusow),

= mozliwos¢ 24-godzinnego programowania pracy,

= ekologiczny czynnik chtodniczy (bezfreonowy),

Klimatyzator (jednostka wewnetrzna) winien by¢ zamontowany w pomieszczeniu, zas
jednostka zewnetrzna na Scianie zewnetrznej (zgodnie z zatgczonym rysunkiem). Wykonanie
i montaz jednostki zewnetrznej i przewodow winno zapewnia¢ odporno$¢ na warunki i
czynniki atmosferyczne

Zamawiajacy informuje, iz montaz odbywac sie bedzie w wykonczonych pomieszczeniach. W
zwigzku z powyzszym Wykonawca winien w ofercie wzig¢ pod uwage takie wykonanie, aby
stan techniczny i estetyczny pomieszczen po montazu byt nie gorszy niz przed jego realizacja.

Montaz jednostki zewnetrznej winien uwzgledniaé koniecznos¢:

a) w/w mocowanie winno uwzglednia¢ wtasciwg wytrzymato$¢ i nosnos¢ elementow,
potgczen i tacznikow celem zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania przy uwzglednieniu
ciezaru klimatyzatora i elementéw mocujgcych oraz wptywu czynnikow atmosferycznych
(opady, oblodzenie, wiatr),

b) mocowanie winno by¢ rozbieralne przy uzyciu powszechnie stosowanych narzedzi
recznych (klucze, wkretaki etc.),

c) naprawy uszkodzonej elewacji (o ile taki fakt bedzie miat miejsce) w sposob zapewniajacy
stan techniczny i estetyczny nie gorszy niz przed montazem),

d) rozwigzania odprowadzenia skroplin w sposob eliminujgcy zawilgacanie $ciany przez
skropliny.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich instalacji wraz z zabezpieczeniem, odprowadzenie
skroplin, izolacje, montaz obu jednostek w sposob trwaty i estetyczny

Zamawiajagcy wymaga, aby zminimalizowa¢ widocznosé niezbednych przewodow
instalacyjnych (przewody elektryczne, odprowadzenie skroplin), a wiec, np. na odcinkach
poziomych prowadzi¢ w przestrzeni nad sufitem podwieszanym. Prowadzenie przewodow na
wykonczonych powierzchniach przegrdd (tam, gdzie nie mozna poprowadzi¢ w sposdb
ukryty, nalezy prowadzi¢ w listwach koloru biatego (rozwigzania systemowe uwzgledniajgce
wszelkie zmiany trasy przebiegu).

Odprowadzanie skroplin od urzadzen klimatyzacyjnych do kanalizacji sanitarnej,
zlokalizowanej w pomieszczeniach sanitariatow na poszczegdlnych pietrach. Projektuje
prowadzenie przewodow skroplin w przestrzeni sufitu podwieszonego na korytarzach za
pomocg systemowych przewodow kanalizacji skroplin. Urzadzenia klimatyzacyjne nascienne
nalezy wyposazyc¢ w zestawy sktadajgce sie z pompki skroplin, filtra i wezyka gumowego ¢12.
Filtr montowac przy urzadzeniu, a pompki skroplin w przestrzeni sufitu podwieszonego na
korytarzu. Przewiduje sie podtgczenia kanalizacji skroplin do istniejgcych piondw kanalizacji
sanitarnej wewnetrznej w pomieszczeniach WC Witaczenia do istniejagcych piondw
kanalizacyjnych wykonaé¢ za pomocg tréjnikow PCV i przejscidwek na rury o mniejszej
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srednicy. Witaczenie kanalizacji skroplin do kanalizacji sanitarnej wykona¢ poprzez
zasyfonowanie, tak aby uniknaé¢ przenikania nieprzyjemnych zapachow z instalacji. W
miejscach zasyfonowania, w obudowach wykonac otwory rewizyjne z mozliwoscia inspekcji.
Przewody skroplin w miejscach widocznych tzn. pokojach biurowych prowadzic¢ ostonigte w
typowych korytach kablowych, razem z instalacjg chtodnicza i kablem sterowniczym.

Wykonanie wszelkich czynnosci montazowych typu np. wiercenie, przekucia, zdejmowanie
ptyt sufitow podwieszanych etc., nalezy wykonywac z odpowiednim zabezpieczeniem, aby nie
uszkodzi¢ istniejgcych instalacji i nie zapyli¢ elementow budowlanych oraz wyposazenia
pomieszczen. W przypadku nie zachowania powyzszego wymogu Zamawiajagcy wstrzyma
roboty z winy Wykonawcy. Wykonawca obowigzany jest do naprawy w sposob przywracajacy
poprzedni stan techniczny i estetyczny wszelkich uszkodzen powstatych z jego winy w trakcie
realizacji zamodwienia, a w przypadku uszkodzenia instalacji niskopradowych - catosciowej
wymiany uszkodzonego okablowania

Zamawiajacy wymaga:
a) Przeszkolenia uzytkownika w zakresie obstugi klimatyzatora,
b) Instrukcji obstugi i konserwacji urzadzenia (w jezyku polskim),

Po wykonaniu zasilania wszelkie uszkodzenia substancji budowlanej nalezy odtworzy¢,
dokonaé stosownych napraw, uzupetnien tynkdw oraz malowania oraz zabudowania GK

2.5.3.5 Wymagania dotyczace podgrzanie c.w.u

W stanie aktualnym c.w.u nie posiada duzego rozbioru. Wykorzystywana jest gtownie do
mycia rak w pomieszczeniach sanitarnych oraz w niewielkim stopniu w pomieszczeniu
socjalnym. Zrédtem cieptej wody sa elektryczne przeptywowe i zasobnikowe podgrzewacze
wody. Urzadzenia uzytkowane w nieznanym dtugim okresie. Ze wzgledéw ekonomicznych
oraz stosunkowo minimalny rozbior wody cieptej Zamawiajacy pozostaje przy istniejagcym
rozwigzaniu. Przewiduje sie wymiane istniejgcych zrddet podgrzania cieptej wody na nowe
rownowazne wg doboru projektowego. Nalezy zastosowac urzadzenia o identycznej lub
zblizonej budowie i gabarytach z uwagi na zachowanie i nie pogarszanie istniejgcego
wykonczenia przy urzadzeniach. Urzadzenia nalezy zamontowac¢ wg instrukcji producenta,
wykonaé nastawy temperatury oraz dokona¢ sprawdzenia skutecznosci dziatania

Po wykonaniu rob6t wszelkie uszkodzenia substancji budowlanej nalezy odtworzy¢,
dokonaé stosownych napraw, uzupetnien tynkdw oraz malowania i zabudowania GK

2.6. Wymagania dotyczgce zagospodarowania terenu
2.6.1. Tereny zielone

W elewacji frontowej istniejgce tereny zieleni nalezy zagospodarowaé. Przewiduje sie
wykonanie renowacji terenu poprzez usunigcie istniejgcych drzew i krzewow
niewymagajacych uzyskania zezwolen na wycinke oraz wtérne zagospodarowanie z
wykonaniem wymiany ziemi oraz nasadzeniami

Ziemia urodzajna
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Ziemia urodzajna powinna posiada¢ nastepujaca charakterystyke:
e nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie,
e nie moze tez by¢ zachwaszczona.
Zastosowana do wykonania zaprawy dotow pod nasadzenia ziemia urodzajna powinna
zawiera¢ co najmniej 2% czesci organicznych, kwasowos¢ wieksza lub rowna 5,5. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 3cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych. Jako nawdz nalezy zastosowac azofoske lub inny nawéz
wielosktadnikowy w ilosci min. 2 kg na 100 m2.
Parametry podtoza urodzajnego
a) optymalny sktad granulometryczny: - materia organiczna < 7% - frakcja ilasta (d20 mg/m2,
b) zawartosc¢ potasu >30 mg/m2,
c) kwasowos¢ pH 5,5 - 6,5.
Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
zmagazynowana W pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci, ziemia pozyskana w
innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.
Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plewéw), przy kompostowaniu ich
na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposdb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie
wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.
Materiat roslinny sadzeniowy - drzewa wymagania ogélne
Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 oraz wtasciwie oznaczone,
tzn. musza miec etykiety, na ktérych podane sa: nazwa tacinska, forma, wybdr, numer normy.
Sadzonki roslin powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:
e muszg by¢ szkdétkowane;
o wyprodukowane w gruncie i dostarczone z brytg korzeniowg zabezpieczong siatka
jutowa i drucianym koszem;
e muszg by¢ zgodne z odmiang;
e materiatz danego gatunku i grupy powinien by¢ wyréwnany pod wzgledem wysokosci,
ksztattow koron i obwodow pni;
e muszg by¢é w dobrej kondycji zdrowotnej, bez ubytkéw i otar¢ kory, z zabliznionymi
ranami po formowaniu korony, bez oznak chordb grzybowych i szkodnikow;
e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik;
e pedy powinny by¢ liczne i roztozone réwnomiernie symetrycznie w typowy dla
odmiany sposob;
e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;
e przewodnik powinien by¢ prosty, z wyjatkiem odmian o pokroju kulistym; - blizny na
przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete;
e materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety;
e udrzew pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac¢ przewodnik,
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e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, a na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

e u roslin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewodw iglastych, bryta
korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

e pedy korony u drzew i krzewdéw nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to cigcie
formujace, np. u form kulistych,

e pedy boczne korony drzew i krzewdéw powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone, -
przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

e blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

Dostarczony materiat roslinny powinien byé zgodny z ,Zaleceniami jakoSciowymi dla
ozdobnego materiatu szkotkarskiego” - opracowanie Zwigzku Szkoétkarzy Polskich na
podstawie niemieckiej normy DIN 18290 z 1997r., jak rowniez musi by¢ wtasciwie oznaczony,
tzn. drzewa muszg miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor,
wysokosé pnia, numer normy.

Wady niedopuszczalne:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

e slady zerowania szkodnikow,

e oznaki chorobowe,

e zwiedniecie i pomarszczenie kory, martwice i pekniecia kory,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

o dwupedowe korony drzew form piennych,

e drzewa o zle wyksztatconej koronie, zbyt wyrosniete, zbyt wyciggniete w gore w
stosunku do prawidtowego pokroju charakterystycznego dla danej odmiany,

e zte zrosniecie korony z podktadka,

e jednostronne utozenie pedow korony drzew,

e brak przewodnika lub uszkodzony przewodnik.

Ponadto drzewa muszg spieniaé ponizsze wymagania:

e drzewa muszg by¢ zgodne z drzewami podanymi w dokumentacji projektowej,
posiada¢ cechy charakterystyczne dla odmiany drzewa oraz spetnia¢ bez zastrzezen
wymagania klienta dotyczgce wielkosci.

e rosliny musza by¢ oznaczone etykietg zawierajgca petng nazwe rosliny, w tym nazwe
tacinska,

e drzewa z brytg korzeniowg o obwodzie pnia do 12 cm musza by¢ co najmniej 2 razy
przesadzane, od 12 cm obwodu co najmniej 3 razy przesadzane, od obwodu pnia 25
cm 1 m nad szyja korzeniowga co najmniej 4 razy;

o dopuszczalne sg drzewa z korzeniowa w szytych donicach z juty lub w koszach z drutu
niepowlekanego, ciasno $ciggnietego.

Niedopuszczalne sg powazne deformacje bryty korzeniowej, jak rowniez rosliny przesadzane
mniej razy, niz okreslono powyzej. Niedopuszczalne s3 rozpadajace sie bryty korzeniowe; -
wielkos¢ bryty korzeniowej musi by¢ proporcjonalna do catkowitej wysokosci drzewa, lub
obwodu na wysokosci 1 m nad szyjag korzeniowa. Bryta korzeniowa musi by¢ dobrze
przerosnieta korzeniami, niedopuszczalne sg drzewa z przycietymi korzeniami powstatymi
przed ostatnim przesadzaniem. Niedopuszczalne s drzewa z obcietymi podczas
wykopywania korzeniami o s$rednicy wiekszej niz 3 cm; -pnie drzew nie moga miec
widocznych uszkodzen zwigzanych ze zwyktg interwencja ogrodniczg lub pogoda. Rownie
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niedopuszczalne sg rany na jakimkolwiek etapie gojenia spowodowane ztg lub pdzna
interwencjg (na przyktad poznym usunieciem bocznych peddw, zbyt silnych gatezi lub
bocznych peddw przy pniu). Niedopuszczalne sg rowniez jakiekolwiek inne sSwieze
uszkodzenia gatezi i pnia;

-pnie drzew z obwodem pnia powyzej 12 cm w wysokosci jednego metra nad szyjg
korzeniowa muszg mie¢ co najmniej 220 cm wysokosci, muszg by¢ proste i nie odbiega¢ w
zadnym miejscu o wiecej niz 5 cm od osi taczacej szyje korzeniowg z korona. Wysokos¢ pnia
okragtych zwisajgcych lub szeroko rosngcych odmian musi wynosi¢ co najmniej 220 cm,
niezaleznie od obwodu. Kora drzewa nie moze by¢ zwiotczata lub zmarznigta. Obwod na
wysokosci 1 m musi przedstawiac jeden z ponizszych standardowych rozmiarow: 6-8, 8-10,
10-12, 12-14, 14-16, 16-18, 18-20, 20-25, 25-30, 30-35 itd. Jezeli w specyfikacji w projekcie
podano konkretny rozmiar, nalezacy do jednego z powyzszych przedziatow, wtedy za
dopuszczalny rozmiar uwaza sie jakikolwiek rozmiar z tego przedziatu (np. jezeli podano
obwod 15 cm na wysokosci 1 m, obwadd roslin moze wynosi¢ od 14 do 16 cm na wysokosci 1 m);
-ksztatt i charakter gatezi korony musi by¢ odpowiedni dla deklarowanej odmiany, wieku i
wielkosci drzewa;

Materiat roslinny sadzeniowy - drzewa sadzenie
Na proces sadzenia drzew sktadajg sie nastepujgce czynnosci:

1.  Wytyczenie miejsca w terenie.

2. Wykopanie dotu o $rednicy 2x wiekszej niz srednica bryty korzeniowej sadzonego
drzewa. Przy nasadzeniach uzupetniajgcych szpalery drzew, doty nalezy wykopywac
ostroznie, ze wzgledu na bliskos¢ korzeni drzew sasiadujacych. Nalezy uwzglednic
usuwanie catych karp (rowniez w przypadku, gdy prace beda musiaty by¢ prowadzone
recznie) lub pozostatosci korzeni po drzewach wycietych, na miejsce ktorych
planowane sg nasadzenia zastepcze. Nalezy uwzgledni¢ wywdz nadmiaru ziemi i
wszelkich innych odpaddéw. Urobek nalezy zawsze odktadac na uprzednio roztozong
folie. Nie zezwala sie sktadowania ziemi z dotéw bezposrednio na trawnikach lub
powierzchniach przylegtych.

3. Umieszczenie drzewa w dole - szyjka korzeniowa powinna sie znajdowac do 3 cm
nad planowang powierzchnig poziomu misy. Nalezy przewidzie¢, ze misa bedzie
obnizona o0 5 cm w stosunku do gruntu rodzimego Stabilizacja drzewa w gruncie
(poprzez opalikowanie trzema palikami (przy sadzeniu drzew nalezy uwzgledni¢ ceng
opalikowania).

4. Paliki toczone, o srednicy 7 cm, wysokosci 250 cm powinny by¢é nowe, wykonane z
drewna ci$nieniowo impregnowanego. Paliki nalezy wbi¢ w ziemig na gtebokos¢ 50
cm poza bryta korzeniowg przed zasypaniem dotu z sadzonym drzewem. Paliki nalezy
potgczyé ze sobg pojedynczg poprzeczka z potpalika umieszczong u gory i dwiema
poprzeczkami umieszczonymi u dotu opalikowania. Na paliku pod gérng poprzeczka
nalezy trwale umiescic zafoliowang informacje o drzewie Pien drzewa mocujemy do
palikow tasma w kolorze zielonym.

5. Catkowita zaprawa dotu ziemig urodzajng z dodatkiem hydrozeli z wolno
uwalniajgcymi sie nawozami. Nie dopuszcza sie uzycia ziemi wykopanej z dotu pod
drzewo do zasypywania dotow. Ziemie tg nalezy wywiez¢ tego samego dnia.

6. Parametry podtoza urodzajnego

a) optymalny sktad granulometryczny: - materia organiczna < 7%
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b) frakcja ilasta (d20 mg/m2,
c) zawartosc¢ potasu >30 mg/m2,
d) kwasowosé pH 5,5 - 6,5.

7. Zabezpieczenie pnia drzewa od nasady do korony tasmg z tkaniny jutowej o
gramaturze 175 g/m2 z obszytymi dwoma brzegami.

8. Wykonanie misy o regularnym, okragtym ksztatcie i srednicy min. 100 cm i gtebokosci
5 cm wokot drzewa. Nie dopuszcza sie usypywania ziemi dookota pnia tak, ze bedzie
ona tworzyta ,gorke” oraz usypywania ziemi brzegu misy w postaci watu.

9. Scidtkowanie $redniozmielona kora drzew iglastych catej powierzchni misy, warstwa
5-cio centymetrowa (do powierzchni gruntu rodzimego) z zachowaniem 2,5 - 5 cm
odstepu miedzy scidtkg a nasadg pnia.

10. Zalanie wodg po posadzeniu - min. 50 L /60 L na jedno drzewo.

Materiat roslinny sadzeniowy - krzewy i rosliny bylinowe, trawy - wymagania ogdlne

Sadzonki roslin nalezy zakupi¢ w licencjonowanym punkcie szkotkarskim. Materiat w jednym
gatunku i odmianie musi by¢ wyrdwnany wielkoscia, zdrowy, z dobrze wyksztatcong bryta
korzeniowgq i korong oraz w pokroju charakterystycznym dla gatunku i odmiany. Dostarczone
sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022, wtasciwie oznaczone.
Sadzonki krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

e pak szczytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany,

e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach

szkieletowych
e powinny wystepowac liczne korzenie drobne, u roslin sadzonych z brytg korzeniowa,
bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

Wady niedopuszczalne:

e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

e odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

e slady zerowania szkodnikow,

e oznaki chorobowe,

e zwiednigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

e martwice i pekniecia kory,

e uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

e zte zrosnigcie odmiany szczepionej z podktadka.

Rosliny powinny by¢ dostarczone w doniczkach lub ostonkach foliowych stosowanych w
szkotkach lub w sytuacji uzycia materiatu kopanego w zabezpieczonych przed rozsypaniem
karp

Materiat roslinny sadzeniowy - krzewy i rosliny bylinowe, trawy
Sadzenie krzewow, bylin i pngczy Na proces sadzenia sktadajg sie nastepujgce czynnosci:
zdjeciu darni i zebraniu zanieczyszczen z powierzchni;

zebraniu nadktadow ziemi ponad kraweznikiem;
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wybraniu warstwy gruntu rodzimego;

przekopaniu gruntu na gtebokosc ok. 25 cm w zaleznosci od warstwy gleby -
nie nalezy przekopywac podglebia, a prace w obrebie drzew nalezy
wykonywac recznie;

wyréwnaniu powierzchni;

nawiezieniu i rGwnomiernym roztozeniu urodzajnej warstwy ziemi - grubosé
5 cm na catej powierzchni;

powierzchnia wykorowanej rabaty po zakonczeniu prac powinna by¢ obnizona
w stosunku do kraweznika o 3-5 cm.

Sadzenie krzewow i bylin oraz pnaczy z pojemnika. Czynnos¢ polega na:

przygotowaniu dotéw do nasadzen roslin zgodnie z projektem (dostosowanie
wielkosci dotow do wielkosci bryty korzeniowej krzewow, bylin oraz pnaczy -
doty muszg by¢ przynajmniej o 10 cm gtebsze i szersze w stosunku do
wielkosci bryty korzeniowej roslin);

catkowitej zaprawie dotdw ziemiag urodzajna.

Parametry podtoza urodzajnego:
a) optymalny sktad granulometryczny: - materia organiczna < 7%
b) frakcja ilasta (d20 mg/m2, c) zawartos¢ potasu >30 mg/m2, d) kwasowosc pH 5,5 -

6,5.

przygotowaniu materiatu roslinnego przed posadzeniem: nawodnienie
krzewdw przez zanurzenie w wodzie oraz rozluznienie ich przerosnietego,
zbyt zageszczonego systemu korzeniowego, o ile wystapi taka koniecznosg;
umieszczeniu roslin w dotach z uwzglednieniem: minimalnej odlegtosci
krzewow od wewnetrznej krawedzi trawnika 40- 60cm oraz zachowaniem
minimalnej odlegtosci sadzenia roslin od pni drzew 50cm;

przysypaniu bryt korzeniowych krzewdw ziemig urodzajng do poziomu, na
jakim rosliny rosty w szkotce;

docisnieciu ziemi wokét roslin;

podlaniu roslin po posadzeniu (min 5 | pod kazdy krzew). Jesli gleba jest zbyt
zwigzta nalezy dodac piasku, zas do gleby piaszczystej - zwietrzatej gliny.
Sadzenie roslin powinno odbywac sie w chtodne i wilgotne dni. 10 Mulczowanie
korg grubosé warstwy 5- 7cm Kora musi by¢ srednio mielona nie moze byc
wymieszana z deskami, kotkami itp. Standard jakosciowy wykonania prac:

Czynnosc polega na:

usunieciu z Sciotkowanej powierzchni chwastéw wraz z korzeniami oraz
innych zanieczyszczen;

uksztattowaniu brzegéw mis i skupin; - dowozie, wysypaniu i rGwnomiernym
roztozeniu kory;

powierzchnia wykorowanej rabaty powinna by¢ obnizona w stosunku do
kraweznika o 3-5 cm;

uprzatnieciu terenu prac i wywo6z zanieczyszczen nie pozniej niz w dniu prac.

2.6.2. Zmiana uktadu komunikacyjnego - chodnik

Kostka brukowa kolorowa gr. 6 cm
rodzaj - prostokatna
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= Kkolor - rubin
= zasadnicze charakterystyki:

zharmonizowana specyfikacja
zasadnicze charakterystyki wlasciwosci uzytkowe techniczna

reakcja na ogien klasa Al

odpornos¢ na dzialanie ognia zewngtrznego zadowalajaca

emisja azbestu brak zawartosci azbestu

wytrzymalo$¢ na rozcigganie przez rozlupywanie zgodna

odpornosé na poslizg/poslizgniecie NPD

'wspolezynnik przewodnosci cieplnej lambdal0.dry=1.42W/mK DPN.EN 1338 Betonowe kostld brukowe
trwalosé zadowalajaca ‘Wymagania i metody badari
maks. roznice miedzy wymiarami gabarytowymi klasa 2K

nasiakliwosé klasa2 B

odpornosé na zamrazanie/odmrazanie z udzialem soli
odladzajacych klasa 3D

odpornos¢ na scieranie klasa 3H

zastosowana klasa betonu C 25/30

obrzeza betonowe
= wymiary 100x25x6; 100x30x8
= Kolor - szary, rubin
» wytrzymato$¢ na zginanie - klasa 2 [T]
» odpornosc na warunki atmosferyczne - klasa 3 [D]
= Scieralnosé -klasa 4 [I]

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i
zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach
rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych
niz co 10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju
gruntu, w ktérym prowadzone s roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto mozna
wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad
na poszerzeniach lub w przypadku robdot o matym zakresie. Bezposrednio po profilowaniu
podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Wilgotnos¢é gruntu podtoza podczas
zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru
Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po
osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wtasny koszt.

Warstwa odsaczajaca i podsypka z piasku
Kruszywo do wykonania warstwy odsgczajgcej powinno byc¢ rozktadane w warstwie o

jednakowej grubosci. Roztozona warstwa powinna mie¢ taka grubosé, aby ostateczna
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grubos¢ warstwy po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej. Warstwa odsaczajaca
powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych
wysokosciowych. W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przez
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo, zastepujagc je materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach. Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajgcej nalezy
przystapi¢ do jej zageszczania. Zageszczanie nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czesSciowo naktadajgcymi sie w kierunku jej gérnej krawedzi.
Jezeli wilgotnosé materiatu jest nizsza od optymalnej, materiat powinien by¢ zwilzony wodg
i rownomiernie wymieszany. Wilgotnos¢ przy zageszczaniu nie powinna sie rozni¢ od
wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20%. Warstwa odsaczajgca po wykonaniu, a przed
utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymana w dobrym stanie.

Podbudowa ze stabilizacji cementowo - piaskowej
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie moze by¢é wykonywana wtedy, gdy

podtoze jest zamarzniete i podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji
gruntu lub kruszywa cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy
spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni. Podtoze (grunt nasypowy lub
warstwa mrozoochronna) nalezy oczysci¢ ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzié¢ jego
cechy geometryczne i zageszczenie. Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa z
cementem ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawic na
podtozu prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaty one scisle linie krawedzi uktadanej
warstwy. Wysokos¢ prowadnic powinna odpowiadac grubosci warstwy mieszanki gruntu lub
kruszywa z cementem, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione
stabilnie, w sposdb wykluczajagcy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn
uzytych do wykonania warstwy.

Wilgotno$é mieszanki przed zageszczeniem nie moze roznic sie od wilgotnosci optymalnej o
wiecej niz +10%, -20% jej wartosci. Czas od momentu roztozenia cementu na gruncie do
momentu zakonczenia mieszania nie powinien by¢ dtuzszy od 2 godzin. Po zakonczeniu
mieszania nalezy powierzchnie warstwy wyrownac i wyprofilowac do wymaganych rzednych
oraz spadkow poprzecznych i podtuznych. Do tego celu nalezy wykorzysta¢ prowadnice
podtuzne, uktadane kazdorazowo na odcinku roboczym. Od uzycia prowadnic mozna odstapi¢
przy zastosowaniu specjalistycznych mieszarek itechnologii gwarantujgcej odpowiednia
rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystapi¢ do zageszczania warstwy. Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby
dodatki ulepszajace, powinny by¢ dozowane w ilosci okreslonej w recepcie laboratoryjne;j.
Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
kruszywa lub gruntu i cementu oraz objetosciowego dozowania wody. Przed utozeniem
mieszanki nalezy ustawi¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ wodg. Mieszanka dowieziona z
wytworni powinna byé uktadana przy pomocy uktadarek lub rowniarek. Grubosé uktadania
mieszanki powinna byc taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po
zageszczeniu. Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych
rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych. Po wyprofilowaniu nalezy natychmiast
przystapi¢ do zageszczania warstwy.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana bezposrednio po dostarczeniu
Grubos¢ uktadania mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewnic uzyskanie wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu.

Obrzeza betonowe
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Koryto pod tawe nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [4]. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku. Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi tawa z betonu. Betonowe
obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanej tawie w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) Zewnetrzna sSciana
obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1cm. Nalezy
wypetni¢ je zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokoscé.
Nawierzchnia z kostki
Grubosé podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm, a wymagania dla materiatow na
podsypke powinny byé zgodne z ST. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczac 1 cm. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie
w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy
zachowaniu:

e wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

e wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.
W praktyce, wilgotnos$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po Scisnieciu podsypki w
dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni $ladéw wody, a po nacisnigciu palcami
podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin musi by¢
zakonczone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
Warunki atmosferyczne
Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywacé
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli
w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie
ciepta (np. matami ze stomy, pap3 itp.).
Utozenie nawierzchni z kostek
Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci.
Na wigkszym fragmencie robot zaleca sie stosowacd kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalne sa rozne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie
kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie wykonywac
na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub
wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze. Uktadanie
mechaniczne zaleca sie wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby
uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang
doktadnoscig. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mieé¢ duzych odchytek
wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie
w odpowiedni wzér, bez dotozenia potowek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie
musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie.
Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetniajg
przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i kraweznikow. Kostke
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uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury
technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawac¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych ($ciekow).
Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywaé
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, majacych wszystkie
krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych
wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.). Dzienng dziatke robocza
nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakonczy¢ prowizorycznie okoto
potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla
ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robét, prowizorycznie utozona
nawierzchnig na podsypce piaskowej nalezy rozebrac i usungé¢ wraz z podsypka.

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z
ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca. Ubijanie
nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe moga byc
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ a kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Szerokosé spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosic¢ od 3 mm do
5 mm.Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem, po jej
wykonaniu nalezy przykryé warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i
utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej)
nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddaé do uzytku

2.6.3. Remont istniejacych konstrukcji stalowych zadaszen

Farba poliwinylowa do gruntowania chemoodporna

-gestos¢ wyrobu, g/cm3, max 1,4

- konsystencja tiksotropowa

- zawartosc¢ czesci lotnych, % wag., max. 35

- zawartosc¢ czesci nielotnych, % obj. 52

- grubos¢ warstwy mokrej, um 230 suchej, um 120 - zuzycie teoretyczne przy grubosci
120um, w dm3 /m2 0,23

- zalecana ilos¢ warstw 1+2

- temperatura zaptonu, °C, minimum 26

Emalia poliwinylowa chemoodporna tiksotropowa
gestos¢ wyrobu, g/cm3, max. 1,4
- konsystencja tiksotropowa
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- zawartosc¢ czesci lotnych, % wag., max 36

- zawartosc¢ czesci nielotnych, % obj. 55

- grubos¢ warstwy mokrej, um 220 suchej, um 120

- zuzycie teoretyczne przy grubosci 120um ,w dm3 /m2 0,22
- zalecana ilos¢ warstw 1

- temperatura zaptonu, °C co najmniej 26

Rozcienczalnik do wyrobéw poliwinylowych
e Gestosé, g /cm3, najwyzej 0,871
e Temperatura zaptonu, °C, co najmniej 28

Istniejagcg konstrukcje stalowg daszkow wejsciowych nalezy oczysci¢ i pomalowac. Prace
rozpoczac od zdemontowania przekrycia z ptyt poliweglanowych
Podtoze ocynkowane matowe, wysezonowane pod wptywem atmosferaliow, nalezy oczyscic
przez usuniecie produktow Kkorozji cynku (tzw. ,biatej rdzy”) i wszelkich innych
zanieczyszczen. Czyszczenie mozna przeprowadzi¢ przez omiatanie migkkim sScierniwem,
szlifowanie papierem $ciernym nr 120 (recznie lub przy pomocy narzedzi mechanicznych),
mycie wodg ze srodkiem powierzchniowo-czynnym np. przy uzyciu myjek cisnieniowych,
metoda reczno-mechaniczng (np. przy pomocy szczotek nylonowych z twardego wtosia), albo
mycie rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng ekstrakcyjng) z uzyciem szmat, pedzli
lub wtdknin syntetycznych z osadzonym scierniwem. Nalezy przy tym zachowac szczegdlng
ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ warstwy cynku. Po czyszczeniu/myciu zaleca sie doktadne
ptukanie powierzchni czysta wodg i wysuszenie. Nie zaleca sie¢ malowania elementow ze stali
ocynkowanej przeznaczonej do eksploatacji w zanurzeniu
Warunki malowania:

o temperatura podtoza nie nizsza niz 5 °C i nie wyzsza niz 35 °C, i o 3 °C wyzsza od

temperatury punktu rosy,

e wilgotnos¢ wzgledna powietrza najwyzej 80 %,

o dobra wentylacja,

e temperatura otoczenia nie nizsza niz 5 °C i nie wyzsza niz 35 °C. 4a.
Warunki malowania w warsztacie:

o temperatura minimum 180 C w pomieszczeniu lakierni,

e wilgotnos¢ wzgledna powietrza 55 = 5 %,

e dobra wentylacja (ciepty nawiew).

e Czas schnigcia w temp. 20 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza 55 # 5 %: pytosuchos¢

(stopien1) -1h

Poliweglan lity

e ciezar wtasciwy 1.2g/cm3
przezroczystosc szkta - do 92%
25-krotnie wieksza odpornos¢ na uderzenia niz szkto
zakres temperatur stosowania od -40 do +120°C
zabezpieczenie warstwg anty UV
reakcja na dziatanie ognia B-s1,d0 wg EN 13501
grubos¢ ptyty - wedtug doboru projektowego
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Ptyty nalezy transportowaé ostroznie, w pozycji poziomej na palecie, zabezpieczajac
powierzchnie przed zarysowaniem. Ptyty nalezy sktadowa¢ w suchym pomieszczeniu, w
pozycji poziomej na palecie. Nalezy unikaé¢ wystawiania ptyt w stosie na dziatanie promieni
stonecznych. Jak wszystkie termoplasty, ptyty sktadowane w stosie narazone na dziatanie
stonca maja tendencje do kumulacji ciepta, co moze doprowadzi¢ do nieodwracalnego
uszkodzenia ptyt. W przypadku sktadowanie ptyt na zewnatrz nalezy przykryc palete z ptytami
biatg folig lub tkaning ochronng
Obrdbka
przy obrébce mechanicznej ptyt litych z poliweglanu nalezy pamigtac o:

e -"zabezpieczeniu powierzchni ptyt i folii ochronnej przed zarysowaniem;

e -zapewnieniu odpowiednich warunkow termicznych obrobki (np. chtodzenie przy

cieciu);
e - odprowadzeniu wioréw z obrabianej powierzchni, zabezpieczeniu ptyt przed
przemieszczaniem sie w czasie obrabki (np. docisk ptyt przy cieciu).

Ptyty z poliweglanu mozna cig¢ standardowa pitg tarczowa z zebami z weglikow spiekanych
o duzej liczbie zebow na obwodzie (zeby proste). skomplikowane, nieregularne ksztatty
nalezy wycina¢ standardowa wycinarka z ostrzem do aluminium lub frezowac. nie jest
zalecane wiercenie ptyt - moze ostabia¢ strukture wewnetrzng ptyty. w przypadku
koniecznosci wiercenia nalezy uzywac standardowych wiertet do metalu. minimalna
odlegtos¢ otworu od krawedzi ptyty powinna wynosi¢ 40 mm. ptyty mozna wycinacd,
sztancowac, frezowac, cigé laserem, termoformowac, gigé na goraco, gigé na zimno.
Montaz
Przed montazem z krawedzi mocowanych w konstrukcji nalezy usungc folie ochronna. folie
z pozostatej czesci ptyt usunaé po ostatecznym zakonczeniu wszystkich prac. ptyty powinny
by¢ zamocowane z wszystkich czterech stron.
Zalecana gtebokos¢ osadzenia ptyt w konstrukcji powinna miescic¢ sie w przedziale 15 - 20
mm (w przypadku ptyt narazonych na trudne warunki eksploatacji np. wandalizm, gtebokos¢
osadzenia nalezy zwiekszy¢ do 25 mm). Przy montazu ptyt nalezy pamietaé, ze jak kazdy
materiat termoplastyczny, ptyty wykazujg zmienno$¢ wymiaréw pod wptywem temperatury i
wilgoci. z tego powodu mocowanie ptyt powinno zapewnia¢ mozliwo$¢ kompensacji zmian
wymiarow ptyty. Minimalna wielkos¢ dylatacji: 3 mm na kazdy metr dtugosci ptyty. rozstaw
podpor przy montazu ptyt jest zalezny od wymiarow ptyty, obcigzenia ptyty (obcigzenie
wiatrem i $niegiem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi), sposobu osadzenia
ptyty w konstrukcji. ponizsze tabele pozwolg panstwu dobraé¢ odpowiednig grubosé ptyt w
zaleznosci od obcigzenia wiatrem i wymiarow ptyty (rozstaw podpodr). Po dopasowaniu
wymiarow nalezy zamontowac ptyty w przestrzeni daszka stosujac listwy i uszczelki wedtug
rozwigzan systemowych

3. Ogdlne wymagania dotyczace wykonawcy robot

Wykonawca zamowienia jest odpowiedzialny za jakos¢ jego wykonania oraz za zgodnos¢ z:
programem funkcjonalno-uzytkowym,
wymaganiami Zamawiajgcego
zatwierdzonym projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz
obowigzujgcymi przepisami
dokumentacjg projektowa okreslong w niniejszym opracowaniu,

PFU ,Termomodernizacja budynku Urzedu Miasta i Gminy w Magnuszewie”

79



postanowieniami umowy o wykonanie zamowienia,

3.1. Materiaty, wyroby budowlane

Materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia dostarczone na budowe musza posiadac stosowne
$wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie i by¢ zgodne z wymaganiami
umowy.

W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w umowie nie zostang one przyjete do
wbudowania.

Materiaty, wyroby budowlane, urzadzenia nie odpowiadajagce wymaganiom, na zadanie
Zamawiajgcego, zostang usunigte przez Wykonawce z placu budowy. Kazdy rodzaj robot, w
ktorych beda wykorzystywane materiaty nieodpowiednie Wykonawca wykonuje na wtasna
odpowiedzialnos¢ liczac sie z nieodebraniem tych robét i niezaptaceniem za takie roboty.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic zeby materiaty i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywacé ich jakos¢ i
wtasnosci w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one
w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja
umowy, az do chwili, kiedy zostang uzyte.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w umowie, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej
zarzadzajgcego realizacjg umowy na 14 dni przed ich uzyciem lub wczesniej. Wybrany
zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ uzyty bez akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wszelkie koszty i optaty zwigzane z dostarczeniem materiatdow na teren budowy ponosi
Wykonawca.

3.2. Sprzet i transport

Wykonawca moze uzywac jedynie takiego sprzetu i sSrodkéw transportu, ktére nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, srodowisko, bezpieczenstwo
pracownikow i 0sob postronnych.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typow i ilosci wskazanym w ST, w przypadku braku takich ustalen w
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski.
Liczba i wydajnosc sprzetu oraz srodkow transportu ma gwarantowac ciggtosc i odpowiedni
postep robot oraz ich zakonczenie w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca odpowiada za utrzymanie uzywanego do celow realizacji zamowienia sprzetu
i Srodkow transportu w dobrym stanie i w gotowosci.

Parametry sprzetu oraz srodkow transportu muszg odpowiadaé¢ wtasciwym normom i
obowigzujagcym przepisom.

Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, dostarczy kopie dokumentéow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu oraz srodkow transportu do uzytkowania.

Sprzet, srodki transportu, maszyny, urzadzenia lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
jakosci i bezpieczenstwa robot oraz nie spetniajgce warunkow kontraktu moga zostac przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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Przy ruchu sprzetu oraz srodkow transportu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego, w tym przepisow w zakresie dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.

W zakresie wynikajacym z prowadzonych robot Wykonawca bedzie utrzymywat w czystosci
drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wtasny koszt i odpowiedzialnosc.
Transport odpadéw winien byé prowadzony w oparciu o zezwolenie na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpadow (zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach).
W zakresie rusztowan zewnetrznych niezbednych do realizacji umowy Wykonawca jest
zobowigzany przedstawi¢ przepisane prawem dokumenty dopuszczajgce rusztowania do
pracy.

Elementy, materiaty budowlane oraz urzadzenia mogg by¢ przewozone przez dostawcow
materiatow lub Wykonawce, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przy uwzglednieniu
wskazan i zalecen producentéw tak, aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem. Wykonawca
jest zobowigzany usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez pojazdy jego i jego dostawcow na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

3.3. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, jakosc
zastosowanych materiatow, wyrobow budowlanych i urzadzen i jako$¢ wykonania robot, za
ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci,
planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), projektem organizacji robot i poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenia wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania badan materiatéw oraz robot.

Po zakonczeniu robét, przed ich odbiorem, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem wymaganych
przepisami lub ustaleniami badan, sprawdzen i pomiaréw. Czynnosci te Wykonawca powierzy
osobom uprawnionym, ktore potwierdza protokolarnie ich wyniki. Do ich przeprowadzenia
nalezy uzywac przyrzadow posiadajgcych aktualne atesty legalizacyjne.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg waznga legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
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wymaganiom przepisow okreslajgcych procedury badan. Inwestor bedzie przekazywac
Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
pomiarowych, pracy personelu lub metod pomiarowych. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Wszystkie badania, sprawdzenia i pomiary bed3g przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
odpowiednich przepisow.

3.4. Kontrola jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcemu programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ), mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowg,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.
Zasady kontroli jakosci robot:
wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakos¢é materiatow.
wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtjczajac personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prdobek i badan
materiatow i robot.
przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy.
wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badanie materiatéw i robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.
minimalne wymagania, co do zakresu badan i czestotliwosci sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robét zgodnie z kontraktem.
wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedure badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemnie informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach, dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na rzetelnos¢ wynikow badan Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i
dopusci do ich uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia te w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete a jakos¢ tych materiatow zostanie potwierdzona.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem badan materiatow ponosi Wykonawca Badania
i pomiary:
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
Stosowac mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
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badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia materiatow, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédta
ich wytwarzania, Wykonawca zapewni mu wszelkg pomoc potrzebna ze strony producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonych przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosé materiatow i robét z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazga, ze raporty sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium prowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z ST i
dokumentacjg projektowga. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan pokryje Wykonawca.

Atesty jakosci materiatow:

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta,
stwierdzajacy zgodnos¢ z odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty wymagane sg przez ST, kazda partia materiatu
dostarczana do robot bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

3.5. Dokumenty budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane na zyczenie Zamawiajacego.
Dokumentacje stanowia:
umowa o wykonanie zamdwienia.
ostateczna decyzja pozwolenia na budowe.
projekt architektoniczno - budowlany i projekty . techniczne
zawiadomienia i zgtoszenia dokonywane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
obowigzkami.
pozwolenia, zezwolenia, oswiadczenia i warunki (w tym warunki techniczne) wtasciwych
organéw oraz wtascicieli / zarzadcow terenu, sieci, instalacji i urzadzen dotyczace
wykonywania robot.
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kwalifikacja zamierzonych odstgpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub
innych warunkéw pozwolenia na budowe dokonana przez projektanta wraz z
odpowiednia informacjg zamieszczona w projekcie budowlanym (rysunek i opis), plan
BIOZ.
Instrukcje i dokumentacja zwigzana z bezpieczenstwem i higieng pracy
orazbezpieczenstwem pozarowym.
harmonogram realizacji zamierzenia, harmonogram ptatnosci,
dokumenty rozliczenia finansowego robot.

e dziennik budowy.
protokot przekazania placu budowy.
szkice tyczenia i pomiaréw geodezyjnych.
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza i mapy powykonawcze, zarejestrowane we
wtasciwym osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie (jesli dotyczy
inwestycji).
wszelka korespondencja dotyczaca spraw formalnych, prawnych, technicznych,
organizacyjnych i finansowych budowy.
protokoty kontroli, badan, préb, sprawdzen i odbioréw. dokumenty laboratoryjne
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie wyrobow budowlanych do stosowania w
budownictwie oraz ich jakos¢ i pochodzenie.
dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen (DTR) wraz z kartami gwarancyjnymi.
instrukcje obstugi i eksploatacji.
instrukcje montazowe i wykonania robot opracowane przez producentow materiatow.

protokoty, operaty i sprawozdania z prob i sprawdzen, protokoty odbioréw robot na terenach
i urzadzeniach obcych.
$wiadectwa energetyczne budynkow
dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji.

3.6.0dbior robot

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w tym proby szczelnosci instalacji, ktore
ulegna zakryciu,
Odbidr czesciowy. Zamawiajacy dopuszcza odbiory  czesciowe robdt zgodnie z
przedstawionym i uzgodnionym harmonogramem,
Odbidr ostateczny po okresie gwaranciji.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne,
Odbiér robdt zanikajagcych i ulegajagcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot,
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego .
Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym telefonicznym i pisemnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu
pieciu dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
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Jakosc¢ i ilosé robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary i proby, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i
uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonywanych robot. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét.

Odbidr koncowy robot

Odbidr koncowy robot polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych czesci robot w
odniesieniu do ilosci jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiajacego.

Odbidr koncowy robét rozpocznie sie¢ w terminie 14 dni, liczac od dnia zakonczenia robot i
przyjecia wszystkich dokumentow odbiorowych wymienionych w niniejszym opracowaniu,
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot
uzupetniajgcych robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potragcen oceniajagc pomniejszona wartosc
wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w programie funkcjonalno-
uzytkowym.

Odbidr ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Podstawy ptatnosci

Rozliczenie nastapi za wykonane elementy robdt okreslone w harmonogramie ptatnosci,
zgodnie z umowa.

3.7. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Przez roboty podstawowe rozumie sie - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robot;

Przez roboty tymczasowe rozumie sie prace, ktére sg projektowane i wykonywane jako
potrzebne do wykonania robét podstawowych ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i sg
usuwane po wykonaniu robot podstawowych
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Przez prace towarzyszace rozumie sie prace niezbedne do wykonania robot podstawowych
niezaliczane do robdt tymczasowych, w tym wytyczanie geodezyjne i inwentaryzacje
powykonawczg;

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajagcym sie do
uzytku oraz do likwidacji wszystkich robét tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do
realizacji przedmiotu zamodwienia. Wykonawca poniesie koszty wszystkich robot
tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do realizacji przedmiotu zamodwienia.

3.8. Czescinformacyjna

3.8.1. Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscia
Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscig znajdujg sie w
zataczniku dotaczonym do niniejszego dokumentu.

3.8.2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamowienia
budowlanego

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. j. Dz.U. nr 2016r., poz. 290) oraz
aktami wykonawczymi do tej ustawy

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

o Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.
2015 poz. 1422).

Wszystkie przyjmowane wspotczynniki przenika ciepta U, przyjmowane s3 zgodnie z
wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innymi wymaganiami zwigzanymi z
oszczednoscig energii wedtug normy WT2021.

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

o Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego
oraz czesci audytu remontowego, wzordw kart audytow, a takze algorytmu oceny
optacalnosci przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

e Inne obowigzujace przepisy

3.8.4. Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej znajduje sie w zatagczniku dotgczonym do niniejszego dokumentu.
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3.8.5. Wyniki badan gruntowo wodnych

Nie dotyczy.

3.8.6. Zalecenia konserwatorskie

Nie dotyczy

3.8.7. Raporty i opinie srodowiskowe

Nie dotyczy

3.8.8. Pomiary ruchu drogowego i hatasu

Nie dotyczy.

3.8.9. Dokumentacja i inwentaryzacja budowlana

Audyt energetyczny znajduje sie w zatagczniku dotgczonym do niniejszego dokumentu.

4, Zataczniki do programu

Zatacznik nr 1 - Kopia mapy zasadniczej

Zatacznik nr 2 - Oswiadczenie Zamawiajgcego o prawie do dysponowania nieruchomoscia
Zatgcznik nr 3 - Szkice i rysunki - inwentaryzacja elewacji - $cian zewnetrznych
Zatgcznik nr 4 - Audyt energetyczny budynku uzytecznosci publicznej w Magnuszewie
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