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|. WPROWADZENIE

Przedmiot opracowania stanowi Raport oddziatywania na $rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia polegajacego na usprawnieniu proceséw gospodarczych w zakfadzie przetwérstwa
owocowo-warzywnego MULTI-SMAK Sp. z 0.0. w miejscowosci Mniszew, gmina Magnuszew.

Planowana inwestycja ma na celu usprawnienie proceséw gospodarczych poprzez skrécenie czasu
przygotowania produktu gotowego, zmniejszenie energochtonnosci przypadajgcej na mase produktu
gotowego, zapewnienie warunkdw aseptycznych niezbednych w produkcji oraz oprogramowania
magazynowego poprawiajgcego procesy produkcyjne. Instalacje do przetwarzania i pakowania
produktdw beda umiejscowione w istniejgcych halach produkcyjnych zaktadu.

Inwestor: MULTI-SMAK Sp. z 0.0.
ul. Aleje Jerozolimskie nr 131, lok. 88
02-304 Warszawa

Lokalizacja inwestycji: Zaktadu MULTI-SMAK Sp. z 0.0. w Mniszewie
Mniszew 36, 26-914 Magnuszew
powiat kozienicki, wojewddztwo mazowieckie

Niniejsze opracowanie wykonano w celu uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.
Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) zakwalifikowano
planowane przedsiewziecie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko, dla ktérego sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ wymagane:

§ 3 ust. 1 pkt 93 tj.: ,instalacja do przetwdrstwa owocdw, warzyw, ryb lub produktow
pochodzenia zwierzecego, z wytgczeniem ttuszczow zwierzecych, o zdolnosci produkcyjnej nie
mniejszej niz 50 t na rok”,

§ 3 ust. 1 pkt 99 tj.: ,instalacja do pakowania i puszkowania produktéw roslinnych lub produktow
zwierzecych, o zdolnosci produkcyjnej nie mniejszej niz 50 t na rok”.

Rozpatrywane przedsiewziecie nie podlega uzyskaniu pozwolenia zintegrowanego.
Il. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA

1. Charakterystyka catego przedsiewziecia i warunkéw uzytkowania terenu
w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania, w tym w odniesieniu do
obszaréw szczegodlnie zagrozonych powodzig w rozumieniu art. 16 pkt 34
ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne

1.1 Dane ogdlne o lokalizacji i uwarunkowaniach w terenie

MULTI-SMAK Sp. z o.0. to firma, ktdrej branza zostata w Polskiej Klasyfikacji Dziatalnosci (PKD)
sklasyfikowana jako: Pozostate przetwarzanie i konserwowanie owocow i warzyw. Gtéwnym zakresem
dziatalnosci przedsiebiorstwa jest produkcja i dystrybucja surowek i satatek warzywnych bogatych
w witaminy i mineraty, bez dodatku srodkéw konserwujacych, bez sztucznych barwnikéow i zapachéw.

Spoétka zatozona w 2013 roku powstata na bazie ponad 20 letniego doswiadczenia zatozycieli
w zakresie doboru odpowiednich sktadnikéw, znajomosci rynku warzyw i owocéw i oczekiwan klienta.
Obecnie firma jest uznanym producentem szerokiej gamy suréwek i satatek warzywnych. Asortyment
stanowi ponad 30 rodzajow produktéw, ktorych gtéwnym sktadnikiem sg Swieze i najwyzszej jakosci
warzywa.
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Oferowane s3:
e suréwkii zestawy surowek w opakowaniach jednostkowych 480 gram i gastronomicznych
3i5kg;
e satatki lunchowe;
satatki 300g w formie pucharka;
kiszonki, czyli kapusta kiszona, ogdrki kiszone;
e soki, w tym te ttoczone na zimno;
e mrozonki.

Przedmiotowe przedsiewziecie polega na usprawnieniu proceséw gospodarczych w zaktadzie
owocowo-warzywnym MULTI-SMAK zlokalizowanym w miejscowosci Mniszew, w poétnocnej czesci
gminy Magnuszew. Gmina usytuowana jest w potudniowej czesci wojewddztwa mazowieckiego, na
obszarze powiatu kozienickiego. Planowana inwestycja bedzie realizowana na nieruchomosci
oznaczonych jako dz. ewid. nr 1638/8 oraz 2401/2 (wypis z rejestru gruntoéw) obreb Mniszew, gmina
Magnuszew powiat kozienicki, woj. mazowieckie. Zaktad zlokalizowany jest przy drodze gminnej relacji
Mniszew Warka (dz. nr 1661/1) oraz posiada istniejgcy zjazd na w/w droge. W bezposrednim
sgsiedztwie omawianego terenu wystepuja:

od strony potnocnej - tereny rolne,

od strony potudniowej - zabudowa jednorodzinna (najblizsza zabudowa mieszkaniowa

zlokalizowana w odlegtosci ok. 50 metréw),

od strony wschodniej - droga gminna, luzna zabudowa jednorodzinna,

od strony zachodniej — tereny rolne i lesne
Dla przedmiotowego terenu nie uchwalono Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Orientacyjna lokalizacja przedstawiona zostata na rysunku nr 1.

Mniszew
w Gminie
Magnuszew
pOWiat ""/-/} | Sieciechow
kozienicki el

Gniewoszow

Rysunek 1 Lokalizacja przedsiewziecia na tle wojewddztwa i powiatu (zrédfo: opracowanie wtasne na podstawie
https://www.magnuszew.pl/)

Stan prawny nieruchomosci na ktdrej bedzie realizowana inwestycja zgodny z wypisem
z ewidencji gruntéw i budynkdéw prowadzonej przez Staroste Kozienickiego (jednostka rejestrowa
140706_2.0035) zawarto w tabeli nr 1.
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Tabela 1. Stan prawny nieruchomosci

Nr Oznaczenie uzytkow i

Lp. Gmina Obreb dziatki konturéw klasyfikacyjnych

Wiasciciel/Wtadajacy

Tereny przemystowe (Ba),
Grunty rolne zabudowane

1 Magnuszew 0035 1638/8 | (Br-RV, Br-RVI), Grunty rolne
(RIVb, RV, RVI), Sady ( S-Rlib,
S-RIVa, S-RIVb, S-RV, S-RVI)

Marianna Teresa
Miskiewicz

Mniszew 36,
26-910 Magnuszew

Tereny przemystowe (Ba),

wtasnos¢ matzenska
Marianna Teresa

2 Magnuszew | 0035 2401/2 | Grunty rolne zabudowane m:zlzlzevsv;::v Mickiewicza
( Br-RIVb, Br-RV, Br-RVI) -y
Mniszew 36,

26-910 Magnuszew

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na terenie zaktadu produkcyjnego MULTI-SMAK
w Mniszewie. Zaktad zlokalizowany jest na dziatkach o tgcznej powierzchni 3,6261 ha. Dla tych dziatek
ewidencyjnych prowadzone sg przez V Wydziat Sgdu Rejonowego w Kozienicach ksiegi wieczyste

o numerach RA1K/00035493/4, RA1K/00062778/4, RA1K/00063403/2.

Terenu Zaktadu jak i grunty z nim sgsiadujgce nie sg objete zapisami miejscowego planu
zagospodarowania terenu. Obecnie na dziatkach nr 1638/8, 2401/1, 2401/2 prowadzona jest
dziatalno$¢ gospodarcza i zlokalizowany jest przedmiotowy Zaktad produkcyjny. Powierzchnia hal
produkcyjnych i magazynowych wynosi 12200 m?, natomiast drogi dojazdowe oraz place manewrowe
zajmujg powierzchnie 8700 m2. W ramach przedmiotowe] inwestycji nie powstang nowe obiekty

budowlane, wszystkie urzgdzenia zamontowane bedg w istniejgcych halach produkcyjnych.

IR\ d\rogja

R)}sunek 2 Zagosbodarowanie terenu  nieruchomosci (oprdcowdnie wtasne
https://mapy.geoportal.gov.pl/)

A dojazdowa _;

na

podstawie
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Zaktad prowadzi dziatalno$¢ w zakresie skupu i magazynowania surowcow do realizacji dziatalnosci
przetwoérstwa owocowo-warzywnego oraz produkcji mrozonek owocowych i warzywnych. Zaktad
posiada linie technologiczne do produkcji sokdw, mrozenia owocdw oraz komory sktadowe
o temperaturze mrozenia do -24°C i tgcznej pojemnosci 2000 ton.

Na terenie Zaktadu znajduja sie istniejgce budynki i budowle:

e rampa roztadowcza,

e waga towarowa,

e magazyn warzyw i owocow,

e pomieszczenie wstepnego oczyszczania warzyw i owocow,
hala szatkowania oraz mieszania warzyw i owocow,
hala przechowalni z czescig produkcyjng,
hala konfekcjonowania wyrobdw,
hala chtodnicza
e magazyn opakowan,

e magazyn gotowych wyrobdw,

e wiaty,

e budynek administracyjno — biurowy,

e pompownia Sciekdw surowych,

e zaktadowa podczyszczalnia sciekdw przemystowych.

Zaktad wyposazony jest w sieci:
e wodociggows,
e kanalizacyjng,
o elektroenergetyczng,
e telekomunikacyjna
e teleinformatyczna.

Struktura uzytkowania terenu na dziatkach 2401/1, 2401/2 oraz 1638/8 o tacznej powierzchni
36 261 m%
e powierzchnia zabudowy (budynki, hale produkcyjne, wiaty): 12200 m?
e tereny utwardzone (place, drogi dojazdowe): 8700 m?
e tereny biologicznie czynne: 15361 m?
W wyniku planowanego przedsiewziecia bilans powierzchni zagospodarowania terenu nie ulegnie
zmianie. Instalacje do przetwarzania i pakowania produktow zainstalowane bedg w istniejgcych juz
halach produkcyjnych.

Uzytkowanie terendéw sasiednich
Zgodnie z wypisami z rejestru gruntéw i budynkédw znajdujgcych sie na stronie
(http://kozienicepowiat.geoportal2) dziatki o nr ewidencyjnych:
e 1637/37, 1637/26, 1637/27, 1637/28, 1637/29, 1637/32, 1637/33, 1637/22, 1637/23,
1637/21, 1637/19,1637/18, 1637/17,1637/9, 1637/7, uzytki tam znajdujgce sg okreslone
jako B.
e 1637/10,1637/11,1637/12,1637/36. 1637/34, 1637/16, 1637/4, 1637/3, 1637/2, 1637/1,
1637/41 uzytki tam znajdujgce sg okreslone jako Bi
e 1637/43 uzytki tam znajdujgce s3 okreslone jako B-RVI.
e 1637/30, 1637/31, 1637/20, 1637/8, 1637/6, 1637/5 uzytki tam znajdujgce sg okreslone
jako R.
1637/8, 1637/6, 1637/5 uzytki tam znajdujgce s3 okreslone jako Ls
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Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na:

e obszarach wybrzezy i Srodowisku morskim;

e obszarach przylegajacych do jezior,

e obszarach goérskich lub lesnych,

e obszarach ochrony obejmujgcej ochrone uje¢ wéd i ochrone zbiornikéw wédd
srodlgdowych;

e obszarach uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej;

e obszarach wodno-btotnych, innych obszarach o ptytkim zaleganiu wdd podziemnych,
w tym siedlisk tegowych oraz ujscia rzek;

1.2 Potozenie geograficzne, budowa geologiczna

Zgodnie z podziatem fizyko-geograficznym Polski wg J. Kondrackiego omawiany teren wchodzi
w sktad podprowincji Niziny Srodkowopolskie (318), makroregionu Nizina Srodkowomazowiecka
(318.7) oraz mezoregionu Dolina srodkowej Wisty (318.75). Mezoregion ma wydtuzony potudnikowy
ksztatt o szerokosci ok. 10 km, obejmujgcy doline Wisty na odcinku Putawy-Warszawa (wzdtuz catego
powiatu kozienickiego). Szerokos$¢ doliny wynosi 10-12 km. Wista rozlewa sie szeroko (do 1km),
w korycie wystepuja kepy i mielizny. Towarzyszy jej szeroki zalewowy taras fgkowy, chroniony watami
powodziowymi. Fragmentami wystepujg piaszczyste tarasy wydmowe. Poziom zwierciadta rzeki na
odcinku powiatu obniza sie od 114,0 do 94,5 m n.p.m.

W rzeibie obszaru objetego granicami powiatu kozienickiego dominujg elementy zwigzane
z dziatalnoscig zlodowacenia Srodkowopolskiego oraz pochodzenia rzecznego. Sg to obszary, na
ktorych dominujg w krajobrazie rdwniny lub lekko faliste powierzchnie zdenudowanych wysoczyzn
morenowych o wysokosci do 130 m n.p.m. Na obszarze regionu wyrdznia sie dwa tarasy geologiczne:
takowy zalewowy (nizszy) i wydmowy piaszczysty (wyzszy). Po prawej stronie Wisty rozposcierajg sie
obszerne kompleksy lesne, m.in. objete ochrong Lasy Garwolinskie, Lasy Osieckie, Lasy Celestynowskie
i Lasy Otwockie, wchodzgce w sktad Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

Omawiany obszar tworzg skaty nalezgce do kilku réwnowiekowych komplekséw strukturalnych.
Najstarszy rozpoznany jest czescig rozlegtej paleozoicznej struktury — rowu mazowiecko-lubelskiego,
wypetnionego osadami karbonu. Na omawianym obszarze stwierdzono: gérnokarbonskie (westfal)
itowce, mutowce i piaskowce z cienkimi przetawiceniami wegla kamiennego. Na utworach karbonu na
gtebokosci od 1980 do 2102 m lezg osady permu reprezentowane przez piaskowce i mutowce
(czerwony spagowiec) oraz anhydryty, wapienie, dolomity i itowce (cechsztyn). Do profilu kompleksu
mezozoicznego zaliczajg sie osady triasu dolnego, Srodkowego i gérnego. Osady triasu dolnego zalegaja
na gtebokosci 1810,6-1980,0 wyksztatcone sg jako: piaskowce, itowce i tupki ilaste o0 migzszosci 165-
170 m oraz wyzej zalegajace piaskowce, wapienie i zlepience retu. Kolejno na gtebokosci 1769,4-
1810,6m osady triasu Srodkowego w postaci wapienia, dolomitéw, margli, mutowcow i itowcow.
Natomiast osady triasu gérnego tworzg piaskowce, itowce i mutowce.

Na terenie gminny Magnuszew przewazajg gleby pseudo-bielicowe i brunatno-bielicowe,
wytworzone z piaskéw stabo gliniastych i luznych. Obszar powiatu kozienickiego charakteryzuje sie
Srednig temperaturg powietrza ok 8°C, sSrednig wielkoscig opadéw wynoszgcg 550-650 mm, pokrywa
$niezna zalega ok 60 dni. Jest to korzystny klimat dla dziatalnosci rolniczej, srednia dtugos¢ wegetacji
wynosi 210-222 dni.

1.3 Warunki hydrogeologiczne

Dla przedmiotowego obszaru opracowano mape hydrogeologiczng Polski w skali 1:50 000 arkusz
Magnuszew. Geograficznie arkusz lezy w obrebie Doliny Srodkowej Wisty. Wedtug podziatu
regionalnego zwyktych wdéd podziemnych Polski obszar arkusza Magnuszew znajduje sie w obrebie
dwéch regiondéw: mazowieckiego i lubelsko-podlaskiego. Przedmiotowy teren pofozony jest
w poétnocnej czesci arkusza, dlatego wtasciwym jest zaklasyfikowanie go do regionu mazowieckiego —
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subregionu centralnego. Wyrdznia sie tutaj dwa pietra wodonos$ne w obrebie utworéw kenozoicznych:
dominujgcego pietra czwartorzedowego i dwudzielnego pietra trzeciorzedowego (poziomy miocenskie
i oligocenskie). Czwartorzedowe pietro wodonosne wystepuje na catym obszarze arkusza Magnuszew.
Wyrdznia sie w jego obrebie dwa uzytkowe poziomy wodonosne, rdzinigce sie genezg,
rozprzestrzenieniem i litologia utwordw wodonosnych: jeden zwigzany z doling Wisty, drugi
z obszarem wysoczyzn. Zaktad zlokalizowany jest w obrebie jednostki hydrogeologicznej o symbolu

3 %III i posiada zasoby dyspozycyjne jednostkowe na poziomie 200-300 m3/24h.km? oraz wydajno$¢

potencjalna studni wierconej 70-120 m3/h.
Dla poziomu czwartorzedowego doliny Wisty wydzielono Gtéwny Zbiornik Wéd Podziemnych
GZWP 222 — Dolina rz. $r. Wista (Warszawa — Putawy) oraz GZWP 215 Subniecka Warszawska
Charakterystyka GZWP 222 jest nastepujgca:
. powierzchnia catkowita: 2.085 km?,
e pow. ONO (obszar najwyzszej ochrony): 400 km?,
e pow. OWO (obszar wysokiej ochrony): 1.285 km?,
e  typ zbiornika: porowy,
e  Srednia gtebokos¢ ujecia 60 m
. klasa jakosci wod: Ici Id,
e  zasoby dyspozycyjne: 10° m3/d,
e modut sptywu powierzchniowego: 5,55 |/s/km?
Charakterystyka GZWP 215 jest nastepujgca:
. utwory wodonosne -czwartorzed, kreda,
szacunkowe zasoby dyspozycyjne): 500,9 ty$ m3/d,
e wskaznik zasobdw dyspozycyjnych: 125 m3/dobe/km?,
e migzszos¢ poziomu wodonosnego >40 m
Dla ww. regionu (pdétnocno — wschodnia cze$¢ powiatu kozienickiego) w 1996 r. opracowano
dokumentacje hydrogeologiczng, w ktdrej okreslono sredni modut zasobéw odnawialnych w iloSci
263,7 m3/24h/km? i $r. modut zasobdw dyspozycyjnych 247,0 m3/24h/km?.
W miejscowosci Mniszew zlokalizowane jest gminne ujecie wody sktadajgce sie z 2 studni
0 parametrach:
e studnia nr 2 (podstawowa) - Qe = 48,0 m3/h przy depresji Se = 4,26 m R = 91 m,
gtebokosci 200,00m
e studnia nr 3 (awaryjna) - Qe = 48,0 m3*/h przy depresji Se = 4,55 m, R = 94 m,
gtebokosci 198,00m
Strefa leja depresyjnego (R) studni wynosi 94,0 m i jest oddalona od przedmiotowego Zaktadu
0 470 metréw w linii prostej.

1.4 Wody powierzchniowe i podziemne

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty ma na celu okreslenie przynaleznosc
wod do poszczegdlnych Jednolitych Czesci Woéd Powierzchniowych (JCWP) oraz Podziemnych (JCWPd),
jak rowniez ustalenie ich stanu jakosciowego i iloSciowego, celéw sSrodowiskowych oraz dziatan
podstawowych i uzupetniajgcych majgcych doprowadzi¢ do ich realizacji. Charakterystyke JCWP
i JCWPd dla przedmiotowego terenu, z uwzglednieniem przepisdw rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisty (Dz.U. 2023, poz. 300), zawarto w ponizszych tabelach.
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Tabela 2 Informacja dotyczqca Jednolitych Czesci Wéd Powierzchniowych

INFORMACIJE PODSTAWOWE

JCWP RW - jednolita czes¢ wdd powierzchniowych

Kategoria JCWP

rzecznych
Nazwa JCWP Pilica od zb. Sulejéw do ujscia
Kod JCWP RW 200011254999
Typ JCWP RzN - Rzeka nizinna
Rzeczywista dtugos$¢ JCWP [km] 142.90
Powierzchnia zlewni JCWP [km2] 430.75

Obszar dorzecza

obszar dorzecza Wisty

Region wodny

region wodny Srodkowej Wisty

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej

RZGW w Warszawie

Zarzad Zlewni

ZZ w Piotrkowie Trybunalskim

Nadzér wodny

NW w Biatobrzegach, NW w Nowym Miescie n/Pilica,
NW w Smardzewicach

Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska

RDOS w Warszawie, RDOS w todzi

Status JCWP

NAT - naturalna cze$¢ waod

OCENA STANU JCWP

Stan/potencjat ekologiczny

staby stan ekologiczny

Wskazniki determinujgce stan/ potencjat
ekologiczny

fitoplankton, makrofity, makrobezkregowce,
ichtiofauna

Stan chemiczny

ponizej dobrego

Wskazniki determinujgce stan chemiczny

benzo(a)piren, benzo(g,h,i)perylen, fluoranten;
bromowane difenyloetery, rtec

Stan (ogdlny)

zty stan wad

PRESJA DETERMINYJACA STAN WOD

Zidentyfikowane presje znaczace

na elementy biologiczne zalezne od fizykochemii,
na elementy biologiczne zalezne od hydromorfologii,
na elementy chemiczne, na obszary chronione

Gtéwne zrédto presji troficznych

Nie dotyczy

Gtéwne zrédto presji zasalajgcych Nie dotyczy
Gtéwne zrédto presji z grupy syntetycznych
i niesyntetycznych substancji Nie dotyczy

zanieczyszczajgcych

Gtéwne zrédto presji
hydromorfologicznych

prostowanie koryta - rzeki gtéwne, budowle
pietrzace - rzeki gtéwne, budowle regulacyjne
(opaski brzegowe, ostrogi, tamy podtuzne) - rzeki
gtéwne, zapora powyzej

Gtéwne zrédto presji chemicznych

rozproszone - rozwoj obszaréw zurbanizowanych:
transport, turystyka, odptyw miejski; rozproszone -
rolnictwo, le$nictwo; punktowe - przemystowe,
komunalne, odcieki ze sktadowisk

Ocena ryzyka nieosiggniecia celu
Srodowiskowego

zagrozona

CEL SRODOWISKOWY

Stan/potencjat ekologiczny

dobry stan ekologiczny; zapewnienie droznosci cieku
dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego
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Pilica w obrebie JCWP (dla certy); zapewnienie
droznosci cieku wedtug wymagan gatunkéw
chronionych

stan chemiczny: dla ztagodzonych wskaznikéw

Stan chemiczny [benzo(a)piren(w)] ponizej stanu dobrego, dla
pozostatych wskaznikow - stan dobry

Wskazniki biologiczne: IFPL, MIR, MMI, EFI+PL/
IBI_PL;

Wskazniki chemiczne: benzo(g (wystepowanie w
Odstepstwo czasowe (art. 4 ust. 4 RDW) wodzie),h (wystepowanie w wodzie),i)perylen
(wystepowanie w wodzie),fluoranten (wystepowanie
w wodzie),bromowane difenyloetery(wystepowanie
w biocie), rte¢(wystepowanie w biocie)

Ustalenie mniej rygorystycznego celu
Srodowiskowego, tj. do odstepstwa
w trybie art. 4 ust. 5 RDW)

Tak dla wskaznika benzo(a)piren (wystepowanie w
wodzie)

JCWP ,,Pilica od zb. Sulejow do ujscia” jest naturalng czescig wod , monitorowang o ogdlnym ztym
stanie. Zty stan uwarunkowany jest stabym stanem ekologicznym i stanem chemicznym ponizej
dobrego. Wskazniki determinujgce stan ekologiczny to: fitoplankton, makrofity, makrobezkregowce,
ichtiofauna, a stan chemiczny: benzo(a)piren, benzo(g,h,i)perylen, fluaranten, bromowane difenyle ,
rteé. Presje determinujgce stan wod w obrebie przedmiotowej JCWP to: presja hydromorfologiczna,
ktorej gtownym Zrédtem jest prostowanie koryta, budowle pietrzace, budowle regulacyjne, zapory
oraz presje chemiczne, ktdérych zrédtami sg: rozwdéj obszaréw zurbanizowanych (transport, turystyka,
odptyw miejski), rolnictwo, lesnictwo, Scieki przemystowe, komunalne oraz odcieki ze sktadowisk.

Odstepstwo polegajace na odroczeniu terminu osiggniecia celdw srodowiskowych jest zwigzane
z tym, Ze nie sg osiggniete (lub sg zagrozone) cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikow: IFPL,
MIR, MM, EFI+PL/ IBI_PL; benzo(g(w), h(w), i)perylen(w), fluoranten(w), bromowane difenyloetery(b),
rteé(b). Presje trwale uniemozliwiajgce osiggniecie celéw sSrodowiskowych zaspokajajg wazne potrzeby
spoteczno-gospodarcze zwigzane z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej, budownictwem

mieszkaniowym, gospodarkg komunalng i infrastrukturg transportowa. Funkcjonowanie
zurbanizowanych osrodkéw spoteczno-przemystowo-gospodarczych i centréw komunikacyjnych jest
niezbedne dla rozwoju gospodarczego oraz podtrzymania i rozwoju funkcji spotecznych,

komunikacyjnych, ustugowych i przemystowych. Szczegétowe ustalenia w tym zakresie zawarte s3
w lokalnych strategia rozwoju oraz w aktach planowania przestrzennego. W odniesieniu do
benzo(a)pirenu, ktdrego zrodtem jest emisja ze spalania paliw w celu produkcji energii cieplne;j:
zaopatrzenie mieszkancow w energie cieplng jest elementarng potrzebg spoteczng (w regionalnych
warunkach klimatycznych) w zakresie zapewnienia odpowiednich warunkéw zycia. Transport
samochodowy (i zwigzana z nim emisja zanieczyszczen) jest niezbedny dla podtrzymania systemoéw
spoteczno-gospodarczych zwigzanych z gospodarka, edukacja, handlem, rekreacjg, ochrong zdrowia
i na obecnym etapie stwierdza sie brak mozliwosci technicznych zaspokojenia tych potrzeb.

Do podejmowanych dziatan podstawowy zalicza sie realizacja dziatan wynikajacych z planéw
ochrony i planéw zadan ochronnych dla obszaréw chronionych. Zaliczajg sie do nich m.in.: odmulanie
starorzeczy, zmiany w planowaniu gospodarki zarybieniowej w obszarach Natura2000, utrzymywanie
naturalnego charakteru koryt. Ponadto, podejmowane s3g dziatania zwigzane z realizacjg Krajowego
Programu Oczyszczania Sciekdw Komunalnych, a mianowicie Rozbudowa i modernizacjg oczyszczalni
Sciekdw w aglomeracjach: Biatobrzegi, Nowe Miasto nad Pilicg, Tomaszéw Mazowiecki.

Jednym z dziatan jest takie ochrona lub zwiekszenie retencji zlewniowej na gruntach lesnych
zadrzewionych i zakrzewionych. Realizacja zalesien w zlewni Pilicy realizowana zgodnie dokumentem:
»Analiza mozliwosci zwiekszenia retencji na terenach lesnych, rolniczych i zurbanizowanych na
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obszarze Pilicy w ramach utrzymania oraz zwiekszenia istniejgcej zdolnosci retencyjnej w RW

Srodkowej Wisty”.

Tabela 3. Informacje dotyczgce Jednolitych Czesci Wod Podziemnych

INFORMACIJE PODSTAWOWE

Numer JCWPd 73
Kod JCWPd GW200073
Powierzchnia zlewni JCWPd [km2] 2300.21

Obszar dorzecza

obszar dorzecza Wisty

Region wodny

Srodkowej Wisty

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej RZGW w Warszawie
Zarzad Zlewni ZZ w Warszawie
Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska RDOS w Warszawie
OCENA STANU JCWPd

Monitorowana tak

Stan chemiczny dobry

Stan ilo$ciowy dobry

Stan (ogélny) dobry

PRESJA DETERMINYJACA STAN JCWPd

Pobdr rejestrowany z uje¢ wéd
podziemnych — stan na rok 2018

13246,81 [tys. m3/rok]

Pobdr odwadniajgcy — stan na rok 2018

nie dotyczy

Zasoby wdd podziemnych dostepne do
zagospodarowania — stan na 2018

100042,12 [tys. m3/rok] (13%)

Zidentyfikowane presje znaczgce. Wynik
analizy znaczacych oddziatywan — JCWPd

presja obszarowa rozproszona zwigzana z

rolnictwem, gospodarkg komunalng lub przemystem

Rodzaj presji determinujacej stan wéd w
obrebie danej JCWPd

chemiczna

Ocena ryzyka nieosiggniecia celu
Srodowiskowego

niezagrozona

CEL SRODOWISKOWY

Stan chemiczny

dobry stan chemiczny

Stan ilo$ciowy

dobry stan ilo$ciowy

Odstepstwo

nie dotyczy

Stan wadd powierzchniowych na omawianym obszarze jest okre$lany jako zty. Zgodnie z art. 56
ustawy Prawo wodne celem S$rodowiskowym jednolitych czesci wdd powierzchniowych
niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu
ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiggna¢ co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan
chemiczny wdd powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu
chemicznego.

Stan wdd podziemnych okreslany jest jako dobry. Celem srodowiskowym dla jednolitych czesci wod
podziemnych, zgodnie z art. 59 ustawy Prawo wodne, jest zapobieganie lub ograniczenie
wprowadzania do nich zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu i poprawa ich stanu oraz ich ochrona
i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnienie réwnowagi miedzy poborem a zasilaniem
tych wad, tak aby osiggnac¢ dobry ich stan.

Majgc na uwadze powyzsze mozna stwierdzi¢, ze inwestycja nie przyczyni sie do zanieczyszczenia
wod podziemnych i powierzchniowych, a wiec nie ograniczy mozliwosci osiggniecia celéw
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,EKON” Inzynieria Srodowiska Michat Nowocier
Ul. Jachowskiego 4/32, 26-500 Szydtowiec

srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
w kontekscie wymogdéw Ramowej Dyrektywy Wodnej.

1.5 Przeciwdziatanie powodzi

Od dnia 23 marca 2023 r. obowigzuje zaktualizowany plan zarzadzania ryzykiem powodziowym
(PZRP) dla obszaru dorzecza Wisty przyjety w drodze rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
tj. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 pazdziernika 2022 r. w sprawie przyjecia Planu
zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisty (Dz. U.2022, poz. 2739). Przeglad
i aktualizacja plandw zarzadzania ryzykiem powodziowym zostaty przeprowadzone z uwzglednieniem
obszaréw narazonych na niebezpieczenstwo powodzi (ONNP) wyznaczonych podczas aktualizacji
WORP, a takie bazujgc na przygotowanych dla tych obszaréw aktualizacjach MZP
i MRP. dziwne Najwazniejszym celem PZRP oraz ich aktualizacji jest ograniczenie potencjalnych
negatywnych skutkéw powodzi dla zycia i zdrowia ludzi, Srodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz
dziatalnosci gospodarczej poprzez rekomendowane do realizacji dziatania stuzagce minimalizacji
zidentyfikowanych ryzyk i obnizaniu strat powodziowych.

Obszar, na ktérym zlokalizowana jest przedmiotowy teren potozony jest na obszarze, dla ktérego
opracowano mapy zagrozenia powodziowego (MZP) oraz mapy ryzyka powodziowego (MRP). Zgodnie
z danymi dostepnymi na Hydroportalu PGWWP sg to mapy o godle M-34-7-C-b-4.

enia powodz > Zatadowano e
sriczono f Y/

Rysunek 3 Mapa zagrozenia powodziowego z gtebokosciq wody — 1% (raz ba 100 lat) »
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MULTI-SMAK w Mniszewie -

Rysunek 4 Mapa ryzyka powodziowego 1% potencjalne negatywne skutki dla Zycia i zdrowia ludz

S
i

. —~2

Multi-Smak w Mniszewie

’\.‘\ > :_-:'.

: ”4.,' 4 . N © famn? 2
/ M // 1k /// ‘“o i A ,l R
Rysunek 5 Mapa ryzyka powodziowego 1% potencjalne negatywne skutki dla Srodowiska, dziedzictwa
kulturowego i dziatalnosSci gospodarczej
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Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza terenem bezposrednio narazonym na negatywne skutki
powodzi. Zgodnie z mapg zagrozenia powodziowego M-34-31-C-c-4 przedmiotowy teren nie znajduje
sie w obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest Srednie i wynosi 1% (raz na
100 lat) oraz wysokie i wynosi 10% (raz na 10 lat).

Jednoczesnie ze wzgledu na charakter przedsiewziecia nie wptynie ono negatywnie na ustanowione
cele zarzadzania ryzykiem powodziowym.

2. Gtéwne cechy charakterystyczne proceséw produkcyjnych
2.1 Charakterystyka zaktadu

Dziatalnos$¢ gospodarcza Zaktadu polega na przetwdrstwie warzyw i owocow na produkty gotowe
do spozycia, m. in.: soki, surowki i satatki. W zaleznosci od przeznaczenia warzywa i owoce s3
sortowane, myte, obierane, krojone lub tarte, mieszane, doprawiane do smaku, pasteryzowane,
gotowane, kiszone i konfekcjonowane do pojemnikow o réznej wielkosci i ksztatcie. Wyroby gotowe
sg chtodzone.

Surowcami do produkcji sg przede wszystkim:

e warzywa (kapusta: biata, czerwona i pekinska, cebula, buraki czerwone, ogdrki, groszek

konserwowy, seler, por, chrzan, czosnek, papryka, marchew, koper, itp.),

e owoce (jabtka, truskawki, porzeczki, wisnie, maliny, czeresnie itp.),

Zaktad przerabia $rednio ok. 21,5 Mg surowych warzyw i owocéw na dobe, natomiast moc produkcyjna
wynosi okoto 6110 Mg wyrobdw gotowych na rok.

Tabela 4. Istniejgca zdolnos¢ produkcyjna zaktadu

Lp. Produkt Jednostka llos¢ w 2022 r.
1 Sok z pomaranczy [Mg] 40
2 Sok ananasowy [Mg] 500
3 Sok jabtkowy [Mg] 40
4 Sok z warzyw [Mg] 280
5 Smoothie i pozostate soki z owocéw [Mg] 540
6 Buraczki gotowane, ogdrek kwaszony [Mg] 460
7 Suréwka warzywna [Mg] 1510
8 Truskawka mrozona [Mg] 390
9 Wiénia mrozona [Mg] 1470
10 Bdb [Mg] 20
11 Czeresnie [Mg] 10
12 Jabtko [Mg] 70
13 Truskawka [Mg] 260
14 Wisnia [Mg] 420
15 Kapusta kiszona [Mg] 30
16 Sok warzywny marchew [Mg] 40
17 Sok SWIGO 500ml [Mg] 30
Razem wyroby gotowe [Mg] 6110

2.2 Zakres przedsiewziecia

Planowana inwestycja ma na celu usprawnienie proceséw gospodarczych poprzez skrécenie czasu
przygotowania produktu gotowego, zmniejszenie energochtonnosci przypadajgcej na mase produktu
gotowego, zapewnienie warunkdw aseptycznych niezbednych w produkcji oraz oprogramowania
magazynowego poprawiajgcych procesy produkcyjne. Catos¢ inwestycji bedzie umiejscowiona
w istniejgcych budynkach produkcyjnych.
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Charakterystyka planowanych do zakupu urzadzen:

Linia do pakowania suréwek czterorzedowa o wydajnosci okoto 6000 opakowari/h,
obstugujacej opakowania od 100 do 560 g.

Linia do pakowania suréwek trdjdzielna o wydajnosci okoto 3000 opakowari/h,
obstugujacej opakowania o gramaturze okotfo 50 g.

Stacjonarna linia pasteryzacji warzyw gotowanych w woreczkach foliowych o wydajnosci
okoto 2 t/h.

Linia do rozlewu, pakowania i etykietowania o wydajnos$ci okoto 4000 szt./h.

Rurowy pasteryzator ze zbiornikiem aseptycznym o wydajnosci okoto 4000 litréw/h.
Pétautomatyczna linia do pakowania produktéw ptynnych lub pétptynnych o wydajnosci
okoto 100 workdw o pojemnosci od 3 do 20 litréw i okoto 5000 kg/h dla workdw okoto 200
litrow.

Przecieraczka do owocéw o wydajnosci okoto 5000 kg/h.

W ramach realizacji przedsiewziecia (po jego zrealizowaniu) zaplanowano nastepujgce zmiany
w zakresie wielkosci produkcji.
Planowane zwiekszenie produkcji w asortymentach w wyniku realizacji przedsiewziecia przedstawia
ponizsza tabela.

Tabela 5 Istniejgca zdolnos¢ produkcyjna zaktadu oraz docelowa po realizacji inwestycji

llosé
Lp. | Produkt Jednostka 2022r. Po realizacji Bilans
przedsiewziecia
1 |Sok z pomaranczy [ Mg/r] 40 ok.40 | -
2 | Sok ananasowy [ Mg/r] 500 ok.500 | = -
3 | Sok jabtkowy [ Mg/r] 40 ok.40 | = -
4 | Sok z warzyw [ Mg/r] 280 ok. 350 +70
5 Smoothlle i pozostate soki [Mg/r] 540 ok, 676 +136
Z OWOCOW
6 | Buraczki gotowane, ogorek [Mg/r] 460 ok. 576 +116
kwaszony

7 | Suréwka warzywna [ Mg/r] 1510 ok. 1889 +379
8 | Truskawka mrozona [ Mg/r] 390 ok.390 | = -
9 | Wisnia mrozona [Mg/r] 1470 ok.1470 | = -
10 |Bdb [Mg/r] 20 ok.20 | -
11 | Czeresnie [Mg/r] 10 ok.10 | = -
12 |Jabtko [Mg/r] 70 ok.70 | e
13 | Truskawka [Mg/r] 260 ok.260 | -
14 | Wisnia [Mg/r] 420 ok.420 | @ e
15 | Kapusta kiszona [ Mg/r] 30 ok.30 | = -
16 | Sok warzywny marchew [Mg/r] 40 ok.40 | = -
17 | Sok SWIGO 500m| [Mg/r] 30 ok.30 | -

Razem wyroby gotowe [ Mg/r] 6110 ok. 6811 +701,0

Produkcja w 2022 r. stanowi ok. 70 % mozliwosci produkcyjnej zaktadu. Po realizacji przedsiewziecia
przewiduje sie jej wzrost o ok. 11%. Wielkos¢ produkcji w duzej mierze zalezy od ilosci pozyskanych
surowcow na rynku oraz zapotrzebowania rynku spozywczego na produkty wytwarzane w zaktadzie.
W ramach inwestycji Zaktad zostanie doposazony (posadowienie nowych maszyn i urzadzen oraz
linii technologicznych w istniejgcych halach produkcyjnych) nastepujgce maszyny i urzagdzenia:

a) czterorzedowa linia do pakowania- 1 kpl. parametry linii:
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b

~—

c)

d)

f)

g)

h)

e wydajnos$é min. 6 000 opakowar/h,
e dozowanie surowca min. 100g - max. 560g,
e  pakowanie suréwki m.in. w kubki,
e  zainstalowana moc max. 4,5 kW
dwurzedowa linia do pakowania suréwek w opakowania tréjdzielne — 1 kpl. parametry linii:
e dozowanie surowca m.in. 50g jedna doza
e wydajnosé¢ min. 2950 opakowari/h
e zamykanie opakowania termicznie za pomocg platynki
e  zainstalowana moc max. 6kW
stacjonarna linia pasteryzacji warzyw gotowanych w woreczkach foliowych — 2 kpl.
parametry kazdej linii:
e wydajnos$¢ min. 1950 kg/h
e temperatura pasteryzacji 85-95 °C
e sterowanie za pomoca sterownika,
e  zbiornik pasteryzujgcy w iloSci dostosowanej do funkcjonowania linii o pojemnosci
min. 980,
e suwnica do zatadunku i wytadunku o udZzwigu min. 980kg
e  kosze wsadowe w ilosci dostosowanej do funkcjonowania linii
linia do rozlewu, pakowania i etykietowania — 1 kpl. parametry linii:
e  zakres dozowania surowca od 20 do 1050ml
e wydajnosé¢ min. 3800 opakowari/h
rurowy pasteryzator ze zbiornikiem aseptycznym o wydajnosci okoto 4000 litréw/h. — 1 kpl.
parametry linii:
Pasteryzator rurowy
e wydajnos¢ min. 3800 |
e temperatura wejsciowa produktu min. 9°C
e temperatura pasteryzacji 85-110 °C
e szafa sterownicza
Zbiornik aseptyczny:
e pojemnos$¢ min. 950 |
e temperatura pracy max. 145 °C
e  konstrukcja pionowa
potautomatyczna linia do pakowania produktow ptynnych lub pétptynnych — 1 kpl. parametry
linii:
e wydajnosc¢:
- dla workdéw 3-20 litréw min. 98 workdw/h
- dla workdéw 200 litréw min. 4950 kg
e  przenosnik rolkowy
e glowica napetniajaca
przecieraczka do owocow — 1 kpl. parametry:
e  Wydajnosé min. 4900kg
e  Falownik
e  Witaz czotowy
e  Kolektor rozprowadzajgcy wode do mycia

oprogramowanie magazynowe — 1 kpl.
e Llicencjamin.3
e Ewidencjonowanie towaréw
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e  Mozliwos¢ przeprowadzania inwentaryzacji
e  Obstuga dokumentéw magazynowych

2.3 Powigzania technologiczne z innymi instalacjami

Oddziatywania skumulowane sg wynikiem naktadania sie na siebie oddziatywan przedmiotowego
przedsiewziecia z oddziatywaniami innych przedsiewzie¢ istniejgcych i tych planowanych. Obszar
oddziatywania nie wykracza poza dziatki nalezgce do inwestora jednak nalezy zauwazy¢, ze teren wokot
zaktadu Multi-Smak to gtéwnie tereny rolnicze w duzej mierze sg to uzytki rolne z trwatymi uprawami
owocow, ktdrych odbiorcy jest zaktad Multi-Smak.

2.4 Warunki uzytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji

Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie miato negatywnego wptywu na srodowisko
naturalne. Catos¢ robét instalacyjnych zwigzanych z usprawnieniem proceséw gospodarczych zamyka
sie w obrysie istniejgcego budynku produkcyjnego. Wykorzystane bedg juz istniejgce przytgcza wody
i energii elektrycznej. Teren wokdt istniejgcego budynku jest utwardzony i nie istnieje potrzeba
ingerencji w istniejgcy krajobraz oraz sSrodowisko naturalne.

3. Przewidywane rodzaje i ilosci emisji, w tym odpaddéw, wynikajgce z fazy
realizacji i eksploatacji lub uzytkowania planowanego przedsiewziecia
3.1 Zaopatrzenie w wode

Woda do celéw socjalno-bytowych oraz przemystowych na terenie zaktadu Multi-Smak
w Mniszewie pochodzi z wodociggu gminnego. Woda dostarczana jest w ramach umowy
0 zaopatrzenie w wode zawartej w dniu 29.12.2023r. z Urzedem Gminy Magnuszew.
Zgodnie z zapisami umowy Gmina Magnuszew zobowigzana jest do dostarczania wody w maksymalnej
ilosci dobowej 50 [m3/dobe].

Zapotrzebowanie na wode -STAN OBECNY

Majgc na uwadze konieczno$¢ okreslenia ilosci zuzytej wody na cele socjalno-bytowe postuzono
sie zapisami Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody. Zgodnie z ww. Rozporzgdzeniem przecietna normy zuzycia wody na
osobe w zakfadzie pracy wynosi 15 dm3/dobe (0,015 m3/d). W zakfadzie zatrudnionych jest 50
pracownikéw, ktdrzy pracuja srednio 250 dni w roku.

llos¢ wody zuzywanej na cele socjalno-bytowe:
- w wymiarze dobowym: 50 [os] - 0,015 [m3/d-0s] = 0,75 [m3/dobe]
- W wymiarze rocznym 0,75 [m3/d] - 250 [dni/r] = 187,50 [m3/rok]
llos¢ wody zuzywanej na cele przemystowe:
Srednie zuzycie wody na cele produkcyjne w 2022 r. na tone produktu wynosito:
7250 [m3/rok] : 6110 [Mg/rok] = 1,19 m3/Mg produktu gotowego
- w wymiarze dobowym: 7250 [m3/r] : 250 = 29 [m3/dobe]
- W wymiarze rocznym 7250 [m3/rok]
taczne zapotrzebowanie na wode:
- w wymiarze dobowym 0,75 [m3/d] + 29,0 [m3/d] = 29,75 [m3/dobe]
- w wymiarze rocznym 187,50 [m3/r] + 7250 [m3/r] = 7437,50 [m3/rok]
Majac na uwadze powyzsze, zapotrzebowanie na wode w catosci pokrywane jest z dostaw

z wodociggu gminnego gwarantowanych umowa o zaopatrzenie w wode zawartej w dniu 29.12.2023r.
z Urzedem Gminy Magnuszew.
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Zapotrzebowanie na wode STAN PO REALIZACJI INWESTYCII

- nie przewiduje sie wzrostu zatrudnienia a co za tym idzie wzrostu zapotrzebowania na wode na
cele socjalno-bytowe
llo$¢ wody zuzywanej na cele socjalno-bytowe po realizacji inwestycji
- w wymiarze dobowym: 50 [os] - 0,015 [m3/d - 0s] = 0,75 [m3/dobe]
- w wymiarze rocznym: 0,75 [m3/d] 250 [dni/r] = 187,50 [m3/rok]
llos¢ wody zuzywanej na cele przemystowe po realizacji inwestycji
Srednie zuzycie wody na cele produkcyjne 1,19 m3/Mg produktu gotowego
- W wymiarze rocznym 6811 [Mg/rok] - 1,19 [m3/Mg] = 8105,09 [m3/rok]
- w wymiarze dobowym 8105,09 m3/r : 250 dni/r = 32,42 [m3/dobe]
taczne zapotrzebowanie na wode po realizacji inwestycji:
- w wymiarze dobowym 0,75 [m3/d] + 32,42 [m3/d] = 33,17 [m3/dobe]
- w wymiarze rocznym 187,50 [m3/r] + 8105,09 [m3/r] = 8292,59 [m3/rok]
Umowa na zaopatrzenie w wode z wodociggu komunalnego gwarantuje dostawy wody na poziomie
50 m3*/dobe. Zwiekszenie produkcji pocigga za sobg wieksze zuzycie wody na cele technologiczne. Po
realizacji inwestycji zapotrzebowanie wzroscie o okoto 3m3/dobe. Celem zapewnienia dostaw wody na
terenie zaktadu planuje sie budowe studni gtebinowej, o wydajnosci umozliwiajgcej pokrycie
zwiekszonego zapotrzebowania na wode.

3.2 Odprowadzanie Sciekow
W analizowanym roku bazowym 2022r. zaktad nie posiadat urzagdzerh do pomiaru ilosci Sciekéw.
W takiej sytuacji ilos¢ sciekéw okresla sie na podstawie ilosci pobranej wody. Majac na uwadze
powyzsze ilos¢ odprowadzanych sciekdw komunalnych wynosi:
STAN OBECNY
llos¢ $ciekow socjalno-bytowych w roku 2022 zgodnie z ilo$cig zuzytej wody:
- w wymiarze dobowym: 0,75 [m3/dobe]
- w wymiarze rocznym: 187,5 [m3/rok]

llos¢ sciekdw przemystowych(technologicznych) w roku 2022:

Nalezy zauwazyé, ze w czasie produkcji sokéw czesé zuzywanej wody pozostaje w sktadzie
produktu gotowego. Biorgc pod uwage sktad produktéw okresla sie, ze jest to ok. 12% wody
przeznaczonej na cele technologiczne. Majgc na uwadze powyzsze ilo$¢ powstatych w zaktadzie
Sciekdw obniza sie 0 12% w stosunku do ilosci pobieranej wody.

- w wymiarze dobowym: 88% - 29,0 [m3/dobe] = 25,52 [m3/dobe]
- W wymiarze rocznym: 88% - 7250,0 [m3/rok] = 6380,00 [m3/rok]

tacznie ilo$¢ sciekéw komunalnych:
- w wymiarze dobowym: 0,75 + 25,52 = 26,27 [m3®/dobe]
- w wymiarze rocznym: 187,50 + 6380,00 = 6567,50 [m3/rok]

STAN PO REALIZACJI INWESTYCII
lloé¢ sciekow socjalno-bytowych po realizacji inwestycji
- w wymiarze dobowym: 0,75 [m3/dobe]
- w wymiarze rocznym: 187,50 [m3/rok]

lloé¢ sciekow przemystowych(technologicznych) po realizacji inwestycji
- w wymiarze dobowym: 88%- 33,17 [m3/dobe] = 29,19 [m3/dobe]
- W wymiarze rocznym: 88% - 8105,09 [m3/rok] = 7132,48 [m3/rok]
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taczna ilosé sciekow komunalnych po realizacji inwestycji:
- w wymiarze dobowym: 0,75 + 29,19 = 29,94 [m3/dobe]
- w wymiarze rocznym: 187,50 + 7 132,48 = 7 319,98 [m>3/rok]

Powstajace na terenie Zaktadu scieki to scieki komunalne (mieszanina sSciekdw przemystowych
i bytowych). Scieki przemystowe to $cieki pochodzace z mycia m.in. z:
e warzyw i owocdw, tzw. ptukanie wstepne i ostateczne,
e maszyn i urzadzen z pozostatosci surowcow i wyrobdw,
e posadzek w oddziatach produkcyjnych i niektérych pomieszczeniach magazynowych.

Do mycia maszyn i urzadzen wykorzystuje sie wode z dodatkiem s$rodkéw myjaco —
dezynfekujgcych. Z informacji zawartych w kartach charakterystyk stosowanych obecnie preparatéw
wynika, ze Scieki technologiczne mogg zawieraé m.in. fosfor ogélny oraz azot amonowy. Fosfor ogdlny
i azot amonowy s3 to substancje szczegdélnie szkodliwe dla srodowiska wodnego wymienione
w zafgczniku do Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia
28.06.2019r. (Dz. U. 2019, poz. 1220).

Scieki z kanalizacji wewnetrznej kierowane sg do przyzaktadowej podczyszczalni $ciekdw
a po podczyszczeniu wywozone taborem asenizacyjnym na oczyszczalnie sciekdw w Warce.

Zaktadowe urzadzenia kanalizacyjne skfadaja sie z:

e przykanalikéw sanitarnych i przemystowych,

e sieci kanalizacyjnych zbudowanych z rur PCW (160 mm i studzienek rewizyjnych
potaczeniowych i przelotowych @1200 mm, przykrytych wtazami zeliwnymi typu ciezkiego
@600 mm (do 15 ton),

e pompowni Sciekdw surowych,

e podczyszczalni sciekdw (wg projektu budowlanego — branza technologiczna),

e zbiorniki magazynowania Sciekéw podczyszczonych

Podczyszczalnia Sciekdw zaktadu Multi-Smak

Oczyszczalnia zlokalizowana na terenie Zakfadu to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna
o s$redniodobowym przeptywie Q¢4 =50 m3/d oraz maksymalnym godzinowym przeptywie
Wwynoszacym Qmaxh. =10 m3/h.

Scieki komunalne zbierane s3 w pompowni, w ktérej zainstalowane s3 dwie pompy zatapialne
pracujgce naprzemiennie. Dalej Scieki w sposdb cisnieniowy doptywajg do sita bebnowego. Skratki
z sita odprowadzane sg do pojemnika, natomiast $cieki pozbawione skratek kierowane sg do
piaskownika przedmuchiwanego, w ktérym gromadza sie zanieczyszczenia state pochodzenia
mineralnego. Scieki pozbawione czesci statych odptywaja do komory beztlenowej. Dodatkowo, na
podstawie wskazan sondy pH zainstalowanej w komorze beztlenowej, dozowane sg chemikalia do
korekty odczynu pH (roztwér wodorotlenku sodowego). Osad powstaty w procesie beztlenowym
odprowadzany jest do zbiornika retencyjnego. Scieki z komory beztlenowej przettaczane sg porcjami
do reaktora biologicznego typu SBR. W ramach jednego cyklu podczyszczania sciekdw realizowane s3
nastepujace fazy:

e napetnianie sciekami komory SBR wraz z napowietrzaniem,

e napowietrzanie Sciekéw,

e sedymentacja osadu,

e wprowadzanie $ciekdéw do komunalnej kanalizacji,

e okresowe odprowadzanie osadéw do zbiornika magazynowego.

Wedtug projektu budowlanego podczyszczalni (branza: technologia) stopnie redukgji
zanieczyszczen wynosza:

BZTs: 80 %,

ChZTc,: 85 %,
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zawiesiny ogdlne:
azot ogdlny:

60 %,
30 %.

Obecnie podczyszczone Scieki przemystowe dowozone sg do punktu zlewnego na oczyszczalni
$ciekdw w Warce za pomocg wozéw asenizacyjnych. Zgodnie z umowg nr DHP/2023/52 z dnia
18.12.2023 r. zawartg z Zaktadem Ustug Komunalnych w Warce Sp. z o0.0. wraz z aneksem
z dnia 08.03.2024r, na odbiodr i unieszkodliwianie $ciekdw przemystowych dowozonych wozami
asenizacyjnymi na oczyszczalnie w Warce, Scieki przemystowe odbierane sg w dziennej ilosci
nieprzekraczajacej 30 m3/d, a w ujeciu miesiecznym nieprzekraczajgcej 700 m3. W zwigzku z zawartg
umowa na odbidr sciekdw Inwestor wystgpit z wnioskiem do Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Piotrkowie
Trybunalskim o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w ramach szczegdlnego korzystania z wéd
w zakresie wprowadzania do urzadzen kanalizacyjnych bedgcych wtasnoscig innych podmiotéw
Sciekdw przemystowych zawierajacych substancje szczegdlnie szkodliwe dla Srodowiska wodnego.

Majac na uwadze zapisy w/w umowy okresla sie nastepujace ilosci zrzucanych sciekow:

Maksymalny zrzut $ciekdw dowozonych wozami asenizacyjnymi
Qmaxda = 30 m3/d
Srednia dobowa iloé $ciekow:
Qsrq = 700 m3/miesigc: 30 dni = 23,33 m3/d
Dopuszczalny roczny zrzut $ciekdéw na podstawie umowy z ZUK w Warce:
Q max rok = 700 m3/miesigc x 12 miesiecy = 8 400 m3/rok
Dopuszczalna ilos¢ substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (wymienionych
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 28 czerwca 2019 r.)
odprowadzanych w $ciekach uwzgledniajgca wymogi odbiorcy sciekéw przemystowych ksztattowac sie
bedzie na nastepujgcym poziomie:
Azot amonowy ponizej 200 mg/I
Fosfor ogdlny ponizej 10 mg/I
Na podstawie sprawozdan z przeprowadzonych badan jakosci sciekdw komunalnych (surowych
oraz podczyszczonych) sporzgdzono ponizszg tabele okreslajgca sktad sciekdw.

Tabela 6. Jakos¢ sciekow komunalnych (surowych i podczyszczonych) wraz ze stopniem redukcji zanieczyszczen

Lp. | Wskaznik Scieki surowe Scieki podczyszczone | % redukgji
1 | BZT5 [mg0,/dm?] 980 280 71,4
2 | CHZT [mg0,/dm?] 3680 450 87,8
3 | Zawiesina og. [mg0,/dm?] 200 54 73,0
4 | Azot ogélny [mg/dm?3] 40 7,1 82,3
5 | Fosfor ogélny [mg/dm?3] 9,5 0,65 93,2
6 | Azot amonowy [mg/dm?3] 4,2 0,25 94,0
7 |pH 4 9,6 n/d
8 | obecnosé Salmonella mer&lgz:lo W I nie wykryto w 1000ml n/d

Liczba zywych jaj pasozytow
9 |jelitowych Ascaris sp., Trichuris sp., | 0 szt. w 1000ml 0 szt. w 1000ml n/d
Toxocara sp.

Ponadto wnioskodawca jest w trakcie badan jakosci gleby na mozliwos¢ zagospodarowania
Sciekdw w ramach rolniczego wykorzystania. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na szczegdlne
korzystanie z wéd pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie $ciekdéw poprzez nawadnianie upraw
sadowniczych nalezgcych do wtasciciela Zaktadu, a tym samym odcigzenie oczyszczalni $ciekdw
w Warce.
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3.3 Wody opadowe

Bilans ilosSciowy wod opadowych z powierzchni utwardzonych

e Obszar zlewni stanowia:
o powierzchnia zabudowy (budynki, hale produkcyjne, wiaty): 12200 m?
o tereny utwardzone (place, drogi dojazdowe): 8700 m?

e Prawdopodobieristwo pojawienia sie deszczu p=20% c=5 lata,

e (Czas trwania deszczu t=15 minut

e Srednia roczna suma opadéw za lata 1991-2020 wynosi 0,568 m/r

Tabela 7 Wartosci statej A dla sredniej rocznej sumy opaddéw H i prawdopodobierstwa deszczu miarodajnego p
(,Odwodnienie drég” R.Edel)

Czestotliwos¢
p [%] opadu —C* H<800mm H<1000mm H<1200mm H<1500mm
[lata]
5 20 1276 1290 1300 1378
10 10 1013 1083 1136 1202
20 5 804 920 980 1025
50 2 592 720 750 796
100 1 470 572 593 627

* - czestotliwos$é opadu — C — wyprowadza sie z zaleznosci C=100/p

Obliczenie ilosci wéd deszczowych prowadzi sie w oparciu o wzér Btaszczyka:
Q=q F - pldm®/s]

Gdzie:

q — natezenie deszczu [dm3/s/ha]

F — powierzchnia zlewni [ha]

P -wspotczynnik sptywu powierzchniowego [-]

@ - wspotczynnik opdZnienia zalezny od ksztattu i spadku zlewni dla F>1ha

Wspodtczynnik sptywu przyjeto wg badan empirycznych zawartych w danych literaturowych.
Wspdtczynnik dla terendw utwardzonych placu g = 0,80, dla powierzchni dachowych { = 0,90.

Tabela 8 Wartos¢ wspdtfczynnika sptywu i wielkos¢ powierzchni poszczegdlnych zlewni

Lp Rodzaj powierzchni Wielkos¢ Wielko$¢ powierzchni Wspotczynnik
odwadnianej powierzchni zredukowanej sptywu ¥
rzeczywistej [-]
[m?] [ha] [m?] [ha]
1 Powierzchnia dachowe 12 200 1,220 10980 1,098 0,90
2 | Powierzchnie placy i drég 8 700 0,870 6 960 0,696 0,80
RazemF | 20900 2,090 17940 1,794 0,858

Natezenie deszczu miarodajnego g

A(p:x%) 804 dm3
am = t,, 0667 ~ 150,667

s-ha

dm?3
Q(pzzo%) - 132,07 S - ha
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Maksymalny ilos¢ wdd deszczowych lub roztopowych odprowadzana do wéd

dm?3

Qmm=20%) = 132,07

dm?3 m3
-2,09ha - 0,858 = 236,83 |——| = 0,237 |—
s - ha S s

Srednia roczna ilo$é wéd deszczowych

Srednia roczna ilo$¢ wéd deszczowych oblicza sie w oparciu o dane hydrologiczne zlewni, wg
Wzoru:

----- rok

Gdzie:

Q ¢ — $redni roczny sptyw wdéd deszczowych [m3/s]

F — powierzchnia zlewni [m?]

W — wspdtczynnik sptywu jednostkowego dobranego wg charakteru powierzchni odwadnianej
H — Srednia roczna suma opaddw za lata 1991-2020 wynosi 0,568 m/r

Srednia roczna liczba dni z opadem atmosferycznym >1,0 mm wynosi 96 dni

3

m
Qsrer1 = 20900 0,568m - 0,858 = 10185,49-—

Wody opadowe lub roztopowe pochodzgce z powierzchni szczelnych na terenie przedmiotowego
Zaktadu zagospodarowane sg na terenach zielonych w ramach dziatek inwestora. Woda opadowa
sptywajgca z powierzchni szczelnych rozsgczona jest na powierzchni biologicznie czynnej bez szkody
dla gruntéw sasiednich.

3.4 Hatas

Halas emitowany do srodowiska z terenu zaktadu generowany jest przez pracujace instalacje
biorgce udziat w poszczegdlnych procesach produkcyjno-przetwoérczych. Przedsiebiorstwo prowadzi
dziatalno$é w systemie dwuzmianowym pomiedzy godzing 6% a 22%. W porze nocnej pracujg wytgcznie
agregaty chtodnicze tuneli chtodniczych stuzgcych do przechowywania zamrozonych produktow.
Gtéwnymi zrdodtami hatasu s3: agregaty chtodnicze, chtodnice powietrza, skraplacze powietrza oraz
sprezarka i skraplacz amoniaku.

Pomiary hatasu przeprowadzone w ramach kontroli przestrzegania przepiséw ochrony srodowiska
nie wykazujg przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu. W ramach kontroli wykonano pomiary
emisji hatasu przenikajgcego do srodowiska w porze dziennej oraz w porze dziennej w 2 punktach
pomiarowych zlokalizowanych na dziatkach sasiednich. Jak wynika z raportu badan nr 554/RA/2019
z dnia 18.10.2019 okres$lono nastepujgce poziomy hatasu:

Tabela 9 Zestawienie pomiaréw emisji hatasu

Poziom hatasu [dB] Dopuszczalny poziom hatasu [dB]
Pkt pomiarowy Laeq D T (pora dzienna) Laeq N T (pora nocna) Laeq D Lacqn
Nr 1
(dz. nr 1637/37) 41,7 38,9 ) .
Nr 2
(dz. nr 1637/12) 43,8 31,5

Pomiary emisji hatasu wykazaty, ze hatas emitowany do srodowiska z terenu zaktadu nie przekracza
najnizszych dopuszczalnych norm okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2013r., poz. 112).
Oceniajgc natomiast zagrozenie hatasem komunikacyjnym przyjmuje sie, ze hatas o poziomie
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rownowaznym ponizej 50 dB (w porze dziennej) na zewnatrz budynkdéw nie stanowi ucigzliwosci dla
mieszkancow.

Jak wynika z powyiszego oraz pisma Starostwa Powiatowego w Kozienicach znak
RLS.6241.1.2019.2020 z dnia 25.03.2020 r., Zaktad nie przekracza dopuszczalnych norm hatasu.
Planowane inwestycje polegajgca na usprawnieniu proceséow gospodarczych poprzez wymiane
urzadzen do pakowania i konfekcjonowania produktéow spozywczych na urzadzenia spetniajgce normy
emisji hatasu. W ramach inwestycji nie bedg uruchomiane dodatkowe chtodnie i wentylatory, ktére
stanowig gtdwne Zrddta hatasu na terenie zaktadu. Nalezy zatem stwierdzié, ze poziom hatasu po
realizacji inwestycji bedzie na tym samym poziomie lub nizszym w stosunku do danych wyjsciowych.

3.5 Emisji zanieczyszczen do powietrza

Zrédtami zanieczyszczenia do powietrza s3: piec opalany olejem opatowym firmy URLICH EDERLICH
model ED-41 o mocy cieplnej 0,041 MW, sprawnosci 93,18% (zgodnie z art. 153 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska piec nie podlega zgtoszeniu), transport samochodowy (przywéz surowcéw, wywoéz
produktéw). Dla w/w zrédet nie ma standardéw emisyjnych i Zaktad nie ma obowigzku dokonywa¢
pomiaréw emisji (Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrze$nia 2020 r. w sprawie standardéw
emisyjnych dla niektérych rodzajéw instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub
wspotspalania odpadéw Dz. U. z 2020 poz. 1860).

Na terenie zaktadu prowadzona jest dziatalnos¢ polegajgca na dostawie surowcdw jak i spedycja
produktéw gotowych w tym celu zaktad korzysta z samochodéw ciezarowych oraz samochodéw innych
niz osobowe (buséw). Dostarczanie surowcéw odbywa sie samochodami ciezarowymi, ze wzgledu na
mozliwosci techniczne 1 rampa roztadunkowa, 1 urzgdzenie do mycia surowca na etapie eksploatacji
nie przewiduje sie obstugi wiecej niz jednego samochodu ciezarowego ktéry w czasie dojazdu do rampy
roztadunkowej, w trakcie dojazdu do rampy roztadunkowej moze generowaé od 83-95 dB, czas
potrzebny na dojazd z drogi powiatowej do rampy to ok 5-10 min. Czas roztadunku to ok 30-60
min/transport (w tym okresie samochdd nie pracuje i nie generuje emisji hatasu) maksymalnie w ciggu
dnia (8h pracy w trakcie jednej zmiany) Zaktad moze przyjgé 8 transportéw (samochodow ciezarowych
o max tadownosci 24 Mg).

Emisje zanieczyszczerh do powietrza powodowana ruch pojazdéw poruszajacych sie po terenie
zaktadu:

Spaliny emitowane przez pojazdy zawierajg: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyt, otow, tlenek wegla
oraz weglowodory, za$ emisja ta kwalifikuje sie jako tzw. emisja niezorganizowana (zrédta emisji
rozproszone powierzchniowo).

Do obliczen przyjeto nastepujace zatozenia:

e Transport surowcow: ruch pojazdéw ciezarowych (przed realizowang inwestycjg) gtéwnie
w ciggu dnia, maksymalnie 8 pojazdéw/dobe (250 dni x 8 pojazdéw/dobe = 2000
pojazddéw/rok).

e Transport produktéw gotowych: ruch pojazdéw dostawczych (bus) poruszajgcych sie po
terenie firmy (zjazd z drogi powiatowej do magazynu produktéw gotowych tj. ok 200 m),
obecnie (przed realizacjg zadania) w ciggu doby firma dokonuje spedycji 18 pojazdéw/dobe
(250 dni x 18 pojazdéw/dobe = 4500 pojazdéw/rok)

Wartosci przyjetych wskaznik zanieczyszczen emisji (g/kg)
Samochody ciezarowe:
- dwutlenek siarki - 7,8,
- NOy (w przeliczeniu na NO) - 58,
- tlenek wegla - 30,64,
- weglowodory alifatyczne - 11,4,
- weglowodory aromatyczne - 3,1.
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Samochody osobowe i dostawcze:
- dwutlenek siarki - 1,86,
- NOy (w przeliczeniu na NO,) - 35,47,
- tlenek wegla - 290,55,
- weglowodory alifatyczne — 26,
- weglowodory aromatyczne - 6,5.

W oparciu o powyzisze zatozenia oraz o wskazniki jednostkowe emisji charakterystyczne dla
pojazdéw samochodowych obliczono emisje zanieczyszczert emitowanych w sposéb niezorganizowany
przez silniki samochoddw poruszajgcych sie po terenie obiektu.

Samochody ciezarowe (obecnie)

zuzycie paliwa: 2000 pojazdow/rok x 5,0 | ON/pojazd = 10000 | ON/rok
10000 | ON/rok x 0,83 kg/I = 8300 kg ON/rok

Tabela 10 Roczna emisja zanieczyszczen dla samochoddw ciezarowych (obecnie)

Wartos¢ wskaznika Emisja zanieczyszczen
Wskaznik zanieczyszczen
[g/kel [g/rok] [Mg/rok]

dwutlenek siarki 7,80 64740,00 0,065
dwutlenek azotu 58,00 481400,00 0,481
tlenek wegla 30,64 254312,00 0,254
weglowodory alifatyczne 11,40 94620,00 0,095
weglowodory aromatyczne 3,10 25730,00 0,026

Samochody dostawcze (obecnie)

zuzycie paliwa: 4500 pojazddéw/rok x 0,3 | ON/pojazd = 1350 | ON/rok
1350 | ON/rok x 0,83 kg/l = 1120,5 kg ON/rok

Tabela 11 Roczna emisja zanieczyszczen dla samochodow dostawczych (obecnie)

Wartos¢ wskaznika Emisja zanieczyszczen
Wskaznik zanieczyszczen
[g/kel [g/rok] [Mg/rok]

dwutlenek siarki 1,86 2084,13 0,002
dwutlenek azotu 35,47 39744,14 0,040
tlenek wegla 290,55 325561,28 0,326
weglowodory alifatyczne 26,00 29133,00 0,029
weglowodory aromatyczne 6,50 7283,25 0,007

Po realizacji inwestycji, w zwigzku ze wzrostem produkcji o 10% wielko$¢ emisji bedzie przedstawiata
sie nastepujaco:
Samochody ciezarowe (po realizacji inwestycji)

zuzycie paliwa: 2000 pojazdéw/rok x 5,0 | ON/pojazd = 11000 | ON/rok
11000 | ON/rok x 0,83 kg/l = 9130 kg ON/rok
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Tabela 12 Roczna emisja zanieczyszczen dla samochoddw ciezarowych (po realizacji inwestycji)

Wartos¢ wskaznika Emisja zanieczyszczen
Wskaznik zanieczyszczen
[g/kgl [g/rok] [Mg/rok]

dwutlenek siarki 7,80 71214,00 0,071
dwutlenek azotu 58,00 529540,00 0,530
tlenek wegla 30,64 279743,20 0,280
weglowodory alifatyczne 11,40 104082,00 0,104
weglowodory aromatyczne 3,10 28303,00 0,028

Samochody dostawcze (po realizacji inwestycji)

zuzycie paliwa: 4500 pojazdéw/rok x 0,3 | ON/pojazd = 1485 | ON/rok

1485 1 ON/rok x 0,83 kg/I = 1232,55,5 kg ON/rok

Tabela 13 Roczna emisja zanieczyszczen dla samochoddéw dostawczych (po realizacji inwestycji)

Wartos¢ wskaznika Emisja zanieczyszczen
Wskaznik zanieczyszczen
[g/kgl [g/rok] [Mg/rok]

dwutlenek siarki 1,86 2292,54 0,002
dwutlenek azotu 35,47 43718,55 0,044
tlenek wegla 290,55 358117,40 0,358
weglowodory alifatyczne 26,00 32046,30 0,032
weglowodory aromatyczne 6,50 8011,58 0,008

taczna emisja do powietrza z ruchu samochodowego

Tabela 14 Roczna emisja zanieczyszczen z transportu samochodowego (fgcznie) przed i po realizacji inwestycji

.. . Emisja po realizacji

L. . ; Emisja obecnie . ..

Wskaznik zanieczyszczen inwestycji
[Mg/rok] [Mg/d] [Mg/rok] [Mg/d]

dwutlenek siarki 0,067 0,0002673 0,074 0,000294
dwutlenek azotu 0,521 0,00208458 0,573 0,002293
tlenek wegla 0,580 0,00231949 0,638 0,002551
weglowodory alifatyczne 0,124 0,00049501 0,136 0,000545
weglowodory aromatyczne 0,033 0,00013205 0,036 0,000145

3.6 Emisji pol elektromagnetycznych

Na terenie zaktadu nie ma emiterow pél elektromagnetycznych.

3.7 Odpady inne niz niebezpieczne.

Na terenie zaktadu powstajg opady zwigzane bezposrednio z rodzajem prowadzone] dziatalnosci,

stanowigce odpady inne niz niebezpieczne.

Wszystkie powstajgce w wyniku prowadzonej dziatalnosci odpady zostaty sklasyfikowane zgodnie
z obowigzujacym Rozporzqgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpaddw (Dz.U. 2020 poz. 10).

Strona 28




Liste odpaddw wytwarzanych przez obiekt przedstawiono w ponizszej Tabeli:

Tabela 15 Odpady wytwarzane na terenie zaktadu

Kod
odpadu

Rodzaj odpadu

Sposdb postepowania

Przewidywana
ilo$¢ odpadu
(Mg/rok)

020205

Osady z zaktadowych

oczyszczalni $ciekow

Odpad ten przekazywany jest do biogazowni

1,00

0203 80

Wyttoki, osady i inne odpady
z przetwdrstwa produktéw
roslinnych (z wytaczeniem

020381)

Odpadowa masa zagospodarowana bedzie
jako wsad do biogazowni. Do czasu
przekazania magazynowana bedzie w
plastikowych  skrzyniach w budynku
gospodarczym na utwardzonym placu.

100,00

150101

Opakowania z
i tektury

papieru

Uszkodzone opakowania, opakowania po
surowcach, odpady te gromadzone beda
magazynie technicznym na utwardzonym,
zadaszonym i zabezpieczonym przed osobami
trzecimi. Czas magazynowania tego rodzaju
odpadu bedzie nie dtuzszy niz 3 lata. Po
uzbieraniu ekonomicznie uzasadnionej ilosci
przekazywane beda do punktu skupu
surowcow wtornych. Odpad przeznaczony do
przetwarzania przez firmy posiadajgce
stosowne decyzje administracyjne.

26,00

1501 02

Opakowania z
sztucznych

tworzyw

Uszkodzone opakowania, opakowania po
surowcach, odpady te gromadzone bedg w
magazynie technicznym w pojemnikach
zbiorczych  (np. typu big-bag). Czas
magazynowania tego rodzaju odpadu bedzie
nie dtuzszy niz 3 lata. Po uzbieraniu
ekonomicznie uzasadnionej ilosci
przekazywane bedg do punktu skupu
surowcéw wtérnych. Odpad przeznaczony do
przetwarzania przez firmy posiadajgce
stosowne decyzje administracyjne.

2,00

1501 04

Opakowania z metali

Opakowania po surowcach, odpady te
gromadzone beda w magazynie technicznym
w pojemnikach zbiorczych (np. typu big-bag).
Czas magazynowania tego rodzaju odpadu
bedzie nie dtuzszy niz 3 lata. Po uzbieraniu
ekonomicznie uzasadnionej ilosci
przekazywane beda do punktu skupu
surowcow wtornych. Odpad przeznaczony do
przetwarzania przez firmy posiadajgce
stosowne decyzje administracyjne lub
osobom  fizycznym  nie  prowadzacym
dziatalnosci gospodarcze;.

4,00

150107

Opakowania ze szkta

Uszkodzone opakowania i opakowania po
surowcach, bedg magazynowany
w kontenerze umieszczonym w magazynie
technicznym, zabezpieczonym przed osobami
trzecimi. Odpad przeznaczony do
przetwarzania przez firmy posiadajgce
stosowne decyzje administracyjne.

2,00
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Przewidywana
Rodzaj odpadu Sposdb postepowania ilos$¢ odpadu
(Mg/rok)

Kod
odpadu

Odpady magazynowane na utwardzonej
czesci Zaktadu. Odpad przeznaczony do
przetwarzania przez firmy posiadajgce
stosowne decyzje administracyjne.

Odpad przeznaczony do unieszkodliwienia
1908 01 Skratki przez firmy posiadajgce stosowne decyzje 0,10
administracyjne

Odpad przeznaczony do unieszkodliwienia
19 08 02 Zawartos¢ piaskownikow przez firmy posiadajgce stosowne decyzje 0,10
administracyjne

17 04 05 Zelazo i stal 1,00

Postepowanie z powstajacymi odpadami

Powstajagce na terenie obiektu odpady sg selektywnie magazynowane z zachowaniem
obowigzujgcych wymagan z zakresu ochrony srodowiska. Miejsce magazynowania odpaddéw oraz
pojemniki/kontenery sg odpowiednio opisane oraz oznakowane. Odpady magazynowane sg w sposob
ograniczajacy negatywne oddziatywanie na ludzi i srodowisko, w wyznaczonych miejscach zgodnie
z obowigzujgcymi wymaganiami. Taki sposéb magazynowania odpaddw umozliwia ich szybka
identyfikacje oraz dalsze zagospodarowanie. Odpady magazynowane sg do czasu zebrania
odpowiedniej partii transportowej, nastepnie przekazywane s3 podmiotom posiadajgcym
odpowiednie uprawnienia do dalszego gospodarowania nimi.

Powstajace odpady zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach wymagajg ewidencjonowania. Inwestor
prowadzi ewidencje wytwarzanych odpadéw w oparciu o karty ewidencji odpadéw oraz karty
przekazania odpadéw.

Odpady przechowywane sg w sposdb uniemozliwiajgcy przedostanie sie zanieczyszczen do gleby
i wod podziemnych oraz na tereny sasiednie. Po zebraniu partii transportowej wytworzone odpady
niezwtocznie przekazywane sg podmiotom zewnetrznym w celu ich dalszego zagospodarowania.

Na terenie obiektu obowigzujg nastepujgce zasady dotyczace magazynowania i dalszego
zagospodarowania wytwarzanych odpaddw:

e odpady magazynowane sg na terenie, do ktérego inwestor posiada tytut prawny;

e odpady magazynowane sg selektywnie;

e odpady inne niz niebezpieczne przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia, z wyjgtkiem
sktadowania, sg magazynowane, jesli koniecznos¢ magazynowania wynika z proceséw
technologicznych lub organizacyjnych, nie dtuzej jednak niz przez okres trzech lat;

e miejsca magazynowania wytworzonych odpaddéw sg oznakowane i zabezpieczone przed
dostepem oséb postronnych i zwierzat;

e wytworzone odpady przekazywane sg jedynie podmiotom, posiadajgcym wymagane
prawem zezwolenia na zbieranie, transport i przetwarzanie odpadoéw;

Wytwarzane na terenie obiektu odpady podlegajg selektywnej gospodarce. Wytwarzane odpady
poddawane bedg nastepnie procesom odzysku i unieszkodliwienia, zgodnym z zatgcznikami 1 i 2
obowigzujgcej Ustawy o odpadach.

4. Informacje o rdéznorodnosci biologicznej, wykorzystywaniu zasobdw
naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi

Projektowana inwestycja realizowana bedzie na terenach poddanych juz wptywom antropopresji.
Zaktad Multi-Smak, na terenie ktdrej dokonywana bedzie modernizacji linii technologiczne] jest
istniejgcym zaktadem przemystowym i nie przewiduje sie dodatkowego oddziatywania na szate
roslinng, w tym na drzewostan, faune oraz powierzchnie biologicznie czynne. W zwigzku z realizacjg
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przedsiewziecia nie zachodzi konieczno$¢ usuwania — wyciecia drzew. Ponadto na przedmiotowym
terenie nie wystepuja ztoza kopalin.

Ze wzgledu na lokalizacje przedsiewziecia wewnatrz hal produkcyjnych juz istniejgcych nie bedzie
potrzeby zajmowania dodatkowego terenu a tym samym zmniejszenie powierzchni biologicznie
czynnej. Majgc na uwadze powyzsze zasieg oddziatywania inwestycji zaréwno podczas realizacji jak
i pézniejszej eksploatacji nalezy ograniczy¢ to terenu zajmowanego przez zaktfad.

5. Informacje o zaopatrzeniu na energie i jej zuzycie

Zaktad Multi-Smak w Mniszewie wyposazony jest w instalacje elektryczng 220 i 380 V. Srednie
zuzycie energii elektrycznej to 1600 MWh/rok. Energia elektryczna dostarczana jest na podstawie
umowy zawartej ze sprzedawca i dystrybutorem energii.

W zwigzku z usprawnieniem proceséw gospodarczych w ramach niniejszej inwestycji zastosowane
beda urzadzenia, ktére mimo wzrostu produkcji o ok. 11% nie bedg generowaé zwiekszenia
zapotrzebowania na energie elektryczng. Dlatego tez nalezy przyjgé, ze zapotrzebowanie na energie
elektryczna pozo zrealizowaniu inwestycji bedzie na tym samym poziomie tj. 1600 MWh/rok.

Ponadto zaktad wyposazony jest w instalacje centralnego ogrzewania. Zrédtem ciepta jest piec
opalany olejem opatowym firmy URLICH EDERLICH model ED-41 o mocy cieplnej 0,041 MW,
sprawnosci 93,18%. Rocznie zaktad zuzywa 100 m® oleju opatowego. Po realizacji inwestycji nie
przewiduje sie wzrostu zapotrzebowania na energie cieplna.

6. Informacje o pracach rozbidrkowych dotyczgcych przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko

W przypadku koniecznosci wykonania prac rozbiérkowych powstang odpady inne niz niebezpieczne
tj.: 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01,
17 09 02i17 09 03, 17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06, 17 04 05 Zelazo i stal
(zniszczone maszyny i urzgdzenia). Na terenie Zaktadu nie ma urzadzen zawierajgcych substancje
niebezpieczne (poza srodkami transportu) jak i pokry¢ dachowych zawierajgcych azbest.

7. Oceniona w oparciu o wiedze naukowg ryzyko wystgpienia powaznych awarii
lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych
substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyko zwigzane ze zmiang
klimatu

Zgodnie z art. 248 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska za zaktad stwarzajacy zagrozenie wystapienia
powaznej awarii przemystowej, w zaleznosci od rodzaju, kategorii i ilosci substancji niebezpiecznej
znajdujacej sie na terenie zaktadu, uznaje sie za zaktad o zwiekszonym ryzyku wystgpienia awarii (ZZR),
albo za zaktad o duzym ryzyku wystgpienia awarii (ZDR).

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska definiuje powazng awarie, jako zdarzenie, w szczegdlnosci
emisje, pozar lub eksplozje, powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub
transportu, w ktdrych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych substancji, prowadzaca do
natychmiastowego powstawania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub $rodowiska lub powstawania
takiego zagrozenia z opdinieniem. Natomiast powazna awaria przemystowa rozumiana jest jako
powazna awaria w zakfadzie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci
znajdujacych sie w zaktadzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu
o zwiekszonym lub duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U nr 2016 poz. 138)
do zaktadu o duzym ryzyku zalicza sie zaktad, w ktérym wystepuje jedna lub wiecej substancji
niebezpiecznych w ilosci réwnej lub wiekszej niz okreslona w zataczniku do rozporzadzenia.
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W zwigzku z funkcjonowaniem zaktadu niewykorzystywane sg substancje, ktérych obecnosé¢
w odpowiedniej ilosci mogtaby obiekt kwalifikowa¢ jako ,zaktad” zwiekszonego lub duzego ryzyka
wystgpienia powaznej awarii przemystowej.

Nadzwyczajne zagrozenia S$rodowiska to zjawiska losowe, ktdorych wystepowanie jest
nieprzewidywalne w czasie. Wtasciwa organizacja pracy i stosowanie sie do regulaminéw i instrukcji
BHP zmniejszajg ryzyko zagrozen dla Srodowiska. Wielkos$¢ zagrozen i dalsze konsekwencje dla
Srodowiska zalezg od rodzaju i ilosci substancji powodujgcych skazenie srodowiska podczas sytuac;ji
nadzwyczajnej. W celu zapobiegania potencjalnym awariom nalezy stosowac wszelkie wytyczne BHP
i przepisy pozarowe oraz utrzymywaé w nalezytym stanie instalacje techniczne, energetyczne, i
technologiczne. W przypadku wystgpienia awarii, mogacej mie¢ wptyw na srodowisko, nalezy
powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

Zaktad prowadzi dziatalno$¢ w zakresie przerobu owocéw i warzyw (produkcji sokéw, satatek,
suréwek) surowcéw niepalnych. Pozar moze powsta¢ w przypadku awarii urzadzen elektrycznych,
pozaru magazynu opakowac (kubki, pudetka, worki z tworzyw sztucznych). Zaktad posiada
zatwierdzong instrukcje p-poz., jest wyposazony w sie¢ hydrantéw, odpowiednie gasnice do gaszenia
ewentualnego pozaru, podlega kontroli Strazy Pozarnej (protokotu z kontroli znak PZ.5585.09.01.2018
z dnia 31.07.2018). Powierzchnie dachdéw sg systematycznie ods$niezane a budynki podlegajg biezgcej
kontroli wykonywanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (protokét z kontroli znak
PINB 7353.167.2015 z dnia 19.05.2015).

1. OPIS ELEMENTOW PRZYRODNICZYCH SRODOWISKA OBJETYCH ZAKRESEM

PRZEWIDYWANEGO ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA
SRODOWISKO

1. Elementy sSrodowiska objete ochrong na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzy ekologicznych w rozumieniu tej
ustawy
Planowane dziatanie inwestycyjne znajduje sie na terenie obszarowych formy ochrony przyrody

w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U.z 2023 r. poz. 1336 z pdzn. zm.) Najblizsze

formy ochrony przyrody (po jednej z kazdej kategorii w promieniu 30 km od miejsca planowanej
inwestycji) zestawiono w tabeli.

Tabela 16 Formy ochrony przyrody

Forma ochrony Nazwa (rodzaj) Odlegtos¢ [km]
Rezerwat przyrody Olszyny 11,94
Parki krajobrazowe Mazowiecki Park Krajobrazowy 15,86

Park Narodowy - -

Obszar chronionego krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki w obszarze
Obszar specjalnej ochrony Dolina Pilicy PLB140003 w obszarze
ptakéw Natura 2000
Specjalny obszar ochrony Dolina dolnej Pilicy PLH140016 w obszarze
siedlisk Natura 2000
Pomnik przyrody B/n 3,14
Stanowisko dokumentacyjne - -
Uzytek ekologiczny Uzytek 568 1,82
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Forma ochrony Nazwa (rodzaj) Odlegtos¢ [km]

Zespot przyrodniczo - - -
krajobrazowy

Przedmiotowa inwestycja prowadzona bedzie na terenie, ktéry objety jest ochrong przyrody
— ustanowiony jest tutaj Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki oraz obszary
Natura 2000 Dolina Pilicy i Dolina Dolnej Pilicy. Cele sSrodowiskowe wyznaczone dla tych obszaréw to
m. in.:

Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki (PL.ZIPOP.1393.0CHK.169)

Zachowaniu wyrdzniajacego sie krajobrazu o zrdéznicowanych ekosystemach. Zachowanie
i utrzymywanie w stanie zblizonym do naturalnego istniejgcych srédlesnych ciekédw, mokradet.
Zachowanie $rddpolnych torfowisk, zabagnien, podmoktosci oraz oczek wodnych. Ograniczenie
melioracji odwadniajgcych prowadzenia prac regulacyjnych i utrzymaniowych rzek tylko do zakresu
niezbednego dla rzeczywistej ochrony przeciwpowodziowej. Zachowanie i wspomaganie naturalnego
przeptywu wod w zbiornikach wodnych na obszarach miedzywala - stopniowe przywracanie
naturalnych procesow ksztattowania i sukcesji starorzeczy poprzez wykorzystanie naturalnych
wylewdw. Zapewnienie swobodnej migracji rybom w ciekach, poprzez budowe przeptawek na
istniejgcych i nowych budowlach pietrzacych

Dolina Pilicy (PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB140003.B)

Utrzymanie lub przywrdcenie wtasciwego stanu ochrony przedmiotéw ochrony - gatunki: Actitis
hypoleucos r, Alcedo atthis r, Anas querquedula r, Charadrius dubius r, Charadrius hiaticula r,
Chlidonias niger r, Circus aeruginosus r, Crex crex r, Limosa limosa r, Luscinia svecica r, Mergus
merganser r, Philomachus pugnax c, Philomachus pugnax r, Porzana porzana r, Sterna albifrons r,
Sterna hirundo r, Tringa totanus r. Ponadto zachowanie starorzeczy lub niewielkich zarastajgcych,
ptytkich zbiornikdw wodnych oraz regularnych wylewdéw rzeki i wtasciwego uwilgotnienie siedlisk.
Zwiekszenie retencji wody na siedliskach. Odtwarzania charakteru pierwotnego wybranych wysp
w korycie rzeki Pilicy.

Dolina dolnej Pilicy (PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH140016.H)

Utrzymanie lub przywrdcenie wtasciwego stanu ochrony przedmiotéw ochrony - siedl. przyr.: 3150,
6410, 7140, 91E0, 91F0; gatunki: Aspius aspius, Barbus peloponnesius, Cobitis taenia, Lampetra
planeri, Misgurnus fossilis, Rhodeus amarus, Sabanejewia aurata, Bombina bombina, Castor fiber,
Lutra lutra, Anisus vorticulus . Ponadto Zapobieganie: przesuszeniu siedlisk; zabagnieniu — proces
olsowienia oraz przesuszeniu — proces grgdowienia tegdw; zanieczyszczaniu wod rzeki $ciekami
pochodzgcymi z gospodarstw domowych oraz zasmiecaniu Pilicy; zarastaniu i zasypywaniu drobnych
zbiornikdw wodnych; zanikowi stref roslinnosci zanurzonej w strefach o spowolnionym pradzie wody.
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,EKON” Inzynieria Srodowiska Michat Nowocier
Ul. Jachowskiego 4/32, 26-500 Szydtowiec

Dolina rzeki Pilicyi

‘Drzewiczli
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Wilczkowice

ilica

Rysunek 6 Formy' ochrony  przyrody na tle zakladu Mutli-Smak w  Mniszewie (zrédto:
https://geoserwis.qgdos.gov.pl/)

Z uwagi na rodzaj i charakterystyke oraz skale przedsiewziecia nie bedzie ono miato znaczgcego
negatywnego oddziatywania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralnos¢ obszaréw i spéjnosc
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

X
) Dolina Dolnej Pilicy
GKPdC-7

e 8 aroby

Rysunek 7 Kbrytarze ekologiczne (zrédto: https://mapa.korytarze.p?/)

Przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane jest poza korytarzami ekologicznymi.

Strona 34

Raport oddziatywania na srodowisko dla planowanego przedsiewziecia polegajgcego na usprawnieniu
procesow gospodarczych w zaktadzie owocowo-warzywnym MULTI-SMAK Sp. z 0.0. w miejscowosci Mniszew



2. Wtasciwosci  hydromorfologicznych,  fizykochemicznych,  biologicznych
i chemicznych waod

Informacje zawarto w punkcie Il 1.2-1.5

IV. WYNIKI  INWENTARYZACJI PRZYRODNICZE)] W FORMIE OPISOWE]
| KARTOGRAFICZNEJ, JEZELI ZOSTAtA PRZEPROWADZONA, WRAZ Z OPISEM
METODYKI, STANOWIACE ZAtACZNIK DO RAPORTU

Nie dotyczy. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze przedmiotowa inwestycja polega na usprawnieniu linii
produkcyjnej zlokalizowanej i istniejgcych halach produkcyjnych. Nie planuje sie budowy nowych
budynkdw i innych obiektéw, ktére powodowatyby zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej na
terenie dziatki inwestycyjnej. Analize wystepowania form ochrony przyrody wraz z ich opisem
przedstawiono w punkcie Ill.1

V. INNE DANE, NA PODSTAWIE KTORYCH DOKONANO OPISU ELEMENTOW
PRZYRODNICZYCH

Jednym z czynnikdw majgcych wptyw na stopien oddziatywania danego przedsiewziecia bedgcego
zrédtem emisji zanieczyszczen do powietrza na srodowisko sg warunki meteorologiczne. Wsrdd nich
nalezy wymienic:

o predkosé i kierunek wiatru,
e opady,

e temperature powietrza,

e nastonecznienie,

e wilgotnos$¢ wzgledna,

Czynniki te decydujg o intensywnosci mieszania sie warstw powietrza i o jego ruchach, przemianach
chemicznych sktadnikéw powietrza, osiadaniu i wymywaniu zanieczyszczen z atmosfery. Niska
inwersja, brak wiatru, duza wilgotnos¢ powietrza sprzyja kumulowaniu zanieczyszczen w powietrzu.
Natomiast na poprawe stanu czystosci powietrza wpltywa pogoda wietrzna, wyzsza temperatura
powietrza, opady atmosferyczne.

Wpg klasyfikacji R. Guminskiego powiat kozienicki potozony jest w XI radomskiej dzielnicy
klimatycznej. Teren ten charakteryzuje sie Srednia temperaturg powietrza na poziomie 8°C, $redniej
wielkosci opadéw 550-650 mm, pokrywa $niezna zalega ok. 60 dni. Jest to korzystny klimat dla
dziatalnosci rolniczej ze wzgledu na dtugos¢ okresu wegetacji wynoszacy 210-222 dni.
Najintensywniejsze opady przypadajg na lipiec, najnizsze w miesigcach zimowych. Liczba dni z mrozem
wabha sie w granicy 40-70 w ciggu roku. Srednia ilo$¢ dni z przymrozkiem 110-130 dni. Dominujg wiatry
z kierunku zachodniego oraz pétnocno-zachodniego. Predko$¢ wiatru miesci sie w przedziale 0-2 m/s
i 2-5 m/s. Obszary lesne posiadajg swoisty klimat lokalny i zaliczane sg w znacznej czesci do lasow
wodochronnych, posiadajgcych duzg zdolnosé retencyjna.

VI. OPIS ISTNIEJACYCH W SASIEDZTWIE LUB W BEZPOSREDNIM ZASIEGU
ODDZIAtYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA ZABYTKOW
CHRONIONYCH NA PODSTAWIE PRZEPISOW O OCHRONIE ZABYTKOW
| OPIECE NAD ZABYTKAMI

Na terenie gminy Magnuszew, w ktdrej sktad wchodzi miejscowosé Mniszew, zlokalizowane s3

nastepujgce obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkéw nieruchomych A wojewddztwa
Mazowieckiego.
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e Magnuszew
- kos$ciot par. p.w. $w. Jana, 1786-87, nr rej.: 477/A/57 z 18.03.1957, 316/A
z15.06.1967 oraz 86/Az15.03.1981
- dzwonnica wraz z placem przy koscielnym kosciota par. p.w. Jana Chrzciciela, nr
rej. 483/A z dnia 10.10.2005 r. (nr w nowym rej. woj. mazowieckiego) - objety
prawomocng decyzjg WKZ nr 1906/05 z dn. 7 wrzesnia 2005 r.
- d. zajazd, XVII/XIX, nr rej.: 777/A z 30.05.1972 oraz 116/A z 07.07.1981

e Rozniszew
- zesp6t koscielny, wybudowany w |. 1880-1885, dec. MWKZ nr 67/10 z dnia
29.01.2010 r. nr rej. A-897 obejmuje: kosciét p.w. Narodzenia NMP, budynek
dzwonnicy, ogrodzenie wraz z terenem placu przykoscielnego (d. cmentarza
przykoscielnego) oraz starodrzew w granicach zatozenia ograniczonego murem
ogrodzenia

° Trzebien
- zespot patacowo-parkowy, 1 pot. XIX, nr rej.: 629 z 17.12.1957 oraz 217/A
2 05.07.1983: - patac - oficyna - park

Zabytki te znajdujg sie w znacznej odlegtosci od miejsca lokalizacji przedmiotowego zaktadu.
Nalezy wiec stwierdzi¢, ze zabytki nie sg w zasiegu oddziatywania planowanego przedsiewziecia.

VIl. OPIS KRAJOBRAZU, W KTORYM DANE PRZEDSIEWZIECIE MA BYC
ZLOKALIZOWANE
Obecny teren realizacji inwestycji stanowi krajobraz zabudowy przemystowej, a teren wokét to

krajobraz typowo rolniczy. Wokét zaktadu zlokalizowane sg sady i plantacje owocéw przeznaczanych
na przetwory zgodnie z profilem dziatalnosci.

VIII. INFORMACJE NA TEMAT POWIAZAN Z INNYMI PRZEDSIEWZIECIAMI,
W SZCZEGOLNOSCI KUMULOWANIA SIE ODDZIALtYWAN PRZEDSIEWZIEC
REALIZOWANYCH, ZREALIZOWANYCH LUB PLANOWANYCH, DLA
KTORYCH WYDANO DECYZIE 0 SRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH, ZNAJDUJACYCH SIE NA TERENIE, NA KTORYM
PLANUJE SIE REALIZACJE PRZEDSIEWZIECIA, ORAZ W OBSZARZE
ODDZIALtYWANIA PRZEDSIEWZIECIA LUB KTORYCH ODDZIALYWANIA
MIESZCZA SIE W OBSZARZE ODDZIALYWANIA PLANOWANEGO
PRZEDSIEWZIECIA — W ZAKRESIE, W JAKIM ICH ODDZIAtYWANIA MOGA
PROWADZIC DO SKUMULOWANIA ODDZIALtYWAN Z PLANOWANYM
PRZEDSIEWZIECIEM

Na terenie zaktadu nie wykonywano inwestycji, ktdre miescityby sie w zakresie niniejszego wniosku

niemniej zwigzane z profilem produkcyjnym zaktadu:

e W 2009 r., Zaktad wybudowat i uruchomit mechaniczno — biologiczng podczyszczalnie sciekéw
przemystowych.

e W 2015 r., Zaktad zrealizowat inwestycje pn. ,Budowa budynku mrozni i przechowalni
owocéw” W nowo wybudowanym budynku zamontowano tunel zamrazalniczy oraz wykonano
instalacje chtodnicza do zasilania tunelu zamrazalniczego oraz instalacje komory sktadowej
-22°Ci komory 0°C

e W 2018 r., Zaktad zrealizowat inwestycje pn. ,Rozbudowa budynku mroznii przechowalni
owocow z czescig socjalno-biurowa” w ramach ktérej wykonano:
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o instalacje chtodzaca do zasilania 8 komoér chtodniczych do przechowywania
owocow i warzyw,

o instalacje chtodzaca do zasilania komory mrozniej,

o linia technologiczna do przygotowania, mrozenia i sortowania owocéw
(sortowanie, konfekcjonowanie, pakowanie).

IX. OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKOW DLA SRODOWISKA W PRZYPADKU
NIEPODEJIMOWANIA  PRZEDSIEWZIECIA, UWZGLEDNIAJACY DOSTEPNE
INFORMACIE O SRODOWISKU ORAZ WIEDZE NAUKOWA

Jednym z wariantdw rozpatrywanym przy analizie uwarunkowan srodowiskowych jest wariant
polegajgcy na niepodejmowaniu przedsiewziecia tzw. wariant zero. Niepodejmowanie inwestycji
polegajgcej na usprawnieniu proceséw gospodarczych w zaktadzie przetwérstwa owocowo-
warzywnego nie zmieni obecnego oddziatywania na srodowisko z uwagi, ze na tym obszarze zaktad ten
funkcjonuje w zakresie przetwdrstwa spozywczego juz od kilkunastu lat. Wariant zero nie wptynie
dodatnio na otaczajgce srodowisko, poniewaz nie zmieni charakteru uzytkowanego terenu.

Natomiast konsekwencje realizacji wariantu zero bedg zwigzane gtdwnie z brakiem rozwoju
przedsiebiorstwa, a przez to straty finansowe inwestora oraz straty finansowe gminy z tytutu
odprowadzanych podatkow. Niepodejmowanie préb modernizacji i usprawniania proceséw
produkcyjnych wptynie na konkurencyjnos¢ Zaktadu w branzy przetwoérstwa owocowo-warzywnego,
co przektada sie na wielko$¢ produkcji i ilos¢ miejsc pracy. Realizacja wariantu zero niewatpliwie
zahamuje rozwdj gospodarczy regionu i tworzenie nowych miejsc pracy.

Szczegbdtowa analiza oddziatywania planowanej inwestycji na poszczegdlne elementy srodowiska
wykazata, ze realizacja planowanej inwestycji na warunkach okreslonych w Raporcie nie powoduje
negatywnego oddziatywania na ludzi i Srodowisko. Wynikajacy z realizacji przedsiewziecia stopien oraz
zakres wykorzystania zasobdéw sSrodowiskowych, a takie wykorzystanie terenu nie zmieni sie
w stosunku do obecnego stanu tzn. jego uzytkowanie nie spowoduje zagrozenia dla wod podziemnych,
powierzchniowych, powietrza atmosferycznego czy klimatu akustycznego. Realizacja przedmiotowe;j
inwestycji nie bedzie wiec maita znaczacego negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze i ludzi
oraz nie narusza prawa wtasnosci oséb trzecich.

Podsumowujac, niepodejmowanie inwestycji nie bedzie miato ani pozytywnych ani negatywnych
skutkéw dla srodowiska.

X. OPIS WARIANTOW PRZEDSIEWZIECIA UWZGLEDNIAJACY SZCZEGOLNE CECHY
PRZEDSIEWZIECIA LUB JEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO, ZE
WSKAZANIEM WARIANTU WYBRANEGO DO REALIZACJI, RACJONALNEGO
WARIANTU  ALTERNATYWNEGO ORAZ RACJONALNEGO WARIANTU
NAJKORZYSTNIEJSZEGO DLA SRODOWISKA; RACIONALNY  WARIANT
NAJKORZYSTNIEJSZY DLA SRODOWISKA MOZE BYC TOZSAMY Z WARIANTEM
WYBRANYM DO REALIZACJI ALBO RACJONALNYM  WARIANTEM
ALTERNATYWNYM

Wariant proponowany przez wnioskodawce (podstawowy)
Wariant proponowany przez wnioskodawce polega na usprawnieniu proceséw gospodarczych

w ramach prowadzonej dziatalnosci przetworstwa owocowo-warzywnego. Przedsiewziecie polegac

bedzie na wymianie starych urzadzen na nowsze w celu usprawnienia istniejgcej produkcji. Urzadzenia

zamontowane bedg w istniejgcych halach produkcyjnych w zwigzku z tym nie zostang przeksztatcone
powierzchnie czynne biologicznie. Planowane do montazu urzadzenia bedga spetniaty obowigzujace
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normy, a stosowane rozwigzania organizacyjne i technologiczne w petni chronig srodowisko, nie
powodujgc ponadnormatywnych emisji do srodowiska.

Projekt inwestycji zaktada optymalne wykorzystanie terenu oraz wykorzystanie najlepszych
rozwigzan technologicznych pozwalajgcych poprawié wydajnos¢ obiektu, przy zachowaniu najnizszej
ingerencji w Srodowisko naturalne. Wariant inwestora nie powoduje negatywnego odziatywania na
Srodowisko i ludzi przy jednoczesnym zachowaniu korzysci ekonomicznych, a zatem jest wariantem
zgodnym z zasadg zrownowazonego rozwoju.

Wariant alternatywny

Racjonalny wariant alternatywny przedsiewziecia, co do zasady powinien by¢ mozliwy do
wykonania z ekonomicznego, technicznego oraz prawnego punktu widzenia oraz wypetnia¢ zatozony
przez wnioskodawce cel przedsiewziecia. Alternatywne warianty dla wszystkich przedsiewzieci dotyczg
przed wszystkim ich lokalizacji oraz zastosowania technologii innej niz wnioskowana.

Wariantem dopuszczonym przez Inwestora jest wariant inwestycyjny dotyczacy zmiany lokalizacji
poprzez montaz urzadzen usprawniajgcych procesy pakowania i konfekcjonowania w nowo
wybudowanej hali produkcyjnej przy jednoczesnej produkcji w istniejgcych halach. Rozbudowa zaktadu
w ramach tych samych dziatek ewidencyjnych pozwoli na zwiekszenie produkcji produktéw gotowych
w stosunku do wariantu podstawowego.

Wariant dotyczacy lokalizacji przedsiewziecia wymaga jednak poniesienia dodatkowych naktadow
finansowych. Zamiana lokalizacji przedsiewziecia wigzataby sie z koniecznoscig budowy nowych hal
produkcyjnych dostosowanych do profilu dziatalnosci. Rozwigzanie to pozwoli na zwiekszenie
produkcji a tym samym wzrost sprzedazy produktow lecz nalezy mie¢ na uwadze ze zwiekszenie
produkcji wigze sie w tym przypadku z koniecznoscig ingerencji w sSrodowisko naturalne m.in. poprzez
zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej w fazie realizacji przedsiewziecia (zajecie terenu
nieutwardzonego pod nowg hale produkcyjng). Zwiekszenie produkcji to rdwniez zwiekszenie
potencjalnych emisji zanieczyszczen (zwiekszony ruch samochodowy, zwiekszona emisja Sciekow). Aby
wariant alternatywny byt uzasadniony ekonomicznie wzrost produkcji powinien siega¢ 30% w stosunku
do roku bazowego 2022.

Wariant najkorzystniejszy dla $rodowiska

Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska powinien umozliwia¢ osiggniecie zamierzonych celdw
gospodarczych przy jednoczesnym braku badz minimalizacji ingerencji w srodowisko, ktére mogtoby
spowodowac pogorszenie jego stanu. Wariant podstawowy (preferowany przez Inwestora) jest przy
obecnym poziomie wiedzy i mozliwosci technicznych, wariantem najbardziej korzystnym dla
Srodowiska. Przedsiewziecie realizowane bedzie z zachowaniem najwazniejszych zasobdow srodowiska,
jakimi sg wody podziemne, gleba, powietrze oraz otaczajgca przyroda przy racjonalnym wykorzystaniu
istniejgcej infrastruktury technicznej.

W ramach planowanego przedsiewziecia zastosowane sg typowe urzgdzenia dla tego rodzaju
dziatalnosci. Nowoczesne urzadzenia do pakowania, bardziej wydajne a zarazem mniej energochtonne,
zastgpig urzadzenia w obecnych ciggach technologicznych na terenie istniejgcego zaktadu
przetwoérstwa owocowo-warzywnego. Wybrane urzgdzenia dostosowane sg do profilu dziatalnosci
i zdolnosci produkcyjnej zaktadu z zachowaniem warunkéw ekonomicznych i technicznych dla
Srodowiska uzyskanych dzieki ich wdrazaniu. Realizacja przedsiewziecia umozliwi wzrost produkcji
wyroboéw gotowych o ok 10%. Wzrost produkcji na takim poziomie odpowiada zaréwno mozliwosciom
pozyskania surowcow do produkcji sokow i mrozonek, jak réwniez nie bedzie odbiegaé od
zapotrzebowania rynku zbytu na produkowane wyroby.

Teren, na ktorym prowadzone bedzie przedsiewziecie w wariancie podstawowym jest juz
zagospodarowany, dlatego tez nie bedzie zachodzi¢ ingerencja w srodowisko naturalne. Lokalizacja ta
nie wigze sie z koniecznoscig wyfaczenia terenu biologicznie czynnego pod nowe obiekty budowlane,
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drogi dojazdowe i place manewrowe. Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko w wariancie

podstawowym w stosunku do wariantu zero wigzac sie bedzie jedynie z nieznacznym zwiekszeniem

poboru wéd, ilosci emitowanych Sciekow i emisji zanieczyszczen zwigzanych z ruchem
samochodowym. Nalezy jedna zaznaczy¢, ze zwigzane jest to ze zwiekszeniem mozliwosci produkcyjnej
zaktadu w wyniku usprawnienia proceséw gospodarczych.

X|. OKRESLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAtYWANIA ANALIZOWANYCH
WARIANTOW NA SRODOWISKO, W TYM ROWNIEZ W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA  POWAZNEJ AWARIl PRZEMYStOWEJ | KATASTROFY
NATURALNEJ | BUDOWLANEJ, NA KLIMAT, W TYM EMISIE GAZOW
CIEPLARNIANYCH | ODDZIALYWANIA ISTOTNE Z PUNKTU WIDZENIA
DOSTOSOWANIA DO ZMIAN KLIMATU, A TAKZE MOZLIWEGO
TRANSGRANICZNEGO ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO, A W PRZYPADKU
DROGI, O KTOREJ) MOWA W ART. 24GA UST. 1 USTAWY Z DNIA 21 MARCA
1985 R. O DROGACH PUBLICZNYCH, TAKZE WPtYWU PLANOWANEJ DROGI NA
BEZPIECZENSTWO RUCHU DROGOWEGO

W ponizszej tabeli okreslono wptyw przewidywanego oddziatywania na srodowisko wariantu
alternatywnego w poréwnaniu do wariantu podstawowego.

Tabela 17 Porownanie wptywu przewidywanego oddziatywania na srodowisko w wariancie podstawowym

i alternatywnym

Rodzaj robét/
rodzaj oddziatywania

Oddziatywanie wariant
podstawowy

Oddziatywanie wariant
alternatywny

Etap realizacji

Roboty zwigzane z budowa
nowych obiektéw
budowlanych

Brak oddziatywania

Hatas, pylenie, emisja
zanieczyszczen samochodow,
maszyn budowlanych, zmiana

krajobrazu naturalnego, zajecie
powierzchni biologicznie czynnej

Montaz instalacji wewnatrz
hali produkcyjnej

Brak réznicy miedzy
wariantami

Brak réznicy miedzy wariantami

Etap eksploatacji

Pobdr wod

Dostawa wody z wodociggu
miejskiego, Budowa nowego
ujecia

Zwiekszenie poboru wdd
wynikajgcy ze zwiekszonej
produkcji — konieczno$¢ budowy
nowego ujecia

Emisja Sciekéw socjalno-
bytowych i technologicznych

Umowa na odbiér
podczyszczonych $ciekdw
przez ZUK w Warce

Zwiekszona emisja sciekéw
Koniecznos¢ pozyskania umowy
na odbidr sciekow

Emisja wod opadowych i
roztopowych

Wody opadowe
zagospodarowane w ramach
dziatek inwestora

Zwiekszenie powierzchni
szczelnych — wieksza emisja wod
opadowych

Gospodarka odpadami

Brak réznicy miedzy
wariantami

Brak réznicy miedzy wariantami

Wptyw przedsiewziecia na
obszary podlegajgce ochronie
przyrody

Brak réznicy miedzy
wariantami

Brak réznicy miedzy wariantami
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Rodzaj robét/ Oddziatywanie wariant Oddziatywanie wariant

rodzaj oddziatywania podstawowy alternatywny
Oddziatywanie transgranicznie Nie wystepuje Nie wystepuje
Oddziatywanie na zabytki Nie wystepuje Nie wystepuje

Oddziatywanie pdl

elektromagnetycznych Nie wystepuje Nie wystepuje

Brak réznicy miedzy

. . Brak réznicy miedzy wariantami
wariantami

Oddziatywanie na klimat

Ingerencja o obecny krajobraz —
Wptyw na krajobraz Brak oddziatywania powstanie nowego obiektu
budowlanego

Wp’ryw .na warunkl S Brak rozrncy mlgdzy Brak réznicy miedzy wariantami
i zdrowia ludzi wariantami
Brak réznicy miedzy

Mozliwe sytuacje awaryjne Brak réznicy miedzy wariantami

wariantami

XIl. POROWNANIE ODDZIAtYWAN ANALIZOWANYCH WARIANTOW NA:

1. Ludzi, rosliny, zwierzeta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wode i powietrze

Oddziatywanie na ludzi

Wariant alternatywny zwigzany z budowg nowej hali produkcyjnej generowaé bedzie typowe
uciazliwosci dla etapu budowy obiektéw kubaturowych i montazu elementéw sktadowych linii
produkcyjnych i bedg wigzaty sie gtdéwnie z transportem poszczegélnych urzadzen i pracg maszyn
budowlanych.

Oddziatywanie planowanej inwestycji na srodowisko w trakcie realizacji mozna okresli¢ jako
chwilowe (ograniczone do czasu pracy maszyn budowlanych i ruchu samochoddéw dostarczajacych
materiaty budowlane), nieciggte o niewielkim natezeniu i zasiegu. Praca ciezkiego sprzetu
budowlanego zostanie ograniczona wytacznie do pory dnia.

Bioragc powyzsze pod uwage nalezy stwierdzi¢, ze realizacja planowanej inwestycji nie powinna miec
wptywu na zdrowie ludzi.

W wariancie podstawowym montaz nowych urzadzen stuigcych usprawnieniu procesow
gospodarczych prowadzony jest juz w istniejgcych halach i nie wykracza poza teren objety inwestycja.

Oddziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne

W fazie realizacji inwestycji w wariancie podstawowym nie przewiduje sie negatywnego
oddziatywania na wody powierzchniowe i podziemne. Faza realizacji bedzie polega¢ gtéwnie na
montazu urzadzen w istniejgcej hali produkcyjne;.

Natomiast w wariancie alternatywnym uwzgledniajacy, zmiane lokalizacji ewentualne zagrozenia
wod podziemnych i powierzchniowych moga wynikac z awarii pojazdédw dostawczych, dostarczajgcych
m.in. elementy sktadowe linii produkcyjnych na przedmiotowy teren oraz w wyniku awarii sprzetu
budowlanego.

Do gtéwnych zagrozen wadd zaliczyé mozna:

e rozlanie paliwa z samochodow transportowych oraz maszyn;
e uszkodzenie przewoddéw pneumatycznych w maszynach budowlanych;
e mechaniczne uszkodzenie akumulatora.

W fazie prawidtowe] eksploatacji rowniez nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania inwestycji
na wody powierzchniowe i podziemne. W celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo — wodnego na
terenie obiektu zastosowano niezbedne zabezpieczenia umozliwiajgce zorganizowane odprowadzanie
wod opadowych oraz sciekdw komunalnych.
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W zwigzku z charakterystyka przedsiewziecia, majac na uwadze zastosowanie szczelnych
powierzchni utwardzonych (drég wewnetrznych, parkingdéw, placéw manewrowych i zorganizowanym
odprowadzaniem wod deszczowych oraz systemu kanalizacji sanitarnej z przyzaktadowa
podczyszczalnig Sciekdw jednoznacznie mozna stwierdzié, iz wdrozenie planowanej inwestycji nie
bedzie powodowato pogorszenia stanu zaréwno wéd powierzchniowych jak i podziemnych.

Zagrozenia wod podziemnych i powierzchniowych moga wynika¢ ewentualnie z nagtych awarii
zwigzanych z uwolnieniem ptynéw eksploatacyjnych z pojazdéw dostarczajgcych produkty do
produkcji sokéw, suréwek, mrozonek. W obu wariantach ryzyko wystgpienia awarii jest na tym samym
poziomie.

W trakcie eksploatacji projektowanego obiektu woda wykorzystywana bedzie do celéw socjalno-
bytowych oraz do celéw produkcyjnych. Woda dla potrzeb przedmiotowej inwestycji bedzie pobierana
z gminnej sieci wodociggowej, a w przypadku zwiekszenia produkcji i przekroczeniu dopuszczalnych
wartosci poboru z wodociggu — pobdr wdd z projektowanej studni gtebinowej.

W wariancie alternatywnym oprécz wyzej wymienionych emisji nalezy réwniez uwzglednié
koniecznos¢ pozyskania nowych umoéow na dostawe wody i odprowadzania sciekdw zwigzanych ze
zwiekszeniem produkcji.

Scieki komunalne

W obu wariantach scieki komunalne bedg miaty podobny sktad i bedg zawieraty substancje
szczegdlnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego tj. fosfor ogdlny i azot amonowy. Scieki przemystowe
przed wprowadzaniem ich do urzadzen kanalizacyjnych innego podmiotu podczyszczane s3
w przyzaktadowej oczyszczalni $ciekdéw. Wedtug projektu budowlanego podczyszczalni (branza:
technologia) stopnie redukcji zanieczyszczen wynosza:

BZTs: 80 %,
ChZTe: 85 %,
zawiesiny ogodlne: 60 %,
azot ogdlny: 30 %.

Dopuszczalna ilo$¢ substancji szczegdlnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego (wymienionych
w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 28 czerwca 2019 r.)
odprowadzanych w $ciekach uwzgledniajgca wymogi odbiorcy sciekdw przemystowych ksztattowac sie
bedzie na nastepujgcym poziomie:
Azot amonowy ponizej 200 mg/I
Fosfor ogdlny ponizej 10 mg/|
Odbiorca $ciekow, zgodnie zumowa nr DHP/2023/52 z dnia 18.12.2023 r. zawartg z Zaktadem Ustug
Komunalnych w Warce Sp. z 0.0., na odbidr i unieszkodliwianie $ciekdw przemystowych dowozonych
jest wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnie w Warce, jest Zaktadu Ustug Komunalnych w Warce
Sp.z 0.0., ul. Farna 4, 05-660 Warka. Scieki dowozone do oczyszczalni éciekéw w Warce poddawane s3
procesom oczyszczania i w sposdb kontrolowany wprowadzane do sSrodowiska.

Oddziatywanie na wody opadowo — roztopowe

Jakos¢ wdd opadowych i roztopowych oraz sposéb ich odprowadzania do srodowiska w obu
wariantach bedzie podobny. Natomiast w przypadku wariantu alternatywnego zwiekszy sie
powierzchnia szczelna (o powierzchnie dachu nowej hali oraz drogi dojazdowej), a tym samym ilos¢
wod opadowych.

Oddziatywanie na klimat akustyczny srodowiska

Podczas prowadzenia prac budowlanych zwigzanych z realizacjg wariantu alternatywnego moze
wystepowaé wzrost poziomu emisji hatasu do Srodowiska, zwigzany gtéwnie z wykorzystaniem
roznego rodzaju maszyn budowlanych i Srodkéw transportu bedacych Zrédtami punktowymi
i liniowymi emisji hatasu do srodowiska. Ucigzliwo$¢ ta bedzie jednak nieciggta, a zmiany klimatu
akustycznego ograniczg sie do okresu prowadzenia prac budowlanych tj. ok. kilkunastu dni.
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Hatas emitowany podczas prac wykonawczych bedzie krétkotrwaty o zasiegu lokalnym. Nie bedzie
on miat negatywnego wptywu na ludzi. Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje sie w odlegtosci ok.
50 m od hali produkcyjnej, w ktérej montowane bedg urzadzenia usprawniajgce procesy produkcyjne.

W trakcie wykonywania prac nie przewiduje sie stosowania specjalnych zabezpieczen
przeciwhatasowych. Uzyty do prac budowlanych sprzet powinien by¢ sprawny i dziata¢ zgodnie
z norma PN-86/M-47251.

Na etapie eksploatacji oba warianty charakteryzowaé sie bedg podobna emisjg hatasu do
Srodowiska. Nalezy jednak zaznaczy¢, ze urzadzenia montowane sg wewnatrz hali przemystowej,
a odlegtosé najblizszej od zabudowy mieszkaniowej to ok. 50m.

Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz.U. 2024r., poz. 54) ochrona przed hatasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu
akustycznego srodowiska, w szczegdlnosci poprzez:

e utrzymanie poziomu hatasu ponizej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie,
e zmniejszenie poziomu hatasu, co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

Zrédta hatasu ujete w obliczeniach w niniejszym opracowaniu stanowig:

e Hatas komunikacyjny zwigzany z ruchem pojazddw silnikowych na terenie zaktadu;
e Hatas ze stacjonarnych zrédet — chtodnie,

Najblizsza zabudowa jednorodzinna oddalona jest o ok. 50m w kierunku potudniowo-wschodnim.
Otoczenie obiektu od strony zachodniej oraz poétnocnej stanowig jednak obszary typowo rolnicze,
niezagospodarowane. W obu wariantach normy hatasu nie bedga przekroczone.

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne

Gtéwne zrédto emisji zanieczyszczen gazowych wprowadzanych do powietrza w przypadku
wariantu alternatywnego bedzie stanowit ruch samochoddw ciezarowych oraz maszyn budowlanych
(emisja spalin). Ponadto potencjalne zrdodto emisji pytu stanowic¢ bedg sktadowane materiaty sypkie
oraz prowadzone prace ziemne. Emisja pytu powstajgcego w wyniku prowadzonych praz ziemnych,
zwigzanych gtéwnie z przygotowaniem podtoza pod nawierzchnie drég, placow i parkingdw oraz
sktadowania materiatéw sypkich bedzie miata niewielki zasieg. Biorgc pod uwage fakt, ze w tym
przypadku bedziemy mieli do czynienia z materiatami powodujgcymi emisje pytéw o duzych frakcjach,
charakteryzujacych sie duza predkoscig opadania, zatem odlegtos¢ ich unoszenia bedzie stosunkowo
niewielka.

Oddziatywanie przedsiewziecia w fazie realizacji na stan powietrza atmosferycznego mozna okreslic
jako lokalne, nieciggte o niewielkim natezeniu (ustajgce z chwilg zakornczenia prac).

W celu zmniejszenia ilosci emitowanych zanieczyszczen do srodowiska nalezy unikaé pracy maszyn
budowlanych na tzw. ,biegu jatowym” oraz zabezpieczy¢ sktadowane ewentualnie materiaty sypkie
przed nadmiernym pyleniem (np. przez przykrywanie).

Natomiast w fazie eksploatacji emisja bedzie na zblizonym poziomie i podobnym charakterze.
Podczas eksploatacji przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wystepowanie emisji w formie
niezorganizowanej. Emisja niezorganizowana substancji zanieczyszczajacych do powietrza, zwigzana
jest z emitowaniem spalin powstajgcych wskutek spalania paliw w $rodkach transportu.

Silniki spalinowe podczas pracy emitujg weglowodory, tlenki azotu i wegla, a takze zwigzki siarki
oraz pewne ilosci silnie toksycznego benzo(a)pirenu, jednak najistotniejsze z nich sg reprezentowane
przez nastepujgce substancje: CO, NO,, SO, wegiel elementarny (sadza), weglowodory aromatyczne
i alifatyczne. Zanieczyszczenia emitowane przez silniki spalinowe nie tylko bezposrednio pogarszajg
jakos¢ powietrza, ale takze biorg udziat w reakcjach fotochemicznych zachodzgcych w atmosferze.

Sktad spalin oraz wielkos¢ emisji pochodzacej od pojazddw sg funkcjg wielu czynnikdw. Najwieksza
emisja gazow i pytdw do powietrza odbywa sie podczas matej predkosci obrotowe;j silnika (rozruch oraz
jazda z minimalng predkoscia). Gtdwne czynniki wptywajgce na wielkos¢ i sktad emisji to:

o typ silnika,
e wiek silnika,
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e obcigzenie silnika,

e stan techniczny silnika,

e skfad, rodzaj i jakos¢ paliwa,

e wystepowanie badz brak katalizatora,

Ruch pojazdéw silnikowych po terenie zaktadu w duzej mierze zalezy od wielkosci produkcji.
Wariant alternatywny zaktada jej zwiekszenie, dlatego nalezy wskaza¢, ze w przypadku wariantu
alternatywnego emisja do powietrza atmosferycznego bedzie wyzsza niz w przypadku wariantu
podstawowego.

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi oraz $wiat roslin i zwierzat

W wariancie alternatywnym zmiany powierzchni ziemi beda zwigzane z trwatym zajeciem czesci
nieruchomosci przeznaczonych pod realizacje planowego zamierzenia inwestycyjnego (hala
produkcyjna, uktad komunikacyjny). W zwigzku z planowana inwestycja nie zaktada sie koniecznosci
wycinki zieleni (drzew, krzewdéw). W tracie prowadzonych prac budowlanych, w ich zasiegu
przeksztatceniu bedg podlegaty gleby, co bedzie zwigzane z koniecznoscig zdjecia humusu oraz
wykonania niezbednych prac ziemnych.

W zasiegu oddziatywania prowadzonych prac budowlanych nie ma siedlisk dla zwierzat teren jest
ogrodzony i stanowi typowy obszar przemystowy. Nie jest on rowniez potozony w obrebie korytarza
ekologicznego dla zwierzat. Przewiduje sie, ze nadmiar ziemi z wykopdéw oraz humus zostang
zagospodarowane na terenie przedmiotowych dziatek do niwelacji terenu oraz odtworzenia czesci
zieleni.

Biorgc pod uwage powyisze, planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato znaczacego
wplywu na swiat roslin i zwierzat w trakcie jego realizacji.

Natomiast wariant podstawowy zaktadajacy montaz urzadzen w istniejgcych halach co nie bedzie
miato bezposredniego negatywnego oddziatywac na powierzchnie ziemi, Swiat roslin i zwierzat. Prace
prowadzone bedg na dziatkach juz zagospodarowanych zabudowa przemystowa i nie zachodzi
koniecznos¢ ingerencji w sSrodowisko naturalne.

Oddziatywanie transgraniczne

Ze wzgledu na wielkos¢ i charakter przedsiewziecia mozliwos$¢ transgranicznego oddziatywania na
Srodowisko w fazie realizacji i eksploatacji nie bedzie wystepowac zaréwno w wariancie alternatywnym
jak i wariancie podstawowym.

Definicja transgranicznego oddziatywania na s$rodowisko zostata zamieszczona w Konwencgji
o ocenach oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym, sporzadzonej w ESPOO dnia
25 lutego 1991r. (Dz. U. Nr 96, poz. 1110). Jej brzmienie jest nastepujgce ,oddziatywanie
transgraniczne” oznacza jakiekolwiek oddziatywanie, nie majgce wytgcznie charakteru globalnego, na
terenie podlegajgcym jurysdykcji Strony, spowodowane planowang dziatalnoscig, ktorej fizyczna
przyczyna jest w ciggtosci lub czesciowo potozona na terenie podlegajacym jurysdykcji innej Strony.

Zgodnie z art. 2 konwencji w zatgczniku nr 1 do konwencji wyszczegdlniono rodzaje dziatalnosci,
ktére mogg powodowac znaczgce szkodliwe oddziatywanie transgraniczne. W konwencji okreslono
rowniez ogélne wytyczne dotyczace kryteriow okreslania znaczacych szkodliwych oddziatywan
dziatalnosci, nie wymienionych w zatgczniku nr 1 (wytyczne te mieszczg sie w zatgczniku nr 3 do
konwenc;ji).

Przedsiewziecie polegajgce na usprawnieniu procesdw gospodarczych w zaktadzie przetwoérstwa
owocowo-warzywnego, jest przedsiewzieciem o znaczeniu lokalnym, bez zdolnosci do wytwarzania
oddziatywan o zasiegu transgranicznym.

Oddziatywanie realizacji projektowanej inwestycji na srodowisko zamyka sie w granicach terenu
w obrebie ktdrego Inwestor planuje zlokalizowac¢ przedsiewziecie i do ktérego posiada tytut prawny.

Strona 43



2. Powierzchnie ziemi, z uwzglednieniem ruchéw masowych ziemi, i krajobraz

W wariancie alternatywnym zmiany powierzchni ziemi bedg zwigzane z trwatym zainwestowaniem
czesci nieruchomosci przeznaczonych pod realizacje planowego zamierzenia inwestycyjnego (hala
produkcyjna, uktad komunikacyjny). W zwigzku z planowana inwestycja nie zaktada sie koniecznosci
wycinki zieleni (drzew, krzewoéw). W tracie prowadzonych prac budowlanych, w ich zasiegu
przeksztatceniu bedg podlegaty gleby, co bedzie zwigzane z koniecznoscig zdjecia humusu oraz
wykonania niezbednych prac ziemnych.

W zasiegu oddziatywania prowadzonych prac budowlanych nie ma siedliska dla zwierzat teren jest
ogrodzony i stanowi typowy obszar przemystowy. Nie jest on rowniez potozony w obrebie korytarza
ekologicznego dla zwierzat. Przewiduje sie, ze nadmiar ziemi z wykopdw oraz humus zostang
zagospodarowane na terenie przedmiotowych dziatek do niwelacji terenu oraz odtworzenia czesci
zieleni. Biorgc pod uwage powyzsze, planowane przedsiewziecie nie bedzie powodowato znaczgcego
wplywu na swiat roslin i zwierzat w trakcie jego realizacji.

Natomiast wariant podstawowy, zaktadajgcy montaz urzadzen w istniejgcych halach, nie bedzie
negatywnie oddziatywaé na powierzchnie ziemi, swiat roslin i zwierzat. Prace prowadzone beda na
dziatkach juz zagospodarowanych zabudowg przemystowa i nie zachodzi koniecznos¢ ingerencji w
srodowisko naturalne.

3. Dobra materialne

W obu wariantach nie bedg naruszane dobra materialne i interesy osdb trzecich.

4. Zabytki i krajobraz kulturowy, objete istniejagcg dokumentacja,
w szczegolnosci rejestrem lub ewidencjg zabytkéw

W obu wariantach nie mamy do czynienia z oddziatywaniem na zabytki i krajobraz kulturowy.
Oddziatywanie inwestycji zamyka sie w obrebie dziatek na ktérych zlokalizowany jest zaktad.

5. Formy ochrony przyrody, o ktdrych mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, w tym na cele i przedmiot ochrony
obszaréw Natura 2000, oraz ciggtosc¢ taczacych je korytarzy ekologicznych

Oba warianty zlokalizowane s3 na terenie, ktéry objety jest ochrong przyrody — ustanowiony jest

tutaj Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki oraz obszary Natura 2000 Dolina
Pilicy i Dolina Dolnej Pilicy. Jednakze z uwagi na charakter przedsiewziecia w oba warianty nie beda
wptywaé na cele strategiczne dla nich wyznaczone. Ponadto na przedmiotowym terenie nie
wyznaczono korytarzy ekologicznych i nie stwierdzono ustepowania gatunkéw chronionych. Teren
zaktadu jest ogrodzony, a ruch samochodowy odbywa sie po wyznaczonych drogach gminnych
i dojazdowych.

6. Elementy wymienione w art. 68 ust. 2 pkt 2 lit. b, jezeli zostaty uwzglednione
w raporcie o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko lub jezeli sg
wymagane przez wtasciwy organ

Nie dotyczy

7. Wzajemne oddziatywanie miedzy elementami

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie bedzie dochodzito do kumulacji oddziatywan. Zaréwno
wariant inwestora jak i wariant alternatywny nie jest inwestycjg ucigzliwa dla Srodowiska.
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XII.UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCE WARIANTU

Jak wykazano w poszczegélnych punktach niniejszego Raportu planowana inwestycja nie bedzie
oddziatywac¢ na srodowisko w stopniu przekraczajgcym dopuszczalne normy i zgodnie z obowigzujgcym
prawem nie bedzie stanowi¢ ucigzliwosci dla Srodowiska. Z uwagi na to stwierdza sie, ze przedmiotowe
przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na stan srodowiska naturalnego.

Planowany wariant inwestora pozwala na zbilansowanie wielkosci produkcji, zuzywanych
surowcow i aktualnego popytu na wyroby gotowe przy jednoczesnym zagwarantowaniu witasciwej
gospodarki wodno-$ciekowej. Scieki komunalne powstajgce w zwiazku z eksploatacjg zaktadu
podczyszczane sg w przyzaktadowej oczyszczalni Sciekdw i wywozone do punktu zlewnego na
oczyszczalni Sciekdw w Warce. Podpisana umowa na odbidr $ciekdw przemystowych z ZUK w Warce
w catosci pokrywa przewidywana ilos¢ odprowadzanych Sciekdw. Prawidtowa eksploatacja zaktadowej
oczyszczalni pozwoli dotrzymanie norm jakos$ci odprowadzanych Sciekéw.

Wykonana w Raporcie szczegdétowa analiza oddziatywania na srodowisko rozwigzan przyjetych
przez Inwestora, w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno - Sciekowej, emisji
zanieczyszczen wprowadzanych do powietrza oraz emisji hatasu, wykazata brak ponadnormatywnego
oddziatywania na srodowisko poza granicg wtasnosci do ktérej Inwestor posiada tytut prawny. Z punktu
widzenia ochrony srodowiska rozwazany wariant nalezy oceni¢ pozytywnie.

Inwestycja nie spowoduje réwniez naruszenia intereséw osob trzecich, ucigzliwosci w zakresie
pozbawienia dostepu do drogi publicznej czy medidow.

Podsumowanie
Po przeprowadzeniu analizy oddziatywania na $rodowisko projektowanego przedsiewziecia
stwierdzono, iz:

e W zwigzku z realizacjg inwestycji nie nastgpig niekorzystne zmiany z punktu widzenia
ochrony krajobrazu, przyrody, oraz débr kultury,

e Zarowno faza realizacji jak i eksploatacji przedmiotowe] inwestycji nie bedzie powodowacé
przekraczania dopuszczalnych standardéw jakosci Srodowiska i narusza¢ intereséw osdb
trzecich,

e W zwigzku z rodzajem zastosowane] technologii i planowane do zastosowania rozwigzania
chronigce srodowisko, nie przewiduje sie wystepowania przekroczen norm dopuszczalnych
hatasu, zanieczyszczen i innych czynnikdw na stanowiskach pracy oraz w srodowisku,

e Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na ludzi,

e Emitowany hatas, przy przedstawionych zatozeniach nie bedzie powodowad
ponadnormatywnego pogorszenia klimatu akustycznego na okolicznych terenach,

e Planowany sposdb postepowania z wytwarzanymi odpadami nie bedzie wywierat
negatywnego wptywu na srodowisko,

e Emisja zanieczyszczen do powietrza nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wartosci

odniesienia,
e Scieki sanitarne i technologiczne beda odprowadzane do wewnetrznej sieci kanalizacji
przemystowej i podczyszczane w  przyzaktadowe] oczyszczalni  $ciekéw.  Scieki

podczyszczone do wymaganych parametrow jakosciowych wprowadzane beds do
kanalizacji innego podmiotu tj. wywozZzone za pomocg wozOow asenizacyjnych na
oczyszczalnie sciekdw w Warce bedacej w zarzagdze ZUK w Warce. Wprowadzanie $ciekéw
nastepuje na podstawie umowy zawartej z ZUK w Warce na odbior Sciekdw przemystowych;

e Obszar oddziatywania planowanego przedsiewziecia zamknie sie w granicach
nieruchomosci na ktdrej zlokalizowany jest Zaktad;
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XIV. OPIS  METOD  PROGNOZOWANIA  ZASTOSOWANYCH  PRZEZ
WNIOSKODAWCE ORAZ OPIS PRZEWIDYWANYCH  ZNACZACYCH
ODDZIAtYWAN PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO,
OBEJMUJACY BEZPOSREDNIE, POSREDNIE, WTORNE, SKUMULOWANE,
KROTKO-, SREDNIO- | DLUGOTERMINOWE, STAtE | CHWILOWE
ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO, WYNIKAJACE Z:

1. Istnienia przedsiewziecia

Ogdlnie oddziatywanie na S$rodowisko, ktére wystgpi w fazie realizacji przedsiewziecia
scharakteryzowa¢ mozna jako oddziatywanie krétkotrwate, nieciggte, o nie wielkim natezeniu,
skoncentrowane wytgcznie wokét realizowanego zamierzenia. Nalezy réwniez stwierdzi¢, ze brak jest
oddziatywania statego, wtérnego, skumulowanego oraz transgranicznego. Wptyw inwestycji w fazie
realizacji w wariancie podstawowym oraz alternatywnym nie bedzie powodowat przekroczen
ustalonych przepisami prawa standardéw jakosci srodowiska i skoncentrowany jest na dziatkach
bedacych wtasnoscig inwestora.

W fazie eksploatacji oddziatywania bedg mie¢ charakter dtugoterminowy i staty w zakresie: emisji
Sciekdw i emisji odpaddw. Natomiast w zakresie emisji hatasu i emisji zanieczyszczen do powietrza
oddziatywania majg charakter chwilowy.

2. Wykorzystywania zasobow srodowiska

W zwigzku z eksploatacjg linii technologicznych wykorzystywane beda nastepujgce surowce:
e woda - na cele produkcyjne i socjalno-bytowe (zuzycie wzrosnie o ok. 3 m3/dobe
i bedzie wynosito 33,17 m3/d)
e energia elektryczna (zuzycie ok. 1600 MWh/rok — nie prognozuje sie zwiekszenia
zuzycia)
e olej opatowy (zuzycie ok. 100 m3/rok — nie prognozuje sie zwiekszenia zuzycia)

3. Emisji

W ramach oddziatywan bezposrednich:
e Emisja do powietrza zwigzana jest gtownie z ruchem pojazdéw samochodowych
zwigzanych z obstugg zaktadu.
e Emisja sciekdbw komunalnych — nieznaczny wzrost emisji
e Emisja odpaddw — zaktada sie, ze ilos¢ wytwarzanych odpaddéw bedzie na podobnym
poziomie

W ramach oddziatywan posrednich, ktére nie sg bezposrednio zwigzane z inwestycja, a ktdre moga
wystgpic to emisja spalin do powietrza wynikajaca ze zwiekszonego ruchu samochodowego na drodze
gminne;j.

Przedsiewziecie jest inwestycja o matej ucigzliwosci dla $rodowiska i zaréwno oddziatywania
skumulowane i wtdrne spowodowane realizacja przedsiewziecia zwigzane s z nieznacznym
zwiekszeniem zapotrzebowaniem na wode, a w konsekwencji zwiekszeniem ilosci Sciekéw
komunalnych oraz zwiekszonym ruchem samochodowym powodujgcym zwiekszong emisje spalin.

W fazie eksploatacji oddziatywania bedg mie¢ charakter dtugoterminowy i staty w zakresie: emisji
Sciekdw i emisji odpaddw. Natomiast w zakresie emisji hatasu i emisji zanieczyszczen do powietrza
oddziatywania majg charakter chwilowy.
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Tabela 18 Oddziatywanie przedsiewziecia z uwzglednieniem ich oddziatu na oddziatywania bezposrednie,
posrednie, wtorne, skumulowane, krétkotrwate, Srednioterminowe, dfugoterminowe, state i chwilowe

LP. | ELEMENT ODDZIALYWANIE
R

w

> < = w w

=) w = = = = w

w > @) = ) =

oc w = o 9 e

Z 13 |£ |2 |8 |g2ls2. |C

oy o O = = asS|oOos| Y =

N ‘o = ) ‘O W e | De| <

[ (@] i~ o o w | W | = T

o a ; %) 4 W) [a = %) (@)
oddziatywanie na: istnienie przedsiewziecia
1. | Ludzi _ _ _ - - - _ _ -
) Zwierzeta

" | irodliny - B B - B - B B B
3. | Powierzchnia ziemi _ _ _ _ - - _ _ -
4. | Wody podziemne _ o _ _ - _ - - -
5. | Powietrze o o - o - - o o -
6. | Klimat akustyczny o ° _ ° _ _ o o _
7. | Klimat _ _ - _ - _ - - -
3 Dobra materialne
" | idobra kultury - B B - B - B B }
9. | Krajobraz _ _ _ - - - _ _ _
Powazna awaria
10. - - - - - - - - -
przemystowa
emisja

11. | Odpady oo oo oo o - - oo oo -
12. | Hatas o o - o - - ° - o
13. | Emisja do powietrza o o - o - - o - o
14. | Scieki o o - o - - - ° -

* Legenda: oddziatywanie: - pomijalne, ° -mate °° - $rednie °°° - istotne

Strona 47



XV. OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAtAN MAJACYCH NA CELU UNIKANIE,
ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACIE PRZYRODNICZA
NEGATYWNYCH ODDZIALtYWAN NA SRODOWISKO, W SZCZEGOLNOSCI NA
FORMY OCHRONY PRZYRODY, O KTORYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 USTAWY
Z DNIA 16 KWIETNIA 2004 R. O OCHRONIE PRZYRODY, W TYM NA CELE |
PRZEDMIOT OCHRONY OBSZARU NATURA 2000, ORAZ CIAGtOSC
tACZACYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, WRAZ Z OCENA ICH
SKUTECZNOSCI ODPOWIEDNIO NA ETAPACH REALIZACJI, EKSPLOATACII,
UZYTKOWANIA LUB LIKWIDACJI PRZEDSIEWZIECIA

Nie przewiduje sie negatywnych oddziatywan przedsiewziecia wykraczajgcego poza ustawowe
normy jakosSciowe. Prawidtowa praca urzadzen, ich konserwacja i biezgce przeglady pozwolg na
dotrzymaniu wskaznikéw jakosci srodowiska.

W przypadku emisji sciekdw dziatania opierajg sie na prawidtowej eksploatacji mechaniczno-
biologicznej oczyszczalni Sciekdw, ktdrej wtasciwa praca pozwoli na wprowadzanie $ciekdw do
urzadzen kanalizacyjnych innego podmiotow juz wstepnie podczyszczonych i spetniajgcych normy
jakosciowe w zakresie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego tj. azot amonowy
ponizej 200 mg/l, fosfor ogdlny ponizej 10 mg/l. Scieki komunalne wprowadzane sg do urzadzen
kanalizacyjnych oczyszczalni Sciekdw w Warce, ktéra posada stosowne pozwolenie wodnoprawne na
ustuge wodng obejmujgca wprowadzanie $ciekdw do wadd.

W zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza gtéwnym ich zrédtem jest transport samochodowy.
Emisja zwigzana jest zardwno z fazg realizacji jak i eksploatacji przedsiewziecia. Dziatania majgce na
celu ograniczeniu negatywnego oddziatywania podlega¢ beda na okresowych kontrolach sprawnosci
technicznej oraz biezagcym naprawg wadliwie pracujgcych samochoddw i urzadzen.

W fazie likwidacji przedsiewziecia opracowanie szczegétowego harmonogramu prac likwidacyjnych
z uwzglednieniem postepowania z powstajgcymi odpadami, ktére stanowia gtdwny element fazy

likwidacji. W zakresie emisji hatasu i emisji zanieczyszczenn oddziatywanie na srodowisko zwigzane
bedzie z typowy ucigzliwosciami fazy budowy i bedzie mato charakter chwilowy i krotkoterminowy.

XV|. DLA DROG BEDACYCH PRZEDSIEWZIECIAMI MOGACYMI ZAWSZE ZNACZACO
ODDZIALtYWAC NA SRODOWISKO

Nie dotyczy

XVII. DLA INSTALACJI DO SPALANIA PALIW W CELU WYTWARZANIA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ, O ELEKTRYCZNEJ MOCY ZNAMIONOWEJ NIE MNIEJSZEJ NIZ
300 MW OCENE GOTOWOSCI INSTALACII DO WYCHWYTYWANIA
DWUTLENKU WEGLA

Nie dotyczy
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XVIII. JEZELI PLANOWANE PRZEDSIEWZIECIE JEST ZWIAZANE Z UZYCIEM
INSTALACII, POROWNANIE PROPONOWANE! TECHNOLOGII
Z TECHNOLOGIA SPEENIAJACA WYMAGANIA, O KTORYCH MOWA W ART.
143 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. — PRAWO OCHRONY
SRODOWISKA

Usprawnianie procesow gospodarskich nie zmienia w sposdb istotny instalacji juz istniejgcej
i eksploatowanej na terenie Zaktadu Multi-Smak. Zastosowane w projekcie urzadzenia spetniajg jednak
wymagania, o ktérych mowa w art. 143 Ustawy Prawo Ochrony $rodowiska. Urzadzenia gwarantujg
efektywne wykorzystanie energii oraz racjonalne zuzycie wody. Sg to urzadzenia nowe spetniajace
kryterium najlepszych dostepnych technologii.

XIX. ODNIESIENIE SIE DO CELOW SRODOWISKOWYCH WYNIKAJACYCH
Z DOKUMENTOW STRATEGICZNYCH ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA
REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Nie dotyczy

XX. UZASADNIENIE SPEENIENIA WARUNKOW, O KTORYCH MOWA W ART. 68
PKT 1, 3 | 4 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2017 R. — PRAWO WODNE, JEZELI
PRZEDSIEWZIECIE WPLYWA NA MOZLIWOSC OSIAGNIECIA CELOW
SRODOWISKOWYCH, O KTORYCH MOWA W ART. 56, ART. 57, ART. 59 | ART.
61 UST. 1 TEJ USTAWY O KTORYCH MOWA W ART. 56, ART. 57, ART. 59
| ART. 61 UST. 1 TEJ USTAWY

Zgodnie z art. 56 ustawy Prawo wodne celem srodowiskowym jednolitych czesci wadd
powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich
stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby osiggna¢ co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry
stan chemiczny wdd powierzchniowych, a takze zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i
stanu chemicznego.

Stan wdd podziemnych okreslany jest jako dobry. Celem srodowiskowym dla jednolitych cze$ci wdéd
podziemnych, zgodnie z art. 59 ustawy Prawo wodne, jest zapobieganie lub ograniczenie
wprowadzania do nich zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu i poprawa ich stanu oraz ich ochrona
i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnienie réwnowagi miedzy poborem a zasilaniem
tych wdd, tak aby osiggnac dobry ich stan.

Przedmiotowa inwestycja polega na usprawnieniu proceséw gospodarczych w zaktadzie
przetworstwa rolno-spozywczego i ze wzgledu na przyjete rozwigzania m.in. oczyszczanie $ciekow
w przyzaktadowe] podczyszczalni Sciekdéw oraz po podczyszczeniu oddane na oczyszczalnie, gdzie
nastepuje ich oczyszczanie do parametréw umozliwiajgcych odprowadzenie ich do Srodowiska
w sposob kontrolowany i bezpieczny dla Srodowiska gruntowo — wodnego.

Majgc na uwadze powyzsze mozna stwierdzi¢, ze inwestycja nie przyczyni sie do zanieczyszczenia
wod podziemnych i powierzchniowych, a wiec nie ograniczy mozliwosci osiggniecia celéw
Srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
w kontekscie wymogdéw Ramowej Dyrektywy Wodnej.
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XX|. WSKAZANIE, CZY DLA PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA JEST KONIECZNE
USTANOWIENIE OBSZARU OGRANICZONEGO UZYTKOWANIA, O KTORYM
MOWA W USTAWIE Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. — PRAWO OCHRONY
SRODOWISKA, ORAZ OKRESLENIE GRANIC TAKIEGO OBSZARU, OGRANICZEN
W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA TERENU, WYMAGAN TECHNICZNYCH
DOTYCZACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH | SPOSOBOW KORZYSTANIA
Z NICH;

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2024r. poz. 54) dopuszcza
tworzenie obszardw ograniczonego uzytkowania dla oczyszczalni Sciekdw, sktadowisk odpadow
komunalnych, kompostowni, trasy komunikacyjnej, lotniska, linii i stacji elektroenergetycznej oraz
instalacji radio-komunikacyjnej, radionawigacyjnej i radiolokacyjnej. Dla pozostatych inwestycji nalezy
zastosowac takie rozwigzania techniczne i technologiczne, ktére pozwolg zminimalizowac i ograniczy¢
ich wptyw na $rodowisko do granic wiasnych zajmowanego terenu, do ktérego tytut prawny posiada
Inwestor.

Zastosowane opisanych rozwigzan technicznych na terenie Zaktadu umozliwi dotrzymanie
standardéw jakosci Srodowiska i zabezpieczy je przed ujemnym oddziatywaniem inwestycji poza
terenem, na ktérym zlokalizowane jest przedsiewziecie.

XX|l. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEN W FORMIE GRAFICZNE)

Schematy technologiczne przedstawione w zatgcznikach do niniejszego opracowania.

XXIIl. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEN W FORMIE KARTOGRAFICZNE] W SKALI
ODPOWIADAJACEJ PRZEDMIOTOW! | SZCZEGOOWOSCI ANALIZOWANYCH
W RAPORCIE ZAGADNIEN ORAZ UMOZLIWIAJIACE] KOMPLEKSOWE
PRZEDSTAWIENIE ~ PRZEPROWADZONYCH ANALIZ ODDZIALYWANIA
PRZEDSIEWZIECIA NA SRODOWISKO

Mapy terenu inwestycji wraz zasiegiem oddziatywania znajdujg sie w zafaczeniu niniejszego
opracowania.

XXIV. ANALIZE MOZLIWYCH KONFLIKTOW SPOtECZNYCH ZWIAZANYCH
Z PLANOWANYM PRZEDSIEWZIECIEM

W zwigzku z ustaleniami Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.) kazdy ma prawo dostepu do informacji
o srodowisku oraz udziatu w postepowaniach z zakresu ochrony $rodowiska, w tym mozliwosci
sktadania uwag i wnioskéw do postepowania w sprawie oceny oddziatywania przedsiewziecia na
Srodowisko. Lokalne spoteczeistwo moze wspétdecydowaé w kwestiach inwestycji mogacych
oddziatywaé¢ na srodowisko, w zwigzku ze spodziewanym ryzykiem ekologiczno — zdrowotnym
i zagrozeniem integracji ich srodowiska spoteczno—przyrodniczego. Podczas procesu inwestycyjnego,
konieczne jest zwrdcenie szczegdlnej uwagi na ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich,
obejmujgcg w szczegdlnosci:
e zapewnienie dostepu do drogi publicznej;
e ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci, a takze doptywu swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;
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e ochrone przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne, promieniowanie;
e ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Analiza oddziatywania planowanego przedsiewziecia w zakresie emisji zanieczyszczen
wprowadzanych do powietrza, emisji hatasu, gospodarki wodno — $ciekowej oraz gospodarki odpadami
wykazata brak ponadnormatywnego oddziatywania planowanego przedsiewziecia na poszczegdlne
elementy Srodowiska. Dla zaktadu nie wystepuje potrzeba ustanawiania obszaru ograniczonego
uzytkowania.

Eksploatacja zaktadu, przy zatozonych zamierzeniach inwestycyjnych oraz zasadach ochrony
Srodowiska, nie bedzie stanowifta zagrozenia dla ludzi, a ewentualne skargi, protesty i odwotania
posrednie bedg bezzasadne.

Bioragc powyisze pod uwage nalezy stwierdzié, ze ewentualne konflikty spoteczne w zakresie
ochrony srodowiska bedg nieuzasadnione i pozbawione podstaw merytorycznych.

Oddziatywanie planowanej inwestycji zamknie sie w granicach w/w dziatek, do ktérych Inwestor
posiada tytut prawny — na tej podstawie sformutowano teze o braku konfliktéw spotecznych
zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem.

XXV. PRZEDSTAWIENIE PROPOZYCII MONITORINGU ODDZIALYWANIA
PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA NA ETAPIE JEGO REALIZACJI
| EKSPLOATACII LUB UZYTKOWANIA

Ze wzgledu na wielkos$¢ i charakter inwestycji nie planuje sie prowadzenia monitoringu na etapie
realizacji inwestycji.

Charakter oddziatywania inwestycji w zakresie emisji zanieczyszczenn do powietrza oraz emis;ji
hatasu do srodowiska, nie wymaga prowadzenia systematycznych pomiaréw wielkosci oddziatywania
na srodowisko. Kontrolne pomiary wielkosci emisji z wybranych emitoréw funkcjonujgcych na
potrzeby istniejgcych linii technologicznych (w tym linii przenoszonych) wykonywane byty w 2015 r. po
uzyskaniu pozwolenia na wprowadzanie gazéw i pytéw do powietrza z instalacji.

a) w zakresie emisji hatasu

W fazie realizacji i/lub eksploatacji inwestycji mozliwe jest przeprowadzenie badan emisji hatasu do
Srodowiska, co pozwoli na wskazanie stanu faktycznego oraz potwierdzenie przeprowadzonych
w niniejszej dokumentacji analiz teoretycznych, jednak nie jest ono konieczne i niezbedne.

b) w zakresie powietrza atmosferycznego
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nie zachodzi koniecznos$¢ przeprowadzania cyklicznych
badan wielkosci emisji do powietrza atmosferycznego z tego typu linii produkcyjnych.

c) w zakresie wytwarzanych odpaddw
W Swietle obowigzujgcych przepiséw inwestor jest zobowigzany do prowadzenia ewidencji
odpaddéw i wykonywania sprawozdan w Bazie Danych o Odpadach.

d) w zakresie emisji Sciekow

W zakresie Sciekdw komunalnych Inwestor jest w trakcie postepowania administracyjnego celem
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych
bedacych wtasnoscig ZUK w Warce. W zwigzku z odprowadzaniem sciekdw komunalnych zawierajg
substancje szczegélnie szkodliwe dla sSrodowiska wodnego, Inwestor zobowigzany jest do
wykonywania badan w zakresie normowanych wskaznikdw zanieczyszczen (azotu amonowego, fosforu
ogoblnego), nie rzadziej niz dwa razy w roku.
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XXVI. WSKAZANIE TRUDNOSCI WYNIKAJACYCH Z NIEDOSTATKOW TECHNIKI LUB
LUK WE WSPOtCZESNE] WIEDZY, JAKIE NAPOTKANO, OPRACOWUIJAC
RAPORT

Niniejsza dokumentacje wykonano w oparciu o dane udostepnione przez Inwestora, badania
terenowe, dane literaturowe, doswiadczenie autoréw oraz inne podobne przypadki przedsiewzie¢ juz
zrealizowanych, ktére sg podobne pod wzgledem wielkosci i charakteru oddziatywan oraz
uwarunkowan. Zebrane w ten sposdb dane i informacje staty sie wystarczajgce do oszacowania
zagrozen i wptywu na Srodowisko planowanej inwestycji.

W trakcie opracowywania dokumentacji nie napotkano na trudnosci wynikajace z niedostatkow
techniki lub luk we wspodtczesnej wiedzy.

XXVII. Zrédta informacji stanowiace podstawe do sporzadzenia raportu.

Przedmiotowy raport zostat opracowany w oparciu o nastepujace akty prawne i materiaty:

[1]. Ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2024r. poz. 54 ze zm.);

[2]. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego

ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. z 2023r. poz. 1094 ze zm.);

[3]. Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2015 o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2024
poz. 573);

[4]. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839);

[5]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla
niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87);

[6]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdéw niektérych
substancji w powietrzu (Dz.U. z 2021r.poz. 845);

[7]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajéw wynikdw
pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg instalacji lub urzadzenia i innych danych oraz
termindw i sposobow ich prezentacji (Dz.U. 2020 poz. 2405);

[8]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych
eksploatacja wymaga zgtoszenia (Dz.U. z 2019r. poz. 1510);

[9]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktdrych
wprowadzanie gazéw lub pytdw do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. 2010 nr 130
poz. 881);

[10].Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 wrzes$nia 2020 r. w sprawie standardéw emisyjnych dla
niektérych rodzajéw instalacji, Zzrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspétspalania
odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 1860);

[11]. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.);

[12]. Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2020 poz. 10);

[13]. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023r. poz. 1478 ze zm.);

[14]. Rozporzadzenie Ministra Klimatu Srodowiska z dnia 7 wrzeénia 2021 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji (Dz.U. 2023 poz. 1706);

[15]. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 poz. 1336);

[16]. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023
poz. 977);
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[17]. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazow
cieplarnianych (Dz.U. z 2023r. poz. 589);

[18]. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 poz. 682);

[19]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia
oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. 2016 poz. 1395);

[20]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70);

[21]. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do waéd lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311);

[22]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomodw hatasu w Srodowisku (Dz.U. z 2014r. nr 0 poz. 112);

[23]. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i ilosci substancji
niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu
o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz.U.
2016 poz. 138);

[24]. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, zwigzanych z mozliwoscig wystgpienia w miejscu pracy
atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931);

[25]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225);

[26]. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajéw instalacji
mogacych powodowaé znaczne zanieczyszczenie poszczegdlnych elementdw przyrodniczych albo
Srodowiska jako catosci (Dz.U. 2014 poz. 1169);

[27]. H. Sawicka — Siarkiewicz — Ograniczenie zanieczyszczers w sptywach powierzchniowych drég, 10S,
Warszawa 2004 r.;

[28]. Portal internetowy: https://wody.isok.gov.pl/;

[29]. Portal internetowy: https://geoserwis.gdos.gov.pl/;

[30]. Informacje i materiaty przekazane przez inwestora;

[31]. Wypis i wyrys z ewidencji gruntéw;

[32]. Szczegbtowa mapa geologiczna Polski, PIG, Warszawa;

[33]. Szczegdtowa mapa hydrogeologiczna Polski, PIG, Warszawa;

[34]. Portal internetowy www.geoportal.gov.pl;

[35]. Wizja obiektéw w terenie;

XXVIII.STRESZCZENIE W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM INFORMACII ZAWARTYCH
W RAPORCIE, W ODNIESIENIU DO KAZDEGO ELEMENTU RAPORTU

Planowana inwestycja ma na celu usprawnienie proceséw gospodarczych poprzez skrécenie czasu
przygotowania produktu gotowego, zmniejszenie energochtonnosci przypadajgcej na mase produktu
gotowego, zapewnienie warunkdw aseptycznych niezbednych w produkcji oraz oprogramowania
magazynowego poprawiajgcych procesy produkcyjne. Instalacje do przetwarzania i pakowania
produktédw beda umiejscowione w istniejgcych halach produkcyjnych zaktadu.

Inwestor: MULTI-SMAK Sp. z 0.0.
ul. Aleje Jerozolimskie nr 131, lok. 88
02-304 Warszawa

Strona 53



Lokalizacja inwestycji: Zaktadu MULTI-SMAK Sp. z 0.0. w Mniszewie
Mhniszew 36, 26-914 Magnuszew
powiat kozienicki, wojewodztwo mazowieckie

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) zakwalifikowano
planowane przedsiewziecie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé na
Srodowisko, dla ktérego sporzadzenie raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ wymagane:

Dziatalnos$¢ gospodarcza Zaktadu polega na przetwdrstwie warzyw i owocow na produkty gotowe
do spozycia, m. in. soki, surowki i satatki. W zaleznosci od przeznaczenia warzywa i owoce s3
sortowane, myte, obierane, krojone lub tarte, mieszane, doprawiane do smaku, pasteryzowane,
gotowane, kiszone i konfekcjonowane do pojemnikéw réznej wielkosci i ksztatcie. Wyroby gotowe s3
chtodzone.

Planowana inwestycja ma na celu usprawnienie proceséw gospodarczych poprzez skrécenie czasu
przygotowania produktu gotowego, zmniejszenie energochtonnosci przypadajgcej na mase produktu
gotowego W ramach realizacji przedsiewziecia planowane jest zwiekszenie produkcji o ok. 701 ton
gotowych produktéw w stosunku do produkcji uzyskanej w roku 2022. Wzrost produkcji dotyczy
nastepujgcego asortymentu: sok z warzyw (+70 ton/rok), sok owocowy (+ 136 ton/rok), suréwka
warzywna (+379 ton/rok) oraz buraczki gotowane i ogérki kwaszone (+116 ton/rok).

W ramach przedmiotowe] inwestycji planowano zakup nastepujgcych urzadzen:

e Linia do pakowania suréwek czterorzedowa o wydajnosci okoto 6000 opakowari/h,
obstugujacej opakowania od 100 do 560 g.

e Linia do pakowania suréwek tréjdzielna o wydajnosci okoto 3000 opakowari/h,
obstugujacej opakowania o gramaturze okotfo 50 g.

e Stacjonarna linia pasteryzacji warzyw gotowanych w woreczkach foliowych o wydajnosci
okoto 2 t/h.

¢ Linia do rozlewu, pakowania i etykietowania o wydajnos$ci okoto 4000 szt./h.

e Rurowy pasteryzator ze zbiornikiem aseptycznym o wydajnosci okoto 4000 litréw/h.

e Poétautomatyczna linia do pakowania produktéw ptynnych lub pétptynnych o wydajnosci
okoto 100 workdw o pojemnosci od 3 do 20 litréw i okoto 5000 kg/h dla workdw okoto 200
litrow.

e Przecieraczka do owocow o wydajnosci okoto 5000 kg/h.

W ponizszej tabeli zebrano ilos¢ zuzywanych surowcéw niezbednych w produkcji spozywczej
prowadzonej przez zaktad MULTI-SMAK w Mniszewie obecnie oraz w perspektywie po realizacji
inwestycji.

Tabela 19 Zestawienie surowcdw do produkcji spozywczej obecnie i po realizacji inwestycji

Lp. Nazwa surowca Jednostka Zuzycie surowcow Zuzycie surowcow
przed realizacja po zrealizowaniu in-
inwestycji westycji

1. | Woda z wodociggu komunalnego (na [m3/rok] 7437,50 8292,59
wszystkie cele)

2. | Energia elektryczna [MWh/rok] 1600 1600

3. | Olej opatowy [m3/rok] 100 100

4. | Paliwo do srodkéw transportu [I/rok] 41550 45705
(olej napedowy ON)

5. | Srodki myjaco — dezynfekujace [Mg/rok] 0,42 0,50

6. | Surowce do produkcji (warzywa, owoce, [Mg/rok] 8200 9196
przyprawy itp.)
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Planowana inwestycja bedzie realizowana na nieruchomosci oznaczonych jako dz. nr 1638/8,
2401/2 obreb Mniszew, gmina Magnuszew powiat kozienicki, woj. mazowieckie.

Planowane przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na:

e obszarach wybrzezy i Srodowisku morskim;

e obszarach przylegajacych do jezior,

e obszarach goérskich lub lesnych,

e obszarach ochrony obejmujgcej ochrone uje¢ wéd i ochrone zbiornikéw wodd
srodlgdowych;

e obszarach uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej;

e obszarach wodno-btotnych, innych obszarach o ptytkim zaleganiu wdd podziemnych,
w tym siedlisk tegowych oraz ujscia rzek;

Zaktad Multi-Smak w Mniszewie potozony jest w obrebie jednolitej czesci wéd o nazwie ,,Pilica od
zb. Sulejow do ujscia” (RW 200011254999) . Jest to naturalna cze$¢ wéd , monitorowana o ogélnym
ztym stanie wod. Zty stan uwarunkowany jest stabym stanem ekologicznym i stanem chemicznym
ponizej dobrego. Wskazniki determinujgce stan ekologiczny to: fitoplankton, makrofity,
makrobezkregowce, ichtiofauna, a stan chemiczny: benzo(a)piren, benzo(g,h,i)perylen, fluaranten,
bromowane difenyle , rteé. Presje determinujgce stan wéd w obrebie przedmiotowej JCWP to presja
hydromorfologiczna, ktdrej gtéwnym zrédtem jest prostowanie koryta, budowle pietrzace, budowle
regulacyjne, zapory oraz presje chemiczne, ktérych Zzrodtami sg: rozwdéj obszaréw zurbanizowanych
(transport, turystyka, odptyw miejski), rolnictwo, lesnictwo, scieki przemystowe, komunalne oraz
odcieki ze sktadowisk.

Celem $rodowiskowym jednolitych czesci wéd powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne
lub silnie zmienione jest ochrona oraz poprawa ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego, tak aby
0siggnac co najmniej dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny wéd powierzchniowych, a takze
zapobieganie pogorszeniu ich stanu ekologicznego i stanu chemicznego.

Odstepstwo polegajace na odroczeniu terminu osiggniecia celdw srodowiskowych jest zwigzane z
tym, ze nie sg osiggniete (lub sg zagrozone) cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikéw: IFPL,
MIR, MM, EFI+PL/ IBI_PL; benzo(g(w), h(w), i)perylen(w), fluoranten(w), bromowane difenyloetery(b),
rteé(b). Presje trwale uniemozliwiajgce osiggniecie celéw srodowiskowych zaspokajajg wazne potrzeby
spoteczno-gospodarcze zwigzane z prowadzeniem dziatalnosci gospodarczej, budownictwem
mieszkaniowym, gospodarkg komunalng i infrastrukturg transportowa. W odniesieniu do
benzo(a)pirenu, ktdrego zrodtem jest emisja ze spalania paliw w celu produkcji energii cieplne;j:
zaopatrzenie mieszkancow w energie cieplng jest elementarng potrzebg spoteczng (w regionalnych
warunkach klimatycznych) w zakresie zapewnienia odpowiednich warunkéw zycia. Transport
samochodowy (i zwigzana z nim emisja zanieczyszczen) jest niezbedny dla podtrzymania systemoéw
spoteczno-gospodarczych zwigzanych z gospodarka, edukacjg, handlem, rekreacjg i ochrong zdrowia.
Na obecnym etapie stwierdza sie brak mozliwosci technicznych zaspokojenia tych potrzeb.

W ramach Jednolitych czesci wdd podziemnych przedsiewziecie zlokalizowane jest w obrebie
jednostki o kodzie JCWPd GW200073. Stan wdd podziemnych okreslany jest jako dobry. Celem
Srodowiskowym dla jednolitych czesci wdéd podziemnych jest zapobieganie lub ograniczenie
wprowadzania do nich zanieczyszczen, zapobieganie pogorszeniu i poprawa ich stanu oraz ich ochrona
i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnienie réwnowagi miedzy poborem a zasilaniem
tych wad, tak aby osiggnac dobry ich stan.

Majgc na uwadze powyzsze mozna stwierdzi¢, ze inwestycja nie przyczyni sie do zanieczyszczenia
wod podziemnych i powierzchniowych, a wiec nie ograniczy mozliwosci osiggniecia celéw
Srodowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
w kontekscie wymogdéw Ramowej Dyrektywy Wodnej.
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Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza terenem bezposrednio narazonym na negatywne
skutki powodzi. Zgodnie z mapg zagrozenia powodziowego M-34-31-C-c-4 przedmiotowy teren nie
znajduje sie w obszarze, na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi jest srednie i wynosi
1% (raz na 100 lat) oraz wysokie i wynosi 10% (raz na 10 lat).

Analizujgc wptyw przedsiewziecie na srodowisko dokonano oceny pod katem oddziatywania na
réozne komponenty srodowiska m.in. :

Oddziatywanie na ludzi

Montaz nowych urzadzen stuzgcych usprawnieniu procesdw gospodarczych prowadzony jest
w istniejacych halach i nie wykracza poza teren objety inwestycjg. Biorgc powyzsze pod uwage nalezy
stwierdzi¢, ze realizacja planowanej inwestycji nie powinna mie¢ wptywu na zdrowie ludzi.

Odziatywanie na wody powierzchniowe i podziemne i emisja $ciekdw komunalnych

W fazie realizacji inwestycji jak réwniez w fazie eksploatacji nie przewiduje sie negatywnego
oddziatywania na wody powierzchniowe i podziemne. W trakcie eksploatacji projektowanego obiektu
woda wykorzystywana bedzie do celéw socjalno-bytowych oraz do celéw produkcyjnych. Woda dla
potrzeb przedmiotowej inwestycji bedzie pobierana z gminnej sieci wodociggowej, a w przypadku
zwiekszenia produkcji i przekroczeniu dopuszczalnych wartosci poboru z wodociggu — pobdér wéd z
projektowanej studni gtebinowej. Zapotrzebowanie na wode w fazie eksploatacji to srednio
33,17 m3/d.

Zaréwno wody opadowe jak i powstajgce na terenie zaktadu Scieki komunalne odprowadzane sg do
$rodowiska w sposéb zorganizowany. Scieki komunalne (mieszanina $ciekéw bytowych
z komunalnymi) zawierajg substancje szczegdlnie szkodliwe dla sSrodowiska wodnego tj. fosfor ogdiny
i azot amonowy. Scieki przed wprowadzaniem ich do urzadzen kanalizacyjnych innego podmiotu
podczyszczane sg w przyzaktadowej oczyszczalni sciekdw. Oczyszczalnia zlokalizowana na terenie
Zaktadu to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o $redniodobowym przeptywie Qg.q.=50 m3/d oraz
maksymalnym godzinowym przeptywie wynoszgcym Qmaxh. =10 m3/h.

Badania jakos¢ sciekdw podczyszczonych potwierdzajg wtasciwg prace zaktadowej oczyszczalni
Sciekdw i spetnienie warunkéw na odprowadzanie Sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych bedacych
w wiasnoscia innego podmiotu. Srednia dobowa iloé¢ wytwarzanych $ciekéw to 29,94 m3/d.

Odbiorca $ciekdw, zgodnie zumowa nr DHP/2023/52 z dnia 18.12.2023 r. zawarta z Zaktadem Ustug
Komunalnych w Warce Sp. z 0.0., na odbidr i unieszkodliwianie $ciekdw przemystowych dowozonych
jest wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnie w Warce, jest Zaktadu Ustug Komunalnych w Warce Sp.
z 0.0., ul. Farna 4, 05-660 Warka. Scieki dowozone do oczyszczalni éciekéw w Warce poddawane s3
procesom oczyszczania i w sposdb kontrolowany wprowadzane do sSrodowiska.

Oddziatywanie na powierzchnie ziemi oraz $wiat roslin i zwierzat

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze przedmiotowa inwestycja prowadzona bedzie w istniejgcych halach
produkcyjnych. Nie planuje sie budowy nowych budynkéw i innych obiektéw, ktére powodowatyby
zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej na terenie dziatki inwestycyjnej.

Teren, na ktérym planowana jest modernizacja objety jest ochrong przyrody — ustanowiony jest
tutaj Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki oraz obszary Natura 2000 Dolina
Pilicy i Dolina Dolnej Pilicy. Jednakze z uwagi na charakter przedsiewziecia nie bedzie ono wptywac na
cele strategiczne dla nich wyznaczone. Ponadto na przedmiotowym terenie nie wyznaczono korytarzy
ekologicznych i nie stwierdzono ustepowania gatunkdw chronionych. Teren zaktadu jest ogrodzony,
a ruch samochodowy odbywa sie po wyznaczonych drogach gminnych i dojazdowych.

Wariant podstawowy zakfadajgcy montaz urzadzen w istniejgcych halach, majgc na uwadze
powyzsze nie bedzie negatywnie oddziatywac na powierzchnie ziemi, swiat roslin i zwierzat. Prace
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prowadzone beda na dziatkach juz zagospodarowanych zabudowg przemystowa i nie zachodzi
koniecznos¢ ingerencji w Srodowisko naturalne.

Oddziatywanie transgraniczne

Przedsiewziecie polegajgce na usprawnieniu procesdw gospodarczych w zaktadzie przetwoérstwa
owocowo-warzywnego, jest przedsiewzieciem o znaczeniu lokalnym, bez zdolnosci do wytwarzania
oddziatywan o zasiegu transgranicznym.

Oddziatywanie na klimat akustyczny srodowiska — emisja hatasu

Halas emitowany do srodowiska z terenu zaktadu generowany jest przez pracujace instalacje
biorgce udziat w poszczegélnych procesach produkcyjno-przetwérczych. Przedsiebiorstwo prowadzi
dziatalno$é w systemie dwuzmianowym pomiedzy godzing 6% a 22%. W porze nocnej pracujg wytgcznie
agregaty chtodnicze tuneli chtodniczych stuzgcych do przechowywania zamrozonych produktow.
Gtéwnymi Zrodtami hatasu s3: agregaty chtodnicze, chtodnice powietrza, skraplacze powietrza oraz
sprezarka i skraplacz amoniaku.

Zaktad nie przekracza dopuszczalnych norm hatasu. W ramach inwestycji nie bedg uruchomiane
dodatkowe chtodnie i wentylatory, ktore stanowig gtéwne zZrddta hatasu na terenie zaktadu. Nalezy
zatem stwierdzi¢, ze poziom hatasu po realizacji inwestycji bedzie na tym samym poziomie lub nizszym
w stosunku do danych wyjsciowych.

Najblizsza zabudowa jednorodzinna oddalona jest o ok. 50m w kierunku potudniowo-wschodnim.
Otoczenie obiektu od strony zachodniej oraz pétnocnej obszary typowo rolnicze, niezagospodarowane.

Oddziatywanie na powietrze atmosferyczne — emisja do powietrza

Zrédtami zanieczyszczenia do powietrza s3: piec opalany olejem opatowym firmy URLICH EDERLICH
model ED-41 o mocy cieplnej 0,041 MW, sprawnosci 93,18% (zgodnie z art. 153 ustawy Prawo ochrony
Srodowiska piec nie podlega zgtoszeniu) oraz transport samochodowy (przywdz surowcéw, wywdéz
produktéw).

Podczas eksploatacji przedmiotowej inwestycji przewiduje sie wystepowanie emisji w formie
niezorganizowanej. Emisja niezorganizowana substancji zanieczyszczajacych do powietrza, zwigzana
bedzie z emitowaniem spalin powstajgcych wskutek spalania paliw w srodkach transportu. Po realizacji
inwestycji faczna wielkosé emisji zanieczyszczen wyniesie:

dwutlenek siarki 0,074 Mg/rok
dwutlenek azotu 0,573 Mg/rok
tlenek wegla 0,638 Mg/rok
weglowodory alifatyczne 0,136 Mg/rok
weglowodory aromatyczne 0,036 Mg/rok

Emisja — odpady

Powstajagce na terenie obiektu odpady sg selektywnie magazynowane z zachowaniem
obowigzujgcych wymagan z zakresu ochrony srodowiska. Miejsce magazynowania odpaddéw oraz
pojemniki/kontenery sg odpowiednio oznakowane. Odpady magazynowane sg w sposdb ograniczajgcy
negatywne oddziatywanie na ludzi i srodowisko. Taki sposdb magazynowania odpadéw umozliwi ich
szybka identyfikacje oraz dalsze zagospodarowanie. Odpady magazynowane sg do czasu zebrania
odpowiedniej partii transportowej, nastepnie sg one przekazywane podmiotom posiadajgcym
odpowiednie uprawnienia do dalszego gospodarowania nimi.

Powstajace odpady zgodnie z art. 66 ustawy o odpadach wymagajg ewidencjonowania. Inwestor
prowadzi ewidencje wytwarzanych odpadéw w oparciu o karty ewidencji odpadéw oraz karty
przekazania odpadoéw.

Odpady przechowywane sg w sposdb uniemozliwiajgcy przedostanie sie zanieczyszczen do gleby
i wod podziemnych oraz na tereny sasiednie. Po zebraniu partii transportowej wytworzone odpady
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niezwtocznie przekazywane sg podmiotom zewnetrznym w celu ich dalszego zagospodarowania. W
ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje sie znaczgcego wzrostu ilosci odpadow.

Na terenie obiektu obowigzujg nastepujgce zasady dotyczace magazynowania i dalszego
zagospodarowania wytwarzanych odpaddw:

e odpady magazynowane sg na terenie, do ktérego inwestor posiada tytut prawny;

e odpady magazynowane sg selektywnie;

e odpady inne niz niebezpieczne przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwienia, z wyjgtkiem
sktadowania, sg magazynowane, jesli koniecznos¢ magazynowania wynika z proceséw
technologicznych lub organizacyjnych, nie dtuzej jednak niz przez okres trzech lat;

e miejsca magazynowania wytworzonych odpaddéw sg oznakowane i zabezpieczone przed
dostepem oséb postronnych i zwierzat;

e wytworzone odpady przekazywane sg jedynie podmiotom, posiadajgcym wymagane
prawem zezwolenia na zbieranie, transport i przetwarzanie odpadoéw;

W ramach analizy uwarunkowan srodowiskowych rozpatruje sie kilka wariantéw inwestycji. Jeden
z nich jest tzw. wariantem zero polegajgcym na niepodejmowaniu przedsiewziecia. Nie podejmowanie
inwestycji polegajacej na usprawnieniu procesdw gospodarczych w zakfadzie przetwérstwa owocowo-
warzywnego nie zmieni obecnego oddziatywania na srodowisko z uwagi, ze na tym obszarze zaktad ten
funkcjonuje w juz od kilkunastu lat. Wariant zero nie wptynie dodatnio na otaczajace Srodowisko
poniewaz nie zmieni charakteru uzytkowanego terenu.

Natomiast konsekwencje realizacji wariantu zero bedg zwigzane gtdwnie z brakiem rozwoju
przedsiebiorstwa, a przez to straty finansowe inwestora oraz straty finansowe gminy z tytutu
odprowadzanych podatkow. Niepodejmowanie préb modernizacji i usprawniania proceséw
produkcyjnych wptynie na konkurencyjnos¢ Zaktadu w branzy przetwoérstwa owocowo-warzywnego,
co przektada sie na wielko$¢ produkcji i ilos¢ miejsc pracy. Realizacja wariantu zero niewatpliwie
zahamuje rozwdj gospodarczy regionu i tworzenie nowych miejsc pracy.

Kolejnym z wariantéw jest wariant podstawowy — proponowany przez wnioskodawce. Wariant ten
polega na usprawnieniu procesdow gospodarczych w ramach prowadzonej dziatalnosci przetwdrstwa
owocowo-warzywnego. Przedsiewziecie polega¢ bedzie na wymianie starych urzadzen na nowsze
w celu usprawnieniu istniejgcej produkcji. Urzadzenia zamontowane bedg w istniejgcych halach
produkcyjnych w zwigzku z tym nie zostang przeksztatcone powierzchnie czynne biologicznie.
Planowane do montazu urzadzenia bedg spetnialy obowigzujgce normy, a stosowane rozwigzania
organizacyjne i technologiczne w petni chronig srodowisko, nie powodujac ponadnormatywnych emisji
do srodowiska.

Projekt inwestycji zaktada optymalne wykorzystanie terenu oraz wykorzystanie najlepszych
rozwigzan technologicznych pozwalajacych poprawié wydajnos¢ obiektu, przy zachowaniu najnizszej
ingerencji w Srodowisko naturalne. Wariant inwestora nie powoduje negatywnego odziatywania na
Srodowisko i ludzi przy jednoczesnym zachowaniu korzysci ekonomicznych, a zatem jest wariantem
zgodnym z zasadg zrownowazonego rozwoju.

W ramach analizy uwarunkowan srodowiskowych rozpatruje sie réwniez wariant alternatywny
przedsiewziecia. Racjonalny wariant alternatywny przedsiewziecia, co do zasady powinien by¢ mozliwy
do wykonania z ekonomicznego, technicznego oraz prawnego punktu widzenia oraz wypetniac
zatozony przez wnioskodawce cel przedsiewziecia. Alternatywne warianty dla wszystkich
przedsiewzieci dotyczg przed wszystkim ich lokalizacji oraz zastosowania innej niz wnioskowana
technologii. Wariantem dopuszczonym przez Inwestora jest wariant inwestycyjny dotyczacy zmiany
lokalizacji poprzez montaz urzadzen usprawniajgcych procesy pakowania i konfekcjonowania w nowo
wybudowanej hali produkcyjnej przy jednoczesnej produkcji w istniejgcych halach. Rozbudowa zaktadu
w ramach tych samych dziatek ewidencyjnych pozwoli na zwiekszenie produkcji produktéw gotowych
w stosunku do wariantu podstawowego.
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Wariant dotyczacy lokalizacji przedsiewziecia wymaga jednak poniesienia dodatkowych naktadow
finansowych. Zamiana lokalizacji przedsiewziecia wigzataby sie z koniecznoscig budowy nowych hal
produkcyjnych dostosowanych do profilu dziatalnosci. Rozwigzanie to pozwoli na zwiekszenie
produkcji a tym samym wzrost sprzedazy produktéw Nalezy mieé na uwadze ze zwiekszenie produkcji
wigze sie w tym przypadku z koniecznoscig ingerencji w Srodowisko naturalne m.in. poprzez
zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej w fazie realizacji przedsiewziecia (zajecie terenu
nieutwardzonego pod nowg hale produkcyjng). Zwiekszenie produkcji to rédwniez zwiekszenie
potencjalnych emisji zanieczyszczen (zwiekszony ruch samochodowy, zwiekszenie zuzycia wody
i energii. Aby wariant alternatywny byt uzasadniony ekonomicznie wzrost produkcji powinien siegac
30% w stosunku do roku bazowego 2022.

Szczegbétowa analiza oddziatywania planowanej inwestycji na poszczegdlne elementy srodowiska
nie wykazata, ze realizacja planowanej inwestycji w wariancie podstawowym (na warunkach
okreslonych w Raporcie) nie powoduje negatywnego oddziatywania na ludzi i Srodowisko. Wynikajacy
z realizacji przedsiewziecia stopien oraz zakres wykorzystania zasobéw s$rodowiskowych, a takze
wykorzystanie terenu nie zmieni sie w stosunku do obecnego stanu tzn. jego uzytkowanie nie
spowoduje zagrozenia dla wdd podziemnych, powierzchniowych, powietrza atmosferycznego czy
klimatu akustycznego. Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie bedzie wiec maita znaczgcego
negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze i ludzi oraz nie narusza prawa wfasnosci oséb
trzecich.

Po przeprowadzeniu analizy oddziatywania na $rodowisko projektowanego przedsiewziecia
stwierdzono, iz:

e W zwigzku z realizacjg inwestycji nie nastgpig niekorzystne zmiany z punktu widzenia
ochrony krajobrazu, przyrody, oraz débr kultury,

e Zarowno faza realizacji jak i eksploatacji przedmiotowe] inwestycji nie bedzie powodowacé
przekraczania dopuszczalnych standardéw jakosci Srodowiska i narusza¢ intereséw osdb
trzecich,

e W zwigzku z rodzajem zastosowane] technologii i planowane do zastosowania rozwigzania
chronigce sSrodowisko, nie przewiduje sie wystepowania przekroczen norm dopuszczalnych
hatasu, zanieczyszczen i innych czynnikdw na stanowiskach pracy oraz w srodowisku,

e Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na ludzi,

e Emitowany hatas, przy przedstawionych zatozeniach nie bedzie powodowad
ponadnormatywnego pogorszenia klimatu akustycznego na okolicznych terenach,

e Planowany sposob postepowania z wytwarzanymi odpadami nie bedzie wywierat
negatywnego wptywu na srodowisko,

e Emisja zanieczyszczen do powietrza nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wartosci

odniesienia,
e Scieki sanitarne i technologiczne beda odprowadzane do wewnetrznej sieci kanalizacji
przemystowej i podczyszczane w  przyzaktadowe] oczyszczalni  $ciekéw.  Scieki

podczyszczone do wymaganych parametrow jakosciowych wprowadzane bedy do
kanalizacji innego podmiotu tj. wywozone za pomocy wozdéw asenizacyjnych na
oczyszczalnie sciekdw w Warce bedacej w zarzadze ZUK w Warce. Wprowadzanie sciekéw
nastepuje na podstawie umowy zawartej z ZUK w Warce na odbior sSciekdw przemystowych;

e Obszar oddziatywania planowanego przedsiewziecia zamknie sie w granicach
nieruchomosci na ktdrej zlokalizowany jest Zaktad

XXIX. date sporzadzenia raportu, imie, nazwisko i podpis autora

kwiecien 2024 rok
mgr inz. Regina Dybat
mgr inz. Michat Nowocien

Strona 59



XXX. osSwiadczenie autora, a w przypadku, gdy wykonawca raportu jest zespot
autorow —kierujgcego tym zespotem, o spetnieniu wymagan, o ktérych mowa
w art. 74a ust. 2, stanowigce zatacznik do raportu;
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