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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. Wstep

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot drogowych w ramach
rozbudowy drogi gminnej nr 170603W w m. Trzebien

1.2.Zakres stosowania SST

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét jak w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wymagania og6lne wspéine dla rob6t objetych SST wykazanymi na stronie 2.

1.4.0Kreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1.Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calo$¢ technologiczno-uzytkowa (droge) albo jej czesc
stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet drogowy)

1.4.2.Chodnik — wydzielony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony
1.4,3.Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami
technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

1.4.4.Jezdnia — cze$¢ korony drogi przeznaczona ruchu pojazdéw

1.4.5.Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnig

1.4.6.Korpus drogowy — nasyp lub ta cz¢§¢ wykopu, kidra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw

1.4.7 Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukecji nawierzchni

1.4,8 Konstrukcja nawierzchni — ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia

1.4.9.Pobocze — czg$é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia urzadzeni bezpieczefistwa
ruchu 1 wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni

1.4.10.Podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania

1.4.11.Podtoze ulepszone — géma warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozZliwienia przejgcia ruchu
budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni

1.4.12.Nawierzchnia — warstwa lub zesp6l warstw shizacych do przejmowania i rozkladania obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i
zapewnigjacych dogodne warunki dla ruchu

a) warstwa §cieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych

b) warstwa wiazaca — warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudows, zapewniajaca lepsze roziozenie naprgzed w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudoweg

¢) warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni

d) podbudowa — dolna czgsé nawierzchni stuzaca do przenoszenia obciazenn na podioze. Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy
zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

¢) podbudowa zasadnicza — géma czg$¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sklada¢ sig z jednej lub
z dwdch warstw.

) podbudowa pomocnicza — dolna czes¢é podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czasteczek podloza.

g) warstwa mrozochronna — warstwa, ktérej gléwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej
powyzej.

i) warstwa odsaczajaca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.13 Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego
1.4.14.Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow.
Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzeri chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze

1.4.15.Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad
doling, bagno, rzeka itp.

1.4.16.Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyklad droga
1.4.17.0dpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnoé¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal
okreslony — z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych

1.4.18.Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji projektowe;j

1.4.19.Przetargowa dokumentacja projektowa — cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiaru
obiektu bedacego przedmiotem robot

1.4.20.Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania rob6t.

1.4.21.Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, shuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgczniké6w. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

1.4.22.Kietownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu

1.4.23 Materiaty — wszelkie tworzywa niczbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

1.4.24.Przedsigwziccie budowlane — kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub catkowita modemnizacja (zmiana
patametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego polaczenia.

1.4.25.Zadanie budowlane — cz¢$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do
samodzielnego spelniania przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ ma wykonaniu rob6t zwigzanych z
budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowe;j lub jej elementu.

1.4.26. Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej,
dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.



1.4.27 Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia
wszelkich badan i proéb zwigzanych z ocena jakoséci materiatéw oraz robot.

1.4.28. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkgji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

1.4.29, Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonywania.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczgce robét

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzgdne punktow gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden
¢gzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochron¢ przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koficowego robét. Uszkodzone lub miszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bgdzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie.

1.5.3.Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a
wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejno$é ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczesi w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektows
i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bgdg uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodno$é z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajacg jako$é elementu budowli, to takie
materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb okreslony w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem do rob6t
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét
projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.
Zapewniajac w ten spos6b bezpieczeristwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapdr i znakéw, dla ktérych jest to nicodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace
bgdg akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okre$lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyinych, ktorych tre$¢ bgdzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

1.5.5.0chrona §rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgee ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanfczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy i wykopy bez wody stojacej oraz
podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokoé! terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnoéci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, skladowisk, ukopéw i drég dojazdowych.
Podejmie szczegélne Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami Jub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robét beda miaty aprobate techniczna wydana przez uprawniong jednostke. Materialy, ktére s szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$é zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.7.0chrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od
odpowiednich wtadz bgdacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegélnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypemieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9.0chrona i utrzymanie robot



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty
zakoriczenia robot (do wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenic
Inspektora Nadzoru powinien rozpocza€ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.
1.5.10.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkic przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w
jekikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé w pelni praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly be¢dzie informowaé Inspektora Nadzoru
o0 swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2,MATERIALY

2.1.Zr6dia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegélowe informacje dotyczace planowanego Zrodla wytwarzania, zamawiania materiatléw i odpowiednie $wiadectwa badar
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Centralne Laboratorium Drogowe. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédia w sposéb ciggly speiniajg wymagania SST
W czasie post¢pu rob6t.

2,2.Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wiadcicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek Zrédel
miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpocz¢eiem eksploatacji zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
poniesje wszelkie koszty, a w tym : oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.
Humus i nadklad czasowo zdjgte z terenu wykopdéw, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystane
przy zasypce i tekultywacji terenu po ukonczeniu rob6t. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

2.3.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla kt6rych
zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w kiérym znajduja
sig nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaplaceniem.
2.4,Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwo$é do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Migjsca
czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5.Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg wariantowe stosowanie materialéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane
dla badan potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i CLD. Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych
robdt, Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadaé pod wzgledem typ6éw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub projekeie organizacji rob6t. W przypadku braku ustaleri w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wiasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bgdzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot i wihasciwosci przewozonych materialéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi dokumentacji projektowej i SST, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spehniaé
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre§lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazywanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nast¢pstwa
Jjekiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenia wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialéw i elementéw robo6t beda oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badaf naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora bgda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT



majg by¢ obmierzone wagowo bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. Wykonawca dostarczy i zainstaluje
urzgdzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST.
7.3.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bgda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej
przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie prze ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia
bgda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiaréw.
8.0DBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru :

- odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

- odbidr czgsciowy

- odbidr ostateczny

- odbiér po okresie rekojmi
8.2.0dbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakrycin. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej
czgsci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr
bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo§é robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.0dbiér czgsciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czgéci robét.
Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4.0dbiér ostateczny robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite
zakoriczenie rob6t oraz gotowos¢ do obioru ostaiccznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na piémie o tym fakcic Inspekiora Nadzoru. Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjeciu dokumentéw, o ktérych mowa
ponizej. Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacjg
ustaleft przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupehiajacych w warstwie $cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje,
2¢ jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracer,
oceniajac pomniejszona warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robot. ‘
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty :
l.dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami
2.szczegolowe specyfikacje techniczne
3.recepty i ustalenia technologiczne
4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw
S.wyniki pomiaréw kontrolnych i badan
6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw
7.opinie technologiczng
8.rysunki na wykonanie rob6t towarzyszacych
9.geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawczg rob6t i sieci uzbrojenia terenu
10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
Odbiér po okresie r¢kojmi polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniafych w okresie r¢kojmi. Odbi6r po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad przy
odbiorze ostatecznym.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowe;j bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe
robdt obejmujg : robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$é zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, warto$é
pracy sprz¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Koszty dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D.00.00.00. obejmuja wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w kosztorysie.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414 z péZniejszymi zmianami))

2.Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r, W sprawie dzienni i tablicy

informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995z, poz.29)

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz.60 z péZniejszymi mianawo JEKT ZOROWANIE
ROB CH
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowvch

1. Wstep

1.1,Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z odiworzeniem przebiegu trasy i
Jej punkiéw wysokosciowych i sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w ramach rozbudowy drogi gminnej nr 170603 W
w m, Trzebien

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych ze wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi
na celu odtworzenie przebiegu trasy drogi.

1.4,0kreslenia podstawowe

1.4.1.Punkty gléwne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koficowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w SST
D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne™ pkt.1.4.

1.5.0gdIne wymagania dotyczgce robot

Og6lne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne™ pkt 1.5.

2, Materiaty

Ogélne wymagania materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D.00.00.00. ~Wymagania og6lne” pkt.2.

2.1.Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktow giownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym. slupki betonowe albo rury
metalowe o dlugosci okolo 0.50 m. Pale drewniane umieszczone poza granica robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zalamania trasy
powinny mieé srednicg 0,15 — 0,20 m i diugosci 1,5 — 1.7 m. Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane Srednicy
0,05 - 0,08 m i dlugosci okofo 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawicrzchni bolce stalowe o Srednicy 5 mm i dlugosci 0,04 —
0,05 m. , Swiadki" powinny micc diugos¢ okoto 0,50 m i przekréj prosiokatny. Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicg
pasa robot stosowaé pale drewniane o srednicy od 0,15 do 0,20 m i diugosci 1.5 — 1.7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzeodni¢ z
Inspektorem Nadzoru. Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowaé materialy zgodne z Instrukcjami G-1 i G-2.

3. Spragt

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00. , Wymagania ogdblne” pkt.3.

3.1.S8przet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet

- teodolity lub tachimetry. niwelatory. dalmierze, tyczki, laty, tasmy stalowe, szpilki

Sprzgt stosowany do oditworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokadnosci pomiaru.
4, Transport

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt.4.

4.4.Transport sprzetu i materialow

Sprzgt | materialy do odtworzenia trasy mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogéine™ pkt.5.

5.1.Zasady wykenywania prac pomiaroswych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnic z obowiazujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspélrzgdne punktéw
glownych trasy i reperéw. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbgdne do szezegélowego wytyezenia robot. Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach
wykrytych w wytyczeniu punkiéw glownych trasy i reperow roboczych. Bledy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie rézmig si¢ od rzednych terenu okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j
to powinien o tym poinformowaé Inspektora Nadzoru, Wszystkic roboty dodatkowe, wynikajgce z roznic rzednych terenn okreslonych w
Dokumentacji Projektowej i rzgdnych rzeczywistych zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora
Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza Wykonawcg. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy,
nie mogg by¢ rozpoczgte przed zaakceptowanie wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne trasy
i punkty posrednie osi trasy muszy by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie
tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczefi powinny byé zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawcea jest odpowiedzialny za
zabezpieczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczei w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Inwestora zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

5.2,Sprawdzenic wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punkiéw wysokosciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gléwne powinny byé zastabilizowane w spos6b trwaly przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych. a takze dowigzane do punktéw pomocniczych polozonych poza granicg robdtl ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy
punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 250 m. Zamawiajacy powinien zalozy¢ repery robocze wzdhuz osi trasy. a
takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odleglosé migdzy reperami roboczymi wzdluz trasy powinna by¢ nie wigksza niz
300 m. Repery robocze nalezy zalozy¢ poza granicami robét zwiazanych z wykonaniem trasy i obicktow towarzyszacych. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty stafe na stabilnych, istniejacych budowlach wzdhuz trasy. O ile brak takich punktow, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztaltownikow stalowych. osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z faka dokladnoscia, aby $redni blad
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperéw paistwowych. Repery robocze
powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej,



5.3.0dtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji paistwowej. Os trasy
powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich (kierunkowych) w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy. lecz nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczongj osi trasy w stosunku do Dokumentacji
nie moze byé wigksze niz 5 cm, Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych
niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialéw wymienionych w pkt.2.].

5.4, Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na powierzchni terenu zgodnie z
Dokumentacja Projektowa. Do wyznaczania krawegdzi nasypow i wykopéw nalezy stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypoéw o wysokosci przekraczajacej 1 m. Odlegloéé miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy. Dla sprawdzenia prawidlowosci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujace
pochylenie skarp. Skarpowniki nalezy ustawi¢ w odleglosciach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Profilowanie przekrojow
poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypéw i wykopéw o ksztalci zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

5.5.Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o poligonizacje pafistwows i osnowg realizacying nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sieci uzbrojenia
terenu i obiektu, nanie$¢ zmiany na map¢ zasadnicza uzyskujac potwierdzenie Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

5.6.Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicg robét wraz z odtworzeniem wysokosciowym moze by¢ wykonane tylko przez uprawnione do
tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy geodezyjnej musi byé wykonane przed przystapieniem do robét.

6. Kontrola jakosci robdt

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogolne™ pkt.6.

6.1.Wytyczenie osi trasy

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug og6lnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytyeznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.5.

7. Obmiar robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00. »Wymagania og6lne” pkt.7.

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 km trasy.

Obmiar robét obejmuije :

- sprawdzenie punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

= uzupetnienie punktéw gléwnych

= Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem przekrojéw dodatkowych

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z przeniesieniem osnowy geodezyjnej poza granice pasa robdt jest 1 pkt.

8. Odbidr robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00. , Wymagania og6lne” pkt.8.

8.1.Sposéb odbioru rob6t

Odbi6r robét zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastgpuje na podstawie szkicéw i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokotu z kontroli geodezyjnej, kiére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy plainosci podano w SST D.00.00.00. ., Wymagania og6ine” pkt.9.

9.1.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje :

- przygotowanie i oznakowanie robo6t

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych

- Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnymi przekrojami dodatkowymi

- wyznaczenie punktéw roboczego pikietazu trasy

- ustawienie skarpownikéw z wyznaczeniem pochylenia skarp

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly

- wykonanie geodezyijnej inwentaryzacji powykonawczej

10. Przepisy zwigzane

1.Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonania prac geodezyjnych
2.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsluga inwestycji. GUGIK 1979
3.Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK 1978

4.Instrkcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUGIK 1983
5.Instrukeja techniczna G-4. Pomiary sytuacyijne i wysokoéciowe. GUGIK 1979
6.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK 1983

7.Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK 1983

8.Wytyczne zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu. GDDP 1994

9.Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. Nr 30, poz.163 z pozZniejszymi zmianami
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D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.02.04. Rozbidrka elementéw dréq i ulic

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania szczeg6lowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z rozbidérka elementow drog i ulic
w ramach rozbudowy drogi gminnej nr 170603W w m. Trzebien

88T jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w punkeie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z pracami rozbi6rkowymi

- rozbidrka nawierzchni z asfaltobetonu

- rozbidrka istniejacej podbudowy beton/kruszywo

1.4.0kreslenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robotNowy Swiat wul. Hamernicks. Kozienicach na odcinku od DK 79 do ronda z

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00. ..Wymagania og6lne™ pkt.1.5.

2, Materialy

Nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.3

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.4.

4.1. Wykonawca zapewni sukcesywny odwéz materialow i gruzu z rozbidrki zgodnie z ustaleniami pkt.5 SST.

4.2.Srodki transportowe i zatadowcze nalezy dostosowac do rodzaju przewozonych materiatow.

5. Wykonanie rob6t

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne™ pkt.5.

3.1 Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki wykonane z element6w mozliwych do powtémege wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbgdnych uszkodzed. Odzyskane elementy jak réwnicz elementy bezuzyteczne, Wykonawca powinien przewiez¢ na
miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajacego.

5.2.Roboty rozbiérkowe element6w drég i ulic obejmujg usunigcie z pasa drogowego wszystkich elementéw, w stosunku do kiérych zostato
to przewidziane w Dokumentacji Projektowe;.

6. Kontrola jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00. pkt.6.

6.1.Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia rozbieranych
elementdw i pozostajacej konstrukcji.

7. Obmiar rob6t

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania og6lne™ pkt.7.

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest :

-1mb, I m? 1m®

8. Odbiér robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogoélne” pkt.8.

9. Podstawa platnosci

Ogélne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.9.

9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej obejmuje :

= rozebranie elementéw drogi

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia

- Wywoz materialéw z rozbiérki poza obrgb budowy

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét

- oznakowanie rob6t

10. Przepisy zwiazane

1.PN-§-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (Dz U. Nr 62, poz.628 z 2001r.)

3.Rozporzadzenic Ministra Srodowiska a w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 1, poz1206 z 2001r.)
4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska a w sprawie rodzaju odpadéw Iub ich ilosci. dla ktérych nie ma obowigzkn prowadzenia ewidencji
odpadéw, oraz kategorii matych i $rednich przedsigbiorstw, ktére moga prowadzi¢ uproszczona ewidencje odpadéw (Dz U. Nr 152,
poz.1735 2 2001r.)

53.Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz.622 z 1996r.)
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopow

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczeg6towe]j Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninicjszej SST sa wymagania szezegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych w
ramach rozbudowy drogi gminnej nr 170603W w m. Trzebiei

1.2,Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy ninicjsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie rob6t ziemnych :

- wykopéw wykenywanych koparkg podsigbierna

= nasypow zageszezanych spycharka

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna

Jest to budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemyslowych, spelniajaca warunki statecznosci i
odwodnienia oraz przyjmujgca obcigzenia od $rodkéw transportowych i urzadzeti na i w korpusie drogowym.

1.4.2,Wysokos¢ nasypu lub glebokosé wykopu

Jest to roznica rzgdnej terenu i rzednej rob6t ziemnych wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3.Skarpa

Jest to zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu Iub wykopu o ksztalcie i nachyleniu dostosowanym do wlasciwosci gruntu i
lokalnych uwarunkowan.

1.4.4 Wskaznik zaggszczenia gruntu

Jest to wielkos¢ charakteryzujaca grunt, okreslona wedlug wzoru : Is=pd / pds, gdze :

pd — g¢stos¢ objgtosciowa szkieletu zageszezonego gruntu ( MG/m3 )

pds — maksymalna gestosé objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, stuzaca
do oceny zaggszezenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z BN-77/8931-12 (Mg/m3)

1.4.5. Wskaznik réznoziarnistosci

Jest to wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntéw niespoistych, okreslona wedlug wzoru : U=4d60/d10, gdzie :

d60 — srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu ( mm )

d10 - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu ( mm )

1.4.6.Pozostate okreslenia s3 zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami podanymi w D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne™ pkt.1.4.
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogdlne” pkt.1.5.

2. Materiaty

Ogélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt.2
2.1.0gélne zasady wykorzystania gruntéw

Do budowy nasypéw zostang uzyte przez Wykonawcg grunty uzyskane z wykopow. Wznoszenie nasypéw dopuszcza sig wyljcznic z
gruntow i materialow przydatnych do tego celu tzn. takich, ktére spelniaja szczegdlowe wymagania okreSlone w PN-S-02205 i sg
zagkceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akeeptacja nastepuje na biezgco w czasie trwania robdt ziemnych na podstawie przedkladanych
przez Wykonaweg wynikow badan laboratoryjnych. Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, albo nie
uwzgledni zastrzezen dotyczgcych materialow o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czgsci nasypéw zostang przez Wykonawce na
jego koszt usunigte i wykonane powtdémic z materialéw o odpowiednich wiasciwosciach.Grunty i materialy nieprzydatne do budowy
nasypéw powinny byé wywiezione przez Wykonawce w migjsce wskazane przez Zamawiajacego.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00. .Wymagania ogolne” pkt.3.

3.1, Wykonawca jest zohowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wlasciwosci
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zaggszczania. Sprzet uzywany
w tobotach ziemnych powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4, Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.4.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00. »Wymagania og6lne” pkt.5.

5.1.Wykonanie wykopow

5.1.1.Zasady ogélne

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich statecznosé w calym okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkodzen
wynikajaeych z nieprawidiowego uksztaltowania skarp wykopu lub innych odstepstw od dokumentacji obcigza Wykonawce robét ziemnych.
Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinmy by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiczione na odkiad.
Odspajanic i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sa dopuszczalne tylko wéwczas, gdy w migjscu
wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujacego rozlozenie i zageszezenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacii i specyfikaciji
technicznych. O ile Inspektor Nadzoru zezwoli na czasowe skiadowanie gruntéw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceneiem.

5.1.2,0dwodnienie wykopéw

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie
wykopéw powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek
podluzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odplyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych.Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych
clementy systeméw odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien wykona¢ urzgdzenia, ki6re umozliwiaja
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

5.1.3.Wymagania dotyczace zageszczenia



Zaggszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robét ziemnych powinno spetnia¢ wymagania dotyczace minimalnej wartosci
wskaznika zageszczenia Is. Dla gomej warstwy o grubosci 20 cm Is = 0,97. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie
majg wymaganego wskaZnika zaggszczenia, to przed uloZeniem warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy je doggsci¢ do Wymaganej wartosci
Is, Jezeli wartosci wskaZnika zaggszczenia nie mogg by¢ osiagnigte przez bezposrednie zaggszczanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjac
srodki w celu ulepszenia gruntu podioza umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
rastosowania srodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne™ pkt.6.

6.1.W czasie robot ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne. Wyniki badan kontrolnych nalezy
wpisywa¢ do dziennika budowy, protokoléw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz dziennika laboratoryjnego
Wykonawcy.

6.2.Sprawdzenie wykonania wykop6w

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na

a) odspajanie gruntéw w spos6b nie pogarszajacy ich wlasciwosci

b) zapewnienie statecznosci skarp

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakoficzeniu

d) dokiadnos¢ wykonania wykop6w

Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé + 11— 3 crm

Szeroko$¢ korpusu wykopu i nasypu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokoéci projektowanej o wigcej niz 10 cm, a krawegdzie dna wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zalaman. Pochylenie skarpy nie moze si¢ rézni¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej
tangensem kata. Maksymalna gl¢bokos¢ lokalnych wkigsnig¢ na powierzchni skarp nie moze przekraczaé 10 cm przy pomiarze lata 3 m. Z
profilowanej powierzehni skarp nalezy usunaé kamienie wicksze niz 80 mm.

7. Obmiar robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.7.

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robét zwigzanych z robotami ziemnymi jest 1 m3 wykopu . Obliczenia oparte na przekrojach poprzecznych i tabeli
robét ziemnych.

8. Odbidr robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.8.

8.1.Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli
jakodei robot. Ponadto Wykonawca powinien przygotowat i przedstawi¢ tabelaryczne wartoéci wskaznika zaggszezenia dla calego
odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania probek.

9. Podstawa platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.9

9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej wykopu obejmuje :

= prace pomiarowe

- wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu bezposrednio w nasyp

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa

- zageszezanie powierzchni wykopu

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych

- odwodnienie wykopu i rekultywacje terenu

10. Przepisy zwigzane

1.PN-8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.PN-8-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

3.PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

4 PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

5.PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

6.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

7.PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno$ci biemej.

8.PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
9.PN-B-06714/28 ~Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.

10.PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

11.PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazowego.

12,BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

13.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
14.BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzehni podatnych.
15.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu.

16.BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wéd opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
17.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanie wspétczynnika filtracji grunt6w sypkich na podstawie uziamienia i porowatosci.
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D.04.00.00. PODBUDOWA

D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podioza w korycie

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbudowa drogi gminnej nr
170603W w m. Trzebien

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia
nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, wjazdéw oraz chodnikéw. W zakres robét wchodzi -

- profilowanie i zaggszczanie podioza w korycie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /mechaniczne/

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami podanymi w SST D.00.00.00. ..Wymagania ogélne” pkt.1.4.
1.5.0golne wymagania dotyczace rob6t

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.1.5.

2, Materiaty

Nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.3

3.1, Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje nickorzystnego wplywu na wiasciwosci
gruntu podtoza. Do wykonywania robot nalezy stosowaé réwniarki samojezdne tub spycharki uniwersatne z ukosnie ustawionym lemieszem,
& W razie potrzeby réwniez sprzgt do rgeznego prowadzenia robét. Do zageszczenia podioza nalezy uzyé walcéw oraz ewentualnie w
miejscach trudno dostgpnych innego sprzgtu zageszczajacego (np. plyty wibracyjne), zapewniajacego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

4, Transport

Nie wystepuje.

5. Wykonanie robét

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogéine” pkt.5.

5.1, Wymagania og6lne

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét
ziemnych, a takze rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia oraz bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwiazanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. przed rozpocz¢ciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do rob6t wymaga zgody Inspektora Nadzoru i korzystnych warunkéw atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zaggszezonym podiozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy konstrukcyjnej.

5.2 Profilowanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszezen. Po oczyszczeniu powierzchni
podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwig uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca
sig, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza. W przypadku zanizenia
poziomu nalezy spulchni¢ podloze, dowiez¢é dodatkowy grunt spelniajacy wymagania obowigzujace dla gémej strefy korpusu i zages$cié
warstwe do uzyskania wlasciwej wartosci wskaZnika zageszczenia.

5.3.Zaggszczanie podtoza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapié do jego zaggszczania. Zaggszczenie podioza nalezy kontynuowaé do osiggnigcia
wskaZnika zageszczenia nie mniejszego niz 1,00. Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12

Dopuszeza sig przcprowadzenie badania zageszezenia metoda obciazen plylowych. Nalezy okreslié pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
podioza wedtug BN-64/8931-02. Stosunck wtérnego i pierwotmego moduhu odksztateenia nic powinicn przckraczaé 2.2.

5.4.Tolerancje geometryczne wykonania

Dopuszczalne sg nastgpujace tolerancje wykonania :

- nieréwnosci podloza w kierunku podiuznym mierzone lats 4 metrowa nie wicksze niz 2 cm

- spadki poprzeczne nie powinny przekraczaé + 0,5% spadku projektowanego

- rdznice pomiedzy rzednymi zmierzonymi i projektowanymi dna koryta nie mogg przekracza¢ + 1 cm i—2 c¢m

- krawgdzie koryta w planie nie moga byé przesunigte w stosunku do projektowanych wzgledem osi drogi o wigcej niz 5 cm

- szeroko$¢ koryta nie moze sig r6znic od szerokosci projektowanej o wiecej niz+ 10 cmi— 5 cm

5.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podloze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z
profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw
konstrukcyjnych nawierzchni, to powinien zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukiadania warstwy
konstrukcyjnej nawierzchni mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. Kontrola jakosci robét

Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogéine” pkt.6.

6.1.W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarczaé kopie ich wynikéw do
Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywaé w zakresic i czestotliwoscia gwarantujaca zachowanie wymagan
dotyczgcych jakosci rob6t i wymaganych przez SST. Wyniki badari i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét nalezy wpisywac
do : dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, dziennika budowy, protokoléw odbioru robét.

6.2,Badania i pomiary koryta

6.2.1.Zaggszczenie koryta (profilowanego podioza)

Wskaznik zaggszczenie profilowanego podioza okre$lony wedlug BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mmniejszy niz 1,00. Wskaznik
zaggszezenie lub zastepczo wskaznik odksztatcenia nalezy sprawdzaé w dwoch punktach na kazdej dziatce roboczej.



6.2.2, Wilgotnosé gruntu podioza

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce robocze;.

6.2.3Sprawdzenie dokladnodci wykonania

Kontroli podlegaja nastepujace elementy :

- nieréwnos¢ fatg 4 m co 20 m w kierunku podhiznym

~ spadki poprzeczne nie rzadziej niz co 40 m

- glgbokos¢ koryta i rzgdne dna na krawedziach koryta nie rzadziej niz co 40 m

- usytuowanie krawedzi nie rzadziej niz co 40 m

~ szeroko$¢ dna koryta nie rzadziej niz co 40 m

Wszelkie powierzchnie, ktére wykazujg wigksze odchylenia cech geometrycznych powinny by¢ naprawiane poprzez spulchnienie gruntu
podioza do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtéme zaggszezenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia gruntu podioza
jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robs6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.7.

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m? wykonanego koryta z wyprofilowanym i zaggszczonym podiozem.

8. Odbidr robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00. .,Wymagania ogélne™ pkt.8.

8.1.0dbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu prawidlowosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw badan i pomiaréw
wykonanych zgoednie z pkt.6 niniejsze SST. Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badaii przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawic
wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robét. Ponadto Wykonawca powinien przygotowa i przedstawié tabelarycznie zestawienia
wartosei wskaznika zageszezenia lub pierwotnego i wtémego modulu odksztalcenia oraz wskaznika odksztalcenia dla calego odbieranego
odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badari i miejsca pobrania prébek.

9. Podstawa platnogci

Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.9.

9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- odspojenie gruntu

- zatadunek odspojonego gruntu i przewiezienie poza teren budowy

- profilowanie dna koryta lub podioza

- zaggszczenie

- uttzymanie koryta lub podioza

« przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacii

10. Przepisy zwigzane

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek grunt6w.

4, PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obciazenie
plyta.

6. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

8. BN-77/8931-12 Ozmaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D.04.00.00. PODBUDOWA

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyinych

1, Wstep

1.1.Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszej SST s3 wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem
warstw konstrukcyjnych nawierzchni w ramach rozbudowy drogi gminnej nr 170603W w m. Trzebicn

1.2, Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Zakiada sig, ze wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni ukladane na podbudowie zasadniczej powinny posiada¢ dobra wzajemna
$2CZepnosé. co zamierza si¢ osiggna€ przez zastosowanie skropienia lepiszezem bitumicznym kazdej nizej lezgeej (praykrywangj) warstwy.
1.4.0kreélenia podstawowe

Okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami podanymi w SST D.00.00.00. ., Wymagania og6lne™ pkt.1.4.
1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogélne™ pki.1.5.

2, Materialy

Ogélne wymagania dotyczace material6w, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania og6lne™ pkt.2.
2.1.Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Materialy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni muszj by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i musza posiadaé
Aprobate Techniczng IBDIiM.

Do kazdej ilosci jednorazowo odbieranej partii lepiszcza dotaczona powinna by¢ deklaracja zgodnosci z Aprobata Techniczng na wyrdb.
2.2.Emulsja asfaltowa

Do skropienia warstw konstrukcyjnych nalezy uzyé emulsj¢ asfaltowa katinowa szybkorozpadowz o wilasciwosciach zgodnych z
wWarunkami Technicznymi WT-37.

Tabela 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej K1-65

Lp. Wiadciwosci Metoda badania Wymagania
. | Zawario$¢ lepiszeza, % wg PN-EN 1428 58 -62
2. | Indeks rozpadu wg PN-EN 13075-1 70 - 130
3. | Czas wyplywu wg PN-EN 12846 TBR
4. | Pozostalo$é na sicie 0,5mm % wg PN-EN 1429. TBR
5. | Trwalo$¢, po 7 dniach maganyzowania wg PN-EN 1429 TBR
6. | Sedymentacia, % wg PN-EN 12847 TBR
7. | Adhezja, % pokrycia powierzchni, % wg PN-EN 13614 TBR > 75
8. | pH emulsji wg PN-EN 12850 >3.5

2.3,Przechowywanie maferiatow

Warunki przechowywania emulsji nic moga powodowa¢ utraty Jej cech i obnizenia jakosci. Przechowywanie i transport emulsji powinien
by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. »~Wymagania ogélne” pkt.3.

3.1.8przet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nale2y stosowaé szczotki mechaniczne. Zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze
szezotek powinna by¢ wykonana z twardych clementow czyszezacych i sluzy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszezer
przylegajacych do czyszezonej warstwy, Druga szezotka powinna posiada¢ migkkic clementy czyszezace i sluzy¢ do zamiatania. Zaleca sig
uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace.

Sprzgt pomocniczy : sprezarki, zbiomiki z woda, szezotki reczne.

3,2.8przgt do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy vzywaé skrapiarkg lepiszcza z koficéwka do recznego spryskiwania.

Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-konirolne na sprawdzanie i regulowanie nastepujacych parametrow

= lemperatury rozkladanego lepiszcza, cisnienia lepiszeza w kolektorze, obrotow pompy dozujacej lepiszeze

- predkoscei poruszania si¢ skrapiarki, ilosci lepiszeza

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien byé izolowany termicznie, tak aby bylo mozliwe zachowanie stalej temperatury lepiszcza.
Wykonawea powinien posiadaé aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace zaleimosci pomiedzy wydatkiem lepiszcza, a
hastepujacymi parametrami : cisnieniem lepiszcza, obrotami pompy. predkoscia jazdy skrapiarki, temperatura lepiszeza. Skrapiarka powinna
zapewni¢ rozkladanie lepiszeza z tolerancja = 10 % od ilodci zalozongj. W migjscach trudnodostgpnych nalezy stesowat koncowke (lance)
polaczong ze skrapiarka do recznego skropienia.

4. Transport

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt.4.

4.1 Transport emulsji

Transport emulsji powinien odbywaé si¢ w cysternach samochodowych. Dopuszcza si¢ stosowanie beczek lub innych pojemnikéw
stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie
wigkszej niz 1 m’, a kazda przegroda powinna mieé wykrojc umozliwiajgce przeplyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiomiki przeznaczone
do transportu lub skfadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. Wykonanie robot

Ogélne zasady wykonywania robot podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt.5.

3.1.Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszezona. Jezeli do oczyszezenia warstwy byla uzywana woda to skropienie lepiszczem moze
nastgpi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy. Skropienie warstwy moze rozpoezaé si¢ po akceptacji przez Inspektora Nadzoru jej oczyszezenia.
Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna by¢ zgodna z temperatura zalecana przez Producenta. Skropienie powinno by¢



réwnomiemne, a ilosé rozkiadanego lepiszeza po odparowaniu wody powinna by¢ rowna ilosci zalozonej w pkt.5.2.1. Skropiona emulsja
asfaltowa warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwick ruchu na okres niezbedny do catkowitego rozpadu emulsji i odparowania
wody z emulsji. Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyé skropiona warstwe
nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany. Jakiekolwick uszkodzenia powierzchni powinny byé przez
Wykonawce naprawione.

5.2.Zuzycie emulsji

Orientacyjne zuzycic emulsji asfaltowej kationowej zgodnej z wymaganiami pkt.2.2. do skropienia warstw konstrukcyjnych powinno by¢ w
takiej ilosci, aby po odprowadzeniu wody z emulsji ilosci asfaltu wynosily odpowiednio :

- nawierzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0,2-0,5 kg/m?

- polaczenie nowych warstw 0,1-0.3 kp/m?

Przy wykonywaniu skropienia warstw nawierzchni nalezy przestrzegac zasady skrapiania jak najmniejsza iloscig emulsji tzn. dolnej wartosci
emulsji podanej wyzej.

W przypadku podbudowy z chudego betonu, przed ulozeniem na niej warstwy z betonu asfaltowego nalezy sprawdzi¢ stan powloki
pielegnacyjnej z emulsji asfaltowej, wykonanej zgodnie z SST D.04.06.01. Jesli stan powloki emulsyjnej jest dobry mozna zaniechaé
ponownego skrapiania. W przypadku koniecznosci naprawy powloki emulsyjnej podbudowe z chudego betonu skrapia sie w ilosci 0,3 — 0,5
kg/m? po odprowadzeniu wody z emulsji.

6. Kontrola jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00. »Wymagania og6lne” pkt.6.

6.1.Badania i kontrola przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawea powinien przeprowadzi¢ probne skropienie w celu okreélenia optymalnych parametréw pracy
skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci lepiszeza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. Dokladne zuzycie
emulsji powinno by¢ ustalone na odeinku prébnym.

6.2, Badania i kontrola w czasie rob6t

6.2.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszeza powinna byé oparta na atestach producenta (deklaracia zgodnosci) z tym, ze Wykonawca powinien kontrolowa¢ dla kazdej
dostawy asfaltowej emulsji kationowej lepkosé wedlug PN-C-04014. Wyniki badai powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
pkt.2.2,

6.2.2, Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie,

Kontrolg ilosci rozkladanego lepiszeza po odparowaniu wody naleZy wykona¢ wedlug metody podanej w opracowaniu .,Powierzchniowe
utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszeza i kruszywa”. Badanic nalezy przeprowadza¢ kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy
skrapiarki w danym dniu oraz w ciagu dnia w przypadku zmiany parametréw skrapiarki,

7. Obmiar rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt.7.

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg rob6t zwigzanych z oczyszczeniem i skropieniem powierzchni warstwy jest 1 m?

8. Odbidr robot

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogdlne™ pkt.8.

8.1, Odbidr oczyszezonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wediug
SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne™. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki badan z biezgcej kontroli emulsji. ilogci
roziozonego lepiszeza, deklaracje zgodnosei Producenta. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw badan Wykonawcy i
oglgdzin warstwy.

9. Podstawa platnosci

Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogélne™ pkr.9.

9.1.Cena jednostkowa

Platnos¢ nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot w oparciu o wyniki pomiaréw i badar.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje :

- mechaniczne oczyszczenie kazdej nizej polozonej warstwy konstrukcyijnej nawierzchni z ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem
Sprezonego powietrza w zaleznosci od potrzeb

= reczne odspojenie stwardnialych zanieczyszezen

- zakup i transport lepiszeza, napelnienic nim skrapiarck oraz podgrzanie do wymaganej temperatury

- skropienie warstwy lepiszezem w ilosci okre$lonej w niniejszej SST

= przeprowadzenie badan lepkosci emulsji i iloscei skropienia

10. Przepisy zwigzane
1.PN-EN 1426  Asfalty i produkty asfaltowe — oznaczenie penetracji igla.
2.PN-EN 1428  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — oznaczenie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej.
3.PN-EN 1429  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — oznaczenie pozostato$ei na sicie emulsji asfaltowej oraz trwatosci podezas
podczas magazynowania metoda pozostalosci na sicie.
4. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — oznaczenie czasu wyplywu emulsji asfaltowej lepkosciomierzem wyplywowym.
5.PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — oznaczenie sedymentacji emulsji asfaltowe;.
6. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanic rozpadu — Czgé¢é 1: oznaczenie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych metody z wypemiaczem mineralnym.
7.PN-EN 13614  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczenie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda
z kruszywem.
8. Wymagania Techniczne _ WT-3 Emulsje asfaltowe. /94
0JE NADZOROWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inz. Dariusz Skornicki
26-%50 Kozienice, ul. Akacjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29



D.04.00.00. PODBUDOWA

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego

1, Wstep
1.1,Przedmiot Szezegblowej Specyfikacji Techniczne;
Przedmiotem ninicjszej SST sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa lamanego w ramach rozbudowy drogi gminnej nr 170603W w m. Trzebien
1.2.Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robat objetych SST
Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego. Roboty
obejmuja wykonanie : - podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie
1.4.0kreslenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z kruszywa lamanego — 1 lub wiecej warstw zageszezonej mieszanki, kira stanowi warstwe nosna nawierzchni drogowgj.
1.4.2.Pozostale okreslenia podstawowe podane w ninicjszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami
zamieszezonymi w SST D.00.00.00. . Wymagania ogdlne™ pkt.i.4.
1.5.0golne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.1.5.
2, Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skiadowania podano w SST D.00.00.00. » Wymagania ogdlne” pkt.2.
2.1,Podstawowe wymagania dotyczice materialow
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié ze Zrédel uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,
2.2Kruszywo
Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego bedzie kruszywo tamane spelniajace wymagania PN-EN 13242. Kruszywo
powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszezei obeych.
2.2,1.Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do goémej krzywej
uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwig¢kszego ziarna nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.
Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wedlug PN-EN 933-1 powinna miesci¢ si¢ w obszarze dobrego uziarnienia.
2.3.Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje sig wode czysta, wodociggows. (badania — nie wymagane)
3. Sprazgt
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogélne ,, pkt.3.
4. Transport
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. ., Wymagania ogélne” pkt.4.
4.1, Transport kruszywa moze odbywac si¢ dowolnymi samochodami samowyladowczymi w spostb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.
5. Wykonanie robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00. »Wymagania og6lne” pkt.5.
5.1.Przygotowanie podloza
Podloze pod podbudowe powinno spelnia¢ wymagania okresione w SST D.04.01.01. -Profilowanie i zageszczanie podloza w korycie™.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajaey jej wykonanic zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub wedlug zalecen
Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej SST. Paliki i szpili do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny by¢
przygotowane wezesniej. Paliki lub szpilki powinny byé ustawione wzdluz osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny
8posdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Rozmieszezenic palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé¢ naciggniccie sznurkéw do wytyczania
robot w odstgpach nie wigkszych niz 10m.
5.2.Wbudowanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o Jjednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé po zageszezeniu byla
rowna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszcezeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roziozona w sposob zapewniajacy osiggnieie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. W miejscach gdzie
widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszezeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach.
5.3.Zaggszczenie mieszanki
Podbudowe nalezy zaggszezaé odpowiednim sprzgtem zgodnie z pkt3 przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszezenie podbudowy
powinno byé réwnomierne na calej szerokosci. Wskaznik zageszezenia podbudowy wedlug PN-77/8931-12 powinien wynosi¢ 1,00. Nognosé
podbudowy badana wedtug BN-8931-02 (plyta VSS o drednicy 30cm) powinna odpowiadaé warunkom :

- modul pierwotny E1 > 80 Mpa
- modul wtdrny E2 > 140 Mpa orazlo=E2/E1 <22

modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,25 — 0,35 Mpa.
Obliczenie wynikow wedhig wzoru : EJ, E2 = 3d4p /445 x D
gdzie : D — $rednica plyty (mm), Ap — przyrost obcigzenia (Mpa), As — przyrost odksztalcenia (mm)
6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00. »Wymagania og6lne” pkt.6.
6.1.Badania przed rozpoczeciem robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykenania podbudowy i wyniki tych
badan przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materialéw. Badania te powinny obejmowaé wszelkie wlasciwosei kruszywa
okreslone w pkt.2.1,
6.2.Badania w czasie rob6t
) kontrola uziarnienia rozlozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej dziatce roboczej za pomoca analizy

sitowej; wyniki powinny by¢ zgodne z pkt.2.2.1.
b) wilgotnosé materiatu: do kontroli nalezy pobierac 2 probki z kazdej dziennej dzialki roboczej



¢) kontrole zageszczania i nosnosci podbudowy nalezy przeprowadza¢ 2 razy na kazdej dzialce roboczej; powinna by¢ zgodna z
wymaganiami podanymi w pkt.5.4.

d) wiasciwosci kruszywa obejmujace oceng wszystkich wlasciwosei okreslonych w pkt.2.2.2. nalezy bada¢ dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie kruszywa

¢) kontrola grubosci poszezegélnych warstw podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w koricowej fazie zageszezania co 50m i
migjscach watpliwych: dopuszezalne odchylenic w grubosei w przekroju + 10% grubosci projektowanej

f) Kkontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100m; odchylenia szerokosci mierzonej od osi
drogi nie powinny przekraczaé + 10em w stosunku do szerokosci projektowanej

g) kontrola rzednych niwelety za pomocy instrumentu niwelacyjnego co 20m; dopuszczalne odchylki — 1cm

h) Kontrole spadkow poprzecznych dokonuje si¢ fata profilowa z poziomica co 20m; dopuszczalne odchylki spadku +0,5%

i) kontrola rownosci w przekroju podluznym i poprzecznym mierzona fatg 4-metrows co 50m; dopuszczalne nieréwnosci pod latg 11mm

6.3, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.3.1.Niewlasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnic powinny by¢

naprawiane przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokosc zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym

materialem o odpowiednich wlasciwosciach i ponownie zaggszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych

robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy na koszt Wykonawcy.

6.3,2.Niewlasciwe zaggszezenie podbudowy

Wszystkie wyniki badan zaggszczenia warstwy podbudowy powinny da¢ prawidlowe wyniki. W przypadku, gdy jakiekolwiek badanie

wskaznika zaggszczenia gruntu dato wynik negatywny, warstwg nalezy zerwa¢ i wymieni¢ na nowa na koszt Wykonawcy.

6.3.3 Niewlasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mnigjsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej

nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszy dodatkowych rob6t poniesic Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci

podbudowy wyniklo z niewlaseiwego wykonania robot przez Wykonawce.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t padano w SST D.00.00.00. »Wymagania og6lne” pkt.7

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1m? (metr kwadratowy) podbudowy.

8. Odbi6r robot

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00/ »Wymagania ogélne™ pkt.8.

8.1.Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja i SST jezeli wszystkie badania i pomiary wedlug pkt.6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy patnosci podano w SST D.00.00.00. »Wymagania og6lne” pkt.9.

9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :

- zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce sktadowania, przygotowanie mieszanki, transport i rozlozenie w korycie

- profilowanie, zageszczenie, badania materialow, ewentualnie opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiaréw

10. Przepisy zwigzane

I. PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym.,

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiazane. Wymagania.

J.PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

4, PN-EN 932-5  Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

5.PN-EN 933-1  Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziamowego. Metoda przesiewania.

6. PN-EN 933-3  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Ozmaczanie ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika plaskosci.

7. PN-EN 9334  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztaltu

8.PN-EN 933-5  Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziarmn o powierzchniach
powstalych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych.

9. PN-EN 033-8  Badania geometryczaych wlasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czgstek. Badania wskaznika piaskowego.

10.PN-EN 933-9  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czgstek. Badania bickitem metylenowym.

11.PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

12,PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosei na scieranie,

13.PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosei na rozdrabnianie.

14.PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ogestosci zmian i nasigkliwosci.

15.PN-EN 1367-1 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikéw atmosferycznych. Oznaczanie
mrozoodpomnosci.

16.PN-EN 1367-2 Badania wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikéw atmosferycznych. Badanie w siarczanie
magnezu.

17.PN-EN 1367-3 Badania whasciwosci cieplnych i odpormosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Badanie bazaltowe;j
zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

18.PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wla$ciwosci kruszyw — Analiza chemiczna.

19.PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw . Przygotowanie wyciag6w przez wymywanie kruszyw.

20.PN-EN 13286-1Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym, Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie
referencyjnej gestosci i wilgotnosci. Wprowadzenie i wymagania ogbine.

21.PN-EN 13286-2Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie
referencyjnej gestosci i wilgotnosei. Zageszczanie aparatem Proctora.

22.PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metody sporzadzania pLéap

Metoda sporzgdzania prébek zwigzanych hydraulicznie za pomocg aparatu Proctora lub zage

wibracyjnym. %
23.PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia PROJEKTOWANIE INAD2OROWANIE
24.BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i latg. ROBOT BUDOWLANYCH
. mgr inz. Dariusz Skornicki

26-800 Kozienice, ul. Akacjowa 8/1
.572983048- NIP 812-111-14-29



D.04.00.00. PODBUDOWA

D.04.05.01. Podbudowa z mieszanki zawigzanej spoiwem hydraulicznym

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninicjszej SST sa wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem podbudowy z

mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym w ramach rozbudowy drogi gminnej nr 170603W w m. Trzebien

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3, Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninicjszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa lamanego. Roboty

obejmuja wykonanic : - podbudowy z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym CBGM

1.4,0kreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka zwiazana cementem CBGM — mieszanka zwigzana hydraulicznie, skladajgca si¢ z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i

cementu wymieszana w spos6b zapewniajacy uzyskanie mieszanki jednorodnej

1.4.2.Podloze z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraul icznym — warstwa zawierajaca kruszywo naturalne i spoiwo hydrauliczne.

1.4.3.Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawicrajgca kruszywo naturalne i spoiwo

hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na podioze. Moze si¢ skiada¢ z kilku warstw o

roznych wilasciwosciach.

1.4.4,Pozostale okreSlenia podstawowe podane w ninigjszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami

zamieszezonymi w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.5.0géIne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogé6lne” pkt.1.5.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiat6w, ich pozyskania i sktadowania podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogbine” pkt.2.

2.1 Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy bedzie kruszywo tamane speiniajgce wymagania PN-EN 13242. Kruszywo powinno by¢ jednorodne

bez zanieczyszezen obeych.

2,1.1.Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna byé ciagla i nie moze przebicgaé od dolnej krzywej granicznej uziamienia do gérnej krzywej

uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wedlug PN-EN 933-1 powinna miesci¢ si¢ w obszarze dobrego uziarnienia.

2.2.Cement

Nalezy stosowa¢ cement spetniajacy wymagania PN-EN 197-1. Zawartos¢ spoiwa nie powinna by¢ mniejsza od minimalnych wartosci
rzedstawionych w tablicy.

Maksymalny wymiar kruszywa / w mm / Minimalna zawarto$¢ spoiwa / % m/m /
>8,0do 31,5 3
B 2,0d0 8,0 4
<2,0 5

2.3.Woda

Woda powinna by¢ czysta bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008. Zawarto$¢ wody nalezy

okresli¢ wedlug PN-EN 13286-2.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogéine ,, pkt.3.

4, Transport

OgdIne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. - Wymagania ogélne” pkt.4.

4.1.Transport kruszywa moze odbywaé si¢ dowolnymi samochodami samowyladowczymi w  spos6b zabezpieczajgcy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiemym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

4.2, Transport cementu powinien odbywac si¢ w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

4.3, Trnsport mieszanki z wytwormni do migjsca wbudowania powinien odbywaé sig w spos6b zapobiegajacy rozsegregowaniu sie mieszanki
oraz utracie wilgotnosci. Do transportu mieszanki nalezy uzywaé samochodow samowyladowcezych.

5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D.00.00.00. »Wymagania og6lne” pkt.5.

5.1, Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowg powinno speliaé wymagania okreslone w SST D.04.01.01. ..Profilowanie i zaggszezanie podloza w korycie”.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanic zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub wedlug zalecen

Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej SST. Paliki i szpili do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢

przygotowane wezesniej. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione wzdiuz osi drogi i w rzgdach rownoleglych do osi drogi lub w inny

$poséb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.2, Wbudowanie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej. aby jej ostateczna grubogé po zageszezeniu byla rowna

grubodei projektowanej. Grubo$é pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 ¢m po zageszezeniu. Warstwa podbudowy

powinna by¢ rozlozona w sposéb zapewniajacy osiggnigeie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych,

3.3.Zaggszezenie mieszanki

Do zageszezenia warstwy nalezy przystapi¢ natychmiast po jej rozlozeniu i wyprofilowaniu.

Zageszezenie nalezy kontynuowaé do osiggni¢cia wskaznika zageszcezenia mieszanki Is > 1,00 wedlug normalnej proby Proctora

przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481, okreslonego wedlug PN-77/8931-12.



6. Kontrola jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt.6.

6.1.Badania w czasie rob6t

6.1.1. Czgstotliwos¢ i zakres badan — okresa Inspektor

6,1.2. Badanic kruszywa — uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z podanym w pkt.2.1.

6.1.3. Wilgotnos¢ mieszanki — wilgotno$¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej,
okreslonej w projekeic skladu tej mieszanki z tolerancja +10% , -20% jej wartosci.

6.1.4. Zaggszczenie mieszanki — mieszanka powinna by¢ zaggszezana do osiagniecia wskaznika zageszezenia nie mnicjszego niz |,

6.1.5. Grubos¢ — grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszezeniu w adleglosci co najmniej 0,5m od krawedzi. Grubosé
warstwy nie moze si¢ rézni¢ od projektowanej niz % 1 cm.

6.1.6. Wytrzymaloéé na Sciskanie

Wytrzymatosé na $ciskanie Rc okreslonej mieszanki oznaczana zgodnie z PN-EN 1328641 powinna by¢ réwna lub wigksza od
Wwytrzymalosci na ciskanie wymagane dla danej klasy wytrzymatosci okresionej w tablicy :

Tablica. Klasy wytrzymalosci we normy PN-EN 14227-1

- grubo$¢ warstwy nie moze si¢ réznic od Wytrzymato$¢ na $ciskanie Klasa wytrzymatosci
grubosci projektowanej o wiecej niz + po 28 dniach / MPa /
HD=1,0

B 2 C1,5/2,0
3 4 C3/4
5 6 C5/6
8 10 C8/10
12 15 C12/15
16 ' 20 C16/20 i
20 25 C20/25

6.2.Badania w czasie rob6t
6.2.1. Grubos¢ — grubos¢ warstwy nie moze si¢ rézni¢ od grubosci projektowanej o + 10% i — 15%.
6.2.2. Szerokosé — szeroko$¢ warstwy nie moze réznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10cm i — Scm.
6.2.3. Réwnos¢ — nierdwnosci podhuzne oraz poprzeczne nalezy micrzy¢ fata 4 metrowg Nieréwnosci nie powinny przekraczaé 15mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne — spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.2.5. Rzgdne wysokosciowe — Réznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej warstwy, a projektowymi nie powinny przekraczaé -2em, +0cm.
7. Obmiar robét
Ogélne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt.7
7.1,Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest 1m? (metr kwadratowy) warstwy z mieszanki CBGM o okreslonej klasie i grubosci.
8. Odbiér robét
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00/ »Wymagania ogdlne” pkt.8.
8.1.Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja i SST jezeli wszystkie badania i pomiary wedlug pkt.6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt.9.
9.1.Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :
= zakup i transport mieszanki lub kruszywa na micjsce skladowania, przygotowanie mieszanki, (ransport i rozlozenie w korycie
- profilowanie, zaggszczenie, badania materialéw, ewentualnie opracowanie recepty, wykonanie niezbgdnych badan i pomiar6w
10, Przepisy zwiazane
I.PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznic zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym.
2,PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania,
3.PN-EN 932-3  Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia wproszezonego opisu petrograficznego.
4. PN-EN 932-5 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wilasciwogci kruszyw. Oznaczanie skiadu ziarnowego. Metoda przesiewania.
6, PN-EN 933-4  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu
7.PN-EN 933-5  Badania geometrycznych wlaciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawarto$ci ziarn o powierzchniach
powstalych w wyniku przekruszenia lub famania kruszyw grubych.
8. PN-EN 933-8  Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czgstek. Badania wskaznika piaskowego,
9.PN-EN 933-9  Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek. Badania blgkitem metylenowym.
10.PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu,
11.PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na $cieranie.
12.PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.
13.PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie oggstosci zmian i nasigkliwosci..
14.PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwi gzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metody sporzadzania prébek badawczych.
Metoda sporzadzania probek za pomoca aparatu Proctora lub zaggszczania na stole wibracyjnym.
15.PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia
16.BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i latg.
17.PN-EN 197-1 Cement — Cze$¢ I ; Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechne
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D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1. Wstgp

1.1.Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbudowa drogi gminnej nr
170603W w m. Trzebien

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3, Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem nastepujgcych warstw nawierzchni :

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1 Mieszanka mineralna — mieszanka kruszywa i wypelniacza kamiennego o okreslonym skiadzie i uziarnienin

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltn wytworzona w okreslony spos6b, spetniajgca
okreslone wymagania

1.4.3.Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiemie stopniowanym, wlozona i zageszczona

1.4.4.Pozostale okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z zamieszczonymi w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.1.4.
1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. Materialy

Ogélne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.2.

2.1 Materialy do produkcji mieszanki betonu asfaltowego

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na wykonanie warstwy wigzgcej o uziarnieniu AC16W i warstwy Scieralnej AC11S nalezy
stosowa¢ materialy wymienione w tablicy 1 i tablicy 2.

Tablica . Wymagania dla materialéw do warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

Lp. Rodzaj materialu / nr normy Wymagania

1. | Kruszywo famane granulowane / PN-EN-13043
8) z litego surowca skalnego, ze skal:

- magmowych KILLLII* ; gat. 1
- przeobrazonych jw.
- osadowych jow.
b) z surowca sztucznego (zuzle pomiedziowe i stalownicze) kl.1;gat 1
¢) z surowea naluralnie rozdrobnionego ki L II* ; gat. 1
2. | Grys i zwir kruszony k.ILII;gat 1.2

3, | Piasek gat. 1

4. | Wypelniacz mineralny
a) wedlug PN-EN 933-10, PN-EN 1097-7 podstawowy
b) innego pochodzenia wedlug orzeczenia laboratorium pvly z odpylania

5. | Asfalt drogowy / PN-EN-1259] D-50

* tylko pod wzgledem scieralnosci

2.2, Wymagania podstawowe dla materialéw

2.2.1.Kruszywa
Tabela 2. Wymagania dla kruszyw lamanych wg PN-EN-13043
Lp. Wiasciwosci Wymagania
I. | Scieralno$é w bebnie Los Angeles, % ubytiu masy, nie wigeej niz -
a) po pelne;j liczbie obrotéw 25
b) po 1/5 pelnej liczby obrotdw. w stosunku do ubytku masy po pelngj Ticzbie obrotow 25
2, | Nasigkliwosé, % nie wigcej iz :
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych
- frakcja 4 —6,3mm 1,5
- frakcja > 6,3mm 1,2
b) dia kruszywa ze skat asadowych 2,0
3. | Mrozoodpomo$¢, % ubytku masy. nie wiecej niz 2,0
4, | Mrozoodpornos¢ wedlug zmodyfikowanej metody bezpodredniej, % ubytku masy, nie wigcej niz 10
5. | Zawarto$¢ ziaren < 0,075mm, % masy, nie Wigcej niz -
- w grysie 2 — 6,3mm 2
- werysie>63mm 1.5
6. | Zawartos¢ ziaren nieforemnych, % masy, nie wigcej niz :
- dla frakcji 4 — 6 3mm 25
- dia frakeji > 6.3mm 15
7. | Zawartod¢ nadziama, % masy, nie wiccej niz - 8
8. | Zawartos¢ podziama, % masy. nie wigeej niz : 10
9. | Zawartos¢ frakcji podstawowej dla frakeji i grup frakcji, % masy. nie mnigj iz : 85
0. | Zawartos¢ zanieczyszezen obeych, % masy, nie wigeej niz : 0.1
1. | Przyezepnosé do bitumu, co najmniej® 80%

e W przypadku nie osiggni¢cia parametru nalezy zastosowac srodek adhezyjny

Tabela 3. Wymagania dla wypelniacza

[ Lp. | Wymagania ] Wypelniacz ]




1, | Zawarto$é ziam mniejszych od
~ 0,3mm, nie mniej niz 100
- 0,075mm, %masy, nie mniej njz 80
2. | Wilgotno$é, %, nie wigcej niz 1.0
3. | Powierzchnia wlasciwa, cm?/g 2500 —4500
2.2.3. Asfalt

Do wytwarzania betonu asfaltowego odpomego na odksztalcenia trwale przewidzianego do wykonania warstwy wigzacej i warstwy
$cieralnej nalezy stosowac asfalt D-50 o podwyzszonych wymaganiach wg PN-EN 12591,
Tabela 4. Wymagania dla asfaltu D-50 o podwyzszonych parametrach

Lp, ‘Wymagania D50 Metody badarn
1. | Penetracja w temperaturze 25°C, 0.1mm 45-55 PN-EN 1426
2. | Temperatura micknienia, °C 50 56 PN-EN 12697-3
3. | Temperatura lamliwosci. °C. nie wyzsza niz -11
4. | Ciggliwos¢ w temperaturze 25°C, cm, nie mniej niz 100
5. | Lepkos¢ dynamiczna w 60°C, Pas, nie mniej niz 310
6. | Indeks penetracji, nic mniej niz -0.75
7. | Zawartos¢ parafiny, %masy, nie wigcej niz 2.0
8. | Penetracja w 25°C, po starzeniu, po starzeniu RTFOT, % 63
pierwotnej penetracji przed starzeniem, nie mniej niz
9. | Temperatura tamliwosci, °C, po starzeniu RTFOT, nie wiecej niz -8
10. | Temperatura migknienia, °C, po starzeniu RFOT, powyzej 52
11, | Zmiana masy, % po starzeniu RTFOT. nic wiecej niz 0.5
12, | Lepkos¢ dynamiczna w 60°C, Pas, po starzeniu RTFOT nie 410
mniej niz
13. | Temperatura zaplonu, °C, nie mniej niz 220

2.3.Mieszanka mineralno-asfaltowa
Tabela 5. Wymagania wobec betonu asfaltowego dla warstwy wiazgeej ACI6W i scieralnej ACI1S

Wihasciwosci Mieszanka o uziarnieniu ciaglym 0
— 1Imm
Uziarnienie mieszanki mineralne; :
- przechodzi przez sito oczka, % m/m
11,0 100
9,6 70-91
8,0 6283
6,3 55-73
4.0 41-60
2,0 3045
(zawartosé frakcji grysowej) (55-10)
0,85 20-33
0,42 13-25
0,30 10-21
0,18 9-6
0,15 6-14
0,075 5-8
Orientacyina zawartos¢ asfaltu w mieszance mineralno-asfaltowei. % mm 40-438
Modul sztywnosci pelzania, Mpa >21.0
Stabilnos¢ weg Marshalla w temperaturze 60°C, kN >110
Odksztalcenia wg Marshalla w temperaturze 60°C, mm 1.5-4.0
Wolna przestrzen w probkach Marshalla, % v/v 45-80
Wypelnienie wolnej przestrzeni w probee Marshalla, % <75.0
Wskainik zaggszczenia warstwy. % >98.0
Wolna przestrzen w warstwie. v/iv 50-90

2.3.1.Dopuszczalne odchylenia

Odchylenia kt6regokolwiek ze skladnikéw od projektowanego skladu nie powinno powodowaé zmniejszenia pozostalych wymagan
zawartych w tablicach 8 i 9.

Dopuszczalne odchylenia od projektowanego skladu mogg by¢ nastepuijace :

a) zawartosé asfaltu +0,3%
b) uziarnienie mieszanki mineralne;j :

- ponizej siat 0,075mm +1,5%
- na sicie 0,075 — 0,85mm +2,0%
- na sicie 2,0 — 20mm +4,0%
3. Sprzet

Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.3

3.1.Uktadarka mieszanek mineralno-bitumicznych

Ukladanie mieszanki moze odbywac¢ si¢ jedynie przy uZyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci skolerowanej z wydajnoscia otaczarki i
posiadajgcej nastgpujace urzadzenia :

- automatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy zgodnie z zalozong niweleta i gruboscig

- plyte wibracyjng do wstgpnego zaggszczania mieszanki, urzadzenia do podgrzewania plyty wibracyjnej

4, Transport

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.4.

5. Wykonanie robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne™ pkt.5.

5.1.Przygotowanie podloza

Podloze pod ukiadane warstwy powinno byé przygotowane zgodnie z ustaleniami SST D.04.03.01. ,Oczyszczenie i skropienie warstw
konstrukeyjnych”

5.2.Projektowanie mieszanek



Metoda projektowania polega na przyjecin skladu mieszanki i okresleniu jej wiasciwosci w odniesieniu do wymagan. Powinna ona
obejmowa¢ (w kolejnosci wykonania) :

- enaliz¢ wymagan technicznych zawartych w SST, badanie materiatéw — skladnikéw mieszanki; nalezy tu pamigtaé o reprezentatywnosci
probek i badan dla calych przewidzianych dostaw, przyjecie zalozonego skiadu mieszanki, wykonanie badan laboratoryjnych w celu
poréwnania cech mieszanki z zalozonymi wymaganiami

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych powinno spetnia¢ wymagania podane w WT-1 2010.

5.3, Wytwarzanie mieszanek mineralno-bitumicznych

Wykonawca musi posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia wytwémi do ruchu przez inspekcig sanitama i wtadze ochrony $rodowiska. Wytwérnia
musi posiada¢ pelne wyposazenie gwarantujace wlasciwa jakosé wytwarzanej mieszanki. Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku
powinna wynosi¢ 145°C - 165°C. Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka po dodaniu wypeiniacza uzyskala
wlasciwg temperaturg. Maksymalna temperatura gorgcego kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od maksymalnej temperatury
mieszanki mineralno-asfaltowej. Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosié¢ 140°C - 170°C.
Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie wytwarzania) oraz o temperaturze nizszej od
wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad produkcyjny.

5.4, Wbudowanie mieszanki

5.4.1, Warunki przystapienia do rob6t

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze byé ukladana, gdy temperatura otoczenia w ciagu doby byla nie nizsza od 5°C. Nie
dopuszcza si¢ uktadania warstw nawierzchui z betonu asfaltowego podczas opadéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V>16mvs).

3.4.2, Whudowanie i zaggszczanie warstw z betonu asfaltowego

Uktadanie mieszanki mineralno-asfaltowej moze odbywaé si¢ tylko przy uzyciu mechanicznej uktadarki o wydajnosci skolerowanej z
wydajnoscig otaczarki i wyposazonej w sprawne urzadzenia wedlug pkt.3.2. Warstwy nalezy uklada¢ w miare mozliwosci caly szerokoscig.
Dopuszcza si¢ warstwy pasami o mniejszej szerokosci niz szeroko$é jezdni lecz przy uzyciu dwéch ukladarek przy niewielkich
odlegtosciach pomigdzy nimi (metoda ,,gorgco na goraco”). Przed przystapieniem do ukladania, powinna by¢ wyznaczona niweleta, W
przypadku ukladania warstwy wiazacej niwelete wyznacza sig przy uzyciu stalowej linki, po ktérej przesuwa si¢ czujnik urzadzenia
sterujgcego ukiadarka. W przypadku warstwy Scieralnej niweletg okresla warstwa wiazaca, na ktérej ukiada sig juz warstwe scieralng réwnej
grubosei. Ukladarke nalezy podgrzat przed rozpoczgeiem pracy. Ukladanie mieszanki musi sic odbywaé w sposéb ciagly, bez przestoju, z
Jednostajna predkoscia w granicach 2 — 4m na minutg. Ukladarka powinna by¢ stale zasilana w mieszanke tak, azeby w zasobniku zawsze
znajdowala si¢ mieszanka. Poczgtkowa temperatura mieszanki zaggszczonej nie powinna by¢ nizsza niz 135°C.

Zaggszczanie mieszanki powinno odbywag sie zgodnie ze schematem przejécia walca ustalonym na odcinku prébnym. Zageszczanie nalezy
rozpoczyna¢ od krawgdzi mawierzchni ku srodkowi. Wskaznik zageszczenia ulozonych warstw powinien by¢ zgodny z podanymi w
tablicach 8 i 9. Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Zlacza w konstrukcji
wielowarstwowej powinny by¢ przesuni¢te wzgledem siebie co najmniej o 15¢m.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogéine” pkt.6.

6.1.Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza, wypelniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkgcji
mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacii.

6.2.Badania i pomiary podczas budowy

6.2.1.Czgstotliwos¢ i zakres badari i pomiar6w

Tablica 10. Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. Wyszczeg6lnienie badan Czgstotliwo$¢ badan, minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej
1. | Uziamienie mieszanki mineralnej 2 probki
2. | Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej pobranej w wytwomi 1 prébka przy produkcji do 500Mg
2 probki przy produkcii ponad 500Mg,
3, | Wihasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
4, | Wlasciwosci wypehiacza 1 na 100Mg
5. | Wiasciwosci kruszywa 1 na 200Mg i przy kazdej zmianie
6. | Temperatura sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe; dozér ciggly
7. | Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowania
8. | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej Jw.
9. | Wiasciwosci probek mieszanki mineralno-asfatiowej pobranej w wytwomi | Feden raz dzicunie

6.2.2.Uziamnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badan mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢
zgodna z zaprojektowana w recepcie laboratoryjnej wg PN-EN 933-1.

6.2.3.Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wedhig PN-S-04001. Wyniki powinny byé zgodne z recepty
laboratoryjna z tolerancja okreslong w pkt.2.3.1

6.2.4.Badania wlasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ wlasciwosci asfaltu zgodnie z pkt.2.2.3.

6.2.5 Badania wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100Mg zuzytego wypelniacza nalezy okreslié wiasciwosci wypelniacza podane w pkt.2.2.2.

6.2.6.Badania wlasciwosci kruszywa

Z czgstotliwoscia podang w tablicy 11 nalezy dla kazdej partii kruszywa wykona¢ badania niepelne, zgodnie z PN-EN-13043.

6.2.7 Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowe;

Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego termometru
zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami w recepcie laboratoryjnej i pkt.5.3. ninigjszej SST.
6.2.8.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury wg PN-EN-12697-13.
Doktadnos¢ pomiaru + 2°C.

6.2.9.Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie produkcji, zatadunku i wbudowania.



6.2,10. Wlasciwosci mieszanki mineraino-asfaltowej

Wiagciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okreslaé na probkach zageszczonych metoda Marshalla.
Dopuszczalne wartosci odchylek i tolerancje zawarte sg w WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010.

6.3.1.Czgstotliwos¢ oraz zakres badari i pomiaréw

Tablica 11. Czgstotliwosc¢ oraz zakres badas i pomiaréw wykonanej warstwy

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1, | Szerokosé warstwy 2 razy na odcinku drogi o dlugo$ci 1km
2. | Rownosé warstwy pomiar ciggly planografem dla rownosci w profilu podhuiznym
3. | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinku o dlugo$ci 1km
4. | Rzedne wysoko$ciowe warstwy pomiar rz¢dnych niwelacji podluznej i poprzecznej oraz
5. | Uksztaltowanie osi w planie usytuowanie osi wedlug Dokumentacji Projektowe;j
6. | Gruboéé wykonanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 25m
7. | Ztacza podtuzne i poprzeczne cata diugos¢ ztacza
8. | KrawgdZ obramowanie warstwy cata dlugosé
9. | Wyglad warstwy ocena ciggla
10. | Zaggszczenie warstwy
11, | Wolna przestrzen 2 probki z kazdego pasa o dtugosci do 1000m
12, | Grubos¢ warstwy

6.3.2.Szeroko$¢é warstwy
Szerokos¢ warstwy wigzacej z betonu asfaltowego nie ograniczonej kraweznikiem powinna byé szersza z kazdej strony co majmniej o
grubos¢ warstwy na niej polozonej, nie mnie jednak niz Scm.
6.3.3.Réwnos¢ podiuzna warstwy
Réwnos¢ podiuzng warstw z betonu asfaltowego nalezy mierzy¢ tatg 4m i klinem
Wymagana réwnos¢ nie powinna by¢ mniejsza niz :
a) dla warstwy wigzacej : < 10mm
b) b) dla warstwy scieralnej : < 7mm
6.3.4 Roéwnos¢é poprzeczna
Do pomiaru réwnosci poprzecznej stosuje si¢ metode réwnowazna metodzie laty i klina
a) warstwa wigzgca : < 12mm
b) warstwa $cieralna : <9mm
6.3.5.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstw z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na tukach powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektows z
tolerancja + 5%.
6.3.6.Uksztaltowanie osi w planie
Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z Dokumentacjg Projektows z tolerancja + Scm.
6.3.7.Grubos¢ warstwy
Grubo$¢ warstw po zaggszczeniu powinna byé nie mniejsza niz grubo$é projektowana w Dokumentacji Projektowej wg PN-EN 12697-36.
6.3.8.Z1acza podiuzne i poprzeczne
Zlgeza w nawierzehni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi.
Zlgeza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15cm.
Zlgeza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
6.3.9. Krawedz, obramowanie warstwy
Warstwa $cieralna przy opomikach drogowych i urzadzeniach w jezdni powinna wystawa 3 — Smm ponad ich powierzchni¢. Warstwy bez
oporhikéw powinny by¢ réwno obcigte lub wyprofilowane i pokryte asfaltem.
6.3.10.Wyglad warstwy
Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych i spekanych.
6.3.11,Zaggszczanic i wolna przestrzen w warstwie
Zaggszczenie i wolna przestrzeft w warstwie powinny by¢ zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie laboratoryjne wg PN-EN 12697-6.
7. Obmiar robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.7
8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.8.
8.1.Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wediug pkt.2 i 6 niniejszej SST daly wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogé6lne” pkt.9.
9.1.Cena jednostkowa
Cena jednostkowa 1 m? warstw obejmuje :
- prace pomiarowe, oznakowanie, dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej wedtug zatwierdzonej recepty,
transport mieszanki na migjsce wbudowania, posmarowanie bitumem kraweznikéw i innych urzadzen, rozlozenie mieszanki wedlug
projektowanej grubosci, szerokosci i profilu, zageszczenie warstwy mieszanki, obcigcie krawedzi i posmarowanie bitumem, wykonanie
badan laboratoryjnych materialéw, mieszanki i wykonanej warstwy nawierzchni

10. Przepisy zwiazane

1. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wartosci kruszyw — Oznaczenie skladu ziarnowego — Metoda przesiewania

2.PN-EN 933-3  Badania geometrycznych wartosci kruszyw — Oznaczenie ksztaltu ziaren za pomoca wskaznika plaskosci

3.PN-EN 933-4  Badania geometrycznych wartosci kruszyw — Czg$é 4: Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

4. PN-EN 933-6  Badania geometrycznych wartosci kruszyw Czesé 6: Ocena wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeplywu kruszywa
5. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wartosci kruszyw Cze$¢ 10: Ocena Ocena zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wype.
6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody oznaczania odpornoéci na rozdrabnianie

7. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

8. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni suchego wypeln.
9. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Cze$é 5: Oznaczanie zawartoéci wody przez suszenie



10. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$é 6: Oznaczenie gestosci ziaren i nasigkliwosci
11, PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czgé¢ 7: Oznaczenie gestosci wypelniacza
12, PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplaych i odpomosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych — Czgéé 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci
13, PN-EN 1367-3 Badania wiasciwosci cieplnych i odpomosci kruszyw na dzialanie czynnikéw atmosferycznych — Cz¢$6 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli slonecznej metoda gotowania
14, PN-EN 1426  Asfalty i produkty asfaltowe — oznaczenie penetracji igta.
15. PN-EN 1427  Asfalty i produkty asfaltowe — oznaczanie temperatury migknienia — Metoda PierScien i Kula
16. PN-EN 1428  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — oznaczenie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;.
17, PN-EN 1429  Asfalty i lepiszcza asfaltowe — oznaczenie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowej oraz trwalosci podczas
magazynowania metoda pozostatosci na sicie.
18. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
19. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie podatnosci wypelniaczy do mieszanek mineralno-
-asfaltowych na dzialanie wody
20. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
21, PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozmaczanie rozpuszczalnoscei
22, PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
23, PN-EN 12606-1Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawarto$ci parafiny — Czesé 1: Metoda destylacyjna
24, PN-EN 12607-1Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza — Czgéé 1:
Metoda RTFOT
25. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na gorgco — Czg$é 6: Oznaczanie
gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczng
26. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineraino-asfaltowe — Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cz¢$§é 8: Oznaczanie
zawarto$ci wolnej przestrzeni
27. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Czg$¢ 22: Koleinowani
28. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badah mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cz¢s¢ 27 Pobieraniem
prébek
29. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 36 Oznaczenie
grubosci nawierzchni asfaltowych
30. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — oznaczenie czasu wyptywu emulsji asfaltowej lepkosciomierzem wyplywowym.
31. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — oznaczenie sedymentacji emulsji asfaltowej.
32, PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — oznaczanie wartosci pH emulsji asfaltowych
33. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleri stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu
34. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — oznaczanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez odparowanie
35. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cz¢$é 1: Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji
asfaltowych, metoda z wypeliaczem mineralnymi
36. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Czes¢ 1: Beton Asfaltowy
37. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Cze$¢ 20 Badania typu
38. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego asfaltéw modyfikowanych
39, PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —- Oznaczanie odpornosci na magazynowanie modyfikowanych asfaltéw
40. PN-EN 13587 Asfaity i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci lepiszczy asfaltowych metodg pomiaru ciagliwosci
41, PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy asfaltowych metoda testu wahadiowego
42. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem
43. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczenie przyczepnosci emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda
z kruszywem.
43. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczenie energii deformacji
44, PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
45. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltéw modyfikowanych polimerami
46. PN-EN 14188-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Cze$é 1: Specyfikacja zalew na goraco
47, PN-EN 14188-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Czg$¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno
47. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Pomiar metoda otwartego tygla Clevelanda
48. Wymagania Techniczne  WT-3 Emulsje asfaltowe.
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D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z oznakowaniem pionowym w ramach
rozbudowy drogi gminnej nr 170603W w m. Trzeb

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninieiefijszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego.

W zakres robét wchodzi : - przymocowanie tablic znakéw drogowych

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy — znak wykonany w postaci tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej

1.4.2, Tablica /tarcza/ znaku — element konstrukcyjny, na powierzchni kidrego umieszczana jest tre$¢ zmaku. Tablica-tarcza moze byd
wykonana z réznych materialéw (stal, aluminium, tworzywa sztuczne itp.) jako jednolita lub skladana.

1.4.3.Lico znaku — przednia czg$¢ znaku shuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku ma by¢ oklejane folig odblaskows.

1.5.0golne wymagania dotyczace rob6t

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne™ pkt.1.5.

2, Materiaty

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D.00.00.00. .. Wymagania ogélne™ pkt.2.

2.1, Wszystkie materialy uzyte do oznakowania pionowego musza posiada¢ deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami lub z
Aprobatami Technicznymi wydanymi przez IBDiM.

2.2. Oznakowanie pionowe begdzie wykonane przy uzyciu nastepujgcych materiatéw : - blachy aluminiowej, folii odblaskowej IT generacji,
ocynkowanych uchwytéw uniwersalnych do znakéw, ocynkowanych shupkéw do znakéw, srub, nakretek, ksztattownikow

2.3.Wykonanie znakow

Znaki powinny by¢ wykonane na blasze aluminiowej gr.2mm. Blacha powinna byé odpoma na korozjge w warunkach zasolenia. Tablice
znakdéw-osadzone w ramach. Stupki do zamocowania znakéw powinny byé ocynkowane o Serdnicy50mm i dlugosci zgodnej z wymaganiami
dokumentacji projektowej. Grubo$¢ powloki cynkowej 160um. Shupki powinny byé calkowicie odporne w warunkach zasolenia. Symbole,
kolotystyka, wymiary, wyokraglenie narozy, wysokosci liter, itp. Powinny byé zgodne z Instrukcjg o znakach drogowych pionowych.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne™ pkt.3.

4, Transport

Ogo6ine wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. ., Wymagania og6lne” pkt.4.

5. Wykonanie rob6t

Ogo6lne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.5.

5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy wyznaczy¢

- lokalizacje znaku tj. jego pikietaz oraz odleglo$é od krawedzi jezdni, wysokosé zamocowania znaku. Lokalizacja i wysoko$é zamocowania
znaku powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa oraz Instrukcja o znakach drogowych pionowych.

6. Kontrola jakosci robét

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.6.

W trakcie wykonywania rob6t kontroli podlegajg nastepujace elementy wykonania :

- jakos¢ dostarczonych materialéw, sposéb i prawidlowo$é zamocowania znakéw, wysokosé i prawidlowos$é zamocowania tablic znakow od
powierzchni terenu, odleglo$é umieszczenia znaku od krawedzi jezdni, zgodno$é ustawienia znakéw z lokalizacja wskazang w dokumentacji
projektowej, pionowe ustawienie stupkéw znakéw drogowych, widoczno$é znakow

6.2.Dopuszczalne tolerancje

- odchylka od pionu znaku +1%, wysoko$é zamocowania tablic znaku +2¢m, odleglosé ustawienia od krawedzi jezdni £5¢m

7. Obmiar rob6t

Ogéline zasady obmiaru rob6t padano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogolne”™ pkt.7.

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows robét jest - 1 szt. (sztuka)

8. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z SST i
wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie zlecone pomiary i badania, z zachowanie tolerancji wedhug punktu 6 daly wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.9.

9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :

- ptace pomiarowe, roboty przygotowawcze, dostarczenic materialow, wykonanie wykopow i fundamentéw, ustawienie stupkéw,
zamocowanie tablic

10. Przepisy zwigzane

1.PN-B-06250 Beton zwykly.

2.PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
J.Instrukcja o znakach drogowych pionowych.

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla 71 sygnaléw
3 PN-EN-12767 Bieme bezpieczeiistwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych. Wymagania wykonawcz
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