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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

projektu architektoniczno-budowlanego

e Opis techniczny

o Czesé rysunkowa

Plan orientacyjny w skali 1 : 10000.

Plan sytuacyjny - w skali 1 : 500 — rys. nr 1A.

Plan sytuacyjny - w skali 1 : 500 — rys. nr 1B.

Przekroje normalne i konstrukcyjne -w skali1:50/1:10 — rys. nr 3.



OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego

1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego :

Rozbudowa drogi gminnej nr 170603W w m. Trzebieti

Kategoria obiektu budowlanego — XXV - drogii kolejowe drogi szynowe

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego :

Projektowana droga jest drogg publiczng ( gminng ) ogéinodostepng, pod wzgledem
administracyjnym zlokalizowana jest w miejscowosci Trzebien, gmina Magnuszew, powiat kozienicki,
wojewodztwo mazowieckie.

Stanowi ona potgczenie komunikacyjne miejscowoSci Trzebienn z drogg krajowa Nr 79 relacii
Warszawa — Sandomierz oraz z droga powiatowg Nr 1704W relacji Magnuszew - Moniochy , a
ponadto krzyzuje si¢ z drogg gminng nr 170602W relacji Ostréow — Staniszoéwka oraz z drogg gminng
nr 170630W relacji Winduga — granica gminy Magnuszew — Bozéwka.

Dtugos¢ projektowanego odcinka drogi wynosi 1.480.00 m.

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego :

Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢ drogowg i zawiera zaprojektowanie elementéw drogi do parametrow
technicznych odpowiadajacych drodze kiasy L.

Zasadnicze elementy opracowania :

jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego — grubo$¢ warstw konstrukcyjnych jezdni wynosi 44 cm
pobocza wzmiocnone kruszywem famanym — grubo$¢ warstw konstrukcyjnych poboczy wynosi 10.cm
pobocza z kostki kamiennej 15/17 — grubo$¢ warstw konstrukcyjnych poboczy wynosi 40 cm

X R <

Zjazdy o nawierzchni z betonu asfaltowego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego :

» - kategoria drogi - droga gminna

» -klasa drogi -L

> - pojazd miarodajny - PO, PK, PPO, A2

» - kategoria ruchu - KR1

> - przekroj drogi - drogowy, dwukierunkowy 1/2

» - szerokoS¢ jezdni - 5,50m — podstawowa

» - szerokos¢ jezdni - 6,00m — na poszerzeniu - fuk poziomy W9 - R 30
» - pobocza obustronne - z kruszywa , z kostki kamiennej o szerokosci 0,75 m
» - pobocze nafuku R 30 - z kostki kamiennej 15/17

» - pochylenie poprzeczne jezdni - 2% - przekroj daszkowy

>

- pochylenie poprzeczne pobocza - 8% - przekréj jednostronny w kierunku od jezdni



»

Droga w planie :

Zasadniczym elementem rozbudowy drogi jest zmiana geometrii przebiegu trasy drogi, w tym poszerzenie
jezdni do szerokosci standardowej dla klasy drogi L, tj. do szerokosci 5,50 m

Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe z kruszywa ftamanego 0/31,5mm o
szerokosci 0,75m , przy czym na odcinku od km 0+190 do km 0+230 ( odcinek 40m ), po wewnetrznej
stronie tuku o promieniu R 30 zaprojektowano pobocze z kostki kamiennej 15/17 na fawie betonowej z
oporem ( beton C12/15 i podbudowie z mieszanki CBGM klasy % grubosci 15cm. Szeroko$¢ pobocza
Z kostki kamiennej 0,75m.

W planie, projektowana droga skiada sie z odcinkow prostych oraz ukéw poziomych :

tuk poziomy o wierzchotku W 3 : — promien tuku 70,00 m — kat zwrotu 70,4036 g
Parametrytuku : L=7741m , T=4320m , B=1226 m

tuk poziomy o wierzchotku W6 : — promierifuku 100 m — kat zwrotu 26,7301g
Parametryfuku : L=4199m , T=2131m , B=224m

tuk poziomy o wierzchotku W9 : - promientuku 30 m — kat zwrotu 77,6318g
Parametryfuku : L=36,58m , T=2096m , B=6,59m

tuk poziomy o wierzchotku W 12 : — promiefi fuku 300 m — kat zwrotu 8,1451g
Parametryfuku : L=38,38m , T=1922m , B=0,61m

tuk poziomy o wierzchotku W 15: — promien tuku 750 m — kat zwrotu 4,1086g
Parametrytuku : L=4840m , T=2421m , B=039m

Szczegotowe parametry tukéw poziomych, wspéirzedne geodezyjne punktéw charakterystycznych oraz
dtugosci poszczeg6inych odcinkéw drogi przedstawiono w operacie geodezyjnym.

tgczna diugosé projektowanego odcinka drogi wynosi 1480.00 m.

Korekta przebiegu drogi obejmuje :

- wyprofilowania fukéw poziomych
- Zmiana geometrii witaczenia zjazdu 1 L.
- zZmiana geometrii wigczenia zjazdu 1 P

Poczatek i koniec odcinka drogi oraz wierzchotki fukow poziomych wytyczono w terenie i okreslono
wspotrzedne geodezyjne — operat geodezyjny — ( wspéirzedne punktow charakterystycznych ).

Droga w_profilu :

Profil podiuzny przedmiotowego odcinka drogi, dla zapewnienia wiaSciwego odwodnienia drogi
zaprojektowany zostat przy zachowaniu spadkéw podtuznych drogi zapewniajacych jej wtasciwe
odwodnienie - punkty przetamania niwelety drogi okre$lone zostaty w profilu podtuznym — rys. nr 2.
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ELEMENT oD DO SPADEK UT R B
prosta 0,00 15,60 -0,641 15,60

prosta 1560 40,40 -1,815 24,80

prosta 40,40 57,38 -1,304 16,98

tuk wklesty 57,38 74,02 8,32 1000,00 0,03 min. pik. 70,420 rzed. 104,174
prosta 74,02 81,35 0,360 7,32

tuk wypukly 81,35 116,65 17,65 4000,00 0,04 max. pik. 95,759 rzed. 104,232
prosta 116,65 166,00 -0,522 49,35

prosta 166,00 240,00 0,365 74,00

prosta 240,00 380,00 -0,207 140,00

prosta 380,00 440,00 0,150 60,00

prosta 440,00 520,00 0,362 80,00

prosta 520,00 565,00 -0,200 45,00

prosta 565,00 66500 0,190 100,00

prosta 665,00 76500 0,270 100,00

prosta 765,00 900,00 0,252 135,00

prosta 900,00 940,00 -0,175 40,00

prosta 940,00 1015,00 -0,307 75,00

prosta 1015,00 1079,00 -0,172 64,00

prosta 1079,00 1140,00 0,115 61,00

prosta 1140,00 1190,00 0,400 50,00

prosta 1190,00 1240,00 0,480 50,00

prosta 1240,00 1365,00 0,272 125,00

prosta 1365,00 1440,00 0,120 75,00

prosta 1440,00 1480,00 -0,350 40,00

Niwelete drogi zaprojektowano z dwoma tukami pionowymi — wklesty R=1000m , wypukly R=4000 m.

Konstrukcie nawierzchni :

Z uwagi na charakter istniejacego podtoza gruntowego, klase drogi oraz przewidywany ruch drogowy,
nawierzchnie drogi zaprojektowano wediug katalogu nawierzchni podatnych i ptsztywnych dia KR1

- jezdnia : ( poszerzenia oraz odtworzenie konstrukciji )

- warstwa scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR2 gr. 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dia KR2 gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- podbudowa pomocnicza z CBGM 0/11,2 mm klasy C 3/4 gr. 15cm

- podioze z gruntu rodzimego G2

- jezdnia : ( wzmocnienie konstrukcji )

- warstwa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR2 gr. 4cm
- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dia KR2 gr. $rednio 5cm
- istniejgca konstrukcja

pobocze z kruszywa famanego:

- pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10cm
- podioze z gruntu rodzimego

pobocze z kostki kamiennej :

- kostka kamienna granitowa 15/17

- fawa z betonu cementowego C12/15 z oporem o wymiarach 95x20x10cm
- podbudowa pomocnicza z CBGM 0/11,2 mm klasy C 3/4 gr. 15cm

- podioze z gruntu rodzimego
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Qdwodnienie drogi — odwodnienie powierzchniowe . — wody opadowe przejmujg istniejgce tereny zielone.

Oswietlenie drogi — o$wietlenie uliczne nie jest objete niniejszym opracowaniem

Zestawienie powierzchni :

* -jezdnia - 8.168,30 m?
* - pobocza - 2.175,00 m*
* - Zjazdy - 226,00 m?

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego :

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego ( drogi gminne;j )
Zatgczona jest do dokumentow — element llI projektu budowlanego.

Warunki geotechniczne w pasie drogowym projektowanej drogi okresla opinia geotechniczna
opracowana przez Pracownie Geologiczna mgr inz. Wiktor Zembek

W przedmiotowym przypadku przyjeto kategorie pierwsza / prosta / dotyczacg obiektéw budowlanych o
statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym posadowionych w prostych warunkach gruntowych
— W rejonie inwestycji wystgpujg piaski srednio zageszczone piaski drobne oraz nasyp organiczny —
nasyp piaszczysty — podtoze gruntowe G2.

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie :

Wody opadowe i roztopowe pochodzace z jezdni drogi gminnej odprowadzane bedy poprzez sptyw

powierzchniowy —wody opadowe przejmujg istniejgce tereny zielone.

Przedmiotowy obiekt budowlany nie bedzie wplywat negatywnie na powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonale i techniczne nie beda miaty

hegatywnego wplywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Emisja drgan powstawac bedzie wylacznie na etapie realizacji obiektu budowlanego — zageszczanie

podtoza i podbudowy walcami wibracyjnymi, zageszczanie podbudowy pod chodnik wibratorami

recznymi.

W trakcie wykonywanych robét budowlanych powstawaé bedg odpady zaliczane do grupy 17 — odpady

Z budowy, remontu i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wigczajac glebe

i ziemie z terenéw zanieczyszczonych). Wsrdd nich nalezy wymienic¢:

o] odpady materiatow i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (kod 1701), w tym: odpady betonu
oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw nawierzchni drogowej, przepustéw (kod 17 01 01), odpady z
remontéw i przebudowy drog (kod 17 01 81),

el odpady drewna, szkia i tworzyw sztucznych (kod 17 02) w tym drewno nasgczone zwigzkami konserwujgcymi
i impregnujgcymi (kod 17 02 04) oraz szkio (kod 17 02 02)

o odpady asfaltéw, smoét i produktéw smotowych (kod 17 03) w tym asfalt inny nie wymieniony w 17 03 01 z
rozbiérki nawierzchni bitumicznej na drogach i obiektach (kod 17 03 02),

o odpady i zZtomy metaliczne oraz stopéw metali (kod 17 04),

o gleba i ziemia, w tym gleba i ziemia z terendéw zanieczyszczonych oraz urobek z pogiebiania (17 05),
okreslone jako gleba i ziemia, w tym kamienie, inne nie wymienione w 17 05 03 (kod 17 05 04),
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Odpady wymienione powyzej nie sg zaliczane do odpadéw niebezpiecznych z wyjatkiem odpadéow
Zzgrupy 17 02 04 i nie stanowig istotnego zagrozenia dla Srodowiska naturalnego. Powinny one byé¢
jednak wiasciwie gromadzone i usuwane przez jednostki posiadajace stosowne uprawnienia.

Ponadto powstawa¢ bedg odpady zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza budowy. Beda to:
o zuzyte oleje, akumulatory, ktére sg zaliczane do odpaddw niebezpiecznych,

o Zuzyte czeSci maszyn,

o) réznego rodzaju opakowania,

el odpady komunalne.

Wiasciwosci akustyczne ulegng znaczacej poprawie, w stosunku do stanu istniejacego — nowa
nawierzchnia drogi poprawi znaczaco wiasciwosci akustyczne obiektu budowlanego — drogi.
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