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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

projektu zagospodarowania terenu

e Opis techniczny

o Czesé rysunkowa

Plan orientacyjny w skali 1 : 10000.

Plan sytuacyjny - w skali 1 : 500 — rys. nr 1A.

Plan sytuacyjny - w skali 1 : 500 — rys. nr 1B.

Profil podtuzny -w skali 1 : 100/1000 — rys. nr 2,



OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowianego :

Rozbudowa drogi gminnej nr 170603W w m. Trzebieri

Podstawa opracowania :

- umowa zawarta z inwestorem tj. Gming Magnuszew — umowa Nr 25.2022 z dnia 01 grudnia.2022 r.

- pomiary geodezyjne ( wysokosciowo-sytuacyjne ) dokonane w terenie

- mapy do celdéw projektowych w skali 1 : 500 zaktualizowane przez geodete uprawnionego.

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6inych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych ( Dz. U. Nr 80, poz. 721 z pézniejszymi zmianami )

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. (Dz. U. Z 2022 r. poz. 1518) w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkckjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami )

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z
pdZniejszymi zmianami )

Rozbudowa drogi gminnej nr 170603W na przedmiotowym odcinku realizowana bedzie na dziatkach :
Jednostka ewidencyjna : 140706_2 Magnuszew , Obreb : 0010 Trzebieri

Dziatki inwestycyjne : — w nawiasie obecny numer dziatki
110/1 (110), 112/2 (11211 ), 1M4/3 (114/2) , 122/1 (122), 129/9 (129/1 ) , 129/11 (12912 ) , 131/3
(131/1),132/3 (132/1), 297/4 (297/2)

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu :

Przedmiotowa droga gminna nr 170603W relacji Przydworzyce — Trzebieri , pod wzgledem
administracyjnym zlokalizowana jest w miejscowos$ci Trzebien, gmina Magnuszew, powiat kozienicki,
wojewoédztwo mazowieckie.

Stanowi ona pofgczenie komunikacyjne miejscowosci Trzebien z droga krajowg Nr 79 relacji
Warszawa — Sandomierz oraz z drogg powiatowa Nr 1704W relacji Magnuszew - Moniochy , a
ponadto krzyzuje si¢ z drogg gminng nr 170602W relacji Ostrow — Staniszéwka oraz z drogg gminng
nr 170630W relacji Winduga ~ granica gminy Magnuszew — Bozéwka.

W stanie istniejacym, przedmiotowa droga — posiada jezdnie utwardzong o nawierzchni z betonu
asfaltowego o szerokosci okoto 4,20 — 4,80 m. Nawierzchnia drogi ulegifa licznym zdeformowaniom i
nie speinia warunkow technicznych dla projektowanej konstrukgiji drogi..

Droga posiada uksztattowane pobocza gruntowe, w przewazajgcej czesci porosniete darning, przez
€0 nie speiniajg one swojej funkcji technicznej — brak wtasciwego odwodnienia drogi.W bezposrednim
otoczeniu drogi wystepuje zabudowa mieszkaniowa oraz kompleksy lesne i grunty rolne..



®

Warunki geotechniczne w pasie drogowym projektowanej drogi okresla opinia geotechniczna
opracowana przez Pracowni¢ Geologiczng mgr inz. Wiktor Zembek.

W przedmiotowym przypadku przyjeto kategorie pierwsza / prosta / dotyczacy obiektow budowlanych
o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym posadowionych w prostych warunkach
gruntowych — w rejonie inwestycji wystepuja piaski srednio zageszczone piaski drobne oraz nasyp
organiczny — nasyp piaszczysty — podioze gruntowe G2.

W pasie drogowym drogi gminnej nr 170603W zlokalizowane sg nastepujgce rodzaje uzbrojenia
podziemnego i naziemnego :- sie¢ wodociggowa , sie¢ kanalizacji sanitamej i deszczowej , kablowa i
napowielrzna sie¢ energelyczna , kablowa i napowietrzna sie¢ teletechniczna , sie¢ gazowa.

3. Projekt zagospodarowania terenu :

Niniejsze opracowanie obejmuje cze$¢ drogows,. Zasadnicze elementy opracowania :

roboty rozbidrkowe istniejacego zagospodarowania terenu

roboty ziemne pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni

nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa famanego
pobocza gruntowe wzmocnione kruszywem famanym

zabezpieczenia istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

oznakowanie pionowe drogi wraz z urzadzeniami bezpieczenstwa ruchu

A U U N U U N

Parametry techniczne projektowanej drogi :

» - kategoria drogi - droga gminna

» -klasa drogi - L

» - pojazd miarodajny - PO, PK, PPO, A2

» - kategoria ruchu - KR1

» - przekroj drogi - drogowy, dwukierunkowy 1/2

» - szerokos¢ jezdni - 5,50m - podstawowa

» - szeroko$¢ jezdni - 6,00m - na poszerzeniu —tuk poziomy W9 - R 30
> - pobocza obustronne - z kruszywa , z kostki kamiennej 0 szeroko$ci 0,75 m
» - pochylenie poprzeczne jezdni - 2% - przekr6j daszkowy

» - pochylenie poprzeczne pobocza - 8% - przekrdj jednostronny w kierunku od jezdni

Droga w planie :

Zasadniczym elementem rozbudowy drogi jest zmiana geometrii przebiegu trasy drogi, w tym poszerzenie
jezdni do szerokosci standardowej dla kiasy drogi L, tj. do szerokosci 5,50 m

W planie, projektowana droga skiada sie z odcinkéw prostych oraz tukow poziomych :

— tuk poziomy o wierzchotku W 3 : — promien tuku 70,00 m — kat zwrotu 70,4036 g
Parametrytuku : L=7741m , T=4320m , B=1226m

— tuk poziomy o wierzchotku W6 : — promien tuku 100 m — kat zwrotu 26,7301g
Parametrytuku : L=41,99m , T=2131m , B=224m

— tuk poziomy o wierzchotku W9 : — promien fuku 30 m — kat zwrotu 77,6318g
Parametry tuku : L=36,58m , T=20,96m , B=6,59 m




— Luk poziomy o wierzchotku W 12 : — promieri tuku 300 m — kgt zwrotu 8,1451g
Parametrytuku : L=38,38m , T=1922m , B=0,61m

— Luk poziomy o wierzchotku W 15: — promien tuku 750 m — kat zwrotu 4,1086g
Parametrytuku : L=4840m , T=2421m , B=0,39m

Szczegolowe parametry fukéw poziomych, wspéirzedne geodezyjne punktéw charakterystycznych oraz
diugoséci poszczegdinych odcinkéw drogi przedstawiono w operacie geodezyjnym.

taczna dtugos¢ projektowanego odcinka drogi wynosi 1480.00 m.

Korekta przebiegu drogi obejmuje :

- wyprofilowania tukéw poziomych
- Zmiana geometrii wigczenia zjazdu 1 L.
- Zmiana geometrii wigczenia zjazdu 1 P

Poczatek i koniec odcinka drogi oraz wierzchotki tukéw poziomych wytyczono w terenie i okreslono
wspétrzedne geodezyjne — operat geodezyjny — ( wspéirzedne punktéw charakterystycznych ).

Droga w_profilu :

Profil podiuzny przedmiotowego odcinka drogi, dla zapewnienia wtasciwego odwodnienia drogi
zaprojektowany zostat przy zachowaniu spadkéw podiuznych drogi zapewniajacych jej wiasciwe
odwodnienie - punkty przetamania niwelety drogi okreslone zostaty w profilu podtuznym — rys. nr 2.

ELEMENT ob DO  SPADEK LT R B
prosta 0,00 15,60 -0,641 15,60

prosta 1560 40,40 -1,815 24,80

prosta 40,40 57,38 -1,304 16,98

tuk wklesty 57,38 74,02 8,32 1000,00 0,03 min. pik. 70,420 rzed. 104,174
prosta 7402 81,35 0,360 7,32

fuk wypukty 81,35 116,65 17,656 4000,00 0,04 max. pik. 95,759 rzed. 104,232
prosta 116,65 166,00 -0,522 49,35

prosta 166,00 240,00 0,365 74,00

prosta 240,00 380,00 -0,207 140,00

prosta 380,00 440,00 0,150 60,00

prosta 440,00 520,00 0,362 80,00

prosta 520,00 565,00 -0,200 45,00

prosta 565,00 665,00 0,190 100,00

prosta 665,00 76500 0,270 100,00

prosta 765,00 900,00 0,252 135,00

prosta 900,00 940,00 -0,175 40,00

prosta 940,00 1015,00 -0,307 75,00

prosta 1015,00 1079,00 -0,172 64,00

prosta 1079,00 1140,00 0,115 61,00

prosta 1140,00 1190,00 0,400 50,00

prosta 1190,00 1240,00 0,480 50,00

prosta 1240,00 1365,00 0,272 125,00

prosta 1365,00 1440,00 0,120 75,00

prosta 1440,00 1480,00 -0,350 40,00

Niwelete drogi zaprojektowano z dwoma fukami pionowymi — wklesty R=1000m , wypukly R=4000 m.



4, Zestawienie powierzchni :

¢ -jezdnia - 8.168,30 m?
¢ - pobocza - 2.175,00 m?
& - Zjazdy - 226,00 m*

5. Odwodnienie drogi :

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi odbywaé sie bedzie w sposob powierzchniowy.

6. Informacje i dane :

¢ 0 rodzaju ograniczen i zakazé6w w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z aktow prawa
miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Przedmiotowa inwestycja realizowana bedzie w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczego6inych
Zzasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych ( Dz. U. Nr 80, poz. 721 z
pozniejszymi zmianami )

e czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany oraz czy dziatka lub teren sg
wpisane do rejestru zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorskg

Dziatki, na ktérych projektowana jest rozbudowa drogi,
Jednostka ewidencyjna 140706_2 Magnuszew , Obreb 0010 Trzebien

1. Pas drogowy powstaly z podzialu dzialek — dziatki nr 110/1 ( 110 ), 112/2 (1121 ), 114/3 ( 114/2 ) , 12211
(122),129/9 (129/1), 129/11 ( 129/2 ), 131/3 (131/1), 132/3 (132/1 ) , 297/4 ( 297/2)

nie podiegajg ochronie konserwatorskiej oraz na danym terenie nie znajdujg sie obiekty ujete w gminnej
ewidencji zabytkow

o okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatki lub teren zamierzenia budowlanego

Dziatki, na ktorych projektowana jest rozbudowa drogi ( jak wyzej ) nie znajdujg sie na terenie eksploatacii
gérniczej.

e 0 charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

Rozwigzania chronigce $rodowisko i przewidywane oddziatywanie na Srodowisko.

W najblizszym otoczeniu drogi, klimat niskoakustyczny, zanieczyszczenia powietrza i wod determinowane sg
i bedg znikomym ruchem kolowym. Emitowane przez poruszajace sie jezdnig pojazdy zanieczyszczenia
gazowe to: SO, NO,, CO, Pb, ponadto pyl. W splywach powierzchniowych wystepowaé beda zawiesiny
og6lne, ChZT, substancije olejowe, otéw, chlorki, wegiowodory aromatyczne (WWA).

Duzy wplyw na wielko$¢ emisji i rozktad stezeri zanieczyszczerh ma przede wszystkim wielko$é i struktura
ruchu, a ponadto stan techniczny pojazdéw, rodzaj stosowanego paliwa, budowa silnika, na ktdre
zarzgdzajacy ulicg nie ma wpltywu. Parametry te nie zalezg od rozwigzar obecnie podejmowanych w ramach
budowy zjazdu.
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W trakcie wykonywanych prac budowlanych beda powstawaé odpady zaliczane do grupy 17 — odpady
Z budowy, remontu i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (Wtaczajac glebe i ziemie
z terendw zanieczyszczonych).

W$réd nich nalezy wymienic:

o odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (kod 1701), w tym: odpady betonu
oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw nawierzchni drogowej, przepustow (kod 17 01 01), odpady z
remontéw i przebudowy drég (kod 17 01 81),

e} odpady drewna, szkia i tworzyw sztucznych (kod 17 02) w tym drewno nasaczone zwigzkami konserwujgcymi
i impregnujgcymi (kod 17 02 04) oraz szkto (kod 17 02 02)

o odpady asfaltow, smét i produktéw smolowych (kod 17 03) w tym asfalt inny nie wymieniony w 17 03 01 z
rozbiérki nawierzchni bitumicznej na drogach i obiektach (kod 17 03 02),

el odpady i zlomy metaliczne oraz stopéw metali (kod 17 04),

el gleba i ziemia, w tym gleba i ziemia z terenéw zanieczyszczonych oraz urobek z pogiebiania (17 05),
okreslone jako gleba i ziemia, w tym kamienie, inne nie wymienione w 17 05 03 (kod 17 05 04),

Odpady wymienione powyzej nie s zaliczane do odpadéw niebezpiecznych z wyjatkiem odpadéw z grupy 17

02 04 i nie stanowig istotnego zagrozenia dla $rodowiska naturalnego. Powinny one byé¢ jednak wtasciwie

gromadzone i usuwane przez jednostki posiadajgce stosowne uprawnienia.

Ponadto powstawaé beda odpady zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza budowy. Bedg to:

o zuzyte oleje, akumulatory, ktére s zaliczane do odpadéw niebezpiecznych, zuzyte cze$ci maszyn, réznego
rodzaju opakowania, odpady komunaine.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieé mogacych
Znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko — realizacja przedmiotowego
zadania nie wywota zagrozet: dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownik6w.

7. Dane dotyczgce warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi :

Parametry projektowanej drogi gminnej spetniajg wymagania Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych.

8. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki. charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlaneqo lub robét budowlanych :

Projektowana rozbudowa drogi zawiera sie w charakterze prostych rob6t budowlanych, za$ obiekt
budowlany jest obiektem typowym.

9. Informacja o obszarze oddziatywania na $rodowisko :

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu stanowi projektowany pas drogowy drogi gminnej. Zaprojektowana
droga miesci si¢ w projektowanych granicach pasa drogowego i nie wplywa negatywnie na dziatki sgsiednie.

Zgodnie z art. 3 pkt. 20 , art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ oraz art. 34 ust. 3 pkt. 5 Ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994r. ( Dz. U. z 2020 poz.1333 z pdzniejszymi zmianami ), obszar oddziatywania inwestycji na
$rodowisko zamyka sie w granicach dziatek nr 110/1 , 112/2 , 114/3 , 122/1 , 129/9 , 129/11 , 131/3 ,
132/3 , 297/4 , na ktérych projektowana jest inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek
sgsiednich.
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