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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. Opis techniczny.

. Zestawienie oznakowania.

. Opinia Urzedu Gminy w Magnuszewie

. Opinia Zarzadu Drog Powiatowych w Kozienicach

. Opinia Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach

. Opinia Starosty Powiatowego w Kozienicach —~ geometria drogi.
. Zatwierdzenie Starosty Powiatowego w Kozienicach.

. Plan orientacyjny w skali 1 : 10000.

. Stafa organizacja ruchu — skala1:1000 — rys.nr 1
- odcinek DG 170603W
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OPIS TECHNICZNY
do projektu stalej organizacji ruchu w ciggu drogi gminnej nr 170603W w m. Trzebieri
( odcinek od DP 1704W do drogi gminnej nr 170602 )

|. Podstawa opracowania.

* Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(tekst jedn Dz.U. z 2012r.poz.1137 z pézn. zm.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegblowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 z pozniejszymi zmianami)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczegdlowych warunkéw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2003r. Nr
177, poz. 1729 z p6zniejszymi zmianami)

¢ Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r , poz. 460 z p6zn. zm.

e Umowa zawarta z Inwestorem tj. z Gming Magnuszew - Umowa NR 25.2022 z dnia 01.12.2022 r.

Przedmiotem opracowania jest odcinek drogi gminnej nr 170603W w m. Trzebien — dlugo$¢ odcinka
drogi objetego opracowaniem wynosi 1480m

Il. Charakterystyka drogi gminnej nr 170603W w m. Trzebieri ( na przedmiotowym odcinku ).

Droga gminna nr 170603W jest drogg gminng o znaczeniu lokalnym i swym przebiegiem stanowi
potaczenie drogi powiatowej Nr 1704W z droga krajowa Nr 79 w m. Bozowka.
W swym dalszym przebiegu krzyzuje si¢ z drogami gminnymi : nr 170602W oraz nr 170630W

Parametry techniczne drogi : — po rozbudowie

— droga nr 170603W jest drogq o przekroju 1x2 , / teren zabudowany / — droga klasy L

- szerokos¢ jezdni — 5,50m , w obrebie fuku poziomego R30 — poszerzenie jezdni do 6,00m
— nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

~ obustronne pobocza gruntowe z kruszywa tamanego gr. 10cm

I1l. Charakterystyka ruchu w ciagu drogi gminnej nr 170603W w m. Trzebien

Droga gminna nr 170603W jest droga faczacq droge powiatowq Nr 1704W z drogg krajowg Nr 79 i
przenosi ruch fokainy iekki ( o sitrukturze pojazdow PO, PK, PC, A2 ) dia obsiugi komunikacyjnej
zlokalizowanej wzdtuz drogi zabudowy mieszkaniowej oraz rolnej.

Ruch pojazdéw silnikowych na przedmiotowej drodze charakteryzuje sie matym natezeniem, nie
przekraczajgcym 100 pojazdéw na dobe.

Ruch pieszy na przedmiotowej drodze ma charakter sporadyczny ( przemieszcanie sie pieszych
pomigdzy zabudowaniami oraz jednostkowe dojscie dzieci do przystanku autobusowego )..

IV. Organizacja ruchu :

Niniejsze opracowanie ma na celu wprowadzenie docelowej organizacji ruchu na przedmiotowym odcinku
drogi gminnej nr 170603W ( wraz ze skrzyzowaniem z droga powiatowa Nr 1704W i zawiera
uporzadkowanie oznakowania poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu.



Zakres oznakowania poziomedo :

- oznakowanie linii krawedziowych : P-7a w obrebie zjazdéw ( drég wewnetrznych )
- oznakowanie linii przystankowej P-12 — na wlocie do drogi powiatowej

Oznakowanie poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe o wymaganiach technicznych zgodnych z
Zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzagdzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowaé sie dobrg widocznoscia w ciagu catej doby. Do
oznhakowania_poziomego nalezy stosowac¢ tylko materiaty atestowane.

Zakres oznakowania pionowego :

- oznakowanie pierwszenstwa przejazdu w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowg 1704W : A-7 z tabliczkg
»Stop 50m°, B-20 z T-6¢, oraz D-1z T-6a

— oznakowanie niebezpiecznych zakretow — znak A-3 oraz znak A-3 z tabliczkg T-1 ,20m”

~ oznakowanie obustronnego zwezenia drogi — znak A-12a

- oznakowanie drogi bez przejazdu ~ droga wewnetrzna — znak D-4a

- oznakowanie przystanku autobusowego — znak D-15

- oznakowanie poczatku i korica obszaru zabudowanego — znaki D-42 oraz D-43

— oznakowanie drég wewnetrznych oraz stref ruchu — znaki D-46 , D47 , D-52 , D-53

— oznakowanie nazwy miejscowosci — znaki E-17a oraz E-18a

- drogowskazy E-4 w ksztalcie strzaly do miejscowosci z okresleniem odlegiosci - Glowaczow 12 , Magnuszew 4

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami technicznym zawartymi w Zataczniku nr 1
do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r

Grupa wielkosci znakéw pionowych — znaki : A7 - grupa wielkosci ,$rednie”
— znaki pozostate — grupa wielko$ci ,,mate”
— tablice D,E - wedlug wymiarow w Zestawieniu

Folia odblaskowa lica znakéw pionowych - typ2 - diaznakéw: A-7, B-20

Folia odblaskowa lica znakéw pionowych — typ1 - dla znakéw pozostatych

Urzadzenia bezpieczernstwa ruchu :

W zakresie urzadzeri bezpieczenstwa ruchu wprowadzono :

- tablice kierunkowe — tablice U-3d oraz U-3c ( diugosci 1,20m ) w obrebie skrzyzowania i zjazdéw z
ograniczong widocznoscig

Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu okreéia sie do dnia 31 grudnia 2025 r.

mgr inZ. Dariusz Skornicki
26-900 Kozienice, ul. Akacjowa 8/1
-672983048- NiP 812-111-14-29



ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

droga gminna nr 170603W w m. Trzebien — ( odcinek od DP 1704W do DG 170602W )

|. OZNAKOWANIE POZIOME :

P-7a - 33m 33 mx0,12 m¥m
P-12 - 3m 3 m x 0,50 m’m
Razem :

Il. OZNAKOWANIE PIONOWE :

3,96 m?
1,50 m?

5,46 m?

A-3 - 1szt. grupa wielkosci M
A-3z T-1,20m” - 1 kpl. grupa wielkosci M
A-7 z T-0 ,Stop 50m" - 1 kpl. grupa wielkosci S
A-12a - 1szt. grupa wielkoSci M
B-20 z T-6¢ - 1 kpl grupa wielkosci S
D-1 z T-6a - 2 kpl grupa wielkosci M
D-4a - 1 szt. grupa wielkosci M
D-15 - 2 szt. grupa wielkosci M -
D-42 - 1 szt. tablica o wymiarach (1200mm x 530mm )
D-43 - 1 szt. tablica o wymiarach ( 1200mm x 530mm )
D-46 - 2 szt tablica o wymiarach ( 900mm x 420mm )
D-47 - 2 szt. tablica o wymiarach (900mm x 420mm)
D-52 - 2 szt. tablica o wymiarach ( 900mm x 420mm )
D-563 - 2 szt tablica o wymiarach (900mm x 420mm )
E-4 - 2 szt tablica ¢ wymiarach {— mmx 350mm)
E-17a - 1 szt tablica o wymiarach (— mm x 530mm )
E-18a - 1 szt. tablica o wymiarach (— mm x 530mm )
Razem : - tarcze znakow - 24szt. , tabliczki - 5szt.

- stupki @ 50mm - 22szt. + 8 szt krétkie”

Ill. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU :

Tablice kierunkowe U-3c ( 1200mm ) -  2szt.

Tablice kierunkowe U-3d ( 1200mm ) -  2szt



UWAGI :

— 2ZzZnaki : A-7,B-20 - grupa wielko$ci ,$rednie”
— 2Znaki pozostate — grupa wielko$ci ,,mafe”
- tablice D ,E — wedlug podanych wymiaréw

Folia odblaskowa lica znakéw — typ 2 :
- dla znakéw : A-7, B-20

Folia odblaskowa lica znakow — typ 1 :
- dla znakéw pozostatych
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Kozienice, dnia 7 lutego 2023 r.

STRROSTA NOZIENICKI \
- KM.II1.7126.6.6.2023
PROJEKTOWANIE § NADZOROWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inz. Dariusz Skémicki
ul. Akacjowa 8/1

26-900 Kozienice

Dotyczy: opinia projektu rozbudowy drogi gminnej nr 170603W Przydworzyce — Trzebien
(odcinek drogi od drogi powiatowej nr 1704W do drogi gminnej 170602W)
- w zakresie geometrii drogi.

Na podst. art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu dgogowym
(t.j. Dz. U. 22022 1. poz. 988 z p6zn.zm.), zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunk6w zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017, poz.
784), Starosta Kozienicki opiniuje geometrie drogi przedstawiong w przedtozonym projekcie,
bez uwag.

mgr KrzylS=tof Wolski



