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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

projektu technicznego

e Opis techniczny
e Operat geodezyjny

o Czesc rysunkowa

Plan orientacyjny w skali 1 : 10000.

Plan sytuacyjny - w skali 1 : 500 — rys. nr 1A.

Plan sytuacyiny - w skali 1: 500 — rys. nr 1B.

Profil podiuzny - w skali 1 : 100/1000 — rys. nr 2.

Przekroje normalne i konstrukcyjne -w skali 1: 50/1: 10 — rys. nr 3.

Zakres rozbiérki istniejacej nawierzchni z BA — w skali 1 : 500 — rys. nr4Ai4B.



OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego

1. Przedmiot inwestycji :

Rozbudowa drogi gminnej nr 170603W w m. Trzebieri
1.1. Inwestor :

Gmina Magnuszew , ul. Saperow 24 , 26-910 Magnuszew

1.2. Podstawa opracowania :

- umowa zawarta z Inwestorem tj. Gming Magnuszew — umowa Nr 25.2022 z dnia 01 grudnia.2022 r.

- pomiary geodezyjne ( wysokosciowo-sytuacyjne ) dokonane w terenie

- mapy do celdw projektowych w skali 1 : 500 zaktualizowane przez geodete uprawnionego.

- ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczeg6inych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drog publicznych ( Dz. U. Nr 80, poz. 721 z pdZniejszymi zmianami )

- ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. (Dz. U. Z 2022 r. poz. 1518) w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegoiowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkckjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami )

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz. U. Nr
130, poz. 1389 z pdzniejszymi zmianami )

1.3 Lokalizacja inwestycji : ’
:Rozbudowa drogi gminnej nr 170603W obejmuije dziatki :

Jednostka ewidencyjna : 140706_2 Magnuszew , Obreb : 0010 Trzebien

Dziatki inwestycyjne : 110/1 (110), 112/2 (112/1) , 114/3 (114/2) , 12201 (122 ), 129/9 ( 129/1)
» 129/11 (129/2 ), 131/3 (131/1), 132/3 (132/1) , 297/4 ( 297/2 ) — w nawiasie obecny numer

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu :

Przedmiotowa droga gminna nr 170603W relacji Przydworzyce — Trzebier , pod wzgledem
administracyjnym zlokalizowana jest w miejscowos$ci Trzebien, gmina Magnuszew, powiat
kozienicki, wojewodztwo mazowieckie.

Stanowi ona polgczenie komunikacyjne miejscowosci Trzebien z drogg krajowa Nr 79 relacji
Warszawa — Sandomierz oraz z drogg powiatowg Nr 1704W relacji Magnuszew - Moniochy , a
ponadto krzyzuje sie z drogg gminng nr 170602W oraz z drogg gminng nr 170630W

W stanie istniejacym, przedmiotowa droga — posiada jezdnie utwardzona o nawierzchni z betonu
asfaltowego o szerokosci okolo 4,20 — 5,00 m. Nawierzchnia drogi ulegta licznym
zdeformowaniom i nie spetnia warunkéw technicznych dla kategorii i klasy technicznej drogi..



Droga posiada uksztattowane pobocza gruntowe, w przewazajacej czesci porosniete darning,
przez co nie speiniajg one swojej funkcji technicznej — brak wiasciwego odwodnienia drogi.

W bezposrednim otoczeniu drogi wystepuje zabudowa mieszkaniowa oraz kompleksy lesne i
grunty rolne..

Warunki geotechniczne w pasie drogowym projektowanej drogi okresla opinia geotechniczna
opracowana przez Pracownie Geologiczng mgr inz. Wiktor Zembek.

W przedmiotowym przypadku przyjeto kategorie pierwszg / prosta / dotyczacy obiektéw
budowlanych o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym posadowionych w prostych
warunkach gruntowych — w rejonie inwestycji wystepujg piaski $rednio zageszczone piaski
drobne oraz nasyp organiczny — nasyp piaszczysty — podioze gruntowe G2.

3. Stan projektowy :

Zasadniczym celem przedsiewzigcia jest opracowanie projektu budowlanego ( w granicach
opracowania ) na rozbudowe drogi o nawierzchni bitumicznej wraz z poboczami gruntowymi
wzmocnionymi kruszywem tamanym — doprowadzenie stanu technicznego drogi do wiasciwych
parametrow technicznych ( geometria drogi, konstrukcja drogi ) zgodnych z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. (Dz. U. Z 2022 r. poz. 1518) w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.

Parametry techniczne projektowanej drogi :

> - kategoria drogi - droga gminna

> - klasa drogi -L

> - pojazd miarodajny - PO, PK, PPO, A2

» - kategoria ruchu - KR1

» - przekroj drogi - drogowy, dwukierunkowy 1/2

» - szerokos¢ jezdni - 5,50m - podstawowa

» - szerokosé jezdni - 6,00m — na poszerzeniu — fuk poziomy W9 - R 30

» - pobocza obustronne - gruntowe (kruszywo, kostka kamienna) - szeroko$¢ 0,75 m
> - pochylenie poprzeczne jezdni - 2% - przekrdj daszkowy , jednostronny na tuku R 30
» - pochylenie poprzeczne pobocza - 8% - przekrdj jednostronny w kierunku od jezdni

3.1. Droga w_planie :

Zasadniczym elementem rozbudowy drogi jest zmiana geometrii przebiegu trasy drogi, w tym
poszerzenie jezdni do szerokosci standardowej dla kiasy drogi L, tj. do szeroko$ci 5,50 m

km 0+000 — km 0+191 :
- odnowa nawierzchni na szerokosci 4,80m , frezowanie, wyréwnanie nawierzchni z BA, poszerzenie jezdni
do szerokosci 5,50m ( na prostej przejsciowej od 5,50m do 6,00m ), w-wa $cieralna z BA gr. 4cm

km 0+191 — km 0+221 :
- rozbié6rka istniejgcej nawierzchni, ulepszone podioze z CBGM, podbudowa z kruszywa tamanego, jezdnia o
szeroko$ci 6,00m, w tym : warstwa wigzaca/wyréwnawcza z BA gr. 5cm , w-wa $cieralna z BA gr. 4cm

m n-l-')‘)1l — L NAT77E oraz lm N4815

muvres amutiio AMUTSio km 1+480 :

T N 1 Py

L

odnowa nawierzchni na szerokosci 3,80m , frezowanie, wyréwnanie nawierzchni z BA, poszerzenie jezdni
do szerokosci 5,50m ( na prostej przejsciowej od 6,00m do 5,50m ), w-wa $cieralna z BA gr. 4cm

km 0+775 — km 0+815 :
- rozbiorka istniejgcej nawierzchni, ulepszone podioze z CBGM, podbudowa z kruszywa famanego, jezdnia o
szerokosci 5,50m, w tym : warstwa wigzaca/wyrownawcza z BA gr. 5cm , w-wa §cieralna z BA gr. 4cm




Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocza gruntowe z kruszywa tamanego 0/31,5mm o
szerokosci 0,75m , przy czym na odcinku od km 0+190 do km 0+230 ( odcinek 40m ), po
wewnetrznej stronie fuku o promieniu R 30 zaprojektowano pobocze z kostki kamiennej 15/17 na
tawie betonowej z oporem ( beton C12/15 i podbudowie z mieszanki CBGM klasy % grubosci
16cm. Szerokos¢ pobocza z kostki kamiennej 0,75m.

W planie, projektowana droga skiada sie z odcinkéw prostych oraz tukéw poziomych :

tuk poziomy o wierzchotku W 3 : — promientuku 70,00 m — kat zwrotu 70,4036 g
Parametrytuku : L=7741m , T=43,20m , B=12,26 m

tuk poziomy o wierzchotku W6 : — promien fuku 100 m — kat zwrotu 26,7301g
Parametrytuku : L=4199m , T=2131m , B=224m

tuk poziomy o wierzchotku W9 : — promien tuku 30 m — kat zwrotu 77,6318g
Parametry tuku : L=36,58m , T=20,96m , B=6,59m

tuk poziomy o wierzchotku W 12 : — promien tuku 300 m — kat zwrotu 8,1451g
Parametry fuku : L=38,38m , T=19,22m , B=0,61m

tuk poziomy o wierzchotku W 15 : — promien tuku 750 m — kat zwrotu 4,1086g
Parametrytuku : L=4840m , T=2421m , B=0,39m

Szczegotowe parametry tukéw poziomych, wspétrzedne geodezyjne punktéw charakterystycznych
oraz dtugosci poszczegolinych odcinkow drogi przedstawiono w operacie geodezyjnym.

taczna diugosé projektowanego odcinka drogi wynosi 1480.00 m.

Korekta przebiegu drogi obejmuje :

- wyprofilowania tukéw poziomych
- zmiana geometrii wigczenia zjazdu 1 L.
- Zmiana geometrii wigczenia zjazdu 1 P

Poczatek i koniec odcinka drogi oraz wierzchotki tukow poziomych wytyczono w terenie i okresiono
wspétrzedne geodezyjne — operat geodezyjny — ( wspotrzedne punktéw charakterystycznych ).

3.2. Droga w_profilu :

Profil podtuzny przedmiotowego odcinka drogi, dla zapewnienia wiasciwego odwodnienia drogi
zaprojektowany zostat przy zachowaniu spadkéw podtuznych drogi zapewniajgcych jej wtasciwe
odwodnienie - punkty przetamania niwelety drogi okreslone zostaly w profilu podtuznym —rys. nr 2.

Na odcinkach : od km 0+191 do km 0+221 ( odcinek 30m ) oraz od km 0+775 do km 0+815 , dia
Zzapewnienia plynnosci przebiegu niwelety drogi nalezy dokonaé¢ catkowitej rozbidrki istniejacej
konstrukciji drogi — odtworzenie konstrukcji jezdni jak na poszerzeniach.



&,

ELEMENT oD DO  SPADEK LT R B
prosta 0,00 1560 -0,641 15,60

prosta 1560 40,40 -1,815 24,80

prosta 40,40 57,38 -1,304 16,98

tuk wklesty 57,38 74,02 8,32 1000,00 0,03 min. pik. 70,420 rzed. 104,174
prosta 74,02 8135 0,360 7,32

tuk wypukdy 81,35 116,65 17,65 400000 0,04 max. pik. 95,759 rzed. 104,232
prosta 116,66 166,00 -0,522 49,35

prosta 166,00 240,00 0,365 74,00

prosta 240,00 380,00 -0,207 140,00

prosta 380,00 440,00 0,150 60,00

prosta 440,00 520,00 0,362 80,00

prosta 520,00 565,00 -0,200 45,00

prosta 565,00 665,00 0,180 100,00

prosta 665,00 765,00 0,270 100,00

prosta 765,00 900,00 0,252 135,00

prosta 800,00 940,00 -0,175 40,00

prosta 940,00 1015,00 -0,307 75,00

prosta 1015,00 1079,00 -0,172 64,00

prosta 1079,00 1140,00 0,115 61,00

prosta 1140,00 1190,00 0,400 50,00

prosta 1190,00 1240,00 0,480 50,00

prosta 1240,00 1365,00 0,272 125,00

prosta 1365,00 1440,00 0,120 75,00

prosta 1440,00 1480,00 -0,350 40,00

Niwelete drogi zaprojektowano z dwoma tukami pionowymi — wklgsty R=1000m , wypukly R=4000

3.3 Konstrukcije nawierzchni :

Z uwagi na charakter istniejagcego podioza gruntowego, klase drogi oraz przewidywany ruch drogowy,
nawierzchnig drogi zaprojektowano wedtug katalogu nawierzchni podatnych i pétsztywnych dla KR1

- iezdnia : ( poszerzenia oraz odiworzenie konstrukcji )

- warstwa scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR2 gr. 4cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dia KR2 gr. 5cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
- podbudowa pomocnicza z CBGM 0/11,2 mm klasy C 3/4 gr. 15cm

- podioze z gruntu rodzimego G2

- jezdnia : ( wzmocnienie konstrukcji )

- warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 dla KR2 gr. 4cm
- warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 dla KR2 gr. srednio 5cm
- istniejaca konstrukcja

pobocze z kruszywa tamanego:

- pobocze z kruszywa famanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o grubosci 10cm
- podtoze z gruntu rodzimego

pobocze z kostki kamiennej :

- kostka kamienna granitowa 15/17

- tawa z betonu cementowego C12/15 z oporem o wymiarach 95x20x10cm
- podbudowa pomocnicza z CBGM 0/11,2 mm klasy C 3/4 gr. 15cm

- poditoze z gruntu rodzimego



ZESTAWIENIE POWIERZCHN! :

= -jezdnia - 8.168,30 m?
=» - pobocza - 2.175,00 m?
2> - Zjazdy = 226,00 m?

4. Roboty rozbiérkowe :

Przy realizacji inwestycji roboty rozbidrkowe obejmuja :

- cigcie krawedzi jezdni pilg mechaniczng
- rozebranie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego

5. Roboty ziemne :

Przy realizacji inwestycji, roboty ziemne nalezy prowadzic w sposéb zmechanizowany, a w
szczegolnosci :

- wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni - poszerzenie
- wykopy pod warstwy konstrukcyjne poboczy
- profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni / wskaZnik Is = 1,00 /

W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposoéb
reczny — zgodnie z zaleceniami zarzadcow sieci.

6. Odwodnienie :

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi odbywa¢ si¢ bedzie w spos6b powierzchniowy - wody
opadowe przejmujg istniejgce tereny zielone.

7. Oswietlenie :

Oswietlenie uliczne dla przedmiotowego zadania nie jest objete opracowaniem..

8. Zielen :

Przy realizacji inwestycji roboty zwigzane z zielenig obejmuja odtworzenie istniejacych terenéw
Zielonych.

9. Organizacja ruchu :

Projekt statej organizacji ruchu stanowi opracowanie odrebne i obejmie aktualizacje, badz
wprowadzenie nowych elementéw oznakowania poziomego, pionowego i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

10. Obszar oddzialywania obiektu :

Obszar oddziatywania obiektu / czyli teren wyznaczony w otoczeniu obiektu na podstawie
przepisow odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
Zagospodarowaniu terenu /.



Stwierdza si¢ , ze projektowana rozbudowa drogi gminnej na przedmiotowym odcinku ma obszar
oddziatywania zamykajacy sie w granicach dziatek Inwestora

Okreslenia obszaru oddziatywania inwestycji dokonano w oparciu o art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ -
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 89 z 1994r. , poz. 414 z pézniejszymi
Zmianami ).

11. Urzadzenia infrastruktury technicznej niezwigzane z drogg :

Wszelkie prace budowlane zwiazane z przedmiotowa inwestycja nalezy prowadzi¢ zgodnie z
uzgodnieniami zarzadcow sieci — spis uzgodnieri w dziale Opinie i Uzgodnienia.

1. W zakresie sieci teletechnicznych, wzdiuz przedmiotowej drogi, na istniejgcych stupach
energetycznych zlokalizowana jest napowietrzna linia telekomunikacyjna — $wiatlowaod.

2. Zgodnie z uzgodnieniem Orange Polska Hurt Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT (£6dz ) nalezy :
- na sieci teletechnicznej przebiegajacej poprzecznie pod jezdnia, zatozyé rury ochronne A160 PS.

3. Zgodnie z uzgodnieniem PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Kozienice, na istniejgcej
sieci energetycznej (przylacze) przebiegajacej poprzecznie pod jezdnia, nalezy zatozy¢ rury
ochronne A160 PS.

4. Zgodnie z uzgodnieniem PGW Wody Polskie ( Nadzér Wodny w Biatobrzegach oraz Nadzor
Wodny w Garwolinie ), w obrgbie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracji
wodnych.
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OPERAT GEODEZYINY

-- Wspétrzedne punktéw charakterystycznych

Odegtosci punktéw charakterystycznych

Parametry fukéw kotowych poziomych

Zestawienie zjazdow



w1

W2

W3

W3 wierz.
W4

W5

W6

W8 wierz.
W7

W8

W9

W8 wierz.
W10
W11
W12
W12 wierz.
W13
W14
W15
W15 wierz.
W16
W17
w18
W19
W20
W21
W22

Rozbudowa drogi gminnej nr 170603W w m. Trzebieri

Wspdtrzedne punktéw charakterystycznych

5733091,539
5733081,835
5733057,023
5733063,820
5733020,644
5733013,069
5732992,165
5732991,774
5732972,027
5732933,244
5732915,293
5732913,824
5732899,749
5732718,109
5732705,682
5732705,201
5732694,215
5732638,336
5732624,183
5732624,496
5732609,404
5732540,616
5732486,698
5732409,168
5732291,368
5732218,290
5732107,545

7525409,425
7525430,576
7525459,641
7525469,842
7525471,607
7525471,607
7525470,136
7525472,347
7525464,342
7525448,621
7525447177
7525440,749
7525456,273
7525656,614
7525671,234
7525670,851
7525686,619
7525766,819
7525786,449
7525786,683
7525805,613
7525891,892
7525958,912
7526055,284
7526201,792
7526289,492
7526423,911

poczatek opracowania

poczatek fuku kolowego R =70

Srodek tuku kolowego R = 70

wierzcholek tuku kolowego R = 70 w osiach
koniec tuku kotowego R 70

poczatek fuku kolowego R = 100

$rodek tuku kotowego R = 100

wierzcholek tuku kolowego R = 100 w osiach
koniec fuku kolowego R 100

poczatek fuku kolowego R = 30

Srodek fuku kotowego R = 30

wierzchotek tuku kotowego R = 30 w osiach
koniec fuku kolowego R 30

poczatek tuku kotowego R = 300

$rodek {uku kolowego R = 300

wierzcholek tuku kotowego R = 300 w osiach
koniec tuku kotowego R 300

poczatek fuku kotowego R = 750

Srodek tuku kotowego R = 750

wierzcholek tuku kotowego R = 750 w osiach
koniec {uku kolowego R 750

zatamanie trasy

zZmiana etapow

zalamanie trasy

zatamanie trasy

zalamanie trasy

koniec opracowania
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Rozbudowa drogi gminnej nr 170603W w m. Trzebieri

W1 - w2
W2 - w4
W4 - W5
W5 - W7
W7 - W8
W8 - W10
W10 - W11
W11 - W13
W13 - W14
W14 — W16
W16 - W17
W17 - W18
W18 - w19
W19 - W20
W20 - w21
W21 - w122

Odlegtosci punktéw charakterystycznych :

2327 m
7741 m
7,58 m
41,99 m
41,85 m
36,58 m
270,43 m
38,38 m
97,75 m
48,40 m
110,34 m
86,02 m
123,68 m
188,00 m
114,16 m

174,16 m

prosta

tuk kotowy R=70
prosta

luk kotowy R=100
prosta

fuk kotowy R=30
prosta

tuk kotowy R=30
prosta

tuk kotowy R=30
prosta

prosta

prosta

prosta

prosta

prosta

+

2327 m
+ 100,68 m
+ 108,26 m
+ 150,25m
+ 192,10 m
+ 228,68 m
+ 49911 m
+ 53749m
+ 63524 m
+ 683,64 m
+ 793,98 m
+ 880,00m
+ 1.003,68 m
+ 1.191,68 m
+ 1.305,84 m

+ 1.480,00 m
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Rozbudowa drogi gminnej nr 170603W w m. Trzebiern

Parametry tukéw kofowych poziomych

1. Parametry fuku poziomego W3 (R=70 m)

tukkolowy R= 70,00m L= 7741 m T=43,20m
g=1,1059 rd g =70,4036 g

2. Parametry fuku poziomego W6 (R=100 m)

tuk kotowy R =100,00 m L= 41,99m T=21,31m
g=0,4199 rd g=26,7301g

3. Parametry {uku poziomego WQ (R=30 m)

tuk kotowy R= 30,00 m L= 36,58m T=20,96 m
g=1,2194 rd g=77,6318¢g

4, Parametry fuku poziomego W 12 (R =300 m)

tuk kotowy R=300,00 m L= 38,38 m T=1922m
9=0,1279rd 9=8,1451¢g

5. Parametry {uku poziomego W 15 (R =350 m)

tuk kotowy R=750,00 m L= 4840 m T=2421m
g = 0,0645 rd g=4,1086g

B=12,26 m

B=224m

B=6,59m

B=061m

B=0,39m

PROJEK og/ Awm
ROBOT BUDOWLANYCH

mgr inz. Dariusz Skérnicki
26-300 Kozienice, ul. Akacjowa 8/1

-672983048- NIP 812-111-14-29



Rozbudowa drogi gminnej nr 1770603W w m. Trzebieri

Zestawienie zjazdow zwykiych

Zjazd 1L - km 0+052,00

dlugosé — 34,00m , powierzchnia zjazdu = 176,00 m?
Zjazd 1P - km 0+208,50

dhugoscé — 10,00m , powierzchnia zjazdu = 50,00 m?

; € JNADZOROWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH

mgr inZ. Dariusz Skdrnicki
26-900 Kozienice, ul. Akacjowa 8/1
-872983048- NIP 812-111-14-29
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CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny w skali 1 : 10000.

1. Plan sytuacyjny - w skali 1 : 500 — rys. nr 1 A.

2. Plan sytuacyjny - w skali 1 : 500 — rys. nr 1 B.

3. Profil podluzny - w skali 1 : 100/1000 — rys. nr 2.

4. Przekroje normalne i konstrukcyjne -w skali 1:50/1:10 — rys. nr 3.

5. Zakres rozbiorki istniejgcej nawierzchni z BA —w skali 1 : 500 — rys. 4 Ai4 B.
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