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OSWIADCZENIE

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIECIA OSWIETLENIA

Inwestycja TERENOW REKREACYJINYCH W MIEJSCOWOSCI MAGNUSZEW, GM. MAGNUSZEW.
Obreb 0005 - MAGNUSZEW

Ewidencyjny

Jednostka 140706_4 MAGNUSZEW-MIASTO

ewidencyjna

Numery Dzialek 1426/1, 306

Gmina Magnuszew
Ul. Saperow 24

Inwestor 26-910 Magnuszew

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawo Budowlane Dz. U. z 2023 poz. 682 z pdzniejszymi zmianami

o$wiadczam, ze Projekt p.t.: ,BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIECIA
OSWIETLENIA TERENOW REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOSCI MAGNUSZEW, GM. MAGNUSZEW ,,
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant
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UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania

administracyjnego odste¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art, 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnyeh funkcji
Aechniczuych w budownichwie stanowi wpis do centralnego rejesiru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora

Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownichwa w Warszawie za poSrednictwen Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckicj Okrggowej Izby

Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgey —

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek i e s rugass
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Otrzymujq: .
1. Pan Danicl Scbastian Maksym
26-900 Janéw 50
2, Glowny Inspektor Nadzor Budowlanego
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Zaswiadczenie
o numnerze weryfikacyjrym:
MAZ-]PA-LLE-F2K *

Pan DANIEL SEBASTIAN MAKSYM o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0097/10

adres zamieszkania JANOW 50, 26-900 KOZIENICE

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zatwiadzenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomory wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-12 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

Zgodriezert 73V K.c

§ 1. Do zechowenia eisltroriczne] formy aynnoid preane] wystarca sofeniz oiwisdczenia woll w postad elelrenianej i opatrzenie go
kwalifioanrym podpisem eledtronicnym.

§ 2. OFaindczenie wod 2loione w formie elektronicna)j jast réwnawaine 2 eiwisdezeniem woll 2oforym w formie pisemne].

. w:qﬁuqq po;rwnmu dnmm w mm:jszym einisdaeniu moine ;prawﬂz:: 28 pomog nUmEns w:rwf'incnnego zsinfsdazenis s
strorie Polskiej hiby Indyrierw Budowrictws www.piborg ol Wb kontadtujc sig z birem wisidaej Dirggowe] Ry Infyniergw
Budoarictwa.
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OPIS TECHNICZNY.

WSTEP

Opracowanie dotyczy budowy o$wietlenia terenow rekreacyjnych w msc. Magnuszew .
Inwestorem jest Gmina Magnuszew ul. Saperow 24.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie inwestora.

Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja.
Uzgodnienia dokonane w trakcie opracowywania projektu z Inwestorem
Normy i przepisy:

PN-IEC 364 ( wszystkie arkusze),

PN-IEC 60364 ( wszystkie arkusze),

N SEP-E-001,

N SEP-E-002,

N SEP-E-003,

N SEP-E-004,

PN-EN 13 201 - Oswietlenie drdg,
PN-CENT/TR13201-1 — Wyhor klas o$wietlenia,
PN-EN 13 201-2 Wymagania oswietleniowe,
Katalogi urzadzen.

Zlecenie inwestora,

WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie jest zwigzana z odprowadzaniem $ciekow, zanieczyszczaniem atmosfery ani gleby.
ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC

W ramach opracowania projektuje sie:

- linia kablowa niskiego napiecia 0,4 kV o dlugos¢ trasy 572 metry, di kabla 868 m
- montaz opraw o$wietleniowych LED o mocy 40 W — 4szt

- montaz opraw o$wietleniowych LED o mocy 20 W — 26 szt

- montaz metalowych stupéw o$wietleniowych o wysokosci 8 m — 4 szt
- montaz metalowych stupéw o$wietleniowych o wysokosci 4 m — 26 szt
- montaz wysiegnikow WRN 0,5x1,5x15deg 4 szt

- montaz fundamentow prefabrykowanych B 150 — 4 szt

- montaz fundamentéw prefabrykowanych B 100 — 26 szt

- montaz szafy oSwietleniowej SON — 1 szt

- rury ostonowe SRS 50 — 29 m

- rury ostonowe DVK 50 -2 m

STAN PROJEKTOWANY.

Zasilanie i szafa oSwietleniowa.

Budowane oswietlenie zasilone bedzie z projektowanych szaf sterowania oSwietleniem drogowym. Szafe
zabudowac obok istn ZKP za pomoca zlgcza rozdzielczego wg rys nr 2.




Szafa o$wietleniowa wolnostojaca wykonana z tworzyw sztucznych odpornych na dziatanie promieni UV,
Drzwiczki musza by¢ zamykane na zamki z wkladkami Master Key,.

Oznakowanie szafy (nr szafy, dane wiasciciela) wg uzgodnien z Zamawiajgcym. Szafa musi wspdlpracowac z
systemem sterowania oSwietleniem, dlatego nalezy wyposazyc¢ jg w aparature zgodng z wymogami systemu
oraz dolaczonym schematem ideowym.

Linia kablowa nn o$wietlenia terendw rekreacyjnych

Od projektowanej szafy oswietleniowej do projektowanych stupow o$wietleniowych ulozy¢ linie energetyczng
0,4 kV oswietlenia , kabel typ YAKXs 4 x 35 mm?®. Projektowana linig kablowa ulozy¢ w rowie kablowym na
glebokosci 100 cm na podsypce z piasku grubosci 10 cm. Nastepnie kabel przykry¢ 10 cm warstwg piasku.
Row kablowy zasypac ziemig rodzima bez kamieni i gruzu. Ziemie w rowie kablowym zagesci¢ w warstwach.
Na skrzyzowaniu z istniejaca infrastrukturg (gaz, kanalizacja , woda, droga , wjazd na posesjg) kabel
oswietleniowy utozy¢ w rurze SRS 50 mm lub DVK 50 mm wloty rury zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie
do jej wnetrza wilgoci. Kabel ukladany na stupie chroni¢ w rurze BE 50 lub podobnej odpornej na
promieniowanie UV. -

Nad kablem w odleglosci 30 cm ulozy¢ folie sygnalizacyjng koloru niebieskiego. W celu skompensowania
mozliwych przesunig¢ gruntu, przewiduje si¢ 1m kabla na wprowadzenie do stupa i 1 m do tabliczki stupowe;
oraz 4 % zapasu eksploatacyjnego. Na kabel nalezy nalozy¢ opaski identyfikacyjne co 10 m w trasie oraz
przy wprowadzeniu do sltupa, opis ha opasce powinien zawierac relacje kabla, przekroj, wykonawce oraz rok
ulozenia

Calo$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004

UWAGA!
Nad kablem YAKXs uklada¢ bednarke uziemiajaca Fe /Zn 25 x 4 i polgczy¢ do zaciskow stupow. Uziemienie
ponizej 30 Q.

Dla montazu lamp oswietleniowych przewidziano stupy stalowe o wysokosci 4m i 8 m na fundamentach F -100
i F-150. Fundamenty zabudowa¢ poziomujgc 2 cm nad teren zielony.
Do oéwietlenia drég i parkingdw przewidziano oprawy ledowe o mocy 40 W. Oprawy mocowac na wysiegniku
jedno ramiennym 0,5/1,5/15° . Oprawy zasili¢ przewodem YDY 2 x 2,5 mm? poprzez zlgcza stupowe w |
klasie ochronno$ci o stopniu ochrony nie mniejszej od IP 54 np. TB-1 z jednym gniazdem bezpiecznikowym z
wkladka bezpiecznikowa gG 6 A . Konstrukcje stupa polaczy¢ z uziomem plaskownikiem FeZn 25x4mm
Cato$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-001, N SEP-E-004.
Do o$wietlenia chodnikow i terendw rekreacyjnych przewidziano oprawy ledowe o mocy 20 W. Oprawy
mocowac na wierzcholku slupa . Oprawy zasilic przewodem YDY 2 x 2,5 mm? poprzez zigcza stupowe w I
klasie ochronno$ci o stopniu ochrony nie mniejszej od IP 54 np. TB-1 z jednym gniazdem bezpiecznikowym z
wkladka bezpiecznikowa gG 6 A . Konstrukcje stupa polaczy¢ z uziomem plaskownikiem FeZn 25x4mm
Calo$¢ prac prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-001, N SEP-E-004.

Oprawy i Zrodla Swiatla

Oswietlenie chodnikow i terendw rekreacyjnych

Na stupach przewiduije sig oprawy oswietleniowe Ledowe o mocy 20 W.
e  Oprawa musi mie¢ budowe dwukomorowa,
e Stopien ochrony przed przedostawaniem si¢ zanieczyszczen stalych i wody dla komory lampy oraz
osprzetu musi wynosi¢ [P-66 minimum.
e Oprawy uliczne musza by¢ wykonane i dostarczone w |l klasie ochrony ppor.,.
o Sprzet o$wietleniowy musi posiada¢ deklaracje zgodno$ci producenta lub certyfikat ,CE”




Oprawy muszq posiada¢ urzadzenie do tzw. ,oddychania oprawy".

Skutecznos¢ Swietina ledowych zrodet $wiatta musi wynosi¢ -3000im, 150 Im/W

Panel na ktorym zamocowany jest osprzet elekiryczny demontowany z oprawy za pomocg prostych
narzedzi,

Klosz oprawy wykonany z poliweglanu odpornego na promieniowanie UV oraz uderzenia ( IK 09 )
Napiecie robocze 230V.

Sprawnos¢ zasilacza: >98%

Temperatura pracy : —40 °C ,+55 °C

Korpus oprawy wykonany jako wysokoci$nieniowy odlew aluminiowy.

Ksztalt oprawy: okragly, stozkowaty

Rozsyt $wiatla: symetryczny - eliptyczny, dookdlny

Strumien swietlny oprawy : 3000 Im

Moc : 20 W

Zrodto swiatla skierowane w dot

Sposdb Swiecenia: bezposredni

Zywotno$¢ : 100 000 h

oprawy LED muszq jednoczes$nie posiadac {acznie certyfikaty: ENEC, ENEC+.

Barwa $wiatta — 4000K +/- 5%,(temp. barwowa do wyboru przyjeta nabazie obczeni ustalen z
inwestorem)

Uklad zasilajacy musi by¢ wyposazony w funkcje umozliwiajacg utrzymanie strumienia $wietinego na
stalym poziomie

Wymagany wskaznik oddawania barw zrodet LED Ra 270.

Oswietlenie parkingéw i drég

Na stupach przewiduje sie oprawy o$wietleniowe Ledowe o mocy 40 W.

Oprawa musi mie¢ budowe dwukomorowa,

Stopien ochrony przed przedostawaniem sie zanieczyszczen statych i wody dla komory lampy oraz
osprzetu musi wynosi¢ [P-66 minimum.

Oprawy uliczne muszg by¢ wykonane i dostarczone w Il klasie ochrony ppor.,.

Sprzet oSwietleniowy musi posiadac deklaracje zgodnosci producenta lub certyfikat ,CE”

Oprawy musza posiadac urzadzenie do tzw. ,oddychania oprawy”.

Skuteczno$¢ Swietina ledowych zrodet $wiatta musi wynosic¢ -6000Im, 150 Im/W

Panel na ktérym zamocowany jest osprzet elektryczny demontowany z oprawy za pomoca prostych
narzedzi,

Klosz oprawy wykonany z poliweglanu odpornego na promieniowanie UV oraz uderzenia ( 1K 09 )
Napiecie robocze 230V.

Sprawnos¢ zasilacza: >98%

Temperatura pracy . —40 °C ,+55 °C

Korpus oprawy wykonany jako wysokocisnieniowy odlew aluminiowy.

Ksztalt oprawy: ptaski

Rozsyt Swialta: symetryczny — dookolny

Strumien Swietlny oprawy : 6000 Im

Moc : 40 W

Zrodlo $wiatla skierowane w dol

Sposob swiecenia: bezposredni

Zywotno$¢ : 100 000 h

oprawy LED muszg jednoczesnie posiadac lgcznie certyfikaty: ENEC, ENEC+




o Barwa Swiatta — 4000K +/- 5%,(temp. barwowa do wyboru przyjeta nabazie oblczeni ustalen z
inwestorem)
o Uklad zasilajacy musi by¢ wyposazony w funkcje umozliwiajgca utrzymanie strumienia $wietlnego na
stalym poziomie
o Wymagany wskaznik oddawania barw zrodet LED Ra =270.
o Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowiacy integraing czes¢ oprawy oraz pozwalajacy na
montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na slupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy w
zakresie: -90° do +90° przy montazu na wysiegniku.

Montaz opraw.
Projektowane oprawy mocowac nalezy bezposrednio na wierzcholku stupa lub na wysiegniku

Podlgczenie opraw

Do podigczenia opraw projekiuje sie zastosowanie w stupie skrzynki bezpiecznikowej

TB-125A1 TB-2 25 A z zabezpieczeniem topikowym Wt-gG 6 A.

Oprawy ledowe 40W w Il klasie ochronno$ci montowaé na wysiegniku jedno ramiennym o wysiegu 1,5 m |
zasili¢ przewodem YDY 750 2 x 2,5 mm? .

Oprawy ledowe 20W w || klasie ochronnosci montowac na wierzchotku stupa i zasilic przewodem YDY 750 2 x
2,5 mm?

ochrona podstawowa.
Zgodnie z normami i przepisami ochrona podstawowa przed porazeniem realizowana bedzie poprzez:.

o jzolacje podstawowa t.j fabryczna.
e Oslony.

Ochrona przed dotykiem posrednim.
Ochrona dodatkowa realizowana bedzie poprzez samoczynne wylaczenie zasilania.

Uziemienia.
Jako uziomy zaprojektowano uziom tasmowy ~bednarka Fe/Zn 25/4 mm
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Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z N SEP-E-001, N SEP-E-004 oraz obowigzujacymi przepisami
przeciwporazeniowymi i przeciwpozarowymi.

Wytyczenie miejsc pod posadowienie stupéw i pozniejsze ich zinwentaryzowanie nalezy powierzy¢
uprawnionemu geodecie.

Roboty ziemne w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ recznie.

Po zakonczeniu prac a przed podaniem napiecia nalezy wykona¢ pomiary izolacji i ciggtosci zyt kabli i
przewodow niskiego napiecia oraz rezystancji uziemienia sporzadzajac odpowiednie protokoly , ktére
nalezy przedlozy¢ Komisji odbioru technicznego.

Uporzadkowac teren na trasie prowadzonych prac i wywies$¢ ewentualne zanieczyszczenia.

W celu nawigzania nowych urzgdzen do urzadzen istniejacych nalezy zglosi¢ ten fakt do Rejonu
Energetycznego Kozienice.

Stosowa¢ materialu dopuszczone do obrotu i stosowania.

Dopuszcza sig stosowanie innych materialow niz w projekcie po wczesniej przeprowadzonych analizach i
obliczeniach.

O terminie rozpoczgcia robot poinformowaé pisemnie wiascicieli dzialek gdzie przebiegaé bedzie
inwestycja.

Roboty budowlane w pasie drogowym wykonywac na zasadach okreslonych przez Zarzadce Drogi.

Przy projektowanej przebudowie stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu na podstawie Prawa
Budowlanego oraz Dyrektywy Europejskiej Niskonapigciowe




