PROJEKT TECHNICZNY

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIECIA OSWIETLENIA

inwestyels BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOSCI MAGNUSZEW, GM. MAGNUSZEW.
Obreh Ewidencyjny | 0005 - MAGNUSZEW
Jesdnosliza 140706_4 - MAGNUSZEW-MIASTO
ewidencyjna
Numery Dzialek 1426/1
Branza Elektryczna
Gmina Magnuszew
Inwestor Ul. Saperow 24
26-910 Magnuszew
Kategoria obiektu XXV

budowlanego

INSTAL-MONT Przedsigbiorstwo Instalacyjno Montazowe
mgr inz. Maksym Daniel

Jednostka . 2

: Janow ul. Kozienicka 90
Pk 26-900 Kozienice

tel 508-757-699

Projektant Nr uprawnien Nr OllB podpis

inz. Danel MAZI0585/POOE/12 g FroAmans
mgr inz. Danie upravnier 3
s MAZIIEN0097/10 S LM/}
Data opracowania 15.11.2024 Egz. nr

SPIS ZAWARTOSCI.

1. Strona tytulowa.

2. Oswiadczenie projektanta.
3. Uprawnienia, zaswiadczenie MIIB.
4, Zawartos¢ opracowania.

5. Opis techniczny.

6. Obliczenia techniczne.

7. Rysunki:

Lokalizacja projektowanego o$wietlenia boiska rys. nr 1
Schemat jednokreskowy zasilania oéwietlenia boiska rys. nr 2

8. Karty katalogowe




OSWIADCZENIE

Inwestycja BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIECIA OSWIETLENIA
BOISKA SPORTOWEGO W MIEJSCOWOSCI MAGNUSZEW, GM. MAGNUSZEW.

Ohreli 0005 - MAGNUSZEW

Ewidencyjny

Jeintid 140706_4 - MAGNUSZEW-MIASTO

ewidencyjna

Numery Dziatek 1426/1
Gmina Magnuszew

Inwestor Ul. Saperéw 24

26-910 Magnuszew

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Prawo Budowlane Dz. U. z 2024 poz. 725 tekst jednolity z poznigjszymi

Zmianami.

o$wiadczam, ze Projekt p.t.:

»,BUDOWA  SIECI

ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIECIA OSWIETLENIA  BOISKA

SPORTOWEGO W MIEJSCOWOSCI MAGNUSZEW, GM. MAGNUSZEW.” zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzyc.
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Okr¢gowa Komisja Kwalifilaieyjna
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Pann Danielowi Sebastianowi Maksymowi
magistrosd inzy nicrowi
urodzonenu dria 23 ezerwen 1982 voku w m, Kozienice, synowi Kreysatolu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZLOSESTOOR/12

do projektowunia hez ngranicech
w speejalnadei instaloeyjnej w zalaesie sicel, instalacji i nrzydzen
clektryeznyeh i elelitroenergeiyeznych

Seaevpilpwy sulores uprivenivi

1. INa mocy art, 12 ust. 1 pkt 115, art, 13 ust, 1 pkt 1§ usi, 4 ustawy - Prawe budowlane,
w rakresic objetein wyZej wymicniong specjulnodei, ninicive uprawnienia stanowis
pudstawe dos
17 projekloswaniy, sprawidzania projekiéw architekoniczno-budowlunych i spriwoviniz
midzoru avtorskicno,
¢ sprawowania konwoli wehniesnu virzymamii vbichw hudowlangeh.
1L Ka mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Traosporiu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia
2006 . w sprawic sumodziclnyeh funkeji technicznych w budownichwie, ninicjuze
uprassnicnia bidowlane aimmw'ir; podstawe do:
spotzadzania prolektun zapospodarovania dsindki Tub terenn w zakresie wyvel wymicniong|
specialuodei,
HL. Na moey § 24 ust, 1 roepm=ytlzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
lwietnia 2006 r. w sprasvic samadzielnyeh funkeji techniczanyeh w huduwnichyic,
ninjujsze uprawnicnin budowlane stanowiag podstawy do:
projektowania obickiu budowlameye Ikicgo juk: sieci, instalocje i wzadzenia elcktzyeans i
elektrocnergetyezne, w iym kolejove, uuleibusowe | tramwajovie siced trakeyjne wear 2
mstalacjami | ursgdzeaiami teeanieznymi oasilaings i serowamis, w lym kalejowej,
Irnlejbusinwe] | tramwajowe] siced trakeyingi oraz elekiryesnepe oprasennia ogjasdow.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art, 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstgpuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawe budowlane, pudstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicziyeh w budownictwie stanowi wpis do centralnego refestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkdw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji slizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownichwa w Warszawie za posrednictwen Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgezenia,

Skiad Orzekajgcy

1/ mgr inz, Krzysztof Latoszek
2/ mgr inz. lrena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymujg:
1. Pan Daniel Scbastian Maksym
26-900 Janéw 50
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. afa
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Zaswiadczenie
© rumenze weryfikscyjmm
MAZ-JPA-LLE-FZK *

Pan DANIEL SEBASTIAN MAKSYM o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0097/10

adres zamieszkania JANOW 50, 26-900 KOZIENICE

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoid cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zajwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem eleldronicznym
weryfikowanym przy pomory wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-12 roku przez

Roman Lulis, Przewodniczgoy Rady hiazowiedkiej Okrggowe] izby InFynierdw Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP.

Opracowanie dotyczy projektu technicznego o$wietlenia boiska sportowego w m. Magnuszew. Projektuje sie
oswietlenie wydzielone wykonane jako linia kablowa.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
2.1 Zlecenie inwestora.
2.2 Wizja lokalna w terenie.
2.3 Uzgodnienia dokonane w trakcie opracowywania projektu z Inwestorem.
2.4 Normy i przepisy:
o PN-IEC 364 ( wszystkie arkusze),
e PN-IEC 60364 ( wszystkie arkusze),
e N SEP-E-001,
o N SEP-E-004,
o PN-EN 12193/2019-01 (oSwietlenie w sporcie),
2.5 Obliczenia.
2.6 Katalogi urzadzen.

3. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Inwestycja nie jest zwigzana z odprowadzaniem $ciekow, zanieczyszczaniem atmosfery ani gleby. W ramach
inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

4, ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC
e montaz szafy oSwiellenia- So kpl. 1
e montaz szafy zasilajacej- Sz kpl. 1
e budowa linii nn dla zasilenia Sz kablem 1 kV typu YAKXS 4x120 mm?2
(zasilanie ze zlgcza ZKPnr1/obw.1 Inn Magnuszew Targowisko)
trasa 1m ( di. kabla 5m)
e budowa linii nn o$wietleniowej kablem 1 kV typu YAKXS 4x35 mm?2

(zasilanie Sz oraz masztow z Sz) trasa 447 m ( di. kabla 501m)
e montaz masztow oswietleniowych metalowych o wys. 14 m

(kpl. z belkg ) na fundamencie prefabrykowanym, betonowym) kpl. 6
e montaz naswietlaczy 918W/109600 Im szt. 12
o montaz naswietlaczy 918W/122000 Im szt. 12
o podigczenie opraw do sieci przewodami  YKY 3x2,5 mm? szt. 24
e wykonanie uziemienia So, Sz oraz masztow bednarka Fe/Zn 25x4 447m
e wykonanie uziemienia pionowego szpilki fi 16 szt. 20

o wykonanie uzioméw otokowych masztow oswietleniowych kpl. 6




5. STAN PROJEKTOWANY.

5.1 Zasilanie.

Zasilanie realizowane bedzie w ramach istniejacej mocy przylgczeniowej dla obiektu sportowego przez
rozbudowe istniejacej instalacji zalicznikowej. Obok istn. ztgcza pomiarowego ZKP nr 1/obw. 1 zasilonego ze
stacji transformatorowej ,Magnuszew Targowisko” zabudowat szafe zasilajacq Sz wyposazong wg. rys. nr 2.
Projektowang szafe zasilajacq Sz zasili¢ z istn. rozlacznika bezpiecznikowego stosujgc V-klemy kablem
YAKXS 4 x 120 mm?. Przy maszcie o$wietleniowym nr 1 o wg. rys. 1 zabudowac¢ szafe owietleniowg So
wyposazona wg. rys. 2. Szafe So zasili¢ z szafy Sz kablem YAKXS 4 x 35 mm2. W szafie So realizowane jest
sterowanie o$wietleniem: o$wietlenie boisk zapalane recznie-kolejno fazy (kazdy maszt zapalany oddzielnie),
w szafie wykona¢ odpowiednio opisy, So, Sz w Il klasie ochronnosci.

5.2 Linia o$wietlenia kablowa.
Linie o$wietlenia zaprojektowano kablami 1 kV typu YAKXS 4 x 35 mm? z szafy o$wietleniowej So.

Ukiadanie kabli.

Projektowane kable uklada¢ w rowie kablowym na glebokosci 70 ¢cm(100cm pod droga) mierzac od
zniwelowanej powierzchni terenu. Kable uktada¢ na dnie rowu kablowego jezeli grunt jest piaszczysty, w
pozostalych przypadkach kabel ukladac na warstwie bialego piasku o gruboéci co najmniej 10 cm. Po utozeniu
kabla przykry¢ takze warstwa piasku, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubosci 15 cm i przykry¢ folig
koloru niebieskiego PCV z tworzyw sztucznych na calej diugosci rowu kablowego. Pozostalg cze$¢ wykopu
zasypaé gruntem rodzimym ubijajac go warstwami co 20 cm.  Kabel ukladac linig falista z zapasem kablowym
3% diugosci wykopu w celu skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu, przewiduje si¢ 1m kabla na
wprowadzenie do stupa do tabliczki stupowej oraz 1 m zapasu eksploatacyjnego. Na kabel nalezy nalozyc
opaski identyfikacyjne co 10 m w trasie oraz przy wprowadzeniu do stupa, opis na opasce powinien zawierac
relacje kabla, przekroj, wykonawce oraz rok ulozenia. Projektowany kabel przy skrzyzowaniu z istn.
infrastrukturg uktada¢ w rurach ochronnych SRS 75, DVK 75 wloty rury zabezpieczy¢ przed przedostaniem sig
do jej wnetrza wilgoci. W przypadku koniecznoéci wykonania przejscia kablem przez utwardzonym chodnikiem
nalezy skrzyzowanie wykonaé przeciskiem lub przewiertem 1,0 m pod powierzchnig bez naruszania
nawierzchni.

UWAGA!

Razem z kablami uklada¢ bednarke uziemiajacq Fe /Zn 25 x 4 i polaczy¢ szyne PE w So, Sz i masztach z
istniejgcym uziemieniem linii kablowej. Uziemienie ponizej 10 Q w So, Sz i 5 Q maszty koncowe w obwodach.
Prace ziemne w poblizu istn. instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej
ostroznoéci. Calosé prac kablowych prowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 .

5.3 Slupy i oprawy.

5.3.1 Slupy.
Dla o$wietlenia boiska zaprojektowano maszty o$wietleniowe metalowe o wysokosci 14,0m zgodnie z

zalaczonymi kartami katalogowymi i obliczeniami wytrzymaloéciowymi, belki do montazu naswietlaczy
zamowi¢ lacznie z masztami zachowujac odpowiednie nakierunkowanie zgodnie z obliczeniami
fotometrycznymi.




5.3.2 Rozmieszczenie masztow oswietleniowych.
Maszty rozmieszczone wg. rys. nr 1, zgodnie z normg zlokalizowane poza polem gry i otoczeniem pola gry
tj. min. 4 m od linii bocznej lub koncowej boiska, uwzgledniajgc warunki lokalne zwigzane z istniejacym
uzbrojeniem terenu.

5.3.3 Ustoje fundamentowe

Dla okreslenia ustojow stupow przyjeto zgodnie z PN-91/B-03020 grunt Ps t.j. piaski $rednie- dobrano typu
F5 o wysokosci 2 m. Projektowane maszty nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych zgodnie
z katalogiem producenta masztow.

5.3.4 Oprawy
Projektuje sie zastosowanie naswietlaczy ledowych odpowiednio 918W /109600 Im i 918W / 122000 Im,

temperatura barwowa 4000 K, pierwsza klasa ochronnosci.

5.3.5 Montaz opraw
Projektowane oprawy mocowa¢ nalezy na belkach (min. szeroko$¢ belki 3m) przygotowanych do
montazu czterech opraw (belki zamowi¢ tgcznie z masztami ). Belka wraz z oprawg zapewnia mozliwos¢
nakierunkowania opraw pod katem odpowiednio zgodnie z obliczeniami fotometrycznymi.

5.3.6 Podtaczenie opraw
Do podigczenia opraw projektuje si¢ zastosowanie we wnekach stupow ztgczy stupowych IZK z
zabezpieczeniem topikowym gG 10A dla kazdej oprawy.

54 Szafa o$wietleniowa So.

Projektuje sie szafe oswietleniowg. W szafie znajda sie m.in. zabezpieczenia obwodéw i styczniki w jedne]
czesci szafy oraz przyciski zalaczajace oéwietlenie na poszczegdlnych masztach o$wietleniowych w czgSci
drugiej- szafa zamykana na klucz zgodnie z PT.

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa.

5.5.1 Ochrona podstawowa
Zgodnie z normami i przepisami ochrona podstawowa przed porazeniem realizowana bedzie poprzez
izolacje podstawowa t.j fabryczng, ostony.

5.5.2 Ochrona przed dotykiem posrednim .

Ochrona dodatkowa realizowana bedzie poprzez  samoczynne wylgczenie zasilania w uktadzie sieci TN-
C, TN-S oraz zastosowanie urzadzen w Il klasie ochronnoéci (szafy So, Sz, przewody).
Wylaczenie realizowane bedzie przez wkladki topikowe zabezpieczajace obwod w szafie Sz, So , w masztach
o$wietleniowych.
Do zaciskow PE w masztach nalezy przylaczy¢ uziemienia dodatkowe, zyly PE kabli oraz metalowe
konstrukcje masztow.
W przypadku opraw wykonanych w | klasie ochronnoéci zasilanie nalezy wykona¢ kablem - YKY 750 V 3 x
2,5 mmZ,
Dobrane przekroje i zabezpieczenia zapewniajg skuteczne odlgczenie urzadzen w czasie odpowiednio nie
diuzszym niz 5 sek.




5.5.3 Uziemienia

W szafie oswietleniowej So, Sz nalezy uziemi¢ szyng PE. Dla projektowanych masztow przewiduje sig
wykonanie dodatkowych uziemien. Jako uziomy zaprojektowano bednarkg stalowg ocynkowang Fe/Zn 25x4
uktadang we wspblnych wykopach z kablami 20 cm nad kablami. Oporno$¢ wykonanych uziemien nie moze
przekracza¢ wartosci 10 omow, 5 oméw dla stupow krancowych na obwodach. Poniewaz projektowane kable
ukladane bedg w gruncie piaszczystym, w celu uzyskania wymaganej opornoéci, moze zaj$¢ potrzeba
wykonania takze dodatkowych uzioméw szpilkowych.

5.6 Ochrona odgromowa masztow oéwietleniowych.

Ochrong odgromowg masztow oswietleniowych boiska sportowego stanowig projektowane uziomy
otokowe, wykonane bednarka FeZn 25x4, polaczone ze sobg promieniowo, ukladane w ziemi w odstepach
1m na glebokosci 0.6-1.4m wzrastajacej w miare oddalania sie od masztu o wartosci odpowiednio R<6Q) i
R<10Q) ( pierwszy otok na glebokosci 0,6 m, kolejne 0,8m, 1 m, 1,4m. Uziomy tgczy¢ z masztami poprzez
zaciski kontrolne min w dwach miejscach ( rys. 1).

Razem z linig kablowq zasilajacq maszty oswietleniowe oprowadzi¢ bednarkg Fe/Zn 25x4 mm /polaczenie
wyrownawcze/ laczac go przez ztacze kontrolne z konstrukcjami masztow.

6. UNAGI KONCOWE

6.1 Wszelkie prace montazowe i demontazowe wykonywa¢ nalezy zgodnie z przepisami budowlanymi,
obowigzujacymi normami i instrukcjami.

6.2 Zastosowane materialy musza posiadac atesty, deklaracje zgodnoéci zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, Prawa Budowlanego oraz Dyrektywy Europejskiej Niskonapigciowej.

6.3 Stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach.

6.4 Na etapie wykonawstwa dla projektowanych robot nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng w zakresie
wytyczenia tras i stanowisk stupow oraz inwentaryzacji powykonawczej.

6.5 Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych wykonywaé po wylgczeniu napigcia i dopuszczeniu
przez pogotowie energetyczne OSD.

6.6 Przy prowadzeniu robot ziemnych w poblizu istniejacych instalacji podziemnych prace nalezy prowadzi¢
recznie wykonujac przekopy kontrolne pod nadzorem dysponentow poszczegdlnych sieci.

6.7 Uporzadkowac teren na trasie prowadzonych prac i wywies¢ ewentualne zanigczyszczenia.

6.8 Dopuszcza sig stosowanie innych materialow niz w projekcie po wcze$nigj przeprowadzonych analizach,
obliczeniach i akceptacii projektanta.

6.9 Zastosowane urzadzenia i aparaty powinny by¢ nie gorsze niz wskazane na rysunkach i kartach.

6.10. Przy zamawianiu poprzeczek dla montazu naéwietlaczy nalezy podac obliczenia fotometryczne.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE

ZALOZENIA

1. slupy metalowe wys. 14,0 m

2. typ opraw LED mocy 918 W,

3. strumien lampy 109,6 kim, 122 kim
4. wspolczynnik utrzymania - 0,8

5. wysokos¢ zawieszenia - 14m

Wytyczne wg. ustalen z inwestorem
E$r=200 Lx
Réwnomiernosé 0,4

WYNIKI OBLICZEN

obliczenia wykonano przy pomocy oprogramowania,
a. wyniki obliczen przedstawiono w projekcie.

E &r= 206 Lx,

Réwnomiernosé 0,48

WNIOSKI

Dobrane oprawy iwysokosci ich montazu spelniaja ustalenia.
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ELUG

Boisko Magnuszew

Instalacja

Numer projektu  : S-EPLO1W-24119317

Klient

Projektowat: . inz. Damian Jedral | LUG LIGHT FACTORY Sp.z o.0.
Data : 25.10.2024

Opis projektu:

Winiki obliczen uzyskane sg w oparciu o wzorcowe zrodla odwietlenia. W rzeczywistodci moga sig one nieznacznie zmienié.
Gwarancja na oprawy o$wietleniowe nie obejmuje danych tych opraw.

Producent nie odpowiada za szkody powstate w wyniku uzytkowania programu.

® COMMERCIAL
PROJECT
DEPARTMENT

Realizacja projektu: inz. Damian Jedral | LUG Light Factory Sp. z o.0.
GSM: +48 600 050 385 | e-mail: Damian.Jedral@lug.com.pl
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Obiekt : Boisko Magnuszew
Instalacja :

Numer projekiu : S-EPLO1W-24119317
Data 1 25.10.2024

1 Dane oprawy

1.1 LUG LIGHT FACTORY, A1 ()
1.1.1 Arkusz danych

2 COMMERCIAL

BELUG s

DEPARTMENT

A1l

Rozmieszczenie opraw dla:

PUMA ED 109600Im/740 IP66 AS NF1... :
120240.5L.010.002 918Wx122000Im :
120240.5L010.002 918Wx122000Im :
PUMA ED 109600Im/740 IP66 AS NF1... :

X[m]
-1.500
-0.500

0.500
1.500

Pozycja
y[m]
0.000
0.000
0.000
0.000

z[m] 2]
14.000 90
14.000 90
14.000 90
14.000 90

Pozycja oprawy odpowiada pozycji $rodka krzywej $wiatlosci w oprawie

120240.5L010.007

Dane oprawy
Obliczenia kosztéw 100%
Skutecznos¢ swietina 119.39 Im/W

Klasyfikacja

CIE Flux Codes 34 8098 100100

Odblask G*6 /DO

Moc 918 W

Strum. sw. 109600 Im

Wymiary 503 mm x 687 mm x 85 mm

120240.5L010.002

A40 1100.0% 170.0%

PUMA ED 109600Im/740 IP66 AS NF1

PUMA ED 122000Im/740 IP66 25st.

Wyposazenie

llosé

QOznaczenie

Kolor

Strum. $w.
Oddawanie koloréw

Obrét

CO[]]  C90[°]
0 0
0 0
0 0
0 0

1

LED 4000K

4000

109600 Im

70

Realizacja projektu: inz. Damian Jedral | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 600 050 385 | e-mail: Damian.Jedral@lug.com.pl
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Obiekt . Boisko Magnhuszew
Instalacja :

Numer projektu . S-EPLO1W-24119317
Data : 25.10.2024

1 Dane oprawy
1.1 LUG LIGHT FACTORY, A1 ()
1.1.1 Arkusz danych

> COMMERCIAL
PROJECT
DEPARTMENT

Dane oprawy
Obliczenia kosztéw 100%
Skutecznos¢ swietlna 132.9 Im/W

Klasyfikacja A70 £ 100.0% 70.0%

CIE Flux Codes 89 97 100 100 100

UGR 4H 8H : 224/723.0

Moc © 918 W

Strum. sw. ;122000 Im

Wymiary 503 mm x 687 mm x 85 mm

120240.5L010.007 PUMA ED 109600Im/740 IP66 AS NF1

Dane oprawy
Obliczenia kosztow 100%
Skutecznosé swietlna 119.39 Im/W

Klasyfikacja A40 £ 100.0% T0.0%

CIE Flux Codes 34 80 98 100 100

Odblask : G*6/D0

Moc o018 W

Strum. $w. ;109600 Im

Wymiary 503 mm x 687 mm x 85 mm

Wyposazenie

llosc

Oznaczenie

Kolor

Strum. sw.
Oddawanie koloréw

Wyposazenie

lloéé

Oznaczenie

Kolor

Strum. sw.
Oddawanie koloréw

1

LED 4000K
4000
122000 Im
70

1

LED 4000K
4000
109600 Im
70

Realizacja projektu: inz. Damian Jedral | LUG Light Factory Sp. z o0.0.

GSM: +48 600 050 385 | e-mail: Damian.Jedral@lug.com.pl
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i - Boi © COMMERGCIAL
Obiekt : Boisko Maghuszew %L“G L
Instalacja : DEPARTMENT
Numer projektu . S-EPLO1W-24119317
Data : 25.10.2024
1 Dane oprawy
1.1 LUG LIGHT FACTORY, A1 ()

1.1.1 Arkusz danych
Realizacja projektu: inz. Damian Jedral | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 600 050 385 | e-mail: Damian.Jedral@lug.com.pl
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Obiekt : Boisko Magnuszew
Instalacja :

Numer projektu . S-EPLO1W-24119317
Data : 25.10.2024

2 BOISKO [200Ix]

21 Opis, BOISKO [200Ix]

2.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia
Dane produktu:

Typ Nr\Producent

9 6 x Nrzamowienia :
Nazwa oprawy c A1

z : 2 x 120240.5L010.007
P Wyposazenie -1 x LED 4000K 918 W / 109600 Im
- z 1 2x120240.5L.010.002
Wyposazenie :1x LED 4000K 918 W/ 122000 Im

ELUG

> COMMERCIAL
PROJECT
DEPARTMENT

2BOISKO.rdf

Realizacja projektu: inz. Damian Jedral | LUG Light Factory Sp. z o.0.
GSM: +48 600 050 385 | e-mail: Damian.Jedral@lug.com.pl
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Obiekt . Boisko Magnuszew % I-llﬁ‘a COMMERCIAL
; PROJECT

Instalacja ‘ : DEPARTMENT

Numer projektu 1 S-EPLO1W-24119317

Data 1 25.10.2024

2 BOISKO [200Ix]
2.1 Opis, BOISKO [2001x]

2.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia

Floor with luminaire and sensor positions:

Pozycja Obrét

x[m] yim] z[m] za xa ya
A1 (3672W)

8 429.88 234.90 0.00 90.0° 0.0° 0.0°

Orientacja Wspdlrzedne celu Obroét
1120240.51.010.007 400.05 209.96 0.00 128.2° 13.7° 0.0°
10120240.5L010.002 391.03 225.05 0.00 193.5° 0.0° -70.6°
10120240.5L010.002 390.96 245.06 0.00 166.1° 0.0° -70.7°
4120240.5L010.007 399.95 259.88 0.00 51.9° 13.8° 0.0°
9 429.88 189.90 0.00 90.0° 0.0° 0.0°

Orientacja Wspolrzedne celu Obroét
1120240.5L010.007 389.80 182.50 0.00 98.4°  14.9° 0.0°
10120240.5L010.002 390.69 192.51 0.00 175.5° 0.0° -70.3°
10120240.5L010.002 391.56 215.14 0.00 147.2° 0.0° -72.9°
4120240.5L010.007 409.90 225.05 0.00 30.7° 14.3° 0.0°
10 429.88 279.90 0.00 90.0° 0.0° 0.0°

Orientacja Wspolrzedne celu Obrot
1120240.5L010.007 410.10 244.92 0.00 149.4° 14.2° 0.0°
10120240.5L010.002 391.31 254.11 0.00 213.3° 0.0° -73.1°
10120240.5L010.002 391.00 276.97 0.00 185.0° 0.0° -70.2°
4120240.5L010.007 389.58 287.27 0.00 81.7° 15.0° 0.0°

Realizacja projektu: inz. Damian Jedral | LUG Light Factory Sp. z o.0.

GSM: +48 600 050 385 | e-mail: Damian.Jedral@lug.com.pl

2BOISKO.rdf
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

2  BOISKO [200Ix]
Opis, BOISKO [2001x]

1 25.10.2024

21

: Boisko Magnuszew

S-EPLOTW-24119317

2.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia

11
Orientacja
1120240.5L010.007
10120240.5L010.002
10120240.5L010.002
4120240.5L010.007

12
Orientacja
1120240.5L010.007
10120240.5L010.002
10120240.5L010.002
4120240.5L010.007

13
Orientacja
1120240.5L010.007
10120240.5L010.002
10120240.51.010.002
4120240.5L010.007

Obhiekty

Wirtualna siatka ohliczeniowa

No. xm[m] ym[m] zm[m]
Plaszcz. oblicz. 1.1

333.01 162.30 0.00
Nawierzchnia sportowa 1.1

0.00 0.00 0.00

Inne
No. xm[m] ym[m] zm[m]
A1 347.92 220.49 0.00

117.75

68.00

347.53 234.90 0.00
Wspdéhrzedne celu

382.90 260.07 0.00
391.46 245.21 0.00
391.31 225.05 0.00
382.80 209.87 0.00
351.80 279.90 0.00

Wspdirzedne celu

391.88 287.30 0.00
390.78 277.08 0.00
390.94 254.09 0.00
371.78  244.75 0.00
351.80 189.90 0.00

Wsp6étrzedne celu

371.57 224.88 0.00
391.61 214.69 0.00
390.81 192.19 0.00
392.09 182.53 0.00

Diugosc Szerckos¢ osz
149.40 0.10
105.00 0.00

Dlugoséé Szerokosé o0sz
4.23

28.54 0.00

270.0°

303.8°

12.6°
347.9°
236.4°

270.0°

278.4°
355.1°
327.1°
210.7°

270.0°
329.4°
31.4°

4.1°
261.7°

Kat obrotu
osL

0.00
0.00
Kat obrotu

osL
0.00

BELUG

0.0°
Obrot
15.8°
0.0°
0.0°
156.8°

0.0°
Obrét
14.9°
0.0°
0.0°
14.3°
0.0°
Obrét
14.2°
0.0°
0.0°
15.0°

05Q
0.00
0.00

05 Q
0.00

0.0°

0.0°
-72.7°
-72.6°
0.0°

0.0°

0.0°
-70.3°
-73.2°
0.0°

0.0°

0.0°
-73.2°
-70.2°
0.0°

2 COMMERCIAL

PROJECT
DEPARTMENT

rho[%]

50

Realizacja projektu: inz. Damian Jedral | LUG Light Factory Sp. z o.0.

GSM: +48 600 050 385 | e-mail: Damian.Jedral@Ilug.com.pl
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Obiekt : Boisko Magnuszew
Instalacja i

Numer prajektu : S-EPLO1W-24119317
Data . 25.10.2024

2 BOISKO [200Ix]

2.2  Skrét wynikéw, BOISKO [2001x]
2.2.1 Podglad wynikéw, Nawierzchnia sportowa 1.1

© COMMERCIAL
PROJECT
DEPARTMENT

!
I
= 4
v +
T
il ’
| +
B . \
p .
N \
1 1T T 17 T 17 1T 1T T 1T T |
332 352 372 392 412 432 452 x[m]
[ I I
100 150 200
Natezenie oswietlenia [Ix]
Dane ogélne
Uzyty algorytm obliczen $rednia ilosé odbié
Wysoko$¢ obszaru pomiarowego 0.00m
Wspdlcz. utrzymania 0.85 ,
Catkowity strumien sw. zrédet 2779200 Im ‘
Moc catkowita 22032 W [
Moc na powierzchnie (17481.25 m?) 1.26 W/m? (0.61 W/m?*100Ix)
Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie o$wietlenia Eér 206 Ix
Min. natezenie oswietlenia Emin 144 [x
Max. natezenie o$wietlenia Emax 298 Ix
Réwnomiernosc n1 Emin/Em 1:1.43 (0.7)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax 1:2.07 (0.48)
Typ Nr\Producent
9 6 x  Nrzamdwienia :
Nazwa oprawy T A1
A AR | z 12 x 120240.5L010.007
Gl Wyposazenie : 1 x LED 4000K 918 W / 109600 Im
! z : 2 x 120240.5L.010.002
Wyposazenie 11 x LED 4000K 918 W / 122000 Im
Realizacja projektu: inz. Damian Jedral | LUG Light Factory Sp. z o.0.
GSM: +48 600 050 385 | e-mail: Damian.Jedral@lug.com.pl
2BOISKO.rdf Strona 8/15




Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

. Boisko Magnuszew

- S-EPLOTW-24119317
- 25.10.2024

EILUG

2

BOISKO [2001x]

2.3 Woyniki obliczeri, BOISKO [200I1x]
2.3.1 Tabela, Nawierzchnia sportowa 1.1 (E)

= COMMERCIAL
PROJECT
DEPARTMENT

[m]
280

270

260 -

250

240

230

220

210 H

200

190

155
5¢
183
8
201
0
186
5
160
6
145
4
152
5:
169
6
197
L}
220
2l
220
2
197
9.
169
6t
151
5
144
(144)
160
L
185
EL
201
0
183
8
1566
5¢

156
Kk

195
206
T
200
0!
174
™
149
T
149
T
164
i
214
AL
227
T
228
T
213
T
164
==
149
T
148
T
171
™
198
T
206
T
196
T
157
™

149 163 164
s S

240
T
215
b &
229
Lk
226
T
171
g
151
T
181
A
255
Eis
259
i
260
A
254
T
178
o
147
i
162
T
216
T
231
T
214
L
242

il
153
T

278
i
254
iz
229
2
240
£
203
it
179
s
211
1
262
e
260
L
261
=
260
=
204
=
170
1
193
Lo
237
=~
234
=
253
=
281
i
170
LEL

249
=¥
240
T
208
L
212
22
209
=l
209
=L
229
=i
244
2
238
=t
237
iod
242
e
222
L
200
i
204
L5
214
Sk
211
=t
239
s
252
=2

172
o

156
L
220

A
217
2Hd
186
L
186
=
203
il
222
e
238
et
235
=
220
L
219
i
232
=t
232
L
216
AL
201
=
189
Lok
188
L
216
4L
223
L

162
S

151
= =
209
T
208
i
180
T
176
T
199
T
228
T
244
=
238
T
218
T
218
T
236
T
240
T
224
=
199
T
179
T
180
T
207
e
212
T

156
T

188
T
187
T
203
T
225
T
251
°F
254
T
234
T
234
o
252
=N
247
.
223
S
203
-
190
s
188
T
217
T
223
T
162

T

164
=] =
251
T
243
T
210
T
216
T
212
1
211
1
247
s
279
T
262
T
264
T
278
78
244
m
209
T
212
T
218
T
210
T
240
T
252
T
169
T

T
T

148
T
239
= =
216
1¢
232
T
233
3!
180
8¢
161
61
181
81
259
5
254
T
257
T
258
T
180
T
161
6
179
T
233
T
235
T
214
T
238
T
151
51

-
=
-
s

177
T

154
o
181
12
200
=
186
Lo
161
=

155 (144)
T I

161
-4
179
=i
212
=1
230
=
230
=
212
21
180
S
162
L
155
S
1t
=
202
s
207
S
195
o
158
i

153
T
180
T
208
T
210
T
210
T
209
T
180
T
154
15
145
14¢
160
T
185
0
200
T
182
T
155
T

|
360

r
365

n
370

375 38

I T T I
0 385 390 395 400 4

T

05 410 415

T
420

[m]

Natezenie ndwietlenia llx1

Wysokoé¢ plaszczyzny roboczej
Srednie natezenie o$wietlenia
Min. natezenie oswietlenia

Max. natezenie oswietlenia
Roéwnomiernose n1
Roéwnomiernosé n2

Esr

Emin
Emax
Emin/ESr

Emin/Emax

:0.00m
1206 Ixu
1144 Ix
1298 Ix
:1:1.43(0.70)
©1:2.07 (0.48)

2BOISKO.rdf
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Obiekt . Boisko Magnuszew % Lu GE’ gnﬂmfélgﬁcmt
Instalacja : DEPARTMENT

Numer projektu : S-EPLO1W-24119317
Data » 25.10.2024

2.3 Wyniki obliczen, BOISKO [200Ix]
2.3.2 3D luminancja, Widok 1

Realizacja projektu: inz. Damian Jedral | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 600 050 385 | e-mail: Damian.Jedral@Ilug.com.pl
2BOISKO.rdf Strona 10/15




Obiekt . Boisko Magnuszew © COMMERCIAL
Instalacja ¢ g %L“G PROJECT
| DEPARTMENT

Numer projektu S-EPLO1W-24119317
Data 1 25.10.2024

2.3 Wyniki obliczen, BOISKO [200Ix]
2.3.3 3D luminancja, Widok 2

Realizacja projektu: inz. Damian Jedral | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 600 050 385 | e-mail: Damian.Jedral@Ilug.com.pl
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Obiekt . Boisko Magnuszew % LUG@ Sgg'}glgmm
Instalacja : DEPARTMENT

Numer projektu : S-EPLO1W-24119317
Data . 25.10.2024

2.3 Wyniki obliczen, BOISKO [200Ix]
2.3.4 3D luminancja, Widok 3

Realizacja projektu: inz. Damian Jedral | LUG Light Factory Sp. z o.o.
GSM: +48 600 050 385 | e-mail: Damian.Jedral@lug.com.pl
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. : ; © COMMERCIAL
Obiekt . : Boisko Magnuszew I.u PROJECT
Instalacja : DEPARTMENT
Numer projektu . S-EPLO1W-24119317

Data . 25.10.2024

2.3  Wyniki obliczen, BOISKO [2001x]
2.3.5 3D Pseudo kolory, Widok 1 (E)

K
. -

5 -
e N P A T

S {

EEEN T [ WSTR[ [ [ [ [
0 0101502 03 05075 1 15 2 3 5 75 10 15 20 30 50 75 100 150 200 300
Natezenie oswietlenia [Ix]

Realizacja projektu: inz. Damian Jedral | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
GSM: +48 600 050 385 | e-mail: Damian.Jedral@Iug.com.pl
2BOISKO.rdf Strona 13/15




Obiekt : Boisko Magnuszew @ COMMERCIAL
e S BLUG
IStdiag DEPARTMENT

Numer projektu S-EPLO1W-24119317
Data » 25.10.2024

2.3 Wyniki obliczen, BOISKO [200Ix]
2.3.6 3D Pseudo kolory, Widok 2 (E)

|
D

3 5 75 10 15 20 30 50 75 100 150 200 300

Natezenie o$wietlenia [Ix]

Realizacja projektu: inz. Damian Jedral | LUG Light Factory Sp. z 0.0.
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. . : © COMMERCIAL
Obiekt : Boisko Magnuszew %I.“G it
Instalacja DEPARTMENT

Numer projektu S-EPLO1W-24119317
Data : 25.10.2024

2.3  Wyniki obliczen, BOISKO [200Ix]
2.3.7 3D Pseudo kolory, Widok 3 (E)

BEEENNEN T | [ W [ TN T T T

0 0101502 03 05075 1 15 2 3 &6 75 10 156 20 30 50 75 100 150 200 300
Natezenie oswietlenia [[X]
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