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Karta wyrobu: Maszt MS 14/4/F300
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MS 14/4/F300

- Obciazenic wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu 1L, klasy B
- Projektowanie i werylikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Material: stal $235, 8355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Mozliwoié malowania wg palety kolordw RAL

- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Wyrdb budowlany oznakowany znakiem
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Karta produktu
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TYP H

Radzina fundamentow wg
certyfikatu ZKP

Pelna nazwa producenta
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fundamentu

Przeznaczenie
Materialy

Zabezpieczenie powlerzchni
Norma
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Karta wyrobu: Belka B6/3000-103
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- Matedal: stal §235, §355 wg PN-EN 10025

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461
- Mozliwoié malowania wg palety kolordw RAL

- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian
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8 PUMA

50/60Hz LED

i’- 2202400 c € % %

120240.5L.010.007
PUMA 2 moduty 109800Im 4000K IP66 AS NF1

aluminium ED

PUMA - profesjonalny i niezwykle skutecziny naswietlacz.
Zaprojektowany tak, aby spetniac najbardziej rygorystyczne
wymagania oswietleniowe na obiektach sportowych, tym samym
aby zagwarantowac najlepszq percepcje wydarzenia zaréwno dla
widzdow na miejscu, jak i telewidzow, Funkcjonalny uchwyt
montazowy, szeroki wyhar strumieni swietlnych wraz z
dedykowanymi uktadami optycznymi poszerzaja mozliwosci
zastosowaniana lotniskach, portach morskich i obszarach
przemystu ciezkiego.

Wysoka skutecznosé

Plynnaregulacja kata nachylenia

Wychyt modutéw w 3 osiach

Szeroki zakres katdw Swiecenia

Szeroki zakres wskaznika oddawania barw

Data utworzenia dokumentu: 03-11-2024

®

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych




i3 PUMA

Wymiary
. p i Masa
Wymiary [mm] OiRGEEERE llosé r-\a lloééw . et
LxWxHxD palecie  opakowaniu
[kel
700x505%85x585 2 moduty 8 1 29
Akcesoria
A, Laserowe urzadzenie
/k . ) 150160.01388  Linka zabezpieczajaca 150160.01389 celownicze. Kolor wigzki:
) czerwony.

Data utworzenia dokumentu: 03-11-2024 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oswietleniowych



48 PUMA

Y\ 220240V C€ % %

50/60Hz LED

120240.5L010.002
PUMA 2 moduty 122000Im 4000K IP66 25°

aluminium ED

PUMA - profesjonalny i niezwykle skuteczny naswietlacz.
Zaprojektowany tak, aby spetniac najbardziej rygorystyczne
wymagania oswietleniowe na obiektach sportowych, tym samym
_aby zagwarantowac najlepsza percepcje wydarzenia zaréwno dla
widzow na miejscu, jak i telewidzéw. Funkcjonalny uchwyt
montazowy, szeraki wybor strurieni swietlnych wraz z
dedykowanymi ukiadami optycznymi poszerzaja mozliwosci
zastosowania na lotniskach, portach morskich i obszarach
przemystu ciezkiego.

Wysoka skutecznosé

Plynna regulacja kata nachylenia

Wychyt modutéw w 3 osiach

Szeroki zakres katow swiecenia

Szeroki zakres wskaznika oddawania barw

E omom o=@

Data utworzenia dokumentu: 03-11-2024

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukeyjnych w oprawach oswietleniowych




18 PUMA

Wymiary
L
Wymiary [mm] . lloééna llodéw Masa
Oznaczenie . netto c s | —F
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[kg] W d O
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Akcesoria
TN ] Laserowe urzadzenie
{\ 4 150160.01388 Linka zabezpieczajaca 150160.01389 celownicze. Kolor wiazki:
A CZerwony.

Data utworzenia dokumentu: 03-11-2024 Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w aprawach oswietleniowych
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