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OSWIADCZENIE

Niniejszy  projekt techniczny instalacji elektrycznych projektowanego budynku
garazowego na dzialce nr 232/29, obreb ewidencyjny 0040 Wilczkowice Dolne,

jednostka ewidencyjna 140706_2 Magnuszew jest sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Prawo
Budowlane).
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4. OPIS TECHNICZNY
4.1 WSTEP

Opracowanie dotyczy instalacji elektrycznych projektowanego budynku
garazowego na dziatce nr 232/29, obreb ewidencyjny 0040 Wilczkowice Dolne,
jednostka ewidencyjna 140706_2 Magnuszew.

4.2 ZASILANIE

Projektowany budynek zasilany bedzie z istniejgcej rozdzielnicy RG w budynku
gidbwnym, projektowang linig zasilajgcg typu YKXS5x10 za posrednictwem
projektowane] rozdzielnicy TB. W tym celu w rozdzielnicy RG nalezy
zabudowac¢ roztgcznik R303-25A i wyprowadzi¢ powyzszg linie zasilajgca.
Projektowany kabel uktada¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

4.3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Pomieszczenie garazu nalezy oswietli¢ oprawami LED zgodnie z zatgczonymi
rysunkami.

Przekroj i typ przewoddw oraz kabli przyjgé zgodnie z zatgczonymi rysunkami,
stosujgc kable i przewody minimum klasy CPR Eca (obiekt przemystowy)
Przewody uktada¢ w niepalnych, bezhalogenowych rurach lub w niepalnych,
bezhalogenowych kanatach instalacyjnych. Ponadto nalezy stosowaé osprzet
hermetyczny.

Projektowany osprzet montowa¢ zgodnie z obowigzujgcym przepisami i
wymaganiami inwestora.

Obwody zabezpieczono wytgcznikami roznicowoprgdowymi i instalacyjnymi
oraz roztgcznikami bezpiecznikowymi umieszczonymi w rozdzielnicy RG i1 TB.
Osprzet instalacyjny lokalizowa¢ na ogolnie przyjetych wysokosciach zgodnie
ze wskazowkami uzytkownika.

4.4 POMIAR ENERGII

Uktad pomiarowy energii elektrycznej pozostanie bez zmian.

4.5 OCHRONA OD PORAZEN

Ochrong przed dotykiem posrednim bedzie szybkie samoczynne wyitgczenie
zasilania realizowane przez wylgczniki instalacyjne, réznicowoprgdowe, oraz
bezpieczniki w uktadzie TN-S.

4.6 OCHRONA PRZED PRZEPIECIAMI

Przewiduje sie montaz ochronnikéw klasy 1+2 typu DEHNventil w rozdzielnicy
TB.

4.7 POLACZENIA WYROWNAWCZE

W budynku nalezy wykona¢ gtbwng szyne wyroéwnawczg GSW wykonang za



pomocg bednarki ze stali nierdzewnej INOX30x3,5 oraz szyn uziemiajgcych,
wyrownawczych prod. DEHN, OBO i innych. Szyne GSW nalezy potaczy¢ z
uziomem otokowym budynku INOX30x3,5.

Do szyny GSW nalezy przytgczy¢ lokalne szyny wyrbwnawcze LSW, szyne PE
rozdzielnicy TB oraz przewodzgce elementy budynku.

4.8 URZADZENIE PIORUNOCHRONNE

Budynek wyposazy¢ w urzgdzenie piorunochronne zgodnie z zatgczonymi
rysunkami wykorzystujgc jako zwody i przewody odprowadzajgce metalowe
pokrycie i1 konstrukcje dachu oraz scian a takze przewody INOX30x3,5.
Ponadto wywietrzaki chroni¢ przed bezposrednimi wytadowaniami za pomocag
zwoddw pionowych AIMgSi d=8mm.

Budynek wyposazy¢é w uziom otokowy wykonany za pomocg bednarki ze stali
nierdzewne] INOX30x3,5. Zapewni¢ ciggtosC¢ elektryczng potgczen piyt
warstwowych i konstrukcji budynku.

4.9 OSWIETLENIE TERENU
Teren wokot budynku os$wietlié naswietlaczami LED.
4.10 INNE INSTALACJE

Pozostate instalacje zostang wykonane zgodnie z potrzebami inwestora i
warunkami dysponentéw sieci.

System SSWIN wykona¢ w oparciu 0 urzgdzenia i aparature pracujgcg w
systemie kompatybilnym do systemdéw monitoringu SSWIN w innych obiektach
gminnych zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Przewody klasy min. CPR Eca
prowadzi¢ w niepalnych, bezhalogenowych rurkach instalacyjnych.

Wydzielono 1 strefe aktywowang 1 manipulatorem, klawiaturg LCD.

4.11 UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami po
wytgczeniu napiecia zasilajgcego.



