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OPIS TECHNICZNY

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
— Budynek garazowy dwustanowiskowy ,

— kategoria obiektu budowlanego Il
2. PROGRAM UZYTKOWY
Przechowywanie samochoddéw ewentualnie wozow bojowych nalezacych do OSP Wilczkowice.
Lokale uzytkowe — brak .
3. UKLAD PRZESTRZENNY
Budynek garazowy dwustanowiskowy , wolno stojacy .
Budynek niepodpiwniczony .
llos¢ kondygnacji nadziemnych — 1, parter.
Budynek z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci dachowej 15 stopni .
Kolorystyka budynku sciany i dach szare — RAL7041.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy 96,00m?
Powierzchnia catkowita 96,00 m?
Kubatura budynku 544,80 m?
Powierzchnia uzytkowa 92,77Tm?
SzerokosS¢ budynku ..........cccoeeiiiiiiiiiinninn 8,00m
DHIGOSC......co i 12,00m
Wysokos¢ budynku do kalenicy..................... 6,29m
0S¢ kondygnacji ..........cocoevvvvvviiieiiiiee e, 1/0
zestawienie powierzchni pomieszczer:
Nr Parter Pow.pom. (m2) Rodzaj posadzki
POM | Nazwa pom.
0.01 | Garaz dwustanowiskowy 92,77 Pos. przemystowa
Razem 92,77 m2

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
Opinia geotechniczna wedtug odrebnego opracowania sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi
przepisami . Inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej . Wystepuja proste warunki gruntowe .

Posadowienie budynku 1,32 m ponizej poziomu terenu, tj. spdd taw fundamentowych -
1,32m=200,90m.n.p.m.

6. DANE TECHNICZNE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO |
OBIEKTY SASIEDNIE, HIGIENE | ZDROWIE UZYTKOWNIKOW
Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
na podstawie Rozporzadzenia Rady Ministrdw z dnia 10 listopada 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (z pdZn. zmianami) i nie bedzie



stanowi¢ uciazliwosci oraz zagrozen dla uzytkownikéw i zabudowy zlokalizowanej w
sasiedztwie. Budynek nie bedzie zaopatrywany w wode z sieci gminnej . W obiekcie nie beda
powstawac Scieki bytowe zwiazane z uzytkowaniem budynku. Wody opadowe odprowadzane
na teren inwestycji. Inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzania odpadoéw niebezpiecznych.
Odpady bytowe sktadowane w pojemnikach na odpadki bytowe z uwzglednieniem segregacii
materiatow wtdrnych i wywozone na podstawie umowy z wyspecjalizowana, firma, Lokalizacja
miejsca gromadzenia odpaddw statych oraz ukltad komunikacyjny zapewniajg jednostkom
asenizacyjnym wiasciwy odbidor odpadow.

Realizowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ zanieczyszczenia powietrza, wod i gleby oraz
stwarza¢ uciazliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, promieniowanie czy zakidcenia
elektryczne.

Realizowana inwestycja nie bedzie emitowa¢ nietypowych i uciazliwych zanieczyszczen
gazowych. Brak negatywnego wplywu obiekiu budowlanego na istniejacy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Wptyw obiektu ogranicza
sie do dziatki Inwestora.

7. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W
ENERGIE, | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE
LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE
Na podstawie art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych Zrodtach energii (Dz. U. z
2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503) odnawialne Zrddta energii sa to odnawialne, niekopalne
Zrodta energii obejmujace energie wiatru, energie promieniowania stonecznego, energie geotermalna,
energie hydrotermalna, , hydroenergie, energie fal, praddw i ptywdw morskich, energie otrzymywana, z
biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z bioptyndw.

Budynek bedzie nieogrzewany , podtaczony do systemu zaopatrujacego w energie elektryczna, stuzaca,
oswietleniu pomieszczenia.

Energia wiatrowa oraz geotermalna w przypadku omawianego budynku zostaty odrzucone z
nastepujacych powoddw:

- energia wiatrowa — lokalizacja inwestycji uniemozliwia zastosowanie elektrowni wiatrowej — bliska
zabudowa, oraz niekorzystne uksztattowanie terenu, a takze obecnie obowiazujace przepisy.

- energia geotermalna — doSwiadczenia wskazuja, ze optacalne do przetwarzania na energie cieplna,i
elektryczna, jest Zrodio o temperaturze wyzszej niz 150°C, co w rejonie 0 normalnym gradiencie
temperatur, powodowatoby koniecznos¢ wywiercenia studni o gtebokosci ok. 4000 m.. Koszty takich
studni przekraczathy ewentualny zysk wynikajacy z zastosowania energii geotermalnej.

Do analizy wybrano dwa systemy zaopatrzenia w energie elektryczna — konwencjonalny z sieci oraz
alternatywny (panele stoneczne).

- energia stoneczna — zastosowanie kolektordw stonecznych nie zaktdca spokoju 0séb trzecich, nie
wywotuje hatasu oraz innych niekorzystnych zjawisk. Energia stoneczna jest energia, czysta. W polskich
warunkach z energii stonecznej mozna jednak korzystac jedynie w okresie od marca do paZdziernika.
Najwiekszy efekt uzyskuje sie w miesiacach letnich (maj-sierpieri). Energie elektryczna mozna
przechowywac w akumulatorach (magazyn energii).

~_ ZESTAWIENIE NAKLADOW INWESTYCYJNYCH | KOSZTOW UZYTKOWANIA DLA
ZRODEL ENERGII WG WARIANTU I i WARIANTU I

Poprowadzenie kabla elektrycznego z istniejacego budynku OSP do budynku garazu — 1200PLN
Panele stoneczne wraz z instalacja, i magazynem energii - 8900PLN. Biorac pod uwage znikome koszty
zwiazane z oswietleniem (sporadyczne uzytkowanie) oraz 8iokrotne wieksze koszty samej instalacji
solarnej wybrano jako Zrgdto energii system konwencjonalny — energia elektryczna z sieci elektrycznej .



8 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA L,JRZADZEI\'I,
KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Budynek nieogrzewany — nie jest wyposazony w instalacje grzewcza, , wiec analiza nie ma
zastosowania dla budynku .

9. WYPOSAZENIE INSTALACYJINE
Zaopatrzenie w wode zimna, - nie dotyczy

Zaopatrzenie w wode ciepta — nie dotyczy

Zaopatrzenie w wode do cel6w p.poz..

Pomieszczenia w budynku nie wymagaja zabezpieczenia p.poz. w postaci hydrantow wewnetrznych. W
obiekcie nie projektuje sie wewnetrznej instalacji p.poz.

Odprowadzenie Sciekow socjalno-bytowych — nie dotyczy

Ogrzewanie budynku - nie dotyczy

Wentylacja budynku — budynek zaopatrzony w wentylacje grawitacyjna

Instalacja elektryczna — budynek zaopatrzony w instalacje elektryczna, z sieci energetyczne;

10. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

10.1 UKELAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Zasadniczg, konstrukcje budynku stanowig ramy stalowe z dwuteownika PE 220 (stal S235) oparte
przegubowo na stopach fundamentowych zelbetowych . Pokrycie Scian i dachu z ptyt warstwowych na
ptatwiach stalowych . Dach dwuspadowy konstrukcja stalowa — na ptatwiach ptyty warstwowe o kacie
nachylenia potaci 15°.

10.2 FUNDAMENTY

Stopy fundamentowe wylewane z betonu C20/25 zbrojone stala fyk=500MPa . Na stopach wylewane
belki podwalinowe . Nalezy zapewni¢ ciagtosC zbrojenia podtuznego , szczegdlnie w narozach.
Szczeqoty znajduja sie w projekcie technicznym.

10.3 SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe — belki podwalinowe wylewane z betonu C20/25 . Izolacja przeciwwilgociowa
obustronnie wszystkich Scian np. 1x gruntujaca emulsja bitumiczna + 2x dyspersyjna masa asfaltowo-
kauczukowa. Ocieplenie od zewnatrz warstwa, polistyrenu ekstrudowanego XPS lub twardego
styropianu fundamentowego na cata wysokos¢ sciany fundamentowej zgodnie z cz. rysunkowa,

Wszystkie naroza zabezpieczy¢ siatka. Hydroizolacje nalezy wyciaggna¢ na wysokosc co najmniej 30 cm
powyzej poziomu terenu .Fundamenty zasypywac ziemia pozostata z wykopu oraz piaskiem,
zageszczajac mechanicznie, warstwami grubosci ok. 20 cm.

10.4 PODLOGI NA GRUNCIE

Pod warstwa, chudego betonu utozy¢ 30 cm podsypki piaskowej. Nawierzchnia wykonana jako
posadzka z betonu kompozytowego C25/30 zbrojona widknami stalowymi utwardzonymi
powierzchniowo . Warstwy posadzki zgodnie z opisem warstw na rysunkach. Nalezy bezwzglednie
zapewnic ciagtosé hydroizolacii.

10.5 SCIANY | DACH
Sciany wykonane z ptyt warstwowych PIR na ptatwiach stalowych .

10.6 IZOLACJE
|ZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTOW

Izolacja przeciwwilgociowa Scian fundamentowych typu sredniego — 1x podkiad gruntujacy + 2x
dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. Hydrmzolaqe nalezy wcagnap na wysokosc o najmniej 30
cm powyzej poziomu terenu. Nalezy zapewnic ciagtosc pionowej i poziomej izolacji przeciwwodney.
Wykonanie izolacji projektuje sie w rozwiazaniu systemowym



Grubosc izolacji po wyschnieciu ma wynosi¢ nie mniej niz 3 mm. Dopiero pdzZniej mozna przystapi¢ do
dalszych prac.

|ZOLACJA POZIOMA FUNDAMENTOW

2x fundamentowa papa samoprzylepna na osnowie z welonu szklanego lub widkniny poliestrowej lub 2x
folia budowlana fundamentowa.

PODEOGA NA GRUNCIE

2x budowlana folia izolacyjna przeciwwodna klejona na zaktad, lub papa termozgrzewalna dodatkowo
w tazience i pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych izolacja podposadzkowo 2x folia ptynna.

10.7 STOLARKA OKIENNA

Okna zewnetrzne antywlamaniowe zaprojektowano jako PCV. Szklenie: kolor neutralny, szyby
zespolone, bezpieczne z powtoka niskoemisyjna. Wspdiczynnik przenikania ciepta okien U = 0,9
W/m2K, Wspdtczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw = 35 — 36 dB. Wszystkie okna powinny by¢
wyposazone w nawiewniki umieszczone w gornych partiach okien. Przed zamdwieniem stolarki
sprawdzi¢ z natury otwory okienne i drzwiowe .

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

— OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Zakres opracowania obejmuje zagadnienia okreslone w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania terenu,
projektu  architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego oraz  projektu  urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe
(Dz. U.z 2021 r, poz. 1722).

e POWIERZCHNIA , WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI
Powierzchnia zabudowy: 96,00 m?.
Powierzchnia wewnetrzna: 92,77 m2,
Wysokos¢: 6,29 m
Liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 1/0.
Budynek w catosci jest zaliczany do grupy budynkéw niskich (N).
Kubatura: 544,80 m?.

e INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE.
Budynek stanowi jedna strefe pozarowa,

e MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF
POZAROWYCH PM WRAZ Z WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA.
Strefa PM bez magazynowania znacznych ilosci materiatdw palnych; przyjeto maksymalna, gestosc

obciazenia ogniowego Q<500 MJ/m?;

e INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI
OGNIOWEJ | STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY
BUDOWLANE.

Dla strefy PM wymagana jest klasa ,E” odpornosci pozarowej. Pokrycie dachowe wykonane z piyt
warstwowych z rdzeniem polizocyjanurowym PIR 8 cm na ptatwiach stalowych .

Wymagana odpornos$¢ ogniowa elementéw budynku zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi
§216.1

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku*

odpornosci | gtéwna konstrukcja | strop Sciana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja dachu zewn.b? wewn.V dachu®
budynku nosna




‘B () | () [ 0 [ O | () [ O |

W calym budynku zasadniczo nie przewiduje sie przechowywania, stosowania substancji mogacych
tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, a wiec zagrozenie wybuchem nie bedzie wystepowato.

Budynek usytuowany jest w odlegtosci powyzej 8,0 m od sasiednich budynkéw oraz w odlegtosci
réwnej lub powyzej 4,0 m od granic dziatki.

17 UWAGI KONCOWE

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Roboty nieujete niniejszym opracowaniem, a niezbedne do
wykonania, nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
wytycznymif/instrukcjami producentdw materiatow. Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonac
zgodnie obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej pod nadzorem 0s6b
uprawnionych. Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP. Wykonanie instalaci
wodnych, kanalizacyjnych, c.0. nalezy zleci¢ uprawnionym firmom. Wszystkie materiaty uzywane
podczas robot musza, by¢ wysokiej jakosci. Nie dopuszcza sie zastosowania materiatow o parametrach
gorszych niz podano w projekcie. Nalezy stosowac jednolite systemy oferowane przez producentow.
Zabrania sie uzywania materiatdw z odmiennych systeméw, o ile producent nie przewiduje takiej
mozliwosci. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykoriczeniowe powinny by¢ dopuszczone do
stosowania do stosowania na terenie RP. Wszystkie materiaty, elementy i technologie powinny
posiadac niezbedne atesty, Swiadectwa, dopuszczenia i certyfikaty.

Rozpatrywac facznie z opracowaniami branzowymi.

W przypadku niejasnosci skontaktowaé sie z projektantem. Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace
prac wg zatozen projektowych nalezy rozwiazac przed rozpoczeciem prac budowlanych.

— SPELNIENIE WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PRAWA BUDOWLANEGO
Projektowana, budowe zaprojektowano zgodnie ze sztuka budowlang i z zasadami wiedzy techniczne.
Zastosowanie przez inwestora zalecanych w projekcie materialtdw budowlanych, zardwno
konstrukcyjnych jak i wykonczeniowych, posiadajacych odpowiednie atesty i oznaczonych symbolem
dopuszczenia do uzytkowania w budownictwie “B” i ,CE” oraz wykonywanie robot budowlanych zgodnie
z technologia i w odpowiedniej kolejnosci, zapewnia:

— Spetnienie wymagan podstawowych takich jak:
— Bezpieczenistwo konstrukcji,
— Bezpieczeristwo pozarowe,
—Bezpieczeristwo uzytkowania,
— Odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,
— Ochrony przed hatasem i drganiami,
— Oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
— Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w zakresie zaopatrzenia w media,
— Mozliwos¢ utrzymania whasciwego stanu technicznego,
— Warunki BHP
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