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Oswiadczenie projektanta

Radom dnia 30.11.2023r

Oswiadczam , iz Projekt techniczny konstrukcyjny budowy budynku garazowego przy Straznicy
OSP wraz z infrastrukturg techniczng , dziatka nr. ewid. 232/29 Wilczkowice Dolne , Inwestor
Gmina Magnuszew ul. Saperéw 24 26-910 Magnuszew zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Podstawa prawna: Dz. U.z 2023r. poz.682 art.34 ust.3d pkt 3 z pdzn. zmianami

PROJEKTANT

mgr inz. Stanistaw Borkowski
upr. bud. w spec. konstrukcyjno-inzynieryjnej
upr. nr 21/Ww/73




Opis techniczny

1 Podstawa opracowania

1.1 Umowa projektowa.

1.2 Projekt architektoniczny
2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny budynku
garazowego przy Straznicy OSP wraz z infrastrukturg techniczng ,
dziatka nr. ewid. 232/29 Wilczkowice Dolne ,
Inwestor : Gmina Magnuszew ul. Saperow 24 26-910 Magnuszew .
Lokalizacja : dziatka nr: 232/29 , jednostka ewidencyjna:
140706_2.Magnuszew , obreb ewidencyjny: 0040 Wilczkowice Dolne
3 Charakterystyka budynku
Budynek garazowy dwustanowiskowy : jednokondygnacyjny
niepodpiwniczony , szerokos¢ 8,00m , dtugos¢ 12,00 m , maxymalna
wysokosC 6,29 m n.p.t. , przekryty dachem ptaskim dwuspadowym o
pochyleniu 15 stopni.
4 Opis konstrukcji budynku
4.1 Uktad konstrukcyjny budynku
Uktad konstrukcyjny budynku stanowig ramy stalowe usztywnione
ryglami . Budynek posadowiony na stopach i tawach fundamentowych.
4.2 Zastosowane schematy konstrukcyjne
Podstawowe elementy nosne jak ptatwie , policzono jako belki
wolnopodparte  wieloprzestowe , ramy jako uktady statycznie
niewyznaczalne .
4.3 Zatozenia przyjete do obliczen statycznych
Podstawowe obcigzenia dziatajace na konstrukcje ustalono w oparciu o
obowigzujace normy
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 Oddziatywanie ogolne Obcigzenie
$niegiem 2 strefa gk=0,9kN/m2



PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 Oddziatywanie na konstrukcje — Czes¢
1-4 :0ddziatywanie ogolne — Oddziatywanie wiatru 1 strefa wartos¢
bazowa 0,3kPa wartos¢ szczytowa 0,51kPa
Obcigzenie state dachu ptyta warstwowa 0,14kN/m2
5. Opis elementow konstrukcyjnych
5.1 Konstrukcja dachu
Pokrycie dachu z ptyt warstwowych z rdzeniem PIR gr.8 cm —  profil
gorny trapezowy 125mm , sciany ptyty warstwowe z rdzeniem PIR gr. 8 cm .
Ptatwie stalowe dachu czteroprzestowe ciggte z ceownika 100 ze stali
S235 .Ptatwie oparte na ryglu z dwuteownika IPE220 ze stali S235 .
5.2 Stupy i rygle .
Zaprojektowano stupy i rygle ramy z dwuteownika IPE220 stal S235
Potgczenia w weztach ramy jako potaczenia doczotowe sprezane na sruby
M20 klasy 8.8.
Konstrukcje stalowg nalezy oczysci¢ do przez szczotkowanie mechanicznie
do trzeciego stopnia czystosci (stan wyjsciowy powierzchni B) i odttuscic¢ .
Powierzchnie zagruntowac farbg chlorokauczukowg i malowac¢ dwukrotnie
emalig chlorokauczukowg nawierzchniows .
5.3 Rygle scienne
Rygle scienne z rur kwadratowych 100x100x4 stal S235
5.4 Lawy i stopy fundamentowe .
Projektuje sie tawy fundamentowe wylewane z betonu C20/25 —
zbrojone podtuznie stalg fyk=500MPa , podtuznie strzemiona s$rednicy
8mm fyk=500MPa na wylewce z chudego betonu.
Projektuje sie stopy fundamentowe wylewane z betonu C20/25
zbrojone krzyzowo stalg fyk=500MPa na wylewce z chudego betonu .
6.0 Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe przegréd zewnetrznych i
wewnetrznych :
- Sciany zewnetrzne gr. 8cm ptyt warstwowych z rdzeniem PIR gr.8 cm .
- Sciany podziemia murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie

cementowej 5 MPa



7.0 Posadowienie budynku
Opracowano ,Opinie geotechniczng” wykonane w listopadzie
2023r .Wykonano 4 otwory badawcze w podtozu do gtebokosci 2m p.p.t. W
oparciu o0 wykonane badania stwierdzono wystepowanie w profilu
gruntowym , w poziomie posadowienia piasek drobny @ =31stopni . Nie
zaobserwowano wod gruntowych do 2m.p.p.t.. Inwestycje zaliczono do
pierwszej kategorii geotechnicznej . Wystepujg proste warunki gruntowe .
7.1  Fundamenty
Budynek posadowiony na tawach i stopach fundamentowych wylewanych z
betonu C20/25 zbrojone stalg fyk=500MPa na podtozu z chudego betonu .
Beton z dodatkami uszczelniajgcymi hydrofobowymi . Nie dopusci¢ do
zalewania wykopu .
7.2 Poziomy posadowienia
Poziom parteru 0,00
Poziom posadowienia budynku wynosi -1,28m=100,12m.n.p.m.
8.0 Kategoria geotechniczna
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej przyjeto | Kkategorie
geotechniczng a warunki gruntowe uznaje sie za proste .
9.0 Obowigzujgce normy zastosowane do projektowania obiektow:
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 Oddziatywanie ogdlne
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 Oddziatywanie na konstrukcje — Cze$é
1-4 :0Oddziatywanie ogdlne — Oddziatywanie wiatru
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1 Oddziatywanie na konstrukcje — Czes¢
1-1 : Oddziatywanie ogolne — Ciezar objetosciowy , ciezar wiasny ,
obcigzenie uzytkowe w budynkach
PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu
PN-EN 1996-1-1:2010 Eurokod 6 Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne
10.Programy zastosowane do obliczen statyczno-wytrzymatosciowych:



Firmy CAD-SIS - Program ,RM-win” ,Firmy Intersoft — Program ,Konstruktor”
Uwagi koncowe.

Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej zgodnie 2z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” z
zachowaniem zasad BHP z zastosowaniem sprzetu i materiatow ochrony
osobistej kazdego pracownika.

Budowe nalezy realizowaC zgodnie z powyzszym projektem . Wszelkie
odstepstwa lub zmiany nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu .

PROJEKTANT mgr inz. Stanistaw Borkowski
upr. bud. w spec. konstrukcyjno-inzynieryjnej
upr. nr 21/Ww/73




Zestawienie obciazen , obliczenia statyczne i wyniki obliczen.

Poz.1.1 Dach
a cos& sin&
15,00 0,97 0,26
Obcigzenia stale w kN/m2 char.| y | obl.
1|Plyta warstwowa z rdzeniem pir 8cm
Profil trapez 80x125 =0,14 | 0,14(1,35/0,189
0,14|1,35| 0,19
Obcigzenie zmienne w kN/m2 char.| y | obl.
1|Snieg 2 strefa pola¢ o= 15
Sk=0,9kN/m2 u1=[0,80 -y=1,0
S=uC1C2Sk =0,8*1*1*0,9 0,72|1,5| 1,08
Wiatr 1 strefa Kategoria terenu lI
A |b|d|h=z| p= |Vb,0=| Vb= |h/d=
m |m|m| m |kg/m3| m/s | m/s
101,3(12|86,3| 1,25 | 22 |22,00({0,79
Wsp. ekspozycji Ce(2)= 1,68
Cisnienie predkosci wiatru gb (kN/m2)= 0,30
Warto$¢ szczytowa cisnienia pr qp(z)= 0,510
e=12
b
I
potac zawietrzna
J e/10= 1,2
potac nawietrzna
H
F
G| F |e/10=1,2
e/4=3
Zestawienie obciazen w kN/m2 na pola dachu
Czes¢ dachu qp(z)|CPE10|WE1=qgp(z)*Cpe| y | Wo
F (e/10) 0,51 0,20 0,10 1,5(0,15
G 0,51 0,20 0,10 1,5(0,15
H 0,51 0,20 0,10 1,5(0,15
| 0,51 | -0,40 -0,20 1,5/-0,31
J(e/10) 0,51 -1,00 -0,51 1,5[-0,76

Przyjeto ptyte dachowa warstwowg (profil trapez) gr. 80mm wysokos$¢ trapezu 125mm 80x125 mm



Dla rozpietosci 2,00m

parcie 2,96kN/m2> 0,96 =0,14+0,72+0,1
ssanie -3,86kIN/m2<

-0,76

Poz.1.1 Platwie stalowe z ceownika walcowanego

Kat pochylenia potaci dachowej w stopniach

X

tg&

cos&

sind

15,00

0,27

0,97

0,26

Rozstaw ptatwi [m]
Rozstaw ptatwi [m]
Rozstaw platwi [m]

2  poziomo
2,07 po potaci

b= 0,54 w pionie

Obc..prostopadte do potaci dachowej w kN/m | char. | y |obl
gky=gk*c*cosa= 0,28 |1,35/0,38
Obc. réwnolegle do potaci dachowej w kN/m | char. | y |obl
gkx=gk*c*sina= 0,08/1,35|0,10
Snieg

Obc . Zmienne $nieg w kN/m2 | char. | y |obl.

Z Poz.1.0 0,72 11,5/1,08

Obcigzenie prostopadte do potaci dachowej w kN/m
Obc..prostopadle do potaci dachowej w kN/m | char. | y |obl
Sky=Sk*a*cosa= 1,39(1,5(2,09
Obc. réwnolegle do potaci dachowej w kN/m | char. | y |obl.
Skx=Sk*a*sina= 0,37/1,5|0,56
Wiatr

Obc . Zmienne wiatr w kN/m2 | char. | y |obl.

Z Poz.1.0 0,15 [1,5]0,22
Obc..prostopadte do potaci dachowej w kN/m | char. | y |obl.
Wky=Wk*c= 0,31/1,5/0,47




PRZEKROJE PRETOW:

fi i fi i
X 1 P S 2 P S 3 P S 4 P
} 3,000 } 3,000 } 3,000 } 3,000 } by s
PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 0 3,000 0,000 3,000 1,000 1 U 100
2 00 0 2 3,000 0,000 3,000 1,000 1 U 100
3 00 2 3 3,000 0,000 3,000 1,000 1 U 100
4 00 3 4 3,000 0,000 3,000 1,000 1 U 100

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cm4] Wgl[cm3] Wd[cm3] hlcm] Materiat:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[ KN/mm?2 ] [N/mm2 ] [1/K]
1 S 235 210 235,000 1,2E-5
OBCIAZENIA:
1,39 1,39 1,39 1,39 1,39
Q% Q% Q% Q% Q&
_i_ 1 a 2 i 3 i 4 i

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])



Grupa: CW "Ciezar witasny" State Ye= 1,35/1,00
Grupa: A "" State Y= 1,35/1,00
1 Liniowe 0,0 0,29 0,29 0,00 3,00
2 Liniowe 0,0 0,29 0,29 0,00 3,00
3 Liniowe 0,0 0,29 0,29 0,00 3,00
4 Liniowe 0,0 0,29 0,29 0,00 3,00

Grupa: S "" Zmienne Yo= 1,50
1 Liniowe 0,0 1,39 1,39 0,00 3,00
2 Liniowe 0,0 1,39 1,39 0,00 3,00
3 Liniowe 0,0 1,39 1,39 0,00 3,00
4 Liniowe 0,0 1,39 1,39 0,00 3,00
Grupa: W "" Zmienne Yo= 1,50
1 Liniowe 0,0 0,31 0,31 0,00 3,00
2 Liniowe 0,0 0,31 0,31 0,00 3,00
3 Liniowe 0,0 0,31 0,31 0,00 3,00
4 Liniowe 0,0 0,31 0,31 0,00 3,00

W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen
RM Win v. 11.124 licencja nr 14022

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: Y yo/yl/y2:
CW-"Ciezar wiasny" State 1,35/1,00
A =-"" State 1,35/1,00
S -mn Zmienne 1 1,50 0,5/0,2/0
w -"" Zmienne 1 1,50 0,6/0,2/0

Grupa obc.: Relacje

A -"" EWENTUALNIE
S =-"" EWENTUALNIE
W ="" EWENTUALNIE

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:



1 ZAWSZE : CW+A
EWENTUALNIE: S+W

-2,7-2,7 -2,7-2,7

TNACE-OBWIEDNIE:

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Pret: x[m] M [ kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obciazen:
1 1,125 2,0%* 0,2 0,0 1,35-0,85 - (CW+A)

+1,5-(S+0,6 W) (b)

3,000 -2,7%* -5,1 0,0 1,35:0,85 " (CW+A)
+1,5-(8+0,6 W) (b)

3,000 -2, -5,1%* 0,0 1,35:0,85 - (CW+A)
+1,5-(S+0,6 W) (b)

3,000 -2,7 -5,1 0,0* 1,35:0,85"(CW+A)
+1,5-(S+0,6 W) (b)

1,125 2,0 0,2 0,0 1,35-0,85"(CW+A)
+1,5:(S+0,6 ‘W) (b)

3,000 -2,7 -5,1 0,0 1,35-0,85"(CW+A)



1,125 2,0 0,2 0,0 1,35-0,85-(CW+A)

2 1,688 0,9%* -0,2 0,0 1,35-0,85 " (CW+A)
+1,5-(S+0,6 ‘W) (b)
0,000 -2,7% 4,5 0,0 1,35-0,85 " (CW+A)
+1,5-(S+0,6 W) (b)
0,000 -2, 4,5% 0,0 1,35-0,85 - (CW+A)
+1,5-(S+0,6 W) (b)
0,000 -2,7 4,5 0,0 1,35-0,85"-(CW+A)
+1,5-(8+0,6 W) (b)
1,688 0,9 -0,2 0,0 1,35-0,85"(CW+A)
+1,5-(S+0,6 W) (b)
0,000 -2, 4,5 0,0 1,35-0,85-(CW+A)
+1,5-(S+0,6 W) (b)

1,688 0,9 -0,2 0,0 1,35-0,85-(CW+A)

3 1,313 0,9%* 0,2 0,0 1,35-0,85 " (CW+A)
+1,5-(8+0,6 W) (b)
3,000 -2,7% -4,5 0,0 1,35-0,85 " (CW+A)
+1,5-(S+0,6 W) (b)
3,000 -2, -4 ,5% 0,0 1,35-0,85 - (CW+A)
+1,5-(S+0,6 W) (b)
3,000 -2,7 -4,5 0,0 1,35-0,85-(CW+A)
+1,5-(8+0,6 W) (b)
1,313 0,9 0,2 0,0 1,35-0,85"(CW+A)
+1,5-(S+0,6 W) (b)
3,000 -2, -4,5 0,0 1,35-0,85-(CW+A)
+1,5-(S+0,6 W) (b)

1,313 0,9 0,2 0,0 1,35-0,85"-(CW+A)

4 1,875 2,0% -0,2 0,0 1,35-0,85 (CW+A)
+1,5-(8+0,6 W) (b)
0,000 -2,7%* 5,1 0,0 1,35-0,85 " (CW+A)
+1,5-(S+0,6 W) (b)
0,000 -2,7 5,1% 0,0 1,35-0,85 - (CW+A)
+1,5-(S+0,6 W) (b)
0,000 -2,7 5,1 0,0 1,35-0,85-(CW+A)
+1,5-(8+0,6 W) (b)
1,875 2,0 -0,2 0,0 1,35-0,85"(CW+A)
+1,5-(S+0,6 W) (b)
0,000 -2,7 5,1 0,0 1,35-0,85-(CW+A)
+1,5-(S+0,6 W) (b)

1,875 2,0 -0,2 0,0 1,35-0,85"-(CW+A)

* = Wartos$ci ekstremalne

Pret nr 1

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_2d v. 1.56 licencja nr 14022)
Zadanie: Pozl,1Platew
Przekréj: 1 - U 100



Wymiary przekroju: h=100,0 s=50,0 g=6,0 t=8,5 r=8,5 ey=15,5

Charakterystyka geometryczna przekroju: Iyg=206,0 1zg=29,3 A=13,50 iy=3,9 iz=1,5 Iw=413,8 It=2,7 ys=-3,1
zs=0,0 1s=5,172 rz=4,7 by=-54.

Materiat: S 235 Granica plastyczno$ci f,=235 MPa oraz wytrzymato$¢ na rozciaganie f, =360 dla g=6,0.
Obcigzenia prostopadte:

Obcigzenia dziatajgce prostopadle do ptaszczyzny uktadu:
- obcigzenie rozlozone  q= 0,45 kN/m,
- momenty przyweztowe M, =0, M, =0 kNm,
- moment skrecajacy T =0 kNm.
Czgsciowy wspotczynnik bezpieczenstwa dla tych obcigzen wynosi ¢= 1,5.

Nosnos¢ przekroju na Scinanie

xa = 3,000; xb =0,000; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-CW+A+1,5-(S+0,6-W) (b)
- wzdhuz osi Z
Warunek nos$nosci:

VEd =51 =0,060<1
Verd 84,7

-wzdluzosi Y
‘Warunek nosnosci:

VEd = 10 =0,009<1

Vera 1152

Nosnos¢ przekroju na zginanie
xa = 1,500; xb =1,500; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-CW+A+1,5:(S+0,6-W) (b)

‘Warunek nosnosci:
o
M M
y,Ed n z,E [ ] [ 0,8 ] =0,386 <1 (6.41)
My y.Rd M _2.rd 1091 1363

Zginanie (statecznos¢):
xa = 3,000; xb =0,000; Przesto nr: 1, 1, 1 Obcigzenia: 1,35-0,85-CW+A+1,5-(S+0,6-W) (b)
Warunek stateczno$ci przy zginaniu:

Med 27 _g557<1 (6.54)
Mpra 4.8

Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+A Kombinacja charakterystyczna
Ugigcia wzgledem osi Z liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 0,5 < 15,0 = a,
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cieciwy preta wynosza:
Amax = 7,7 < 15,0 = a,
Najwicksze ugi¢cie wypadkowe wynosi:
a=7,728 mm; L/a=3000,0/7,728=388,2

Poz.2.0 Rama stalowa.

Kat pochylenia potaci dachowej w stopniach

o | tgd |cos&|sind
15,00{0,27|0,97]0,26

Obcigzenie pionowe na wezet

L] | kN |




1|Obcigzenie stale pokrycie i ptatew | char| y | obl
=(0,14+0,15)*3*2/0,97 1,79 11,35|2,42
2|Instalacje
=(,2%*3*2 1,20 |1,35|1,62
2,99 [1,35(4,04
1/Snieg z Poz.1.1 char| y |obl
=(,72%*2*3 4,32 11,50(6,48
=0,5%4,32 2,16 11,50(3,24
Obcigzenie prostopadle do polaci kN
1|Wiatr z Poz.1.1 Parcie G,H| char| y | obl
=0,1*3*2/0,97 0,62 11,5/ 0,93
Obciazenie prostopadle do polaci kN
1|Wiatr z Poz.1.1 Ssanie | char| y | obl
=-0,2*3%*2/0,97 -1,24{1,5|-1,86
2|Wiatr z Poz.1.1 ¢/10=1,2m Ssanie J
=-0,51*3*2/0,97 -3,15(1,5|-4,73

Parcie wiatru na stup. Obcigzenie charakterystyczne
Pole D

|WE1:qp(z)*Cpe*a

[£0,5%0,77*3 | 1,16]kN/m]

Ssanie na stup Pole E Obcigzenie charakterystyczne

|WE1=qp(z)*Cpe*a

[ =-0,5*0,44*3[ -0,66]kN/m]

WE1=gp(z)*Cpe*a =0,5*%0,77*4 | 1,54|kN/m
Ssanie na stup Pole E Obcigzenie charakterystyczne
WE1=gp(z)*Cpe*a =-0,5%0,44*4| -0,88/kN/m

RM Win v. 11.124 1licencja nr 14022

NAZWA: Poz2,0Rama




WEZL.Y :

|

)

~
o
o0
=
o

N
=
(6]
‘ ey
o

4,910
1 5
2 D Ul
} 1,895 } 1,895 } 1,895 } 1,895 } e
WEZLY
Nr X [m] Y [m] Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000 5 7,580 0,000
2 0,000 4,910 6 1,895 5,420
3 3,790 5,930 7 5,685 5,420
4 7,580 4,910
PODPORY : Podatnosé§ci
Wezel Rodzaj Kat Dx (Do*) Dy DF1
[m/ k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,0 0,0
5 stata 0,0 0,0 0,0



OSIADANIA:

PRETY:

o
(9]
s
o

‘ b
o
‘ iy
o

1 6 4,910

‘ 1,895 ‘ 1,895 ‘ 1,895 ‘ 1,895



PRZEKROJE PRETOW:

T
0,510
0,510
|1 sl 4910
2 X2
} 1,895 } 1,895 } 1,895 } 1,895 } e
PRETY UKZzADU:
Typy pretédw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A B Lx[m] Ly [m] L[m] Red.EJ: Przekrdj:
1 00 0 1 0,000 4,910 4,910 1,000 1 I 220
2 00 1 5 1,895 0,510 1,962 1,000 1 I 220
3 00 5 2 1,895 0,510 1,962 1,000 1 I 220
4 00 2 6 1,895 -0,510 1,962 1,000 1 I 220
5 00 6 3 1,895 -0,510 1,962 1,000 1 I 220
6 00 3 4 0,000 -4,910 4,910 1,000 1 I 220

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wgl[cm3] Wd[cm3] hl[cm] Material:



STAXE MATERIAZOWE:

Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm?2 ] [N/mm2 ] [1/K]

1 S 235 210 235,000 1,2E-5
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [KN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1 (Tqg) P2 (Td) al[m] blm]
Grupa CW "Ciezar witasny" State Ye= 1,35/1,00
OBCIAZENIA: A """

3,00

OBCIAZENIA: ([kN], [kKNm], [kKN/m])



Grupa: A "V State Ye= 1,35/1,00

2 Skupione 0,0 1,50 0,00

2 Skupione 0,0 3,00 1,96

3 Skupione 0,0 3,00 1,96

4 Skupione 0,0 3,00 1,96

5 Skupione 0,0 1,50 1,96
OBCIAZENIA: s mn

4,32

2 2
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1 (Tqg) P2 (Td) al[m] blm]
Grupa: S "" Zmienne Yo= 1,50
2 Skupione 0,0 4,32 1,96
2 Skupione 0,0 2,16 0,01
3 Skupione 0,0 4,32 1,96



4 Skupione 0,0 2,16 1,96
5 Skupione 0,0

OBCIAZENIA: wo""

0,62

1,16—8 $+-066

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kKN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1 (Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: W "" Zmienne Yo= 1,50

1 Liniowe 90,0 1,16 1,10 0,00 4,91

2 Skupione 15,1 0,62 1,93

2 Skupione 15,1 0,31 0,01

3 Skupione 15,1 0,62 1,96

5 Skupione -15,1 -1,24 0,00

5 Skupione -15,1 -0,62 1,960

6 Liniowe -90,0 -0, 66 -0, 66 0,00 4,91



W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen
RM Win v. 11.124 licencja nr 14022

Grupa Znaczenie: Y yo/yl/y2:
CW-"Ciezar wiasny" State 1,35/1,00
A -"" Stazte 1,35/1,00
S =" Zmienne 1 1,50 0,5/0,2/0
w -"" Zmienne 1 1,50 0,6/0,2/0

Grupa obc.: Relacje

A =-"" EWENTUALNIE
s -m" EWENTUALNIE
W =-"" EWENTUALNIE

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:

1 ZAWSZE : CW+A
EWENTUALNIE: S+W



MOMENTY-OBWIEDNIE:




TNACE-OBWIEDNIE:

N
s

[ TS
1 B
[ce)

[ce]

N N N N N N N N N I

7,0‘ -3,2



NORMALNE-OBWIEDNIE:

-7,2 |-19,4
1 6
-4,6 22,2 -8,7_|-21,2
X -
SI:Y PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Pret: x[m] M[kNm] O[kN] N[kN] Kombinacja obcigzen
1 3,989 14,3* 0,1 -3,3 CW+A+1,5 W (b)
4,910 -15,9%* -3,2 -20,4 1,35-0,85 (CW+A)
+1,5-S (b)
0,000 0,0 7,0% -4,6 CW+A+1,5 W (b)
4,910 13,6 -1,5 -3,1* CW+A+1,5 W (b)
0,000 0,0 -3,2 -22,2* 1,35:0,85: (CW+A)
+1,5'S (b)
2 1,962 18,3* 3,9 -4,1 1,35-0,85 (CW+A)
+1,5-(0,5 S+W) (b)
0,000 -15,9* 17,2 -8,0 1,35:0,85 - (CW+A)
+1,5-S (b)
0,000 -15,9 17,2* -8,0 1,35:0,85 (CW+A)
+1,5'S (b)

1,962 14,3 -0,9 -1,7* CW+A+1,5 W (b)



0,000 -15,9 17,2 -8,0% 1,35-0,85 (CW+A)
+1,5°S (b)
3 0,000 18,3* -2,6 -2,4 1,35-0,85- (CW+A)
+1,5-(0,5 S+W) (b)
0,000 3,7 1,7 1,7 CW+A (a)
1,962 6,5 -4,4% -0,8 1,35-0,85 -CW+A+1,5 W
(b)
1,962 6,3 -4,4 -0,8*% CW+A+1,5 W (b)
0,000 11,2 3,8 -4,4% 1,35-0,85 (CW+A)
+1,5°S (b)
4 0,000 18,0% -4,7 -4,6 1,35-0,85 (CW+A)
+1,5°S (b)
1,962 -8,2% -7,7 -4,2  CW+A+1,5 W (b)
1,962 -5,7 -9,6% -5,9 1,35-0,85" (CW+A)
+1,5-(0,5 S+W) (b)
0,000 6,5 -1,1 -1,6* CW+A (a)
1,962 1,0 -9,0 -6,3* 1,35-0,85 (CW+A)
+1,5-(S+0,6 W) (b)
5 0,000 8,1% -11,9 -6,5 1,35-0,85" (CW+A)
+1,5°S (b)
1,962 -31,2* -13,4 -7,4 1,35-0,85 (CW+A)
+1,5-(0,5 -S+W) (b)
1,962 -27,8 -15,0% -8,2 1,35-0,85- (CW+A)
+1,5-(S+0,6 W) (b)
0,000 3,7 -4,6 -2,5% CH+A (a)
1,962 -27,8 -15,0 -8,2* 1,35-0,85- (CW+A)
+1,5-(S+0,6 W) (b)
6 4,910 0,0% 8,8 -18,2 1,35-0,85 " (CW+A)
+1,5-(0,5 S+W) (b)
4,910 0,0% 1,2 -8,7 CW+A (a)
4,910 0,0% 7,1 -21,2 1,35-0,85 " (CW+A)
+1,5-(S+0,6 W) (b)
0,000 -31,2% 3,9 -16,5 1,35:0,85 (CW+A)
+1,5-(0,5 S+W) (b)
4,910 0,0 8,8% -18,2 1,35-0,85 (CW+A)
+1,5-(0,5 -S+W) (b)
0,000 -6,0 1,2 -7,2* CW+A (a)
4,910 0,0 7,1 -21,2* 1,35-0,85 (CW+A)
+1,5-(840,6 W) (b)

* = Wartos$ci ekstremalne



NAPREZENIA-OBWIEDNIE:

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Pret: x[m]: SigmaG: SigmaD: Sigma: Kombinacja obcigzen:
——————————————— [MPa]
Ro
1 4,910 0,221* 51,9 1,35-0,85 - (CW+A)
+1,5-'S (b)
3,989 -0,222%* -52,1 CW+A+1,5 W (b)
4,910 0,117+ 27,6
CwW+1,35-0,85A+1,5-(0,5 :S+W) (b)
4,910 -0,021* -4,9
CWw+1,35-A+1,5-(0,5-5+40,6 ‘W) (a)
2 0,000 0,234%* 55,0 1,35:0,85- (CW+A)
+1,5-S (b)
1,962 -0,284~* -66,8 1,35-0,85 - (CW+A)
+1,5-(0,5 -S+W) (b)
1,962 0,060* 14,2 CW+1,35-0,85-A (b)

1,227 0,000%* 0,0 Cw+1,35:0,85-A (b)



3 0,000 -0,058* -13,6 CW+A (a)

0,000 -0,283%* -66,4 1,35-0,85 (CW+A)
+1,5-(0,5 S+W) (b)
1,962 0,269% 63,3 CW+l,35-0,85-A+1,5"S
(b)
0,000 0,054% 12,8 CW+A (a)
4 1,962 0,120% 28,2  CW+A+1,5 W (b)
0,000 -0,281% -66,1 1,35:0,85 (CW+A)
+1,5-(S+0,6 W) (b)
1,717 0,016%* 3,8
CW+1,35 A+1,5(0,5-5+0,6 ‘W) (a)
1,962 -0,094%* -22,2
CW+1,35-0,85-A+1,5- (0,5 -S+W) (b)
5 1,962 0,470% 110,3 1,35-0,85 (CW+A)
+1,5-(0,5 S+W) (b)
0,000 -0,131% -30,7 1,35-0,85 (CW+A)
+1,5°S (b)
0,000 -0,013* -3,1
CW+1,35 A+1,5(0,5-S+0,6 ‘W) (a)
1,962 -0,483%* -113,5

Cw+1,35-0,85-A+1,5 (0,5 -S+W) (b)

6 0,000 0,460%* 108,1 1,35-0,85 " (CW+A)
+1,5-(0,5 -S+W) (b)
4,910 -0,023~* -5,3 1,35-0,85 - (CW+A)
+1,5-(S+0,6 W) (b)
4,910 -0,009* -2,2 CW+A (b)
4,910 -0,019%* -4,5

Cw+1,35-0,85A+1,5 (0,5 S+W) (b)

* = Wartos$ci ekstremalne
REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.1 rzedu
Obciazenia obl.: "Kombinacja obciagzen"
Wezel H[kN] V [kN] R[kN] M[KkNm] Kombinacja obcigzen:
1 2,6%* 17,9 18,1 1,35 -(CW+A)+1,5:0,5-8
(a)
3,2% 22,2 22,4 1,35:0,85 - (CW+A)
+1,5-S (b)
-3,7%* 6,3 7,3 CW+A+1,5:0,6 W (a)
-7,0% 4,6 8,4 CW+A+1,5 W (b)
2,6 17,9* 18,1 1,35 (CW+A)+1,5:0,5-8
(a)
3,2 22 ,2% 22,4 1,35-0,85 " (CW+A)
+1,5-S (b)
-3,7 6,3%* 7,3 CW+A+1,5:0,6 W (a)
-7,0 4,6% 8,4 CW+A+1,5 W (b)



2,6 17,9 18,1~* 1,35 (CW+A)+1,5-0,5"8

(a)
5 -1,2%* 8,7 8,8 CW+A (a)

-6,4% 18,5 19,6 1,35 (CW+A)
+1,5-(0,5-8+0,6 W) (a)

-8,8% 18,2 20,2 1,35:0,85  (CW+A)
+1,5-(0,5-S+W) (b)

-6,4 18,5* 19,6 1,35 (CW+A)
+1,5-(0,5-8+0,6 W) (a)

-7,1 21,2* 22,3 1,35:0,85" (CW+A)
+1,5-(S+0,6 W) (b)

-1,2 8,7* 8,8 CW+A (a)

-6,4 18,5 19,6% 1,35 (CW+A)

+1,5-(0,5-5+0,6 W) (a)

* = Wartoéci ekstremalne

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia char.: "Kombinacja obciagzen"
Wezel H[kN] V [kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obcigzen
1 2,4% 16,8 17,0 CW+A+S
-4, 3% 6,0 7,4 CW+A+W
2,4 16,8* 17,0 CW+A+S
-4,3 6,0* 7,4 CW+A+W
2,4 16,8 17,0* CW+A+S
5 -1,2* 8,7 8,8 CW+A
-6,1* 14,2 15,5 CW+A+0,5 -S+W
-5,0 16,2* 16,9 CW+A+8S+0,6 W
-1,2 8,7* 8,8 CW+A
-5,0 16,2 16,9* CW+A+S+0, 6 "W
* = Wartos$ci ekstremalne
Pretnr 6

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_2d v. 1.56 licencja nr 14022)

Zadanie: Poz2,0Rama

Przekroj: 1 - 1220

Wymiary przekroju: h=220,0 g=8,1 s=98,0 t=12,2 r=8,1

Charakterystyka geometryczna przekroju: Iyg=3060,0 1zg=162,0 A=39,60 iy=8,8 iz=2,0 Iw=17577,3 1t=20,1
15=9,020.

Materiat: S 235 Granica plastyczno$ci f,=235 MPa oraz wytrzymato$¢ na rozciaganie f, =360 dla g=8,1.

Obciazenia prostopadte:

Obcigzenia dziatajgce prostopadle do ptaszczyzny uktadu:
- obcigzenie rozlozone  q =0 kN/m,
- momenty przyweztowe M, =0, M, =0 kNm,
- moment skrecajacy T =0 kNm.
Czesciowy wspoélezynnik bezpieczenstwa dla tych obcigzen wynosi ¢= 1.

Nosnos¢ na sciskanie



xa =4,910; xb =0,000; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35:0,85-(CW+A)+1,5-(S+0,6-W) (b)
Warunek no$nosci:

Nea _ 212 —g023<1 (6.9)
Nera 9306

Warunek statecznoSci:
Nea _212 = 0,173 <1 (6.46)
Npra 1222

Nosnos¢ przekroju na Scinanie

xa =4,910; xb =0,000; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: CW+1,35-0,85-A+1,5:(0,5:S+W) (b)
- wzdhuz osi Z
Warunek nos$nosci:

Ved - 88 =0035<1

Vc,Rd 253,6

Nosnos¢ przekroju na zginanie
xa = 0,000; xb =4,910; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+A)+1,5:(0,5-S+W) (b)
Zlinearyzowany warunek nosnosci:

Mea _312 —g401<1 (6.31)
Myra 77,7

Zginanie (statecznos¢):
xa = 0,000; xb =4,910; Przesto nr: 1, 1, 1 Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+A)+1,5-(0,5-S+W) (b)
Warunek stateczno$ci przy zginaniu:

Meg 312 774 <1 (6.54)
Mpra 403

Nosnos¢ (statecznosc) preta zginanego i Sciskanego
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+A)+1,5:(0,5-S+W) (b)
Warunki nosnosci:

Ny . My gg + AMy g4 Lk M, g4 +AM, g4 _ 18,2 n L 31240 "
VA - s —
Ly Nre /Y 2 %erMyre /v Mar/Ywi 0,466x930,6/1 0,519x77,7/1
0435 210 =0,762 <1 (6.61)
14,6/1
Ngg o, My kg +AM g ik, M, g +AM, g4 _ 18,2 " L 31240 n
XzNrk /Y mi XMy R/ Vv M, re /Ym1 0,131x930,6/1 70,519%77,7/1
0725 20 =0905<1 (6.62)
14,6/1

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym
xa = 0,000; xb =4,910; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+A)+1,5:(0,5-S+W) (b)
Warunki nosnosci $rodnika:

F
=ZE = 393 _0010<1  (6.14 EN 1993-1-5)

Fpy 397,99
,+0,81=0,010+0,8x0,495 = 0,000 < 1,4 (7.2 EN 1993-1-5)

2

Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+A+0,5-S+W Kombinacja charakterystyczna
Ugie¢cia wzgledem osi Z liczone od cigciwy preta wynosza:



Amax = 6,1 < 19,6 = a,
Najwigksze ugiccie wypadkowe wynosi:
a=6,104mm; L/a=4910,0/6,104=2804,4

Pretnr5

Wyniki wymiarowania stali wg PN-EN 1993 (Stal1993_2d v. 1.56 licencja nr 14022)

Zadanie: Poz2,0Rama

Przekroj: 1-1220

Wymiary przekroju: h=220,0 g=8,1 s=98,0 t=12,2 r=8§,1

Charakterystyka geometryczna przekroju: Iyg=3060,0 1zg=162,0 A=39,60 iy=8,8 iz=2,0 Iw=17577,3 1t=20,1
is=9,020.

Material: S 235 Granica plastycznosci f,=235 MPa oraz wytrzymalos¢ na rozciaganie f, = 360 dla g=8,1.

Obcigzenia prostopadte:

Obciazenia dziatajace prostopadle do plaszczyzny uktadu:

- obciazenie roztozone  q =0 kN/m,

- momenty przyweztowe M, =0, M, =0 kNm,

- moment skregcajacy T =0kNm.
Czesciowy wspétezynnik bezpieczenstwa dla tych obcigzen wynosi = 1.
Nosnos¢ na sciskanie
xa = 1,962; xb =0,000; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: CW+1,35-0,85-A+1,5-(S§+0,6-W) (b)
Warunek nos$nosci:

Nea _ 82 —g009<1 (6.9)
Nera 9306

Warunek statecznosci:
Nea _ 82 —g015<1 (6.46)
Npra 536,

NosnoscC przekroju na Scinanie

xa = 1,962; xb =0,000; Przestonr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+A)+1,5:(S+0,6-W) (b)
-wzdluz osi Z
Warunek no$nosci:

Vera 2536

Nosnos¢ przekroju na zginanie

xa =1,962; xb =0,000; Przestonr: 1,1, 1. Obcigzenia: 1,35:0,85-(CW+A)+1,5-(0,5-S+W) (b)
Zlinearyzowany warunek nosnosci:

Med _312 —g401<1 (6.31)
Myra 77,7

Zginanie (statecznos¢):



xa =1,962; xb =0,000; Przestonr: 1,1, 1 Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+A)+1,5:(0,5-S+W) (b)
Warunek stateczno$ci przy zginaniu:

Med Z312 —g469<1 (6.54)
Mb,Rd 66,6

Nos$nos¢ (statecznosE) preta zginanego i Sciskanego
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+A)+1,5-(0,5-S+W) (b)
Warunki no$nosci:

NEg My g + AMy gq Tk Mza + AM g _ 7.4 Foo0pe 3120 4
yA - ) -
Ay Nre /Y 2 %rMyre /Yt Mure/Ywi 0,937x930,6/1 0.856x77.7/1
0367 070 =0431<1 (6.61)
’ 14,6/1
Nea My kg +AM gq ik Mopa +AM, g 7.4 N L 31240
Z 77 - ) -
%Nre/Ymi  XerMyre /Y M, /Ymi 0,576x930,6/1 0,856x77,7/1
0.612x 070 =0,481<1 (6.62)
’ 14,6/1

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym

xa = 1,962; xb =0,000; Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: 1,35-0,85-(CW+A)+1,5:(0,5-S+W) (b)

Warunki no$nosci $rodnika:

_Fry _ 1335
Fry 397,99

»+0,8,=0,034 +0,8x0,485 = 0,000 < 1,4 (7.2 EN 1993-1-5)

X —0,034<1 (6.14 EN 1993-1-5)

Stan graniczny uzytkowalnosci:
Przesto nr: 1, 1, 1. Obcigzenia: CW+A+0,5-S+W Kombinacja charakterystyczna
Ugiecia wzglgdem osi Z liczone od cigciwy preta wynosza:
Amax = 0,9 < 5,6 = a,
Najwigksze ugiccie wypadkowe wynosi:
a=0947mm; L/a=1962,4/0,947=2071,2

Poz.5.0 Fundamenty

Poz.5.1 Stopa fundamentowa
Obciazenia obliczeniowe

Reakcja z lewej

maxH=3,2kN minH=-7,0kN pozioma reakcja
V=22,2kN V=4,6kN pionowa reakcja
R=22,4kN R=8,4kN

M=0 M=0

Reakcja z prawej

maxH=-1,2kN MinH=-8,8kN pozioma reakcja

V=8,7kN V=18,2kN pionowa reakcja

R=8,8kN R=20,2kN

M=0 M=0

Geometria

Szeroko$é stopy B [m] 1.00
Dtugos$é¢ stopy L [m] 1.00

Wysokos¢ stopy He [m] 0.40




Szerokos$é¢ przekroju situpa b [m] 0.24
Wysoko$é przekroju stupa h [m] 0.24
Mimosrod ey [m] 0.00
Mimos$rdod ey [m] 0.00
0.28 L0244 0.38
T 1
b

R'%

i

= =]

™ [=]

=] —

——

! 1.00 .40
Materiaty
Klasa betonu C20/25
Ciezar objetosciowy betonu [kN/m3] 24.0
Ciezar zasypki [kN/m3] 18.0
Czas realizacji budynku powyzej roku
Element prefabrykowany Nie
Granica plastycznos$ci stali (fyk) [MPa] 500
Srednica zbrojenia [mm] 12.00
Grubos$¢ otuliny [mm] 70.00

Warunki gruntowe

Legenda:

Warstwa - numer porzadkowy warstwy
Nazwa - nazwa warstwy gruntu
Miagzszo$é - miagzszosé warstwy

Yy - ciezar witasciwy




¢' - efektywny kat tarcia wewnetrzengo gruntu
C' - spbdjnosé¢ efektywna gruntu
Cy - wytrzymaitos¢ na Scinanie

M - modul sprezystosci
My - modui sprezystos$ci pierwotne]

Warstwa Nazwa Migzszoscé ¥ o' c! Cy Mg M
gruntu [m] [kN/m3] [°] [kPa] [kPa] [kPa] [kPa]
1 Piasek drobny 3.0 16.5 31.0 0.0 0.0/ 81300.0| 86000.0
(FSa)
Glebokos$¢ posadowienia [m] 1.0
Poziom wody gruntowej [m] 0.0
Ciezar zasypki [kN/m3] 18.0
Kompletny zestaw obciazen (ULS/SLS)
Zestaw nr 1:
Nazwa V [kN] Mp [kNm] My, [kNm] Hg [kN] Hi [kN]
ULS 22.20 0.00 .00 3.20 3.20
SLS 16.80 0.00 .00 2.40 2.40
Stan graniczny nosnosci (GEO)
Podejscie obliczeniowe DA2
YG,niekorzystne = 1.35, Yo = 1.50
YrR = 1,4 - czesciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na
wyparcie
YR,h = 1,1 - czes$ciowy wspdiczynnik bezpieczenstwa dla oporu granicznego na

$ciecie gruntu pod fundamentem
Glebokos¢ posadowienia hf = 1.00 m
Schemat nr 1

SPRAWDZENIE PIONOWEJ NOSNOSCI PODZOZA.
Warunki "z odpitywem"

Dodatkowe obciazenia podioza:

Ciezaru fundamentu (catkowity) :

G,=v, (_:Vf—:*’w ) =0.40 - (24.00-9.81 )= 5.7[iewv |

Ciezar gruntu nad fundamentem:

G, =10.18[kN ]

Obliczeniowa warto$¢ obciazenia podioza:




_ (o +3 )= . _
VN Y ( . k) 22.20 #1.35 .| 5.68 +fﬂ.58)—43.5ﬂ[m]

Obciazenia przekazywane na podtoze (charakterystyczne, wartos$ci momentdw bez
uwzglednienia nieosiowego dziatania sity pionowej):

V=N, G, +C <1680 +5.68 +10.18= 32,65k
My =M, +H_  h=000+240 - 0.40= 0.96[iNn ]

M =M, +H - h=000+240 - 040 = 0.96 [k |

_ 2 @ _ 2 I_
A=V H, +H, =V 240 #240 = 3% [ |

Mimos$rdd obcigzen:

Mﬂkf-eﬂ N

Jij gk 98 000 - 1680
g = = =|0.03|=0.3 - B=0.300m ]
B Vs; FA65

Warunek speiniony
Muteo Yegr 096 +000 . 16.80

I Vs; 3265

=|0.03|<0.3 L= 0.30[m ]

Warunek speiniony

Sprowadzone wymiary fundamentu:

B'=p_3 .EB=£.GG—2 003 = 094 [ ]

Lr=r-z . é‘L =002 . 0035 = o4 [P?E :l

A'=8"-L'=094  094=039[,7 |
Jednostkowy opdbdbr graniczny podtoza

et N b s i4g N b s i +05-y.-B N b g 0=
qu Il & a [ g g g q ¥ ¥



=000 - 3267 L0054 084 #1650 - 20005 - L00 - L52  eh 05 - 1650 - 0.04 - 2350

g - naprezenie w gruncie (obok fundamentu) w poziomie posadowienia (catkowite)
B, 47385
R =—="""= 32847 kN ]
d Ve i.40

Warunek obliczeniowy:

Vd,=rfﬁ3.§ﬂ-=:f€ B =338.47EN

Warunek nos$nos$ci na wyparcie speiniony.

SPRAWDZENIE NOSNOSCI GRUNTU NA SCIECIE W POZIOMIE POSADOWIENIA

H=F p +E‘.pﬂ,

gdzie:

Hq — wartos¢ obliczeniowa sity poziomej przekazywanej przez fundament na grunt,
Rq — opér graniczny podioza pod fundamentem na Sciecie,

Rp,d - opdr graniczny podioza na przesuniecie fundamentu, przyjeto = 0,0

Warunki "z odpiywem"

Wartos¢ obliczeniowa oporu granicznego gruntu pod fundamentem

| 5, )  [32.65 . 0.60 | .
Rd=min !0 v, Fmin S 044360 F 15.86[kN

Yo ‘ 4 Lo o

H,=4.33 <R =15.36kN |

Warunek nosnosci na $Sciecie speiniony.
Sprawdzenie statecznosci fundamentu (EQU) :
Oznaczenia:

- std - oddziatywania stabilizujace

- dst - oddziatywania destabilizujace

Wspdiczynniki czesciowe do oddziatywan:

'YG, dst = 1.10

00



Y6, stb = 0.90

YQ, dst = 1.50

E

L

Warunek statecznos$ci speiniony.

Sprawdzenie przebicia fundamentu:

Wymiary obwodu kontrolnego:

Nosnos¢ na przebicie speiniona,

Wymiarowanie zbrojenia

Zbrojenie

Ay = 2.26 cm? /mb
Ay, = 2.26 cm? /mb
Minimalne

W kierunku y (B)
5.38 cm?/mb

przyjeto fi
Ag1 =

W kierunku x (L) przyjeto fi

M, =128<M_ = 1851kt ]
M, =128<M  =1831[kMn ]
b= 1.54[m ]
b= 154[m ]

obwdd krytyczny poza stopa.

potrzebne dla schematu nr 1

12.0 mm w rozstawie s3]

12.0 mm w rozstawie sy =

25.0 cm

25.0 cm

zbrojenie konstrukcyjne dla fundamentu wynosi: Ap= 4.29 cm? /mb

Agp = 5.38 cm? /mb
Nr preta Ilos¢ Diugos$¢ preta [cm] Diugos$¢ catkowita
[m]

1 4 94 3.76
2 4 94 3.76
Srednica [mm] 12.0
Granica plastycznosci stali [MPa] 500
Masa Jjednostkowa [kg/m] 0.888
Diugos$é ogdiem [m] 7.52
Masa ogbtem [kgl 6.7

Projektowat:
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