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Lista szczegdtowych specyfikacji technicznych :

D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
D.01.02.04. Rozbidrka elementéw drég i ulic

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopow

D.04.00.00. PODBUDOWA

D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie poditoza w korycie
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa famanego
D.04.05.01. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.03.23. Nawierzchnia zjazdéw z betonowej kostki brukowe;

D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.03.01. Pobocza z kruszywa tamanego

D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Krawezniki betonowe
D.08.02.02. Chodniki z betonowej kostki brukowej
D.08.03.01. Obrzeza betonowe

PROJEKTOWANIE i‘ﬁnnzoaom
ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inz. Dariusz Skérnicki

26-900 Kozienice, ul, Akacjowa 8/1
-872983048- NP 812-111-14-29

s




1.4.27 Laboratorium — drogowe tub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materialéw oraz robot.

1.4.28. Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenic pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zacdlania budowlanego. S -

1.4.29. Slepy kosztorys — wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonywania.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili edbioru koficowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w umowie.

1.5.3.Zgodno$¢ robot z dokumentacja projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcey stanowig cz¢$6 umowy, a
wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w »0gblnych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bled6éw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiemosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odezytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materjaly beda zgodne z dokumentacja projektowg
i SST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST beda uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszezalne sa odchylenia w
ramach okreslonege przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacja projektows lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposéb okreslony w projekcie tymczasowej
organizacji ruchu, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Przed przystapieniem do robét
Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu rob6t
projekt organizacji rachu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze. sygnaly itp.
Zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenistwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dziei i w nocy tych
zapér i znak6w, dla kt6rych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenistwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace
beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystapienia do robt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

1.5.5.0chrona Srodowiska w czasie wykenywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy i wykopy bez wody stojgce] oraz
podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i
wokéd terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub uciazliwosei dla os6b lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujge si¢ do tych wymagari bedzie miat szezegdiny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, skladowisk. ukopow i drég dojazdowych.
Podejmie szczeg6lne $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiomnikéw i ciekéw wodnych pylami Iub substancjami
toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ki6re w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw
wywolujacych szkodliwe promieniowanic o stgzenin wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do rob6t beda mialy aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke. Materialy, ktére s szkodliwe dla
otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dia otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5,7.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspélpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8.Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegoélnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nicbezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpicczajace, socjalne
oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetieniem wymagari okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9.0chrona i utrzymanie robét



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uxywane do robét od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej clementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawea w jakimkolwick czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie péZniej niz w 24 godziny po otrzymaniu takiego polecenia.
1.5.10.Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawea jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i micjscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w
jakikolwiek sposdb zwiazane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych pedczas
prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzegaé w pelni praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagai prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru
0 swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.

2.MATERIALY

2.1.Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przezmaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczeg6lowe informacje dotyczace planowanego Zrédla wytwarzania, zamawiania materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i Centralne Laboratorium Drogowe. Wykonawca zobowigzany jest
do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodia w sposéb ciagly speiniaja wymagania SST
W czasie postgpu robét.

2.2.Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrédet
migjscowyeh wlaczajac w to Zrodla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zridla. Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
poniesie wszelkie koszty, a w tym : oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét.
Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazafi Inspektora Nadzoru.

2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktérych
zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartodciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaplaceniem.
2.4.Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bgda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wiasciwo$é do robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Iub
poza terenem budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5.Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujs wariantowe stosowanie materialéw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym. jesii bedzie to wymagane
dla badafi potwierdzonych przez Inspekiora Nadzoru i CLD. Wybrany i zaakceptowany material nie moze by¢ poiniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych
rob6t. Sprzgt uzywany do rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji rob6t. W przypadku braku ustaled w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$é wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych
robét i wilasciwosci przewozonych materialéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniat prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi dokumentacji projektowej i SST, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiat
wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, projektu organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazywanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa
jekiegokolwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenia wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji tub odrzucenia
materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i SST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglgdni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty
normalnie wyst¢pujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesziosei, wyniki badafi naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod
grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1.Zasady kontroli jakesci robét

Celem kontroli bgdzie takie sterowanic ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakosé robot, Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrolg robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czgstotliwoscia zapewniajgcy stwierdzenie ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, SST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafi materialéw ponosi Wykonawca. Prébki do badan
bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
¢lementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwern wytypowane do badar. Inspektor Nadzoru bgdzie mie¢ zapewniona
mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystapieniem do pomiar6w lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonanju pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
przckazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci.

6.2.Pobieranie prébek

Prébki bgda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
Jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badai. Inspektor Nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobicraniu probek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe
badania tych materialéw, ktére budzz watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcg usuniete lub
ulepszone z wlasnej wol. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawee do badaii wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

Przed przystapieniem do pomiaréw i badafi, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscn i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Inspektorowi Nadzoru.

6.4.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.5.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialéw u Zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialéw. Inspekior Nadzoru moze pobieraé¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badaf wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtémych lub dodatkowych bada, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materialow i robét z dokumentacjg projektows i SST. W takim przypadku calkowite koszty powtémych lub dodatkowych badar i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzytku tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat na zak bezpieczefistwa wykazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techniczmych oraz wlasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych Iub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna w przypadku wyrobéw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong powyzej i ktére speliaja wymogi SST. Jakiekolwiek
materialy, ktére nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucane.

6.7.Dokumenty budowy

- Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziemnika budowy spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zataczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawey i Inspektora Nadzoru.

- Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig
W sposéb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

- Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badatt Wykonawcy beda gromadzone z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét.

- Pozostale dokumenty budowy : pozwolenie na budows, protokoly przekazania terenu, umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen, korespondencja na budowie.

Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy bgda
zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0géIne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzonych robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia
wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzany z czgstoscia wymagana do celu miesigeznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie.
7.2.Zasady okreslenia iloSci robét i materialéw

Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej. Jesli SST wlasciwe
dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objgtosci beda wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Tlosci, ktére



majg by¢ obmierzone wagowo bgda wazone w tonach tub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST. Wykonawca dostarczy i zainstaluje
urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom SST.
7.3.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b¢da. przeprowadzone przed czgsciowym fub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku wystgpowania diuzszej
przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgeych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajaeych zakryciu przeprowadza si¢ prze ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia
beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetodci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umnieszczonymi na karcie obmiaréw.
8.0DBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosei od ustalef odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru :

- odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbidr czgsciowy

- odbior ostateczny

- odbiér po okresie rekojmi
8.2.0dbié6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét. ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokomany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbioru robét dokonuje Inspekior Nadzoru. Gotowodé danej
czgsei rob6t do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dzicnnika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilogé robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparcit ¢ przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3.0dbidr czesciowy
Odbi6r czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych czgsci robét.
Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru,
8.4.0dbiér ostateczny robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite
zakoniczenie robot oraz gotowosé do obioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbi6r ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoticzenia robét i przyj¢ciu dokumentow, o ktérych mowa
ponizej. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowsj na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynik6éw badad i pomiaréw, ocenie
Wwizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja
ustaleri przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupelniajacych i
poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupehniajgcych w warstwie $cieralnej Iub robotach
wykorezeniowych, komisja przerwie swoje czynnogei i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisjg,
ze jako$§¢ wykonywanych robt w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruch, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomnigjszona wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie. Podstawowym dokumentem do
dokonania odbioru ostatecznego jest protokét odbioru ostatecznego robat.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty :
1.dokumentacj¢ projektowa podstawows z naniesionymi zmianami
2.szczegblowe specyfikacje techniczne =
3.recepty i ustalenia technologiczne
4.dzienniki budowy i rejestry obmiar6w
5.wyniki pomiaréw kontrolnych i badan
6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw
7.opinie technologiczna
8.rysunki na wykonanie robét towarzyszacych
9.geodezyjna inwentaryzacje powykonawezg rob6t i sieci uzbrojenia terenu
10.kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyinej inwentaryzacji powykonawczej
Odbiér po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie r¢kojmi. Odbiér po okresie rekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad przy
odbiorze ostatecznym.
9.PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonaweg za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowe] bedzie uwzglgdniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skiadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe
robét obejmujg : robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, wartosé zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, warto$é
pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi
przepisami. Koszty dostosowania si¢ do wymagan warunk6w umowy i wymagai ogélnych zawartych w D.00.00.00. obejmujg wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz.414 z péZniejszymi zmianami))
2.Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994r. W sprawie dziennika
informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995r., poz.29)
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz.60 z pézZniejszymi zmianami)
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D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie frasy i punktéw wysokosciowych

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z odtworzeniem przebiegu trasy i
Jej punktéw wysokodciowych i sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w ramach przebudowy drogi gminnej w m.
Rozniszew wraz z budowg chodnika.

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwiazanych ze wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majgcymi
na celu odtworzenie przebiegu trasy drogi.

1.4.0kres$lenia podstawowe

1.4.1.Punkty gtéwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi Polskimi Normami i definicjami podanymi w SST
D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace rob6t

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materialy

Ogoélne wymagania materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.2.

2.1.Rodzaje materialow

Do utrwalenia punkiéw gitéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwoZdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury
metalowe o diugosci okoto 0,50 m. Pale drewniane umieszczone poza granica rob6t ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zalamania trasy
powinny mie¢ rednicg 0,15 — 0,20 m i dlugosci 1,5 — 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane $rednicy
0,05 — 0,08 m i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istnicjacej nawicrzchni bolce stalowe o Srednicy 5 mm i dlugosei 0,04 —
0,05 m. ,,Swiadki” powinny mieé diugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny. Do stabilizowania roboczego pikietazu trasy, poza granicy
pasa rob6t stosowa¢ pale drewniane o $rednicy od 0,15 do 0,20 m i dlugosci 1.5 — 1,7 m z tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodni¢ z
Inspektorem Nadzoru. Do utrwalenia punktéw osnowy geodezyjnej nalezy stosowad materialy zgodne z Instrukcjami G-1i G-2.

3. Sprzgt

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.3.

3.1.Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytmacyjnego trasy i punktéw wysoko$ciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet :

- teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki

Sprzgt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej dokladnosci pomiaru.
4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00, »Wymagania og6lne” pkt.4.

4.4.Transport sprzetu i materialow

Sprzgt i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.5.

5.1.Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przejac od Zamawiajacego dane zawicrajgee lokalizacje i wspolrzedne punktow
glownych trasy i reperow. W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niczbedne do szezegdlowego wytyczenia robot, Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o wszelkich bledach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i reperéw roboczych. Blgdy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okredlone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie r6znig si¢ od rzgdnych terenu okreslonych w Dokumentacji Projektowej
to powinien o tym poinformowa¢ Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu okreslonych w
Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora
Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obeiaza Wykonawcg. Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawey,
nie mogy by¢ rozpoczgte przed zaakceptowanic wynikéw pomiarow przez Inspektora Nadzoru., Punkty wierzchotkowe, punkty glowne trasy
i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie
tych punktéw. Forma i wzér tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez Inspekiora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
zabezpicczenie wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczeri w czasie trwania robét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Inwestora zostang one odtworzone na koszt Wykonawecy.

5.2.Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktw wysokosciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw
betonowych, a takze dowiazane do punktéw pomocniczych polozonych poza granica robit ziemnych, Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy
punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 250 m. Zamawiajacy powinien zalozy¢ repery robocze wzdhuz osi trasy, a
takze przy kazdym obickcie inzynierskim. Maksymalna odleglosé migdzy reperami roboczymi wzdtuz trasy powinna by¢ nie wicksza niz
300 m. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy i obickiow towarzyszacych. Jako repery
robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istnicjacych budowlach wzdhuz trasy. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy
osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rzgdne reperGw roboczych nalezy okreslaé z takq dokladnoscig, aby sredni blad
niwelacji po wyréwnaniu byl mnigjszy od 4mm/km, stosujac niwelacjg podwajng w nawigzaniu do reperow panstwowych, Repery robocze
powinny by¢ wyposazone w dodatkowe tablice zawicrajace wyrazne i jednoznaczne okredlenie nazwy reperu i jego rz¢dnej.



5.3.0dtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji patistwowej. Os trasy
powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich (kierunkowych) w odleglodci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzgdne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczyé z dokladnoscia do 1 cm w stosunky do rzednych
niwelety okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyé materialéw wymienionych w pkt.2.1.

5.4 Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypéw i wykopéw na powierzchni terenu zgodnie z
Dokumentacja Projektows. Do wyznaczania krawgdzi nasypéw i wykop6w nalezy stosowa dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy
nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 m. Odleglo$é migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy. Dla sprawdzenia prawidlowosci pochylenia skarp, Wykonawca ustawi skarpowniki wskazujace
pochylenie skarp. Skarpowniki nalezy ustawi¢ w odleglodciach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. Profilowanie przekrojow
poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasyp6w i wykopéw o ksztatci zgodnym z Dokumentacja Projektowa.

5.5.Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o poligonizacje paristwowa i osnowg realizacyjna nalezy wykonaé geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza sieci uzbrojenia
terenu i obiektu, nanies¢ zmiany na mapg zasadniczg uzyskujac potwierdzenie Powiatowego Ofrodka Dokumentaciji Geodezyjnej i
Kartograficznej.

5.6.Przeniesienie osnowy geodezyjnej

Przeniesienie osnowy geodezyjnej poza granicg robét wraz z odtworzeniem wysokosciowym moze byé wykonane tylko przez uprawnione do
tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przeniesienie osnowy geodezyjnej musi by¢ wykonane przed przystapicniem do robét.

6. Kontrola jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.6.

6.1.Wytyczenie osi trasy

Keontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad
okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt.S.

7. Obmiar rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogolne™ pkt.7.

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 km trasy.

Obmiar rob6t obejmuje :

- sprawdzenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

- uzupekienie punktéw giéwnych

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnym wyznaczeniem przekrojéw dodatkowych

Jednostkg obmiaru robét zwigzanych z przeniesieniem osnowy geodezyjnej poza granice pasa robét jest 1 pkt.

8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt.8.

8.1.Spos6b odbioru robét

Odbidr rob6t zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub
protokolu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedklada Inspektorowi Nadzoru.

9. Podstawa platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.9.

9.1.Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob6t obejmuje :

- przygotowanie i oznakowanie robét

- sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

- uzupehnienie osi irasy dodatkowymi punktami

- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokoéciowych

- Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych z ewentualnymi przekrojami dodatkowymi

- wyznaczenie punkt6w roboczego pikietazu trasy

- ustawienie skarpownikéw z wyznaczeniem pochylenia skarp

- zastabilizowanie punktéw w spos6b trwaly

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

10. Przepisy zwigzane

1.Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonania prac geodezyjnych
2.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. GUGIK 1979
3.Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma. GUGIK 1978

4.Instrkcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna. GUGIK 1983
5.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe. GUGIK 1979
6.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne. GUGIK 1983

7.Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne. GUGIK 1983

8. Wytyczne zlecania robét, ustug i dostaw w drodze przetargu. GDDP 1994

9.Prawo geodezyjne i kartograficzne. Dz.U. Nr 30, poz.163 z pésniejszymi zmianami
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D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.02.04. Rozbidrka elementéw drog i ulic

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania szczeg6lowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbiorka elementéw drég i ulic
w ramach przebudowy drogi gminnej w m. Rozniszew wraz z budowg chodnika.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét okreslonych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z pracami rozbiérkowymi

- rozbiérka kraweznikéw betonowych

- rozbiérka nawierzchni z asfaltobetonu

- rozbidrka nawierzchni plyt betonowych

- rozbiorka istniejacej podbudowy z kruszywa tamanego

1.4.Okres$lenia podstawowe:

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.5.0gélne wymagania dotyczace rob6t

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. Materiaty

Nie wyst¢puja.

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.3

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.4.

4.1.Wykonawca zapewni sukcesywny odw6z materiatéw i gruzu z rozbiérki zgodnie z ustaleniami pkt.5 SST.

4.2.8rodki transportowe i zaladoweze nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materiatéw.

5. Wykonanie rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogéIne” pkt.s.

5.1.Wszystkie obiekty przewidziane do rozbiérki wykonane z elementéw mozliwych do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane
bez powodowania zbgdnych uszkodzen. Odzyskane elementy jak réwniez elementy bezuzyteczne, Wykonawca powinien przewieZé na
migjsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego.

5.2.Roboty rozbiérkowe elementéw drég i ulic obejmuja usunigcie z pasa drogowego wszystkich elementéw, w stosunku do ktorych zostalo
to przewidziane w Dokumentacji Projektowej.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00. pkt.6.

6.1.Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia rozbieranych
elementéw i pozostajacej konstrukgji.

7. Obmiar robo6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.7.

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest :

-1mb, I m? 1m’

8. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt.8.

9. Podstawa platnosci

Ogélne zasady dotyczace podstawy platmosci podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.9.

9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej obejmuije :

- rozebranie elementéw drogi

- przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiérki w celu ponownego jego uzycia

- wywo6z materiatéw z rozbi6rki poza obreb budowy

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robé6t

- oznakowanie rob6t

10. Przepisy zwigzane

1.PN-§8-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.628 z 2001r.)

3.Rozporzadzenie Ministra Srodowiska a w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 1, poz.1206 z 2001r.)
4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska a w sprawie rodzaju odpadéw lub ich ilosci, dla ktérych nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji
odpad6w, oraz kategorii malych i §rednich przedsi¢biorstw, kiére mogg prowadzié uproszczong ewidencj¢ odpadéw (Dz. U. Nr 152,
poz.1735 z 2001r.)

5.Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz.622 z 1996r.)
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D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopdw

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem robét ziemnych w
ramach przebudowy drogi gminnej w m. Rozniszew wraz z budowa chodnika.

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy ninigjsza SST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie robét ziemnych :

- wykop6w wykonywanych koparka podsigbierng

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1.Budowla ziemna

Jest to budowla wykonana w gruncie Iub z gruntu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych, spehiajaca warunki statecznosci i
odwodnienia oraz przyjmujgca obciazenia od $rodkéw transportowych i urzadzeri na i w korpusie drogowym.

1.4.2.Wysoko$¢ nasypu lub gigbokosé wykopu

Jest to réznica rz¢dne;j terenu i rzgdnej robét ziemnych wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3.Skarpa

Jest to zewngtrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu Iub wykopu o ksztalcie i nachyleniu dostosowanym do wiasciwosci gruntu i
lokalnych uwarunkowar.

1.4.4.Wskaznik zaggszczenia gruntu

Jest to wielkos$¢ charakteryzujgca grunt, okre$lona wedhug wzoru : Is=pd/pds, gdzie :

pd — gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszezonego gruntu ( MG/m3 )

pds — maksymalna gesto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, shuzaca
do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z BN-77/8931-12 ( Mg/m3 )

1.4.5.Wskaznik réznoziarnistosci

Jest to wielkos¢ charakteryzujgca zaggszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wedtug wzoru : U=d60/d10, gdzie :

d60 — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu ( mm )

d10 - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu ( mm )

1.4.6 Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami podanymi w D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.1.4.
1.5.0gélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. Materialy

Og6lne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt.2

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.3.

3.1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wiasciwosci
gruntu zar6wno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zageszczania. Sprzet uzywany
w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i uzyskaé akceptacije Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.4.

5. Wykonanie rob6t

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.5.

5.1.Wykonanie wykopow

5.1.1.Zasady ogéline

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantowaé ich stateczno$¢é w catym okresie prowadzenia rob6t, a naprawa uszkodzen
wynikajacych z nieprawidlowego uksztaltowania skarp wykopu lub innych odstepstw od dokumentacji obcigza Wykonawceg robdt ziemnych.
Odspojone grunty przydatne do wykonania masypoéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odklad.
Odspajanie i transport gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu sa dopuszczalne tylko wéwczas, gdy w miejscu
wbudowania zapewniono prace sprzgtu gwarantujgcego rozlozenie i zaggszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacji i specyfikacji
technicznych. O ile Inspektor Nadzoru zezwoli na czasowe sktadowanie gruntéw nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym
zawilgoceneiem.

5.1.2.0dwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie
wykop6w powinno postgpowa¢ w kierunku podnoszenia si¢ niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek
podhuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odplyw wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢
mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych.Niezaleznie od budowy urzadzefi stanowigcych
clementy system6éw odwadniajacych ujetych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiaja
odprowadzenie w6d gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem.

5.1.3.Wymagania dotyczace zageszczenia

Zaggszczenie gruntu w wykopach i migjscach zerowych robét ziemnych powinno spelnia¢ wymagania dotyczace minimalnej wartosci
wskaznika zageszczenia Is. Dla gémej warstwy o grubosci 20 cm Is = 0,97. Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie
majg wymaganego wskaznika zaggszczenia, to przed utozeniem warstwy konstrukcji nawierzchni nalezy je doggsci¢ do wymaganej wartosci
Is. Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia nie moga by¢ osiagnigte przez bezposrednie zageszezanie gruntéw rodzimych, to nalezy podjaé
srodki w celu ulepszenia gruntu podioza umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartoéci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do
zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.

6. Kontrola jako$ci rob6t

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.6.



6.1.W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne. Wyniki badan kontrolnych nalezy
wpisywa¢ do dziennika budowy, protokoléw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu oraz dziennika laboratoryjnego
Wykonawcy.

6.2.Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczegélng uwage nalezy zwrécié na

a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wlasciwosci

b) zapewnienie statecznosci skarp

¢) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczenin

d) doktadno$¢ wykonania wykopow

6.3.Doktadno$¢ wykonania rob6t

Réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 11— 3 cm.

Szerokos¢ korpusu wykopu i nasypu nie moze rézmi¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm, a krawgdzie dna wykopu lub
korony nasypu nie powinny mie¢ wyraZnych zataman. Pochylenie skarpy nie moze si¢ réznié od projektowanego o wigcej niz 10% jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gigbokos$¢ lokalnych wklesnieé na powierzchni skarp nie moze przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze lata 3 m. Z profilowanej powierzchni skarp nalezy usunaé kamienie wicksze niz 80 mm.

7. Obmiar rob6t

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania og6ine” pkt.7.

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg rob6t zwigzanych z robotami ziemnymi jest 1 m3 wykopu. .

8. Odbiér rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.8.

8.1.Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli
jakosci robét. Ponadto Wykonawca powinien przygotowaé i przedstawié tabelaryczne wartoéci wskaznika zageszczenia dla calego
odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca pobrania prébek.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.9

9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostki obmiarowej wykopu obejmuje :

- prace pomiarowe

- wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu bezposrednio w nasyp

- profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z Dokumentacja Projektowa

- zageszczanie powierzchni wykopu

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badarn laboratoryjnych

- odwodnienie wykopu i rekultywacje terenu

10. Przepisy zwigzane

1.PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2.PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

3.PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

4.PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis grunt6w.

5.PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

6.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

7.PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

8.PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
9.PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowa.

10.PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

11.PN-B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazowego.

12.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

13.BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
14.BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
15.BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

16.BN-88/8936-02 Drogi samochodowe. Odprowadzenie w6d opadowych z drogi. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
17.BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczanic wspéiczynnika filtracji gruntéw sypkich na podstawie uziarnienia i porowatosci.
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D.04.00.00. PODBUDOWA

D.04.01.01. Profilowanie i zageszczanie podtoza w korycie

1. Wstgp

1.1.Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem nini¢jszej SST sg wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przebudowa drogi gminnej w
m. Rozniszew wraz z budowg chodnika.

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ulozenia
nowych konstrukcji nawierzchni jezdni, wjazdéw oraz chodnikéw. W zakres rob6t wchodzi :

- profilowanie i zaggszczanie podtoza w korycie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni /mechaniczne/

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi normami podanymi w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.1.4.
1.5.0golne wymagania dotyczace rob6t

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt.1.5.

2. Materialy

Nie wyst¢puja.

3. Sprzgt

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.3

3.1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wiasciwosci
gruntu podtoza. Do wykonywania robét nalezy stosowa¢ réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z ukosnie ustawionym lemieszem,
a w razie potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia rob6t. Do zageszczenia podioza nalezy uzyé walcéw oraz ewentualnie w
miejscach trudno dostgpnych innego sprzgtu zageszczajacego (np. plyty wibracyjne), zapewniajgcego uzyskanie wymaganych wartosci
wskaznika zageszczenia.

4. Transport

Nie wystepuje.

5. Wykonanie robé6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.s.

5.1.Wymagania ogé6lne

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczania podioza dopiero po zakoriczeniu i odebraniu robét
ziemnych, a takze rob6t zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia oraz bezposrednio przed rozpoczgciem robdt zwiazanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. przed rozpoczgciem robét zwiazanych z wykonaniem warstw konstrukeyjnych nawierzchni. Weczesniejsze
przystapienie do rob6t wymaga zgody Inspektora Nadzoru i korzystnych warunkéw atmosferycznych. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywa¢ si¢ ruch budowlany niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy konstrukcyjnej.

5.2 Profilowanie podioza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczef. Po oczyszczeniu powierzchni
podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzgdne terenu umozliwig uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rz¢dnych podtoza. Zaleca
sig, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. W przypadku zanizenia
poziomu nalezy spulchni¢ podloze, dowiezé dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej strefy korpusu i zagescié
warstwe do uzyskania wlasciwej wartosci wskaznika zaggszczenia.

5.3.Zaggszczanie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapié do jego zaggszczania. Zaggszczenie podioza nalezy kontynuowa¢ do osiggniecia
wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 1,00. Wskaznik zaggszczenia nalezy okreslié zgodnie z BN-77/8931-12

Dopuszcza si¢ przeprowadzenie badania zaggszczenia metodg obciazen plytowych. Nalezy okreslié pierwotny i wtormy modut odksztalcenia
podloza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego moduhu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2.

5.4.Tolerancje geometryczne wykonania

Dopuszczalne sg nastgpujace tolerancje wykonania :

- nieréwnosci podtoza w kierunku podtuznym mierzone ata 4 metrows nie wigksze niz 2 cm

- spadki poprzeczne nie powinny przekraczaé + 0,5% spadku projektowanego

- réznice pomiedzy rzgdnymi zmierzonymi i projektowanymi dna koryta nic moga przekraczaé + 1 ¢cm i —2 cm

- krawgdzie koryta w planie nie mogg by¢ przesunigte w stosunku do projektowanych wzgledem osi drogi o wigcej niz 5 cm

- szerokos¢ koryta nie moze sig r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigeej niz+ 10 cmi—5 cm

5.5.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno byé utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu robét zwiazanych z
profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do ukfadania warstw
konstrukcyjnych nawierzchni, to powinien zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladania warstwy
konstrukeyjnej nawierzchni mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

6. Kontrola jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.6.

6.1.W czasie rob6t ziemnych Wykonawca powinien prowadzié systematyczne badania kontrolne i dostarczaé kopie ich wynikow do
Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i czestotliwoscia gwarantujaca zachowanic wymagan
dotyczacych jakosci robdt | wymaganych przez SST. Wyniki badari i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt nalezy wpisywaé
do : dziennika laboratoryjnego Wykonawcy, dziennika budowy, protokoléw odbioru robot.

6.2.Badania i pomiary koryta

6.2.1.Zaggszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszezenie profilowanego podloza okreslony wedlug BN-77/8931-12 nie powinien byé mniejszy niz 1,00. Wskaznik
zaggszezenie lub zastgpezo wskaznik odksztalcenia nalezy sprawdza¢ w dwach punktach na kazdej dzialce roboczej.



6.2.2.Wilgotno$¢ gruntu podioza

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy badac przynajmniej dwukrotnie na kazdej dziatce roboczej.

6.2.3Sprawdzenie doktadnosci wykonania

Kontroli podlegaja nastgpujace elementy :

- nieréwnos¢ tata 4 m co 20 m w kierunku podtuznym

- spadki poprzeczne nie rzadziej niz co 40 m

- glebokos¢ koryta i rzgdne dna na krawedziach koryta nie rzadziej niz co 40 m

- usytuowanie krawedzi nie rzadziej niz co 40 m

- szeroko$¢ dna koryta nie rzadziej niz co 40 m

Wszelkie powierzehnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych powinny byé naprawiane poprzez spulchnienie gruntu
podloza do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia gruntu podtoza
jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét

Og6lne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogdine” pkt.7.

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m? wykonanego koryta z wyprofilowanym i zage¢szczonym podiozem.

8. Odbior robét

Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.8.

8.1.0dbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu prawidtowosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw badan i pomiar6w
wykonanych zgodnie z pkt.6 niniejsze SST. Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wszystkie
wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami. Do odbioru Wykonawca powinien przedstawié
wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci robét. Ponadto Wykonawca powinien przygotowaé i przedstawi¢ tabelarycznie zestawienia
wartosci wskaznika zaggszczenia lub pierwotnego i wtérnego modutu odksztalcenia oraz wskaznika odksztatcenia dla calego odbicranego
odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badar i miejsca pobrania prébek.

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.9.

9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonanego koryta obejmuje :

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

- odspojenie gruntu

- zaladunek odspojonego gruntu i przewiezienie poza teren budowy

- profilowanie dna koryta tub podtoza

- zageszezenie

- utrzymanie koryta lub podioza

- przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji

10. Przepisy zwiazane

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

4. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie
piyta.

6. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tat.

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zaggszczenia gruntu.
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D.04.00.00. PODBUDOWA

D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego

1. Wstgp
1.1.Przedmiot Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania szczegblowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z
kruszywa lamanego w ramach przebudowy drogi gminnej w m. Rozniszew wraz z budowa chodnika.
1.2.Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego. Roboty
obejmuja wykonanie : - podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
1.4.0kreslenia podstawowe
1.4.1.Podbudowa z kruszywa tamanego — 1 lub wigcej warstw zaggszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe noéng nawierzchni drogowe;j.
1.4.2.Pozostale okreSlenia podstawowe podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami
zamieszczonymi w SST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.1.4.
1.5.0gé6lne wymagania dotyczace rob6t
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.1.5.
2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.2.
2.1.Podstawowe wymagania dotyczace materialéw
Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze Zzrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
2.2Kruszywo
Materialem do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego bedzie kruszywo lamane spelniajace wymagania PN-EN 13242, Kruszywo
powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczefi obcych.
2.2.1.Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciagla i nie moze przebiegaé¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej
uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wedtug PN-EN 933-1 powinna miescié si¢ w obszarze dobrego uziarnienia.
2.3.Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode czysta, wodociggowa. (badania — nie wymagane)
3. Sprzet
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogéine ,, pkt.3.
4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt.4.
4.1.Transport kruszywa moze odbywa¢ si¢ dowolnymi samochodami samowytadowczymi w sposéb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.
5. Wykonanie rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.5.
5.1.Przygotowanie podioza
Podloze pod podbudowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST D.04.01.01. ,,Profilowanie i zaggszczanie podloza w korycie”.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub wedlug zalecen
Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej SST. Paliki i szpili do prawidiowego uksztaltowania podbudowy powinny byé
przygotowane wezesniej. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione wzdtuz osi drogi i w rzgdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny
spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciagnigcie sznurkéw do wytyczania
rob6t w odstepach nie wigkszych niz 10m.
5.2.Wbudowanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé po zaggszezeniu byla
réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukladanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. W miejscach gdzie
widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich whasciwosciach.
5.3.Zaggszczenie mieszanki
Podbudowg nalezy zaggszcza¢ odpowiednim sprzgtem zgodnie z pkt.3 przy zachowaniu wilgotnosci optymalne;. Zageszczenie podbudowy
powinno by¢ réwnomierne na calej szerokosci. Wskaznik zageszezenia podbudowy wedlug PN-77/8931-12 powinien wynosié 1,00. No$no$é
podbudowy badana wedtug BN-8931-02 (plyta VSS o $rednicy 30cm) powinna odpowiada¢ warunkom :

- modut pierwotny E1 > 80 Mpa
- modut wtémy E2 > 140 Mpa oraz lo=E2/E1 <22

modut odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia od 0,25 — 0,35 Mpa.
Obliczenie wynikéw wedlug wzoru : EI, E2 = 34p/ 44s x D
gdzie : D — $rednica plyty (mm), Ap — przyrost obciazenia (Mpa), As — przyrost odksztatcenia (mm)
6. Kontrola jako$ci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.6.
6.1.Badania przed rozpoczgciem rob6t
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy i wyniki tych
badan przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow. Badania te powinny obejmowaé wszelkie wlasciwosci kruszywa
okreslone w pkt.2.1.
6.2.Badania w czasie rob6t
a) kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej dziatce roboczej za pomocg analizy

sitowej; wyniki powinny by¢ zgodne z pkt.2.2.1.
b) wilgotmos¢ materiatu; do kontroli nalezy pobieraé 2 prébki z kazdej dziennej dzialki roboczej



c¢) kontrolg zaggszczania i nosnosci podbudowy nalezy przeprowadza¢ 2 razy na kazdej dzialce roboczej; powinna byé zgodna z
wymaganiami podanymi w pkt.5.4.

d) wlasciwosici kruszywa obejmujace oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt.2.2.2. nalezy bada¢ dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zmianie kruszywa

¢) kontrola grubosci poszczegélnych warstw podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w koficowej fazie zageszczania co 50m i
miejscach watpliwych; dopuszczalne odchylenie w grubosci w przekroju + 10% grubosci projektowane;j

) kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100m; odchylenia szerokosci mierzonej od osi
drogi nie powinny przekracza¢ + 10cm w stosunku do szerokosci projektowanej

g) kontrola rzednych niwelety za pomoca instrumentu niwelacyjnego co 20m; dopuszczalne odchyiki — 1em

h) kontrolg spadkéw poprzecznych dokonuje sig latg profilows z poziomica co 20m; dopuszczalne odchylki spadku 0,5%

i) kontrola réwnosci w przekroju podhuznym i poprzecznym mierzona tatg 4-metrows co 50m; dopuszczalne nieréwnosci pod latg 1 1mm

6.3.Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.3.1.Niewlasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢

naprawiane przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia glgbokos$¢ zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupetnione nowym

materiatem o odpowiednich whasciwosciach i ponownie zaggszczone. Roboty te¢ Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych

rob6t nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy na koszt Wykonawcy.

6.3.2.Niewlasciwe zageszczenie podbudowy

Wszystkie wyniki badaf zaggszczenia warstwy podbudowy powinny daé prawidiowe wyniki. W przypadku, gdy jakiekolwick badanie

wskaZnika zaggszczenia gruntu dato wynik negatywny, warstwe nalezy zerwaé i wymienié na nowa na koszt Wykonawcy.

6.3.3.Niewlasciwa nosno$¢ podbudowy

Jezeli nosnosc podbudowy bgdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej

nosnosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty dodatkowych robét poniesic Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci

podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce.

7. Obmiar rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.7

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m? (metr kwadratowy) podbudowy.

8. Odbidr robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00/ ,,Wymagania og6lne” pkt.8.

8.1.Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja i SST jezeli wszystkic badania i pomiary wedlug pkt.6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogdlne” pkt.9.

9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :

- zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce sktadowania, przygotowanie mieszanki, transport i roztozenie w korycie

- profilowanie, zaggszczenie, badania materiatéw, ewentualnie opracowanie recepty. wykonanie niezbgdnych badan i pomiaréw

10. Przepisy zwigzane

1.PN-EN 13242  Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym.

2.PN-EN 13285 Mieszanki niczwigzane. Wymagania,

3.PN-EN 932-3  Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

4.PN-EN 932-5  Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw, Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.

5.PN-EN 933-1  Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego. Metoda przesiewania.

6. PN-EN 933-3  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca wskaznika plaskosci.

7. PN-EN 933-4  Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren. Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5  Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach
powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

9. PN-EN 933-8  Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek. Badania wskaznika piaskowego.

10.PN-EN 933-9  Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek. Badania blekitem metylenowym.

11.PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu.

12.PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie odpornosci na $cieranie.

13.PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odporno$ci na rozdrabnianie.

14.PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie ogestosci zmian i nasiagkliwosci.

15.PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornoéci kruszyw na dzialanie czynnik6w atmosferycznych. Oznaczanie
mrozoodpornosci.

16.PN-EN 1367-2 Badania whasciwosci cieplnych i odpomosci kruszyw na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Badanie w siarczanie
magnezu.

17.PN-EN 1367-3 Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikéw atmosferycznych. Badanie bazaltowej
zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

18.PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna.

19.PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw . Przygotowanie wyciggow przez wymywanie kruszyw.

20.PN-EN 13286-1Mieszanki mineralne niezwiazane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metody badan dla ustalonej laboratoryjnie
referencyjnej gestosci i wilgotnosci. Wprowadzenie i wymagania ogélne.

21.PN-EN 13286-2Mieszanki mineralne niezwigzane i zwiazane spoiwem hydraulicznym. Metody badari dla ustalonej laboratoryjnie
referencyjnej gestosci i wilgotnosci. Zageszcezanie aparatem Proctora.

22.PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metody sporzadzania prébek ba

Metoda sporzadzania prébek zwigzanych hydraulicznie za pomoca aparatu Proctora lub zageszczani ;

wibracyjnym. :
23.PN-77/8931-12 Ozaczenie wskaznika zaggszczenia
24.BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata. PROJEKTOWA DZOROWAME
: ROBOT BULOWLANYCH
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D.04.00.00. PODBUDOWA

D.04.05.01. Podbudowa z mieszanki zawigzanej spoiwem hydraulicznym

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem podbudowy z
mieszanki zwigzanej GBGM w ramach przebudowy drogi gminnej w m. Rozniszew wraz z budowg chodnika

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego. Roboty
obejmuja wykonanie : - podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym CBGM

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1.Mieszanka zwigzana cementem CBGM — mieszanka zwigzana hydraulicznie, sktadajaca sie z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i
cementu wymieszana w sposob zapewniajacy uzyskanie mieszanki jednorodnej

1.4.2.Podloze z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca kruszywo naturalne i spoiwo hydrauliczne.
1.4.3.Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajaca kruszywo naturalne i spoiwo
hydrauliczne, zapewniajaca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na podloze. Moze si¢ sktada¢ z kilku warstw o
réznych wlasciwosciach.

1.4.4.Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i definicjami
zamieszczonymi w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogéine” pkt.1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt.2.

2.1 Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy bgdzie kruszywo tamane spefniajace wymagania PN-EN 13242. Kruszywo powinno by¢ jednorodne
bez zanieczyszczen obcych.

2.1.1.Uziarmienie kruszywa

Krzywa uziarienia mieszanki powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegaé od dolnej krzywej granicznej uziamienia do gémej krzywej
uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wedlug PN-EN 933-1 powinna mie$cié¢ si¢ w obszarze dobrego uziarnjenia.

2.2.Cement

Nalezy stosowa¢ cement spelniajagcy wymagania PN-EN 197-1. Zawarto$¢ spoiwa nie powinna byé mniejsza od minimalnych wartosci
przedstawionych w tablicy.

Maksymalny wymiar kruszywa / w mm / Minimalna zawartosé spoiwa / % m/m /
>8,0do 31,5 3
2,040 8,6 4
B <2,0 5

2.3.Woda

Woda powinna by¢ czysta bez zawartosci szkodliwych dodatkéw, odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008. Zawarto$¢ wody nalezy

okresli¢ wedlug PN-EN 13286-2.

3. Sprzet

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne ,, pkt.3.

4. Transport

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.4.

4.1.Transport kruszywa moze odbywa¢ si¢ dowolnymi samochodami samowyladowczymi w spos6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

4.2.Transport cementu powinien odbywa¢ si¢ w spos6b chroniacy go przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

4.3.Trnsport mieszanki z wytwémni do miejsca wbudowania powinien odbywaé si¢ w spos6b zapobiegajacy rozsegregowaniu si¢ mieszanki
oraz utracie wilgotnosci. Do transportu mieszanki nalezy uzywaé samochod6w samowytadowczych.

5. Wykonanie rob6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.5.

5.1.Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowg powinno spehnia¢ wymagania okreslone w SST D.04.01.01. ,,Profilowanie i zaggszczanie podloza w korycie”.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub wedlug zaleces

Inspektora Nadzoru z tolerancjami okreslonymi w niniejszej SST. Paliki i szpili do prawidlowego uksztattowania podbudowy powinny byé

przygotowane wcezesniej. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione wzdtuz osi drogi i w rzgdach réwnoleglych do osi drogi lub w inny

spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

5.2.Wbudowanie mieszanki

Mieszanka powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubo$é po zageszczeniu byla réwna

grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zaggszczeniu. Warstwa podbudowy

powinna by¢ roztozona w spos6b zapewniajacy osiagnigcie wymaganych spadkéw i rzednych wysoko$ciowych.

5.3.Zageszczenie mieszanki

Do zaggszczenia watstwy nalezy przystapic natychmiast po jej roztozeniu i wyprofilowaniu.

Zaggszczenie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaZnika zaggszezenia mieszanki Is > 1,00 wedlug normalnej préby Proctora

przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481, okre$lonego wedlug PN-77/8931-12.



6. Kontrola jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.6.

6.1.Badania w czasie rob6t

6.1.1. Czgstotliwos¢ i zakres badan — okre$la Inspektor

6.1.2. Badanie kruszywa — uziarnienie kruszywa powinno by¢ zgodne z podanym w pkt.2.1.

6.1.3. Wilgomo$¢ mieszanki — wilgotno$¢ mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej,
okreslonej w projekcie skladu tej mieszanki z tolerancjg +10% , -20% jej wartosci.

6.1.4. Zaggszczenie mieszanki — mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz 1.

6.1.5. Grubo$¢ — grubos¢ warstwy nalezy mierzyé bezposrednio po jej zageszczeniu w odleglosci co najmniej 0,5m od krawedzi. Grubosé
warstwy nie moze si¢ r6znié od projektowanej niz + 1 cm.

6.1.6. Wytrzymatos¢ na $ciskanie

Wytrzymalos¢ na Sciskanie Rc okreslonej mieszanki oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 powinna by¢ réwna lub wicksza od
wytrzymatosci na $ciskanie wymagane dla danej klasy wytrzymalo$ci okre$lonej w tablicy :

Tablica. Klasy wytrzymalosei wg normy PN-EN 14227-1

- grubo$¢ warstwy nie moze si¢ rézni¢ od Wytrzymatos¢ na $ciskanie Klasa wytrzymatosci
grubosci projektowanej o wigcej niz + po 28 dniach / MPa /
d_-_};]-)_= 1,0
2 C1,5/2,0
3 4 C3/4
5 6 B C5/6
8 10 C8/10
o 12 15 C12/15 i
16 ) 20 C16/20
20 25 C20/25

6.2.Badania w czasie robot
6.2.1. Grubos¢ — grubos¢ warstwy nie moze si¢ réznié od grubosci projektowanej o + 10% i — 15%.
6.2.2, Szeroko$¢ — szerokos$¢ warstwy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10cm i — Scm.
6.2.3. Réwnos¢ — nieréwnosci podiuzne oraz poprzeczne nalezy mierzy¢ fata 4 metrowa. Nieréwnosci nie powinny przekraczaé¢ 15mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne — spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.2.5. Rzgdne wysokosciowe — Réznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej warstwy, a projektowymi nie powinny przekracza¢ -2cm, +0cm.
7. Obmiar robét
Og6lne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.7
7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest 1m? (metr kwadratowy) warstwy z mieszanki CBGM o okreslonej klasie i grubosci.
8. Odbidr robét
Ogo6lne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00/ ,, Wymagania og6lne” pkt.8.
8.1.Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja i SST jezeli wszystkie badania i pomiary wedtug pkt.6 daty wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci
Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.9.
9.1.Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje :
- zakup i transport mieszanki lub kruszywa na miejsce skladowania, przygotowanie mieszanki, transport i roztozenie w korycie
- profilowanie, zaggszczenie, badania materiatow, ewentualnie opracowanie recepty, wykonanie niezbednych badan i pomiar6w
10. Przepisy zwigzane
1. PN-EN 13242  Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materialow stosowanych w obiektach budowlanych
i budownictwie drogowym.
2.PN-EN 13285 Mieszanki niezwiazane. Wymagania.
3.PN-EN 932-3  Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.
4. PN-EN 932-5  Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.
5.PN-EN 933-1  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziamowego. Metoda przesiewania.
6. PN-EN 933-4  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren. Wskaznik ksztattu
7.PN-EN 933-5  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach
powstalych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.
8.PN-EN 933-8  Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Ocena zawarto$ci drobnych czgstek. Badania wskaznika piaskowego.
9.PN-EN 933-9  Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych czastek. Badania bigkitem metylenowym.
10.PN-EN 1008  Woda zarobowa do betonu.
11.PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwoscei kruszyw. Oznaczanie odpornosci na Scieranie.
12.PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornoéci na rozdrabnianie.
13.PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie oggstosci zmian i nasigkliwosci..
14 PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym. Metody sporzadzania prébek badawczych.
Metoda sporzgdzania prébek za pomocg aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym.
15.PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia
16.BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.
17.PN-EN 197-1 Cement — Czgs¢ 1 : Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uz

AMIE] NADZOROWANIE
ROBOT BUDOWLANYCH

mgr inZ. Dariusz Skérnicki

26-300 Kozienice, ul. Akacjowa 8/1

-672983048- NiP 812-111-14-29




D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.23. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

1. Wstgp

1.1.Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania szczegétowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t w ramach przebudowy drogi gminnej w m.
Rozniszew wraz z budowa chodnika.

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych SST

a) wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej gr.8cm

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST D.00.00.00. »Wymagania ogdlne” pkt.1.4.
1.4.1.Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztaltka
Jjednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych ze soba trwale w fazie produkcji.

1.5.0géblne wymagania dotyczgce rob6t

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.2.
2.1.Podstawowe wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzié tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Zr6dla
materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem przed rozpoczgciem robdt nie pdzniej niz 3 tygodnie. Do kazdej
ilosci jednorazowo wysylanego materiatu (betonowej kostki brukowej, piasku) dolgczony powinien by¢ dokument potwicrdzajacy jego
Jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane s3 wyroby i wytwémnie posiadajace Aprobate Techniczna IBDiM.

2.2.Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ kostki betonowej BEHATON o grubosci 8 cm. Beton kostki powinien spefnia¢ wymagania :

- klasa nie nizsza niz B 30 (wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach co najmniej 60 Mpa)

- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5%

- mrozoodporno$¢ nie nizsza niz F 150

- Scieralnos¢ na tarczy Bochmego, okre$lona straty wysokosci, nie wigksza niz 4 mm.

Powierzchnie clementéw powinny byé bez rys, peknicé i ubytkéw betonu. Krawgdzie element6w powinny byé réwne i proste. Tekstura i
kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wynosza :

- dla dtugosci i szerokosci + 3 mm

- dla grubosci + 5 mm

Powierzchnie boczne uwaza sig za plaskie wzglednic proste jezeli nie wystegpujg odchylenia powyzej 2 mm przy gruboéci clementu < 8 cm
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw nalezy dokonywac zgodnie z PN-B-10021,

W razie wystapienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmienié sposéb pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli kostki betonowe;j
o inny rodzaj badan.

2.4.Materialy na podsypke i wypehienie szczelin pomiedzy kostkami

Nalezy stosowaé :

- na podsypke piaskowq — piasek naturalny spemiajacy wymagania PN-B-06711

- na podsypkg cementowo-piaskowa — piasek spelniajacy wymagania PN-B-06711, cement portlandzki klasy 32,5 spelniajgcy wymagania
PN-EN 197-1,

3. Sprzgt

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00. ~Wymagania ogéine™ pkt.3.

3.1. Ukladanie kostki betonowej recznie. Zageszezenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej nalezy wykona¢ przy pomocy wibratora
plytowego. Wibrator powinien by¢ zaopatrzony w gumowa podktadke w celu zapobiezenia pekaniu kostek w czasie zaggszezania.

4. Transport

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt.4.

4.1. Transport materialéw powinien by¢ zgodny :

- kostki betonowej z norma BN-80/6775-03/0 , - cementu z normg BN-80/6731-08

5. Wykonanie robdt

Ogoine zasady wykonania robé6t podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt.5.

5.1.Przygotowanie podloza

Koryto pod nawierzchnig zostanie wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczng, wyprofilowane z nadaniem odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podtumych i zaggszezone do wskaznika zageszezenia Is = 1,00.

Ulozenie warstwy odsaczajacej grubodcei 15 cm ujeto w SST D.04.02,01.

5.2.Wykonanic nawierzchni z betonowej kostki brukowej

a) brukowy kostk¢ betonowa nalezy uklada¢ na warsiwie podsypki cementowo-piaskowej wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacja
Projektowy. Grubos¢ podsypki po zaggszezeniu nawicrzehni powinna wynosié 4cm.

b) dopuszczalne odchylenic wysokosci pomiedzy plaszezyznami sasiadujacych ze sobg elementéw nie moze przekracza¢ 2mm.

¢) powierzchnia elementéw potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienki, wtazy itp.) powinna wystawaé 3 — 5 mm
powyzej powierzchni tych urzadzen.

d) elementy betonowe przy kraweznikach nalezy uklada¢ w ten sposéb, aby ich géma powierzchnia znajdowata si¢ 1 cm powyzej
powierzchni kraweznika,

e) kostke zaleca si¢ uktada¢ dtuzszym bokiem w kierunku ruchu.

1) szeroko$¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosi¢ 3 mm.



g) wigzania spoin w sasiednich rzgdach powinny si¢ mijaé o ¥ szerokosci.

h) elementy betonowe na tukach nalezy tak ukladaé, aby spoiny rozszerzaly si¢ wachlarzowato, jednak byly nie szersze niz 9 mm.

spoiny pomigdzy elementami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubo$é elementu.

j) ulozong nawierzchni¢ z kostek nalezy ubié¢ wibratorami plytowymi z oslona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem; wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi nizszej ku wyzszej potozonej w kierunku poprzecznym ksztattek.
k) po ubiciu szczeliny nalezy uzupelnié¢ piaskiem.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogdine™ pkt.6.

6.1. Badania w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie materialy powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan zgodnie z punktem 2.1.
niniejszej SST.

6.2. Kontrola materiatow

Nalezy sprawdzi€ :

a) kostka betonowa :

- wyglad zewnetrzny, ksztalt i wymiary, Aprobaty Techniczne, w watpliwych przypadkach naleZy przedstawi¢ komplet badar
laboratoryjnych przeprowadzonych przez producenta dla dostarczonej partii materiatéw

6.3. Kontrola podtoza gruntowego

Nalezy sprawdzic¢ :

a) zageszczenie wg metody I lub I normy PN-B-04481 — w 2 punktach dziatki roboczej

b) uksztaltowanie powierzchni podioza :

- spadek poprzeczny : co 20m, dopuszczalna tolerancja +0,5%

- spadek podiuzny : co 20m, dopuszczalna tolerancja +0,3%

- réwnos$¢ w profilu poprzecznym i podtuznym : co 20m, dopuszczalna tolerancja £20mm

- rzgdne wysokosciowe : co 20m, dopuszczalna tolerancja £2cm

- szeroko$¢ koryta : co 20m, dopuszczalna tolerancja +5cm

6.4. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdzié€ :

a) grubo$¢ warstwy podsypki : w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchyiki grubosci 1 cm

b) rzgdne wysokosciowe : co 20m na krawgdziach, odchytki od wartosci projektowanych +1cm

c) uksztattowanie w planie co 50m

d) szeroko$¢ co 20m, dopuszczalne odchylki +2cm

€) réwnos¢ w profilu podtuzmym : co 20m mierzona tata 4m, nier6wnosci nie moga przekroczy¢ 8mm

f) réwnosé w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne : co 20m, przeswity pod lata profilowg nie moga przekroczy¢ 8mm, odchytka
spadkéw poprzecznych nie wigksza od 0,3%

g) szerokos¢ i wypelnienie spoin : w 5 punktach dziennej dziatki roboczej — spoiny musza byé wypelnione na petna glebokosé

7. Obmiar rob6t

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 7

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wykonanych robét jest :

- dla nawierzchni — 1m? powierzchni jezdni

8. Odbiér robét

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST. D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.8W wypadku odchylek przekraczajacych dopuszczalne
tolerancje wg pkt. 6.2. Inspektor Nadzoru poleca rozbiérke i ponowne wykonanie robot.

9. Podstawa platnos$ci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania og6lne” pkt.9

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m? nawierzchni z kostki betonowej obejmuije :

- roboty pomiarowe, dostarczanie materiatéw, przygotowanie podloza, wykonanie koryta, wykonanie podbudowy z pospéiki /warstwy
odsgczajacej/, rozécielanie podsypki cementowo-piaskowej gr.dem i jej zageszczenie, ulozenie betonowych kostek brukowych wraz z
ubiciem, zamulenie spoin piaskiem, piel¢gnacj¢ nawierzchni przez posypanie piaskiem wykonanie badar i pomiaréw

10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
2. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie sScieralnosci na tarczy Boehmego.

3. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

5. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

6. PN-B-06250 Beton zwykly.

7. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

9. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

10. PN-B-32250

11. BN-68/8931-01
12. BN-68/8931-04
13. BN-80/6775/03/01

Materialy budowlane. Woda do beton6éw i zapraw.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i ata.
Elementy nawierzchni dr6g, ulic, parking6w i torowisk tramwajowych. Prefabrykaty budowlane z betonu.
Wsp6lne wymagania i badania.

PROJEKT! IE | NADZOROWAMIE
ROBOT BUDOWLANYCH

mgr inz. Dariusz Skdrnicki

26-550 Kozienice, ul. Akacjowa 8/1

-672983048- NIP 812-111-14-29



D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z oznakowaniem pionowym w ramach
przebudowy drogi gminnej w m. Rozniszew wraz z budowa chodnika

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem oznakowania pionowego.

W zakres rob6t wehodzi : - przymocowanie tablic znakéw drogowych

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1.Znak pionowy — znak wykonany w postaci tablicy z napisami albo symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej
1.4.2.Tablica /tarcza/ znaku — element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tre$¢ znaku. Tablica-tarcza moze byé
wykonana z réznych materialéw (stal, aluminium, tworzywa sztuczne itp.) jako jednolita lub sktadana.

1.4.3.Lico znaku — przednia cz¢$¢ znaku stuzaca do podania tresci znaku. Lico znaku ma by¢ oklejane folia odblaskowa.

1.5.0golne wymagania dotyczgce rob6t

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt.2.

2.1. Wszystkie materialy uzyte do oznakowania pionowego musza posiadaé deklaracje zgodnosci z odpowiednimi normami lub z
Aprobatami Technicznymi wydanymi przez IBDiM.

2.2. Oznakowanie pionowe bgdzie wykonane przy uzyciu nastepujacych materialéw : - blachy aluminiowej, folii odblaskowej II generacji,
ocynkowanych uchwytéw uniwersalnych do znakéw. ocynkowanych stupkéw do znakéw, $rub, nakretek, ksztattownikéw

2.3.Wykonanic znakow

Znaki powinny by¢ wykonane na blasze aluminiowej gr.2mm. Blacha powinna by¢ odporna na korozj¢ w warunkach zasolenia. Tablice
znakow-osadzone w ramach. Stupki do zamocowania znakéw powinny byé ocynkowane o Serdnicy50mm i dtugodei zgodnej z wymaganiami
dokumentacji projektowej. Grubos¢ powloki cynkowej 160um. Stupki powinny by¢ calkowicie odporne w warunkach zasolenia. Symbole,
kolorystyka, wymiary, wyokraglenie narozy, wysokosci liter, itp. Powinny by¢ zgodne z Instrukcjg o znakach drogowych pionowych.

3. Sprzet

Ogoélne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.3.

4. Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt.4.

5. Wykonanie rob6t

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.5.

5.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy wyznaczyé :

- lokalizacje znaku j. jego pikietaz oraz odleglosé¢ od krawgdzi jezdni, wysokos$¢ zamocowania znaku. Lokalizacja i wysoko$¢ zamocowania
znaku powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg oraz Instrukcia o znakach drogowych pionowych.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00. ,Wymagania og6lne” pkt.6.

W trakcie wykonywania rob6t kontroli podlegaja nastepujace elementy wykonania :

- jako$¢ dostarczonych materialow, sposob i prawidtowo$¢ zamocowania znakéw, wysoko$¢ i prawidlowo$é zamocowania tablic znakéw od
powierzchni terenu, odleglos¢ umieszezenia znaku od krawedzi jezdni, zgodnos¢ ustawienia znakéw z lokalizacja wskazang w dokumentacji
prajektowej, pionowe ustawienie slupkéw znakéw drogowych, widocznosé znakéw

6.2.Dopuszczalne tolerancje

- odchytka od pionu znaku +1%, wysoko$¢ zamocowania tablic znaku +2cm, odlegtos¢ ustawienia od krawedzi jezdni +5cm

7. Obmiar rob6t

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt.7.

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg robot jest - 1 szt. (sztuka)

8. Odbiér rob6t

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.8. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnic z SST i
wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie zlecone pomiary i badania, z zachowanie tolerancji wedlug punktu 6 daly wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogdlne™ pkt.9.

9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, dostarczenie material6w, wykonanie wykop6éw i fundamentéw, ustawienie stupkéw,
zamocowanie tablic

10. Przepisy zwigzane

1.PN-B-06250 Beton zwykly.

2.PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
3.Instrukcja o znakach drogowych pionowych.

4.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegblowych warunkéw technicznych dla znal i #yarfalow
5.PN-EN-12767 Bieme bezpieczefistwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych. Wymagania wykonawcze if { bean.
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D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Krawezniki betonowe

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych w
ramach przebudowy drogi gminnej w m. Rozniszew wraz z budowa chodnika.

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych na lawie
betonowej z oporem z betonu C 12/15.

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1 Krawgzniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jezdnie od ciagow pieszych

1.4.2.Lawa — warstwa nosna stuzaca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenia krawgznika na grunt

1.4.3.Podsypka — warstwa wyréwnawcza ulozona bezposrednio na podtozu lub tawie

1.4.4.Pozostale okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne” pkt.1.4.
1.5.0gélne wymagania dotyczace rob6t

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.2.

2.1.Podstawowe wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Do kazdej
ilodei jednorazowo wysylanego materiatu dolaczony powinien by¢ dokument potwierdzajacy jego jako$¢ na podstawie przeprowadzonych
badafi, Preferowane sg wyroby i wytwornie posiadajace Aprobate Techniczna IBDiM.

2.2 Krawegzniki betonowe

Do wykonania robét nalezy uzy¢ krawgznik drogowy, jednowarstwowy gatunku 1. Krawezniki winny by¢ wykonane z betonu spelniajacego
wymagania : klasa nie nizsza niz B 30, nasiakliwo$¢ nie wigksza niz 5%, mrozoodporno$é nie nizsza niz F 150, $cieralnodé na tarczy
Boehmego, okreslong strata wysokosci nie wigksza niz 3,5 mm

Powierzchnie krawgznikéw powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny byé réwne i proste. Tekstura i
kolor powierzchni gérnej powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiaréw : dla wysoko$ci + 3 mm, dla
szerokosci i dlugosci + 8 mm. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu. Pomiaréw nalezy dokonywaé zgodnie z PN-B-10021.
2.3.Materialy na podsypke i wypetnienia szczelin pomiedzy Sciankami bocznymi.

Nalezy stosowaé podsypke cementowo-piaskowa :

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wedtug PN-EN 197-1 i z piasku naturalnego spelniajgcego wymagania PN-B-06712

- 1:2 dla wypelienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5 wedlug PN-EN 197-1 i z piasku wediug PN-B-06711

2.5.Materialy do posadowienia kraweznik6w

Krawezniki posadowione winny by¢ na tawie z oporem lub lawie zwyklej o wymiarach zgodnych z Dokumentacja Projektowa. Lawa
wykonana z betonu C 12/15 wedtug PN-B-06250. Do wykonania betonu nalezy uzy¢ :

- cementu portlandzkiego klasy 32,5 spelniajacego wymagania PN-EN 197-1

- kruszywa spelniajacego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzgcego w sktad mieszanki betonowej powinno byé
tak dobrane, aby mieszanka ta wykazywata maksymalng szczelno$é i urabialno$é przy minimalnym zuzyciu cementu i wody

- wody wediug PN-B-32250

- mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedlug zasad wymienionych w PN-B-06250

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Krawezniki powinny byé skladowane w pozycji wbudowania na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym z
zastosowaniem podkiadek i przekladek lub na paletach transportowych. Cement mozna przechowywaé nie dituzej niz 3 miesigce.
Przechowywanie i transport cementu wedtug BN-88/6731-08.

3. Sprzgt

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogéine” pkt.3.

3.2. Do wytwarzania betonu na lawy :

- wytwérnie stacjonarne do wytwarzania mieszanki betonowej wyposazone w urzadzenia do wagowego dozowania sktadnikéw

4. Transport

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.4.

4.1. Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 75%
wytrzymalosci gwarantowanej. W trakcie transportu powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wszystkie
przewozone elementy powinny by¢ oznaczone. Dane ich powinny by¢ umieszczone na palecie transportowej. Oznaczenie na palecie
powinno zawiera¢ : okreslenie wyrobu, znak wytwérmi i dat¢ produkcji.Mieszanke betonows nalezy dostarczaé na budowe w warunkach
zabezpieczajacych przed wysychaniem, wplywami atmosferycznymi i segregacia. Transport cementu wedtug BN-88/6731-08.

5. Wykonanie robé6t

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.5.

5.1.Lawa betonowa

Lawg betonowa z oporem nalezy wykonaé w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu powinien by¢é wyréwnywany warstwami.
Betonowanie nalezy wykonywaé zgodnie z PN-B-06251 z betonu ( C 12/15 ), przy czym nalezy stosowaé minimum co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypeinione masg zalewowa. Lawa betonowa nie moze by¢ wykonywana gdy temperatura powietrza spadnie ponizej 2°C oraz
wtedy gdy podloze jest zmarznigte i podczas opadéw deszczu..

Natychmiast po roztozeniu mieszanki nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania.

5.2.Ustawienie kraweznikow

Ustawienie krawgznikéw na lawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. Krawezniki nalezy ustawiaé ze spoinami
szeroko$ci Smm, minimum co 50 m stosowa¢ nalezy szczeliny dylatacyjne nad szczelinami dylatacyjnymi fawy betonowej. Przy uktadaniu



krawgznikéw na lukach nalezy stosowaé krawezniki o dlugodci 50 cm. Swiatto kraweznika od strony jezdni powinno wynosié 10 cm (lub
wedlug Dokumentaciji Projektowe;j), a przy przejsciach dla pieszych 2 cm. Rzgdne wysokosciowe powinny byé zgodne z Dokumentacja
Projektows. Spoiny nalezy wypelnia¢ zaprawa cementowo-piaskowa 1:2. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscié i zmy¢ wodg.
Szczeliny dylatacyjne nalezy zalewaé masg zalewowa.

6. Kontrola jakosci rob6t

Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.6.

6.1.Kontrola w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badar.

6.1.1.Kontrola materiatow

Przy kontroli materialow nalezy sprawdzi¢ : dla krawezmikéw betonowych :

- wyglad zewnetrzny, ksztalt i wymiary, wytrzymalosé na $ciskanie na wycigtych z gotowego elementu szesciennych prébach o boku 10 cm
wedlug PN-B-10021; 1 raz przed przystapieniem do robét i w przypadkach watpliwych, nasiakliwo$¢ betonu na wycigtych z gotowego
elementu prébach o nieregularnym ksztatcie wedlug PN-B-06250; 1 raz przed przystapieniem do robot i w przypadkach watpliwych,
odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu wedtug PN-B-06250; w przypadkach watpliwych, $cieralno$¢ betonu na tarczy Boehmego wedtug PN-
B-04111; 1 raz przed przystapieniem do robé6t i w przypadkach watpliwych

6.1.2 Kontrola wykonania fawy betonowej

Nalezy sprawdzi¢ co 20 m : zgodno$¢ profilu podiuznego gémej powierzchni tawy z Dokumentacja Projektowa; dopuszczalne odchytki
niwelety fawy + 1 cm na kazde 100 mb, odchylenie linii od projektowanego kierunku; nie moze przekraczaé + 1 cm na kazde 100 mb,
wymiary lawy; dopuszczalne odchylki : + 10% wysokosci projektowanej, + 20% szeroko$ci projekt, rownosé gémej powierzchni lawy
mierzona fatg 3m ; nierdwnosci nie moga przekracza¢ 1 cm na kazde 100 mb

6.2.Kontrola utozenia kraweznikéw

Nalezy sprawdzi¢ co 20 mb : zgodno$¢ niwelety gémej plaszczyzny kraweznikéw z niweleta podang w Dokumentacji Projektowej;
dopuszczalne odchylki niwelety + 1 cm na kazde 100 mb, usytuowanie w planie; odchyiki nie mogg przekraczaé + 1 cm na kazde 100 mb,
réwnos$¢ gémej powierzchni kraweznik6w mierzona tatg 3m; nier6wnosci nie mogg przekraczaé 0,5 cm na kazde 100 mb

6.3.Kontrola wypehienia spoin

Zaprawg do wypemienia spoin nalezy skontrolowa¢ co najmniej raz przy wykonywaniu robét i w przypadkach watpliwych. Wytrzymato$é
na $ciskanie zaprawy powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 Mpa.

7. Obmiar robdt

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogolne” pkt.7.

7.1.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest 1 m ulozonego krawgznika i 1 m® wbudowanej tawy betonowe;.

8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogéine” pkt.8.

8.1.0dbioru dokonuje Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu prawidfowosci wykonania robét na podstawie wynikéw badan i pomiaré6w
wykonanych zgodnie z pkt.6 niniejszej SST.

9. Podstawa platnosci

Ogolne zasady dotyczace podstawy patnoéci podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.9.

9.1.Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje :

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze, dostarczenie na miejsce wbudowania materialéw, wykonanie wykopu pod tawe, wykonanie
szalunku pod tawg, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej B-15, przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,
ustawienie krawgznikéw w pionie, przygotowanie zaprawy cementowej i wypelnienie spoin, zalanie szczelin dylatacyjnych bitumiczng masg
zalewowa, zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika i ubicie

10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie Scieralnosci na tarczy Boehmego.
3. PN-B-06250 Beton zwykly.

4. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

5. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

6. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

7. PN-B-06714/12
8. PN-B-06714/13
9.PN-B-10021
10.PN-B-14501
11.PN-B-32250
12.PN-B-06714/26
13.PN-EN 03010
14.PN-EN 197-1
15.BN-64/8931-01
16.BN-6731-08
17.BN-6771-04
18.BN-68/8933-04

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartoci pyl6w mineralnych.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

Zaprawy budowlane zwykle.

Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.
Statystyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Cement. Transport i przechowywanie.

Drogi samochodowe. Masa zalewowa.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i Iata.

mgr ini. Dariusz Skérnicki
26-300 Kozienice, ul. Akacjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29



D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.02.02. Chodnik z betonoweij kostki brukowej
D.08.03.01. Obrzeza betonowe

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegélowe dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z ustawieniem obrzezy
betonowych oraz wykonaniem chodnik6w z betonowej kostki brukowej kolorowej w ramach przebudowy drogi gminnej w m. Rozniszew
wraz z budowa chodnika.

1.2.Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.0kreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST D.00.00.00. »Wymagania ogdlne” pkt.1.4.

1.4.0g6lne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania og6ine” pkt.1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D.00.00.00. »Wymagania og6lne” pkt.2.
2.1.Podstawowe wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.2 Betonowa kostka brukowa

Wymagania techniczne dla betonowej kostki brukowej okresla norma PN-EN 1338.

Do wykonania robét nalezy uzy¢ kolorowej betonowej kostki brukowej kolorowej. Beton kostki powinien spelnia¢ wymagania :

- klasa nie nizsza niz B 30 (wytrzymalosé na $ciskanie co najmniej 50 Mpa)

- nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5%

- mrozoodporno$¢ nie nizsza niz F 150

- Scicralnos¢ na tarczy Bochmego, okreslona strata wysokosci, nie wigksza niz 4 mm.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkéw betonu. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i
kolor powierzchni gérnej (licowej) powinny by¢ jednorodne, struktura zwarta. Dopuszczalne odchytki wymiar6w wynoszg :

- dla dtugoscei i szerokosci +3 mm

- dla grubosci + 5 mm

Powierzchnie boczne uwaza sig za ptaskie wzglednie proste jezeli nie wystepuja odchylenia powyzej 2 mm przy gruboéci elementu < 8 cm
Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ ma podstawie ogledzin elementu poprzez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu.

W razie wystapienia watpliwosci Inspektor Nadzoru moze zmieni¢ spos6b pobierania prébek lub poszerzy¢ zakres kontroli kostki betonowej
o inny rodzaj badar. :

2.3.0brzeza betonowe

Do wykonania robit nalezy uzy¢ obrzeze betonowe kolorowe grafitowe o wymiarach 30x8 cm. Obrzeza powinny spelmia¢ wymagania jak

dla betonowych kostek brukowych pkt.2.2, przy czym klasa betonu nic nizsza niz B 25. Dopuszczalne odchytki wymiar6éw :
- dla wysokosci +3 mm
- dla szerokodci i dlugoéei + 8 mm

2.4.Materialy na podsypke i wypelnienie szczelin pomiedzy kostkami

Nalezy stosowac : na podsypke piaskowa — piasek naturainy spelniajacy wymagania PN-B-06711, na podsypke cementowo-piaskowg —
piasek spelniajgcy wymagania PN-B-06712, cement portlandzki klasy 32,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1.

3. Sprzet

Og6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00,00. ,,Wymagania ogblne” pkt.3.

3.1. Ukladanie kostki betonowej recznie. Zageszezenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej nalezy wykonaé przy pomocy wibratora
piytowego. Wibrator powinien by¢ zaopatrzony w gumowa podktadke w celu zapobiezenia pekaniu kostek w czasie zageszczania.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt.4.

5. Wykonanie rob6t

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt.5.

5.1.Przygotowanie podloza

Koryto pod chodniki zostanie wykonane zgodnie z Dokumentacja Techniczna, wyprofilowane z nadaniem odpowiednich spadkéw
poprzecznych i podtuznych i zaggszczone do wskaznika zageszczenia Is = 1,00,

5.2.Ustawienie obrzezy

Pod obrzeza betonowe nalezy wykonaé podsypke piaskowa grubosei 5 cm rozcielajac piasek bezposrednio w wykopie. Podsypke zagescié
ubijakicm mechanicznym lub recznym. Ustawienie obrzezy ze spoinami szerokosci ok. 5 mm, spoiny migdzy obrzezami wypelni¢ zaprawa
cementowo-piaskowa wedhig PN-B-14501. Spoiny przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda, Swiatlo obrzezy od strony
chodnika powinno wynosi¢ 3 cm. Tylng Sciang obrzezy nalezy obsypaé gruntem i ubié.

5.3.Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej

a) brukowa kostkg betonowa nalezy uklada¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Grubos¢ podsypki po zageszezeniu nawierzchni powinna wynosié 4cm.

b) dopuszczalne odchylenie wysoko$ei pomiedzy plaszezyznami sgsiadujgcych ze sobg elementéw nie moze przekraczaé 2mm.,

¢) powierzchnia elementéw potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienki, wlazy itp.) powinna wystawaé 3 — 5 mm
powyzej powierzchni tych urzadzen.

d) elementy betonowe przy krawgznikach nalezy ukladaé w ten sposéb, aby ich gérna powierzchnia znajdowata si¢ 1 cm powyzej
powierzchni kraweznika.

¢) kostke zaleca sig uktada¢ dtuzszym bokiem w kierunku ruchu.

f) szerokos¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosié 3 mm.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogélne” pkt.6.



6.1. Badania w czasie wykonywania rob6t

Wszystkie materialy powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jakosé na podstawie przeprowadzonych badar zgodnie z punktem 2.1.
niniejszej SST.

6.2. Kontrola materiatéw

Nalezy sprawdzi¢ :

- kostka betonowa i obrzeza betonowe : wyglad zewnetrzny, ksztalt i wymiary, Aprobaty Techniczne, w watpliwych przypadkach nalezy
przedstawic¢ komplet badari laboratoryjnych przeprowadzonych przez producenta dla dostarczonej partii materiatow

6.3. Kontrola podloza gruntowego

Nalezy sprawdzié :

a) zaggszczenie wg metody I lub IT normy PN-B-04481 — w 2 punktach dziatki roboczej

b) uksztaltowanie powierzchni podioza :

- spadek poprzeczny : co 20m, dopuszczalna tolerancja £0,5%

- spadek podtuzny : co 20m, dopuszczalna tolerancja +0,3%

- r6wnos$¢ w profilu poprzecznym i podiuznym : co 20m, dopuszczalna tolerancja £20mm

- rzgdne wysokosciowe : co 20m, dopuszczalna tolerancja +2cm

- szerokos¢ koryta : co 20m, dopuszczalna tolerancja £5cm

6.4. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdzié :

a) grubo$¢ warstwy podsypki : w 5 punktach dziennej dziatki roboczej, dopuszczalne odchytki grubosei £1 cm

b) rzgdne wysokosciowe : co 20m na krawedziach, odchytki od wartosci projektowanych £1cm

¢) uksztattowanie w planie co 50m

d) szeroko$¢ co 20m, dopuszczalne odchylki +2cm

€) réwnos¢ w profilu podiuznym : co 20m mierzona latg 4m, nieréwnosci nie moga przekroczy¢ 8mm

f) rtéwnos¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne : co 20m, przeswity pod lata profilowa nie mogg przekroczy¢é 8mm, odchylka
spadkéw poprzecznych nie wieksza od 0,3%

g) szerokos i wypelnienie spoin : w 5 punktach dziennej dziatki roboczej — spoiny musza by¢ wypehione na pelna glebokosé

6.5 Kontrola ulozenia obrzezy

Nalezy sprawdzié :

a) $wiatlo obrzezy od strony chodnika co 20m, dopuszczalne odchylki +£1cm na kazde 100m

b) usytuowanie w planie co 20m, odchyiki nie mogg przekraczaé +1cm na kazde 100m

¢) réwno$¢ gérmej powierzchni obrzezy fata 3m, minimum w 2 punktach na kazde 100m — nie moze przekraczaé¢ lcm

7. Obmiar robét

Ogoélne zasady obmiaru robot podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt. 7

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wykonanych robét jest :

- dla chodnikéw — 1m?, dla obrzezy — 1m

8. Odbiér robdt

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST. D.00.00.00. ,, Wymagania og6lne” pkt.8. W wypadku odchytek przekraczajacych dopuszczalne
tolerancje wg pkt. 6.2. Inspektor Nadzoru poleca rozbiérke i ponowne wykonanie robét.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00. ,, Wymagania ogoblne” pkt.9

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m? chodnika obejmuje :

- roboty pomiarowe, dostarczanie materialéw, przygotowanie podloza, wykonanie koryta, rozécielanie podsypki cementowo-piaskowej
gr.4cm i jej zaggszezenie, ulozenie betonowych kostek brukowych wraz z ubiciem, zamulenie spoin piaskiem, wykonanie badan i pomiaréw

Cena jednostkowa 1 m obrzezy betonowych obejmuje :

- roboty pomiarowe, dostarczenie materialéw, przygotowanie podtoza, ustawienie obrzezy, wypeknienie spoin, wykonanie badafi i pomiaréw

10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 1340 Krawgzniki betonowe. Wymagania i metody badan.

2. PN-EN 197-1 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
3. PN-B-06250 Beton zwykly.

4. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

5. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonéw i zapraw.

6. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

7. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnodci na tarczy Boehmego.

8. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

9. PN-B-06714/12

10. PN-B-06714/26
11. BN-64/8931-01
12. BN-68/8933-04
13. BN-80/6775/03/01

14. BN-80/6775/03/03

15. BN-80/6775/03/04

Kruszywa mineralne. Badania, Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i 1ata.

- Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Prefabrykaty

budowlane z betonu. Wspélne wymagania i badania,

- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezmiki i obrzeza.

ANIE t NADZOROWAMNIE
ROBOT BUDOWLANYCH
mgr inz. Dariusz Skémicki
26-800 Kozienice, ul. Akacjowa 8/1
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