PR/ZEBUDOWA DROGI GMINNES W M. ROZNISZEW

WRAZ / BUDOWA
SKALA 1:50; 1:
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI | POBOCZA

Pobocze z kruszywa famanego
stab. mech. 0/31,5mm gr. 10cm

Podfoze z gruntu rodzimego
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Opornik betonowy T

wibroprasowany 30x12cm

fawa z oporem z betonu cementowego
C12/15, 32x30x15

Ulepszone podtoze z CBGM 0/11,2mm
C 1,5/2,0 gr. 10cm

Podloze z gruntu rodzimego

Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm

SN\

\\\ ‘+

N\

Kostka betonowa wibroprasowana gr. 8cm

Podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 4cm

Ulepszone podtoze z CBGM 0/11,2mm
klasy C1,5/2,0 gr. 10cm

Podtoze z gruntu rodzimego

Kraweznik betonowy wibroprasowany
15x30x100cm

Podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 5cm

Podsypka cem.—piask. 1:4 gr. 3cm

Gérna w—wa podbudowy z mieszanki
kruszywa tamanego stab. mechanicznie
0/31,5mm — gr. 15cm

tawa z betonu C12/15 z oporem
40x35x15¢cm

Ulepszone podtoze z CBGM 0/11,2mm
C 1,5/2,0 gr. 10cm

Ulepszone podtoze z CBGM 0/11,2mm
C 1,5/2,0 gr. 10cm

Podtoze z gruntu rodzimego

Podfoze z gruntu rodzimego
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Obrzeze betonowe wibroprasowane 30x8cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 5cm

Podtoze z gruntu rodzimego
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