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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi gminnej w m. Rozniszew wraz z budowa chodnika

1. Podstawa opracowania :

- mapa zasadnicza w skali 1 : 500 z zasobow geodezyjnych.

- pomiary geodezyjne i uzupetniajgce, niwelacja pasa drogowego drogi gminnej w terenie

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2022 r. (Dz. U. Z 2022 r. poz. 1518) w

sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkckjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
pézniejszymi zmianami )

2. Lokalizacja :

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest na dziatkach, stanowigcych istniejacy pas drogowy

Jednostka ewidencyjna — 140706_5 Magnuszew — Obszar Wiejski

dziatka nr 404 — obreb 0004 Rozniszew

3. Zakres opracowania :

Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢ drogows , a w szczegolnosci :

— przebudowe jezdni drogi o nawierzchni z ptyt betonowych na nawierzchnie z kostki betonowej
- przebudowe nawierzchni chodnika z ptyt betonowych na nawierzchnie z kostki betonowej
— przebudowe nawierzchni zjazdéw z ptyt betonowych na nawierzchnie z kostki betonowej

4. Zakres robot :

Zakres rob6t prowadzonych w ramach zgioszenia obejmuje :

- roboty rozbiorkowe nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdéw oraz kraweznikéw betonowych

- wykonanie koryta wraz z profilowaniem podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- montaz kraweznikow i obrzezy betonowych na tawie betonowej z oporem

- wykonanie warstwy ulepszonego podtoza z mieszanki CBGM

- wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
- wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika i zjazdéw z kostki betonowej

- montaz oznakowania pionowego

5. Sposéb wvkonania robot :

Wszelkie roboty prowadzone w pasie drogowym w ramach zadania inwestycyjnego
»~Przebudowa drogi gminnej w m. Rozniszew wraz z budowg chodnika”, wykonywane beda
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami bhp. :



— Roboty rozbiérkowe wykonywane bedg w sposéb reczny ( brukarze ) oraz z wykorzystaniem
srodkéw transportowych ( samochody samowyladowcze )

— Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi — wykonywane beda w sposéb
mechaniczny za pomocg koparko-tadowarki oraz $rodkéw transportowych — samochody
samowytadowcze

— Roboty zwigzane z montazem kraweznikéw i obrzezy betonowych wykonywane bedg w
sposoOb reczny przez wykwalifikowanych pracownikéw — brukarzy.

— Roboty zwigzane z wykonaniem warstwy ulepszonego podioza z mieszanki CBGM oraz
wykonaniem podbudowy z kruszywa famanego wykonywane bedg w spos6b mechaniczny przy
pomocy srodkéw transportowych, rozktadarki mechanicznej i réwniarki samobieznej oraz
zageszczarek mechanicznych

— Zageszczanie warstw konstrukcyjnych odbywac sie bedzie w spos6b mechaniczny za pomoca
zageszczarek mechanicznych, sterowanych przez pracownik6w.

— Ukiadanie warstw nawierzchni jezdni, chodnika oraz zjazdéw z betonowej kostki brukowej
odbywac sig bedzie recznie przez wykwalifikowanych pracownikéw — brukarzy.

6. Warunki gruntowo-wodne :

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie przeprowadzonych odkrywek i wywiadu w
terenie oraz oceny wizualnej terenu przyleglego do drogi. Na tej podstawie, w obrebie
projektowanego zjazdu stwierdzono wystgpowanie w poditozu gruntéw piaszczysto-gliniastych o
dos¢ dobrej przepuszczalnosci wody. Poziom wody gruntowej - stwierdzono brak wéd
gruntowych do gtebokoéci 1,10m od poziomu terenu na podstawie odwiertéw roboczych oraz
rowu przydroznego. Grunty zalegajgce w podtozu zaliczono do grupy nosnosci G;

Warunki gruntowe ze wzgledu na stopieri ich skomplikowania zakwalifikowano jako proste |,
natomiast zwierciadto wod gruntowych ponizej posadowienia konstrukcji zjazdu.

W swietle powyzszych ustalen, przedmiotowy obiekt budowlany zaliczono do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

7. Stan istniejacy :

Zabudowe obrzezng przebudowywanej drogi stanowig tereny zabudowane — zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna , a takze obiekty publiczne i sakralne.

W stanie istniejacym przedmiotowa droga posiada nawierzchnie jezdni i chodnika z piyt
betonowych drobnowymiarowych w znacznym stopniu zdeformowana.

8. Gospodarka zielenia :

Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmian w systemie zieleni w obrebie przedmiotowego
odcinka drogi. Istniejacy pas drogowy oraz infrastruktura wystepujaca w pasie drogowym jest
dominujaca czescig zagospodarowania terenu.

9. Stan projektowy :

9.1. Plan sytuacyjny drogi : ( rys. nr 1)

— szerokos$é jezdni drogi — 4,50 m

— szeroko$¢ chodnika — 1,50 m

— zjazdy — potaczenie z jezdnig — skosy 1:1 ( 1,50m x 1.50m )
— odwodnienie drogi - powierzchniowe



Projektowany odcinek drogi zlokalizowany jest w terenie ptaskim, a jego niwelete dostosowano
do rzednych wysokosciowych przylegtego terenu oraz rzednych drogi gminnej o nawierzchni
bitumiczne;j.

9.2. Przekréj normalny i konstrukcyjny : ( rys. nr 2, rys.nr 3 )

jezdnia :

4 nawierzchnia jezdni z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej gr. 5cm

+ goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm
+ ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem CBGM klasy 1,5/2,0 gr. 10cm

+ podioze z gruntu rodzimego

Zjazdy :

¢ nawierzchnia zjazdéw z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5cm

¢ gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm gr. 15cm
¢ ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem CBGM klasy 1,5/2,0 gr. 10cm

¢ podioze z gruntu rodzimego

chodnik :

¢ nawierzchnia chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej kolorowej gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 4cm

¢ ulepszone podioze z mieszanki zwigzanej cementem CBGM kiasy 1,5/2,0 gr. 10cm

¢ podioze z gruntu rodzimego

pobocza gruntowe :

- nawierzchnia poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5mm 90/3 stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
- podioze z gruntu rodzimego

9.3. Odwodnienie drogi :

Dla catego odcinka drogi odwodnienie powierzchniowe.

9.4. Roboty towarzyszace i uwagi dla Wykonawcy :

Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ geodezyjne wytyczenie projektowanego obiektu oraz
wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Podczas prowadzenia robét, szczegéing uwage nalezy zwrécié na zachowanie w stanie
nienaruszonym punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Projekt statej organizacji ruchu dia drogi gminnej stanowi opracowanie odrebne.

Projektowana przebudowa drogi nie powoduje koniecznosci przebudowy istniejacej
uzbrojenia terenu.

mgr inz. Dariusz Skérnicki
26-900 Kozienice, ul. Akacjowa 8/1
-672983048- NIP 812-111-14-29



ZALACZNIKI

|. Dokumenty :

- uzgodnienie dokumentacji technicznej — pismo Urzedu Miasta i Gminy w Magnuszewie znak:
BGK.7226.6.2024 z dnia 18.10.2024 .

- operat geodezyjny.

| I. Czes¢ rysunkowa :

- plan orientacyjny w skali 1 : 10000
- plan sytuacyjny w skali 1: 500 — rys. nr1
- przekroj normalny i konstrukcyjny wskali 1:50/1:10 - rys. nr 2.

- szczego6t zjazdu zwykiego wskali 1:50/1:10 - rys.nr3.



URZAD MIASTA | GMINY
w Magnuszewie
ul. Saperéw 24

26-910 MAGNUSZEW Magnuszew, dn. 18.10.2024

BGK.7226.6.2024

Projektowanie i Nadzorowanie
Robé6t Budowlanych

Dariusz Skornicki

Ul Akacjowa 8/1

26-900 Kozienice

Dotyczy: uzgodnienie dokumentacji technicznej pn. ,, Przebudowa drogi gminnej
w m. Rozniszew wraz z budowg chodnika, gmina Magnuszew.”

W zwigzku z pismem z dn. 18.10.2024 r., Urzad Miasta i Gminy uzgadnia dokumentacje
techniczng pn. ,, Przebudowa drogi gminnej w m. Rozniszew wraz z budowg chodnika, gmina
Magnuszew” w zakresie rozwigzan konstrukcyjnych i geometrycznych.
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OPERAT GEODEZYITNY

-- Odegtosci punktow charakterystycznych

Parametry fukéw kotowych poziomych

-- Zestawienie zjazdéw

Zestawienie powierzchni



Przebudowa drogi gminnej w m. Rozniszew
wraz z budowq chodnika

OdlegfoSci punktéw charakterystycznych :

1-2 62,25 m ---  prosta + 62,25 m
2~3 57,25 m —- prosta + 119,50 m
3-5 7.25m -— tuk kotowy R =50 + 126,75m
5-6 3,25 m -~ prosta + 130,00 m
Parametry tukéw kotowych poziomych
1. Paramelry fuku poziomego W4 (R=50 m)
tukkolowy R = 50,00 m L= 7,25m T=363m B=0,11m
kat zwrotu = 7°
Zeslawienie zjazdéw zwykiych
— Zjazd nr 1 — do dziatki nr 197/2
Wymiary zjazdu - 4,70mx590m , skosy1:1 (1,50m: 1,50m)
Powierzchnia zjazdu = 30,00 m?
— zjazd nr 2 - do dziatki nr 197/1
Wymiary zjazdu - 4,00mx 1,50m , skosy1:1 (1,50m: 1,50m)

Powierzchnia zjazdu = 8,25 m2



Zestawienie powierzchni

Jezdnia = 580,40 m?

Pobocza = 60,00 m? (130,00 m— 10,00 m)x 0,50 m
Chodnik = 185,10 m? (30,46 m?+ 153,50 m2+ 1,12 m? )
Zjazdy = 38,25 m? (30,00 m?+ 8,25 m?)
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PLAN ORIENTACYJNY
SKALA 1: 10000
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