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typu lekkiego - rygle ścian
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Hale typu lekkiego - stęzenia

+51 ,19+0,471-10)'

Hale typu lekkiego - stężenia dachów

Hale typu lekkiego - płatlvie z k§ztałtownikóW
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Ćzyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji kratovvych (stan Wy,iściowy powierzchni B)
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@z plyt warstwowych PlR gr.!
montowaną metodą tradycyjną wraz z niezbędnymi obróbkami

,'1 6-9,52-2+(5, 1 6+6,29)-0,5-8,0"2
4.20-2+1.02-2,1 0+1,50-1

Lexxa Óbuaowa dachu stromego o nachyleniu powyżej 1 0% z płyt Wars-
twowych PlR gr. 8 cm montowaną metodą tradycyjną Wraz z niezbęd-
nymi obróbkami i łącznikami

5-12,40-2

Rynny dachowe półokrągte o śr. 12 cm - montaż z
z blachy stalowej powlekanej

Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaź z
elementów -z blachy powlekanej

Fluiy spustowe okrągłe o śr, 10 cm - montaż z gotovvych elementów z
blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

Wywietrzaki dachowe o śr, 1

Segmentowa aluminiowa Z przesZk|eniem, Wypełnienie pianką
poliUretanoWą, z napędem e|ektrycznym

Norm PBo Wersja 4.76 Nr seryiny: 12867 Uźlkownik: agrig
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ocieplone wyposażone w zamek z k|amką

Z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchnl pona(l
1.5 m2 - szyby zespolone, bezpieczne z powłoką niskoemisyjną. Współ-
czynnik przenikania ciepła okien U = 0,9 W/mzK, Wspólczynnik izola-

jności akustycznej Rw = 35 - 36 dB. okna powinny być wyposażone
nawiewniki umieszczone w górnych pańiach okien.

(z.V) lzolac.ie przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach
o pow,ponad 5.m2
Krotnośó = 2

betonowe grubości 20 cm zatarte na gładko, zbrojone włókna-
mi stalowymi
Beton zwykły z kruszywa naturalnago C25/30 (B-30)

92,77

przemyslowe z posypek utwardzalących - WarStWa o grubościssT.ll1.9

lmpregnacja posypki utwardzającej z kruszywa

Mechaniczne wykonanie koryta na całe.| szerokości jezdni i

gruncie kat, 1-1V głębokości 20 cm

spycharkami ziemi wydobyte1 z wykopówSST.Il1.10 KNR 2_01
04 1 6-01
analogia

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubośc warslwy po

KNR 2-31
051 1_03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości B cm na
cementowo-piaskowej

Beton zwykły z kruszywa naturalnega C12/15 (B-15)
1 5+0,1 5'0,1

Krawęzniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce

Norma PRo Wersja 4,76 Nr seryjnyi 12867 Użytkomiki agrig

_6


