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OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamodwienia

Przedmiotem zamadwienia jest realizacja przedsigwzigcia p.t.: ,Wymiana
nieenergooszczednych opraw oSwietleniowych na terenie Gminy Magnuszew. Program
funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagane zakresy rob6t i standardy wykonania przedmiotu zaméwienia

wskazane przezZamawiajgcego, dotyczace zaprojektowania imodemizacjio$wietlenia drogowego na terenie

Gminy Magnuszew w formule zaprojektuj—wybuduj.

Program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajacego, stanowi podstawe do:

e przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo Zamowien
Publicznych,

e przygotowania oferty przez Wykonawce,

e zawarcia umowyna opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie
robot budowlanych.

W ramach zadania nalezy:

e opracowac dokumentacje projektowa modernizacji o$wietlenia drogowego,
e wykona¢ roboty budowlane polegajace na wymianie 360 szt. istniejgcych opraw,
oSwietleniowych na energooszczedne oprawy typu LED

Celinwestycji

Celem inwestycji jest poprawa efektywnosci energetycznej przez obnizenie energochtonnosci
oswietlenia, o ktérym mowa w art. 3 pkt 22 i w art. 18 ust. 1. pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 1. poz. 1385 z poZn. zm.), poprzez redukcje mocy opraw

oswietleniowych o co najmniej 50%.

Charakterystyczne parametry okre$lajgce urzadzenia i zakres robot

Przedsiewziecie polegac hedzie na wykonaniu prac projektowych i realizacji robot
budowlanych modernizacji o$wietlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Magnuszew.

W ramach przedsiewzigcia wykonawcaopracuje dokumentacje projektowa wraz ze wszystkimi

wymaganymi prawem uzgodnieniami i pozwoleniami.




Na podstawie uzgodnionej dokumentacji projektowej wykonawca zrealizuje roboty budowlane

polegajace na:

e demontazu 360 szt.istniejgcych opraw oswietleniowych iich utylizacje potwierdzong
protokotem przekazania do utylizacji,

e zakupie, dostawie i montazu,360 szt. nowych opraw oswietleniowych naistniejgcych
wysiegnikach spetniajgcych minimalne wymogi okreslone w PFUoraz opracowanymprojekcie,

e przygotowaniu dokumentacji powykonawczej




Zakres prac projektowychi budowlanych obejmuje miejscowosci

LP MIEJISCOWOSC ILOSC OPRAW

droga powiatowa 1706 W N

1 od skrzyzowania z DK 79 do korica m. Chmielew 20

droga powiatowa 1707W

2 Magnuszew D 7]
3 Grzybow 4

4 Wdlka Tarnowska 4

Droga powiatowa 1709W ) :
5  [Mniszew 19

6 Zagroby 9

7 Rozniszew 36

Droga krajowa nr 79

8 Magnuszew, Grzybdw 80

9 Wilczkowice Dolne 30
10 Zelazna Nowa 18

11 Gruszczyn 26
12 |Mniszew 74

Droga wojewddzka 736

13 Anielin o - _1 18

Droga gminna Boguszkow

14

Boguszkow ‘

tacznie




Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Planowana inwestycja w zakresie modernizacji oswietlenia drogowego obejmuje obszar 12 miejscowosci

na terenie Miasta i Gminy Magnuszew. Obszar objety zabudowg miejskg m. Magnuszew i wiejska.

Inwestor nie posiada zawartej umowy na lokalizacje opraw oswietleniowych na urzgdzeniach bedacych
na majatku OSD. Oprawy oswietleniowe zlokalizowane sg na stupach znajdujgcych si¢ na terenach

bedacych w zarzadzie jednostek publicznych i 0sob prywatnych.

Istniejgce zagospodarowanie terenu moze zmuszac do prowadzenia prac za pomocg podnos$nika koszowego

Z poziomu drogi.

Ogolne wtasciwosci funkcjonalno—uzytkowe

Modernizowane os$wietlenie drogowe winno spetnia¢ wymogi okreslone PFU, wymaganiach regulaminu
9.Edycji Rzgdowego Funduszu Polski tad: Prograrhu Inwestycji Strategicznych ,,Rozéwietlamy Polske* oraz
przepisach prawa i Polskich Norm. Zastosowane oprawy oswietlenia drogowego majg zapewniac poprawe
bezpieczeristwa iwidocznosci dla pojazdéwmechanicznych oraz pieszych przyjednoczesnym obnizeniu energochtonnosci

os$wietlenia i redukcji mocy opraw oswietleniowych.
WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wytyczne doopracowaniadokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa w jezyku polskimobejmujaca:

e aktualng mape zasadnicza,

e projekt koncepeyjny, ktory wykonawca przedstawi do akceptacjizamawiajgcemu,

e projekt techniczny w formie plandw, rysunkdw i innych dokumentéw umozliwiajacych
jednoznaczne okreslenie zakresu i rodzaju robot budowlanych, doktadng lokalizacje i
uwarunkowania ich wykonania. Projekty muszg posiada¢ odrebnymi przepisami uzgodnienia i by¢
przedstawione do akceptacji zamawiajgcemu. Proponowane rozwigzania projektowe nalezy na
biezgco uzgadniac z zamawiajgcym,

e Informacje dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury),

¢ dokonanie wszystkich uzgodnien branzowychiadministracyjnych,




e opracowanie i przedstawienie zamawiajgcemu do zatwierdzenia Specyfikacji Technicznych

Wykonania i Odbioru Rohét Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych prac.
Dokumentacja projektowa powinna zawierac zatgczone przez projektanta oswiadczenie
0 sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i wiedzg techniczna.

Wymagania co do zawartosci projektu technicznego

Projekt techniczny powinien zawierac nastepujace elementy:

e inwentaryzacje obwoddw o$wietleniowych z typem i numerem stupdw, typem zabudowanych
wysiegnikow, lokalizacjg opraw oswietleniowych iich moca,

e warunki modernizacji oSwietlenia na stupach bedacych na majatku OSD uzyskane przez wykonawce,

e obliczenia fotometryczne potwierdzajace poprawnos¢ doboru typu oprawoswietleniowych,

e pozytywny protokdt uzgodnienia dokumentacji przez OSD,

e oSwiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisamii

wiedzgtechniczng,
Dobdr opraw oswietleniowych nalezy wykonac na podstawie:
1- PKN-CEN/TR 13201-1:2007
Tytut: Oswietlenie drog-Czesc 1:Wybor klas oswietlenia
PN EN13201-2:2007
Tytut: Oswietlenie drég-Czesé 2:Wymagania oswietleniowe
PN-EN 13201-3:2007
Tytut:Oswietleniedrog-Cze$¢3:0bliczenia parametrow oswietleniowych
PN-EN 13201-4:2007
Tytut:Oswietleniedrog-Cze$¢4: Metody pomiaréw parametréw oswietlenia

Na etapie opracowywania projektu wykonawca na podstawie informacji od inwestora dokona wyboru klasy

os$wietleniowej.




Dla doboru opraw oswietleniowych z lokalizowanych przy drogach o kategorii:

e DKiDW (drogi krajowe i wojewddzkie)-stosowac oprawy spetniajgce wymogi klasy oswietleniowej
min.M4 lub lepszej (jezeli wskazg na to obliczenia),

e DP(drogi powiatowe)—stosowa¢ oprawy spetniajgce wymogi klasy
oSwietleniowejmin.M5 lub lepszej(jezeli wskazg nato obliczenia),

e LiD(drogilokalne i dojazdowe bedace w zarzadzie gminy)—stosowacé oprawy

spetniajgce wymogi klasy oswietleniowej okreslonej na podstawie obliczen.

Dokumentacja projektowa i obliczenia doboru opraw o$wietleniowych muszg by¢ wykonane przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadaé¢ wymagane

ubezpieczenie OC.

Sporzadzong dokumentacje dostarczy¢ Inwestorowi w formie papierowej i elektronicznejw formacie PDF.




Wytyczne do prac demontazowych i montazowych oraz zabezpieczenie terenu budowy

Prace demontazowe

Wykonawca zdemontuje i przekaze do utylizacji istniejgce 360 szt. nieenergooszczednych opraw

oswietleniowych .

W dokumentacji powykonawczej nalezy przedstawic potwierdzenie zdania opraw do utylizacji.

Prace montazowe

Wykonawca zabuduje na istniejgcych wysiegnikach oprawy oswietleniowe spetniajgce wymogi PFU,
regulaminu 9. Edycji Rzagdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych

»Rozswietlamy Polske” oraz dokumentacji projektowe;.

W ramach prac montazowych wykonawca na wtasny koszt przygotuje i uzgodni harmonogram prac z

zarzadcamidrog i OSD.
Potwierdzeniem zakoriczenia prac bedzie ztozenie uZamawiajgcego dokumentacji powykonawczej zawierajgce;j:

e schematy powykonawcze,

e pozytywne protokoty z badai fotometrycznych i elektrycznych,

e pozytywne protokoty z odbioru prac przez OSD,

e potwierdzenie zdania demontowanych opraw do utylizacji,

e analize  poprawy efektywnosci energetycznej poprzez redukcje mocy opraw
oswietleniowych,

e karty katalogowe zastosowanych opraw o$wietleniowych,

e oswiadczeniu kierownika budowy o wykonaniu robot zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie

przepisamii wiedzg techniczng oraz wymaganiami Zamawiajacego.

Roboty hudowlane muszg by¢ prowadzone przez osobe posiadajgca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiada¢ wymagane ubezpieczenie OC.




Wymagane parametry techniczne i konstrukcyjne dla opraw oswietleniowych

Oprawy oswietleniowe

e oprawy LED muszg gwarantowac mozliwos$¢ zdalnego sterowania bez dodatkowej
modyfikacji oprawy i jednoczesnie posiadac tacznie certyfikaty: ENEC, ENEC+ i ZDA4i.
Wykonawca zobowigzany jest zainstalowac oprawy spetniajgce powyzsze wymagania,
wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej, z zachowaniem wymaganego okresu
gwarancji wynoszgcego minimum 60 miesiecy i okresu trwatosci inwestycji minimum 5 lat.

e Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracje zgodnosci

e Oprawa wykonana w technologii LED, bryta fotometryczna ksztattowana za pomoca
ptaskiej wielosoczewkowej matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg sama
krzywa Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegélnych
soczewek.

e Klosz wykonany ze szkta hartowanego o wytrzymatosci min. [K10. Nie dopuszcza sie opraw
bez szyby zabezpieczajacej panel led.

e Materiat korpusu —wysokocisnieniowy odlew aluminiowy, sruby oraz inne elementy
mocujace wykonane ze stali nierdzewnej.

e Oprawa dwukomorowa, otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej

e Dostep do komory osprzetu bez uzycia narzedzi za pomoca klipsow / zatrzaskéw. Nie

dopuszcza sie mocowan typu motylek. Klipsy / zatrzaski wykonane z tego samego materiatu co

korpus oprawy i jednolite kolorystycznie.

e Budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego.

e Oprawa musi umozliwia¢ montaz bezposrednio na stupie lub wysiegniku, uchwyt stanowi
integralng czes¢ oprawy.

¢ Wymagana jest regulacja potozenia oprawy na wysiegniku w zakresie +/-15° oraz na stupie
w zakresie +/- 15° bez koniecznosci demontazu uchwytu.

o Oprawa musi by¢ wyposazona w zawdr regulujgcy ciSnienie wewnatrz oprawy,

zapobiegajacy zjawisku kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej,




Obudowa wyposazona we wskaznik ( poziomice ) utatwiajgcy horyzontalny montaz
Oprawa wyposazona w linke asekuracyjng

Pokrywa komory osprzetu zabezpieczona przed samoczynnym opadaniem.
Szczelno$c oprawy: P66

Zywotno$é 100 000h
Barwa Swiatta - 4000K +/- 5%, (temp. barwowa do wyboru przyjeta nabazie obliczeni ustaleri z

inwestorem)

Skutecznosc swietlna catej oprawy min. 150lm/W

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Redukcja mocy (strumienia) musi odbywac sie w sposob ptynny przez zmniejszenie
strumienia Swietlnego wszystkich zrodet LED jednoczesnie a nie przez wytgczanie
poszczegdlnych paneli LED w jednej oprawie.

Oprawa wykonana w Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60Hz, wspodtczynnik mocy oprawy 20,98 dla znamionowej mocy zasilacza.
Oprawa wyposazona w przewad zasilajacy,

Oprawa musi by¢ wyposazona w gniazdo Zhaga.

nalezy stosowac oprawy oswietleniowe zgodne z normg PN-EN 62471:2010
Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemow lampowych lub réwnowazng
obowiazujgcg na terenie Unii Europejskiej

Uktad zasilajgcy musi by¢ wyposazony w funkcje umozliwiajgcq utrzymanie strumienia
Swietlnego na statym poziomie

Uktad zasilajgcy ma mie¢ mozliwo$¢ zaprogramowania 5-stopniowej autonomicznej
redukcji mocy,

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kv

Wymagany wskaznik oddawania barw zrédet LED Ra 270.

Zarowno panel LED jak i uktad zasilajgcy muszg posiadac czujnik termiczny redukujgcy moc
w przypadku przekroczenia granicznej temperatury pracy.

Waga oprawy nie wieksza niz 4kg

Maksymalna powierzchnia boczna oporu wiatru 0.036m2




Oprawa musi posiada¢ Deklaracje Srodowiskowa Produktu typu I1I{ EPD ) opartg na normie
EN 15804+A2

W zakresie odpornosci na wibracje oprawa musi spetnia¢ wymagania normy IEC 60068-2-
64:2008 , potwierdzone raportem z badan.

Producent opraw musi posiadac system zarzadzania jakoscig 1ISO 9001 potwierdzony
certyfikatem

Producent opraw musi mie¢ wdrozone standardy zarzadzania bezpieczeristwem informacji w

oparciu o norme ISO 27001 potwierdzone certyfikatem.

Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR z przynajmniej 2 dodatkowymi naklejkami do
umieszczenia np. we wnece stupowej. Kod QR obstugiwany przez platforme internetowa bez
koniecznosci instalowania dodatkowego oprogramowania lub aplikacji. Dostep z poziomu
komputera i urzadzen przenosnych, zabezpieczony loginem lub hastem z odpowiednim
przydziatem uprawnien dostepowych. Dedykowana platforma musi umozliwiaé¢ co najmniej

ponizsze funkcjonalnosci:

petna identyfikacje urzadzenia,

uzyskanie danych katalogowych obejmujgcych dane elektryczne, fotometryczne i mechaniczne
np. karta katalogowa.

dostep do instrukcji montazu i serwisu,

eksport danych lokalizacyjnych na mape iich przegladanie z poziomu platformy,

przypisywanie, zarzgdzanie i przegladanie opraw pomiedzy inwestycjami z podgladem na mapie,
wprowadzanie indywidualnych opiséw oraz informacji o instalacji, stupach, wysiegnikach
Stylistyka opraw do montazu na stupach i wysiegnikach w jednej rodzinie produktowej dla ujednolicenia
stylistyki infrastruktury gminy,

Oprawa musi spetniacnormyoswietleniadrogowegoPN-EN13201,

Oprawa musi spetnia¢ wymagania regulaminy 9. Edycji Rzagdowego Funduszu Polski tad:

Programu Inwestycji Strategicznych ,Roz$wietlamy Polske”.

Wymagania ogdlne systemu sterowania oswietleniem ulicznym

System musi by¢ dwukierunkowy pozwalajacy na zarzadzanie parametrami elektrycznymi

kazdej z opraw oraz odczytywaniem i archiwizowaniem tych parametréw . Zarzadzanie ma sie




odbywac poprzez platforme internetowa komunikujaca sie ze sterownikami osadzonymi w
kazdej z opraw poprzez ustandaryzowane ztgcze Zhaga w standardzie ZDA4I.
Wymagania dotyczgce certyfikacji systemu:

Dla potwierdzenia jakosci i bezpieczeristwa komponenty elektryczne systemu muszg posiadac
certyfikat ENEC lub réwnowazny.

Dla potwierdzenia interoperacyjnosci systemu a w konsekwencji mozliwosci jego rozbudowy o
nowe funkcjonalnosci loT system musi posiadac certyfikat TALQ lub rownowazny.

System zarzgdzania bezpieczenstwem informacji zgodny z normg ISO 27001
Wymagania dotyczace komunikacji :

Kazdy ze sterownikow musi by¢ wyposazony w modut GPS automatycznie pozycjonujacy oprawy .
Komunikacja ze sterownikami musi odbywac sie za pomocg modutéw komunikacyjnych GSM/LTE

System sterowania musi komunikowac sie bezprzewodowo i bezposrednio ze sterownikami w
oprawie bez dodatkowych komponentow w zakresie komunikacji takich jak bramki , hub-y ,
centralki w szafach zasilajacych etc..

Funkcjonalnosci systemu i komponentéw:

Zarzadzanie systemem poprzez platforme internetowa bez koniecznosci instalowania
dodatkowego oprogramowania lub aplikacji. Dostep powinien odbywacé sie z dowolnego
urzgdzenia wyposazonego w dostep do Internetu i powinien by¢ zabezpieczony hastem.

Platforma internetowa powinna :

by¢ wyswietlana w jezyku polskim

wizualizowac i geolokalizowac potozenie opraw o$wietleniowych na mapie.

umozliwia¢ zdalne wtgczanie lub wytaczanie konkretnych pojedynczych opraw lub grup opraw

umozliwia¢ przypisywanie pojedynczym oprawom lub ich grupom wskazanym na mapie
indywidualnych scenariuszy pracy i ich zmiany w czasie

umozliwiac reczne sterowanie poszczegdlnymi oprawami lub grupami opraw

umozliwiac podglad danych biezacych ,historycznych i statystycznych w zakresie :

- typu ( nazwa / model ) i parametrow technicznych oprawy kazdej z dotgczonych systemu opraw
- lokalizacji na mapie z koordynatami GPS

- danych statystycznych pokazujgcy obecny stan sytemu : ilo$¢ pracujgcych opraw , w jakich
scenariuszach , alarmy , biezace zuzycie energii

- danych dotyczacych alarmow
- danych zmiany $wiecenia opraw w czasie

- danych poboru mocy biernej / czynnej / pozornej / wspoétczynnika mocy




- czasu Swiecenia opraw
-tacznego poboru mocy przez pojedyncze oprawy lub grupy opraw w zdefiniowanym obszarze.
e umozliwia¢ tworzenie kont uzytkownikéw z réznymi poziomami dostepu

e umozliwiac rozbudowe systemu o kolejne oprawy bez koniecznosci modyfikowania istniejacej
instalacji

e informowac za pomoca alertéw o zmianie potozenia oprawy w osiach X/Y/Z np. w wyniku
zderzenia uzytkownika drogi ze stupem lub gwattownych wydarzen pogodowych

Wymagania dotyczace sterownikow

e Sterownik musi by¢ dostosowany do ustandaryzowanych gniazd ZD4l zlokalizowanych na gornej
pokrywie obudowy opraw.

e sterownik powinien posiadac karte sim w standardzie MFF2 operatora zarejestrowanego na
terenie Unii Europejskiej

e sterownik musi dziata¢ autonomicznie zgodnie z ostatnim zapamigtanym scenariuszem , pomimo
ewentualnej utraty tgcznosci z systemem.

e sterownik musi bezposrednio komunikowac si¢ z serwerem bez urzadzen posredniczacych typu
sterownik centralny , bramka etc....

e kontroler nie moze posiadac ograniczen wynikajacych z odlegto$ci pomiedzy oprawami
Wymagania dotyczace serwera:

e Uzytkownik oczekuje nastepujgcych mozliwosci korzystania z platformy systemu sterowania :
- poprzez korzystanie z platformy umiejscowionej na serwerze dostawcy
Wymagania dotyczace wdrozenia / eksploatacji / gwarancji :

o |nwestor ( Zamawiajacy ) nie bedzie ponosit zadnych kosztéw zwigzanych z konfiguracja,
wdrozeniem i eksploatacjg systemu ( w tym takze kosztéw zwigzanych z uzytkowaniem interfejsu,

licencji, optat serwerowych itp. ) przez okres 10 lat.

Zabezpieczenie terenubudowy

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy szkdd w przylegtych obiektach. Na
odcinku prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ dojazd do praylegtych nieruchomosci. Ewentualne ograniczenia
ruchu kotowegoWykonawca bedzie zgtaszatmieszkaricomz odpowiednimwyprzedzeniem. Wykonawca zabezpieczy

w sposobwystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem oséb nieupowaznionych.




Warunki udzielenia gwaranciji i serwisu zahudowanych opraw

Wykonawca udzieli gwarancji zamawiajgcemu na okres min. 60 miesiecyna oprawyi kazdy ich element oraz
zapewni bezptatny i niezwtoczny serwis w catym okresie gwarancyjnym. Wykonawca dokona bezptatnej
naprawy oprawy w ciggu 5 dni roboczych od zawiadomienia przez Zamawiajacego, chyba ze Zamawiajacy

okresli inny, dtuzszy termin).

Sposdb rozliczenia i wykaz niezbednych dokumentéw do odbioru koficowego realizacji zadania

Obowigzujgca forma wynagrodzenia za wykonanie przez Wykonawce przedmiotu zamowienia bedzie
wynagrodzenie ryczattowe wskazane w Formularzu ofertowym. Cena ryczattowa obejmuje wszystkie
koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem zamowienia w zakresie wynikajgcym z opisu przedmiotu

zamowienia.

Wykonawca uwzgledni w wycenie wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji i

wykonaniem robdét budowlanych z uwzglednieniem wymagan OSD.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zaplanowanego zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie Rohdt oraz gotowosc do odbioru
koricowego bedzie stwierdzona przez ztozenie zawiadomieniao zakonczeniu prac u

Zamawiajgcego.

Odbior koricowy rohdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia

przez wykonawce zakoriczenia robét i przekazania wymaganych dokumentow

Odbioru robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, w tym badan czynnikdw oddziatywania na Srodowisko i dokumentacji; ocenie wizualnej

oraz zgodnosci wykonania rohdt zwymaganiamiZamawiajgcego i umowa.

Podstawowym dokumentem odbioru koricowego jest protokét odbioru robdt, sporzadzony przez zamawiajgcegowg.
ustalonegowzoru. Do przejecia catoscirobdtwykonawca jest zobowigzany przygotowac w szczegdlnosci

nastepujace dokumenty:

e dokumentacje powykonawcza opracowang zgodnie z PFU w wersji papierowej i elektronicznej,
s wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badan czynnikow oddziatywania na
Srodowisko,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych materiatow,




W przypadku, gdyweg. komisji roboty podwzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru robat,
komisjaw porozumieniuz wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robot, jednak nie pozniej niz 7 dni po

terminie nieudanego odbioru.
CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi zodrebnych

przepisow

Wykonawca bedzie wykonywac wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowq orazwymagania

okreslone wPFU.

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw.

Przepisy prawne i normyzwigzane z projektowaniem i wykonywaniem zamierzenia budowlanego

e Ustawaz dnia 7 lipca 1994r.Prawo budowlane,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego,

e Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegotowego zakresu iformyprojektu
budowlanego;—Ustawa z dnia 11 wizesnia 2019r.-Prawo zamowien publicznych,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego ,obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych wprogramie funkcjonalno-uzytkowym;- Ustawa: Kodeks
pracy'zdnia26.06.1974 z pdZniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia;—Normy polskie, branzowe

ieuropejskie zharmonizowane.




Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i wykonania modernizacji o$wietlenia

drogowego

¢ Osoby opracowujgce dokumentacje projektowa musza posiada¢ uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeniw specjalnosciinstalacyjnejwzaleesie sieci, instalacjii urzadzen elekirycznychi
elektroenergetycznych oraz posiadac wymagane ubezpieczenie OC.

e Osoby kierujgce robotamibudowlanymimuszq posiada¢ uprawnienia hudowlane do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeriw specjalnosciinstalacyjnejw zakresie sieci, instalaciii urzadzen elektrycznychi elektroenergetycznych

oraz posiadac wymagane ubezpieczenie OC.

Osoby wykonujgce roboty budowlane przy demontazu i montazu musza posiada¢ odpowiednie

Swiadectwa kwalifikacyjne E oraz uprawnienia PPN—do Pracy Pod Napieciem do 1 kV







